TECHNISCHE DATEN R9

Ausladung zwischen Werkzeugachse und Sténder mm 915

Spindelhub mm 110

Tischhub mm 200

Max. Durchgang zwischen Tisch und Spindel mm 310
Werkzeugaufnahme konisch MK?2
Spindeldrehzahl U/Min 10000/20000
Motorstarke kW (PS) 4(55)*
Revolver-Tiefenanschlége einstelloar Stck. 6
Tischabmessungen mm 905x770
Tischabmessungen mit Verbreiterungen mm 1510x1170
Motorstérke Floating-Freiskopf kW (PS) 0.55 (0.75)
Motorstarke Schablonenvorschub kW (PS) 0.14/0.51 (0.2/0.7)
Schablonenvorschubgeschwindigkeit m/Min 1.5-12

Leistung der Vakuumpumpe m3/Std. 5

Abmessungen mm 905x1550x1700
Abmessungen mit seemdssiger Verpackung mm 1690x1100x1890
Nettogewicht kg 648

Gewicht mit seemdssiger Verpackung kg 760

* In einigen Landemn, wie zB. in Deutschland werden als Standard 5.5 kW (7.5 PS) geliefert.

STANDARDZUBEHOR: 3 Stck. Kopierstifte fur Handbedienung / 1Stck. Zentrierfutter fur Zylinderschaftfréser / 1 Stck. Exzenterfutter fur Zylinderschaftfréiser /

Fettpumpe / Bedienungsschllssel

HAUPTSACHLICHES SONDERZUBEHOR: Automatischer Schablonenvorschub / Profilunterfrésvorrichtung / Vakuumspanneinrichtung / Hydraulischer
Floating-Fraskopf / Druckregulierung fur Floating-Frasskopf / Schraigstelloarer Arbeitstisch / Fuhrungslineal * / Federdruck-Niederhalter /
Tischverbreiterungen vorne und seitlich / Spindeldrehzahl 8000/17000 / Konisches Spannfutter MK3 mit 8000/ 17000 / Spaneabsaughaube /
Motorverstérkung 5.5 kW (7.5 PS) (in Deutschalnd Standard) 7.5 kW (10 PS) / Motorverstarkung Schablonenvorschub ©.3/0.9 kW (O.5/12 PS).

* Nicht lieferbar mit Profilunterfréisvorrichtung

Im Prospekt vorhandene Abbildungen u. technischen Daten sind unverbindlich. Zusatzliche Teile (Schutzvorrichtungen, Armaturen usw.) kénnen Anderungen erfahren, je nach den Gesetzen u. besonderen Erfordernissen der Bestimmungslander.
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TECHNISCHE DATEN R8
Standerausladung mm 750 1
Spindelhub ) mm 100

Tischhub mm 200

Max. Durchgang zwischen Tisch und Spindel mm 310
Spannzangen-Werkzeugbefestigung

Spindeldrehzahl U/Min 10000/20000
Motorstérke kW (PS) 2.2/3.3 (3/4.5)
Revolver-Tiefenanschlage einstellbar Stck. 4
Tischabmessungen ohne Verbreiterungen mm 905x765
Tischabmessungen mit Verbreiterungen mm 1510x1170
Aussenabmessungen mm 905x1380x1600
Aussenabmessungen mit seemdadBiger Verpackung mm 1500x1130x1830
Gewicht kg 533

Gewicht mit seemdBiger Verpackung kg 639

STANDARDZUBEHOR: 3 Stck. Kopierstifte fur manuelle Bearbeitung / 1 Stck. Exzenter-Futter fur Zylinderschaft-Werkzeug / Spannzangenfutter /
Fettpumpe / Bedienungsschlissel

HAUPTSACHLICHES SONDERZUBEHOR: Automatischer Schablonenvorschub / Motorstéarke O.14/0.51 kW (0.2/0.7 kW) / Spindel mit Werkzeugaufnahme
MK2 / Vorschubgeschwindigkeit 1.5 - 12 m/Min. / Tischverbreiterungen / Fuhrungslineal / Schréigstelloarer Tisch / Motorverstarkung 4 kW (5.5 PS) /
Motorschutzschalter

Im Prospekt vorhandene Abbildungen u. technischen Daten sind unverbindlich. Zusatzliche Teile, (Schutzvorrichtungen, Armaturen usw.) kénnen Anderungen erfahren, je nach den Gesetzen u. besonderen Erfordernissen der Bestimmungslander.
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