Automatic wide bhelt sanders
Automatische Kalibrier- und Feinschliffmaschinen

The best

performance/price ratio

Unschiaghbares

Preis/Leistungsverhaltnis

Sandya 1K

At last, a sander for the
woodworker who wants
to expand. An automatic
wide belt sander with a
working width of 950
mm and electronic belt
control at a really
competitive price and
with low consumption.

Sandya 1K

Endlich gibt es fiir den
Handwerker, der seinen
Betrieb vergéf3ern
mochte, eine
Schleifmaschine mit einer
Arbeitsbreite von 950
mm und elektronischer
Bandoszillation, zu einem
wirklich interessanten
Preis und sparsam im
Verbrauch von Energie.




Standard equipment

- Combined unit with grooved steel
calibrating roller and manually
adjustable rigid pad.

- Electronic belt oscillation.

- Rubber-coated presser rollers

- Manual worktable rise and fall.

- Two-speed feed belt.

- Ammeter.

- Emergency switches for sanding belt

- Safety gaurd switches at infeed.

Optionals

- Powered worktable rise and fall with
mechanical thickness display.

- Automatic worktable positioner.

- Delta motor starting
with manual selector.

- Optional motor power
ratings up to 15 HP.

- Infeed and outfeed roller conveyors.

Technical specifications - Technische Daten '

2 140 mm
Tl

Nain specifications

Wichtigsite Eigenschaften

Standardausstatiungy

- Kombiniertes Arbeitsaggregat mit
Kalibrierwalze aus schragverriptem
Stahl und manuell in der
Arbeitsposition regulierbarem, hartem
Schleifschuh;

- Elektronisch gesteuerte Oszillation des
Schleifbandes;

- Gummidruckrollen

- Manueller Tischhub;

- Teppichvorschub mit zwei
Geschwindigkeiten

- Amperemeter;

- Bandschutz;

- Handschutz an der Werksttickaufgabe.

Wichtigste

Zubehorteile

- Motorischer Tischhub, komplett mit
mechanischer Dickenanzeige;

- Automatische Tisch-
Positioniervorrichtung;

- Manuelle Stern-/Dreieckschaltung des
Hauptmotors;

- Motorleistungen bis 15 PS;

- Rollenbahnen im Ein- und Auslauf.

SANDYA 1

Working width Nutzbare Arbeitsbreite

Min.- Max. working thickness ~ Min./max. Arbeitshéhe

Sanding belt size

Main motor power Leistung des Hauptmotors

Feed belt speeds. Bandgeschwindigkeit

Verbrauch Druckluft

Compressed air consumption
Extraction air flow rate Verbrauch Druckluft

i G70x1525
KW(HPIPS)HZ 5,5 (7.5)50

mirmin 4,5/9

m3!H!Stunde 1500
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