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Top performance from a compact machine

(Hohe Leistung und geringer Platzbedarf )

|deal for the craftsman’s workshop,
the Sandya Win is an investment
that allows you to progress from
manual to automatic machining.

It will improve the quality

and potential of your work, as well
as the working environment.

Fur den kleinen Handwerksbetrieb
gedacht, ist Sandya Win

die Investition, die Sie sich leisten
kénnen, um lhre Bearbeitungen

zu automatisieren. Damit gewinnen
Sie an Qualitat und Arbeitsleitung
und sorgen Sie fur einen

gesunden Arbeitsplatz.

_.andard features

- Single combined unit equipped
with grooved steel calibrating roller
and manually adjusted pad

- Manual worktable lifting

- Rubber-coated pressure rollers

- 2-speed feed belt

- Ammeter

- Belt protection switches

- Front safety bar

Main optionals

- Powered table lifting

- Main motor power
increased to 12.5 HP

- Electronic oscillation
of abrasive belt
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Grundausstattung Wichtigstes
- Ein kombiniertes Aggregat mit schragverrippter Sonderzubehér
Kalibrierwalze aus Stahl.und manuell - Motorisch angietrebene
regulierbarem Schleifschuh Tischhdhenverstellung
- Manuelle Hohenverstellung des Arbeitstisches - Haupmotor

- Gummibeschichtete Druckwalzen

- Teppichvorschub mit zwei Geschwindigkeiten

- Ammeter

- Not-Aus-Vorrichtung zum Schutz der Scheifbénder
- Unfallschutz im Einlauf

mit verstérkter Leistung
015 1128 [BS

- Elektronisch gesteuerte
Schleifbandoszillation

Dimensions - Abmessungen

Technical specifications - Technische Daten

Working width Arbeisbreite mm 630
Working thickness Arbeitshdhe n
with fixed worktable mit festem Tisch mm 4-160 B
Abrasive belt size Schleifbandabmessungen mm 640x1525 o0 -

Main motor power Leistung Hauptmotor HP/PS (kw) 5,5 (4)

. Belt feed speed Teppichvorschubgeschwindigkeit  m/min 4,5/9 g
Compressed air consumption Druckluftverbrauch NI/min 100 -
Compressed air consumption Druckluftverbrauch NI/min 15 o
(with electronic oscillation) (mit elektronischer Oszillation)

Exhaust air consumption Absaugverbrauch 3/h 900 L
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