SANDYA WIN

BREITBANDKALIBRIER- UND FEINSCHLIFFAUTOMAT

HOHE LEISTUNG UND GERINGER PLATZBEDARF

"Fiir den kleinen Handwerksbetrieb gedacht, ist SANDYA WIN die

Investition, die Sie sich leisten konnen, um lhre Bearbeitun?en zu

automatisieren. Damit gewinnen Sie an Qualitat und Arbeitsleitung
und sorgen Sie fiir einen gesunden Arbeitsplatz.




SANDYA WIN

BREITBANDKALIBRIER- UND |
FEINSCHLIFFAUTOMAT |

- Ein kombiniertes Agi regat mit
schrégverripf)ter Kalibrierwalze aus Stahl
und manuell requlierbarem Schleifschuh

- Manuelle Hohenverstellung des
Arbeitstisches

- Gummibeschichtete Druckwalzen

- Teppichvorschub mit zwei
Geschwindigkeiten

- Ammeter

- Not-Aus-Vorrichtung zum Schutz der

Schieifbander
- Unfallschutz im Einlauf

WICHTIGSTES SONDERZUBEHOR

- Motorisch angetriebene
Tischhohenverstellung

- Hauptmotor mit verstdrkter Leistung
bis 12,5 PS

- Elektronisch gesteuerte
Schleifbandoszllation

TECHNISCHE DATEN

Arbeisbreite mm 630
ArbeitshGhe mit festem Tisch mm 3-160
Schleifbandabmessungen mm 640 X 1525
Leistung Hauptmotor PS (kw) 5,5 (4)
Teppichvorschubgeschwindigkeit m/min 4,5/9
Druckluftverbrauch NI/min 100
Druckluftverbrauch (mit elektronischer Oszllation) Ni/min 15
Absaugverbrauch m¥h 1000
Nettogewicht {ca.) Kg 550
Nettogewicht (in Kiste) Kg 650
Abmessungen {mit Kiste) mm 1120x1120x1830
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Angaben und Abbildungen unverbindlich. Anderungen ohre

Vorankiindigung vorbehalten.




