Die dmv 200 mit der
Kopiereinrichtung kop 900.

Kopie und Masterstiick nicht
mehr zu unterscheiden.

Die Kopiereinrichtung

kop 900 zum Langs- und
Querkopieren nach Schab-
lonen oder Masterstiicken
ist als Zubehor fir dmt 180
und dmv 200 erhaltlich.

ihr Grauguss-Schiitten mit
Schlichtspan-Zustellung
ermdglicht feinste Drechsel-
arbeiten und vollig identi-

sche Kopien. Er lauft ber
einen verwindungssteifen
Aluminium-Profiltrager mit
Stahlifiihrungsleisten und
spielfreiem Stahlseilantrieb.
Den Schlitten bewegen

Sie Giber ein groBes Hand-
rad mit gleichmaBigem
Vorschub. Eine Lunette fir
besonders lange, diinne
Werkstiicke erhalten Sie als
Zubehor.

Durch Umlegen des Antriebriemens
kénnen Sie die Spindeldrehzahl
schnell verdndern.
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dmv 200
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Unerschiitterlich Serien pro-
duzieren — mit der Drechsel-
maschine dmv 200 und der
Kopiereinrichtung kop 900.

Bei der dmv 200 wird Ver-
windungssteifheit in Ganz-
stahlbauweise umgesetzt.
Auf dieser soliden Basis
und dem ausziehbaren Ma-
schinenbett kénnen Sie
Werkstiicke von 880 bis
1100 mm Lange und Schei-
ben mit einem Durchmes-
ser bis zu 630 mm profes-
sionell drechseln. Breite
Werkzeugauflage und
selbstzentrierender Reit-
stock sind mittels Schnell-
klemm-Einrichtung einfach
verstellbar. Die dmv 200
ist serienmaBig mit einer
Hohlspinde! ausgestattet.
Mit einem Loffelbohrer lasst
sich das Werkstlick prazise
aushéhlen. Mittels einer
Handbremsvorrichtung
stoppen Sie die Spindel in
Sekundenschnelle.

Durch das Ausziehen des Maschinen-
pettes lasst sich die Spitzenhdhe
auf bis zu 315 mm vergréBern.
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a dmt 180 dmv 200
Serienmifige Verwindungssteifes Drechsel- Verwindungssteifes, aus-
Grundausstattung bett mit Prismenftihrung, ziehbares Drechselbett,
mitlaufende Reitstockspitze, mitlaufende Reitstockspitze,
Mitnehmer, Werkzeugauflage Mitnehmer, Hohlspindel,
mit Exzenterklemmung, R/L-Lauf, Werkzeugauflage
Werkstiick-Handbremse mit Exzenterklemmung,
Werkstiick-Handbremse
Priifzeichen CE -CE
Technische Daten
L/B/H mm 1520/420/530 16520/650/1200
Spindelkopfkonus M33 M33
Reitstockkonus MK2 MK2
Hohlspindel g mm 13,5 Innenkonus MK2
Spitzenweite mm 1000 880-1100
Spitzenhohe iber Bett mm 180 205-315
Pinolenverstellung mm 60 70
Spindeldrehzahl 1/min 370/600/1000/1700/2700 370/600/1000/1700/2700
Werkzeugauflage mm 250 300
Werkstiick # mm 380 410-630
Gewicht ca. kg 45 90
Motorausriistung 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz
Aufnahmeleistung kW (PS) 0,9(1,2) 1,05 (1,4) 1,1(1,5) 1,05 (1,4)
Abgabeleistung kW (PS) 0,55 (0,75) | 0,75 (1,0 0,75 (1,0) 0,75 (1,0}
Drehzahl 1/min 1400 1400 1400 1400
Bremse nein nein nein nein
Motorschutz ja ja ja ja
Schalter-Stecker-Komb.
mit Nullspannungsauslosung ja ja ja ja
Bestell-Nr. 7603 0000 7604 0000 7411 0000 7412 0000

unverhindl. Preisempfehlung

DM 1.290,00 inkl. MwSt.

DM 2.473,00 inki. MwSt.

7N

Zubehor

fiir dmt 180

Tischgestell

L/B/H 1180/650/7 10 mm
Bestell-Nr. 7603 1000
DM 286,00 inkl. MwSH*
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Lilnette
fiir Sprossen und Slate,
- &) Spannbereich 15-90 mim

pM 310,00 inkl. MwSt."

fiir dimv 200

¢

Liinaite

fr Sprossen und Stdbe,
Spannbereich 15-90 mm
Bestell-Nr, 7400 9000
DM 316,00 inkl. MwSt.*

filr dmt 180, dmv 200

Druckring

fide mitlaufende
Rejtstackspitze
Bestall-Nr, 7971 5006
DM 25,00 inkl. MwSL*

Dreibackenfulter
100 mm, Spannhereich innei
25-87 mm, aufien 3-93 mm
Bestell-Nr. 7400 8900

oM 387,00 ;
inkl. MwSt.*




