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Die SCHWAB VP 3 ist eine robuste Stahlkonstruktion, für den harten Einsatz in 
Industrie und Handwerk konzipiert. 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 

� Formverleimungen bis 400 mm Formteilhöhe, u.U. mehr. Es ist nur noch eine 
Schablone notwendig. 

� Furnierummantelungen / 2D-Formbeschichtung  
� Kanten anleimen (z.B. 4–Seitig auf Gehrung in einem Arbeitsgang) 
� In kleineren Betrieben wird die VP 3 auch als Furnierpresse eingesetzt.  
� In Verbindung mit der optional erhältlichen Silikonmembrane ist es möglich, 

thermoplastische Materialien (extern vorgeheizt) zu verformen. 
 
Technische Daten: 
 

� Außenmaß 3120 x 1440mm. Nutzbare Membranfläche 3020 x 1340mm 
� Extrem dehnfähige Kautschukmembrane mit unglaublichen 

Rückstelleigenschaften 
� Membranbefestigung im Rahmen durch spezielles Klemmprofil. Dies ermöglicht 

Selbstaustausch der Membrane. 
� Robuste, ölfreie Vakuumpumpe mit 2 Luftfiltern zum Schutz vor angesaugtem 

Staub. Saugleistung 16 m³/h. Maximaler Pressdruck ~ 9 t/m². 
� Vakuum – Vorratsbehälter 100l, für schnellen Pressdruckaufbau und 

Reduzierung der Pumpenschaltzyklen. 
� Einstellbarer Druckdifferenzschalter. Die Vakuumpumpe schaltet bei Erreichen 

des eingestellten Druckes ab. Fällt der Druck im System ab, läuft die Pumpe 
automatisch wieder an. 

� Extrem geringer Energieverbrauch. Anschlussleistung 230 V / 0,55 KW 
 
Durch ihre Vielseitigkeit und das sehr gute Preis - Leistungsverhältnis amortisiert sich 
die VP 3 extrem schnell. 
 


