Lacktrockenwagen SCHMALZ, vieltausendfach bewiahrt, ein-
und zweiseitige Ausflihrungen. Charakleristik; Baukasten-
system, auf Grundfahrgestell aufgeschraubte Rechen, daher
Rechen austauschbar, Kein Verbiegen der Stacheten, kein
Neigen der Rechen nach vorn, selbst bei 1000 kg einseitiger
Belastung durch besonderes Verspannungssystem. Lieferbare
Stachetenabsténde: 71, 90, 110, 125, 142, 180 mm.
Auch nachtraglich weitere feste oder verschiebbare Rechen ein-
setzbar (laut Abb.). Spezialmodelle fiir Schleppketten-Anlagen,
Turen- und Skifabriken, Universalmodell fiir Betriebe mit Innen-
ausbau. Drehbarer, mehrfach benutzbarer Kunststoffiberzug
der Stacheten flr empfindliche Werkstiicke.
Einseitiges Modell FL 1 R 2/16/580
Rechen 16 Etagen, 90 mm Abstand, 580 mm Stacheten vor-
stehend, Schiebestange, Rechenabstand stufenlos wverstellbar
zwischen 200 bis 1200 mm, 2 Stahlblech-Gummilenk- und Bock-
rellen 125 mm Rad-¢), Lackierung grin RAL 6011 nitrofest
4222000 DM 289.50
dto. Modell FL. 1 R 4/16/580, jedoch mit 4 Rechen (2 duBere Re-
chen fest, 2 innere Rechen stufenlos verstellbar). Auf Wunsch
mit 160 ¢ Radsatz. Auf Wunsch mit Zugstreben und Spann-
schldsser
Zweiseitiges Modell FL 2 R 2/16/450
Rechen mit 2 x 16 Etagen, 90 mm Abstand, 450 mm Stacheten
vorstehend, Radsatz 180 0, sonst wie FL 1
4223000 DM 38350
Modelle fiir Schieppkelten-Trockenanlagen (laut Abb.)
Preise auf Anfrage
Modelle fiir Tiiren Preise auf Anfrage
Modelle fiir Betriebe mil Innenausbau mit 3 Rechen
. Preise auf Anfrage
Bei samtlichen Ausfiihrungen auf Wunsch Stacheten mit weiBem
Kunststoffschliauch bezogen.
400 kg-Universal-Transporiwagen mit herausnehmbaren Bligeln
L 1180, B 650, H 800 mm (It. Abb.), Radsaiz e 2 rollengel. Kunst-
stoff-Lenk- und Bockrollen 100 ¢ 4224000 DM 170—

Bei den angegebenen Praisen handelt es sich um unverbindliche Richtpreisa.
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