£40/2-3
090/23 cc

Combinata a 2-3 lavori

2-3 operations combined machine
2-3 Fach Kombimaschine
Combinée a 2-3 opérations
Combinada de 2-3 operaciones
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Piano spessore con 2 rulli (a richiesta)
Thicknessing table with 2 rollers (on request).

2 Rollen im Dickentisch (auf Anfrage).

Table raboteuse avec 2 rouleaux (sur demande).
Mesa espesor con 2 rodillos (a pedido).

' GRUPPO PIALLA - CUTTERBLOCK
HOBELWELLE — GROUPE RABOTEUSE — GRUPO CEPILLADOR

Gruppo pialla estremamente solido con albero pialla in acciaio ad alta resistenza a quattro coltelli,
equilibrato dinamicamente. Possibilita di poter montare alberi pialla con coltelli usa e getta,
abbassando ulteriormente il livello di rumorosita emesso.

Extremely sturdy dynamically balanced cutterblock in highly resistant steel with 4 knives.
Possibility of mounting cutterblocks with disposable knives, thus further decreasing its noise
emission.

Sehr solide dynamisch ausgewuchtete Messerwelle aus Spezialstahl mit vier Messern. Man kann
auch eine Tersa-Hobelwelle einbauen, mit darausfolgender La&rmpegelverminderung.

Groupe raboteuse extrémement solide avec arbre rabot/dégau en acier a haute résistance avec
quatre couteaux, équilibré dynamiquement. Possibilité de pouvoir monter des arbres rabot avec
couteaux jetables, en baissant ultérieurement le niveau de bruit émis.

| Grupo cepillo sumamente solido con eje cepillador de acero de alta resistencia con cuatro
—— cuchillas, balanceado dinamicamente. Posibilidad de poder montar ejes cepilladores con cuchillas
desechables, bajando asiatin mas el nivel de rumorosidad emitido.

PIANI DI LAVORO — WORK TABLES
ARBEITSTISCHE — TABLES DE TRAVAIL — MESAS DE TRABAJO

Grandi piani di lavoro rettificati garantiscono una perfetta piallatura anche ai pezzi di grandi dimensioni. Macchina equipaggiata di protezione per pialla a filo di tipo a
ponte. Regolazione dei piani a filo con sistema a parallelogramma, montato su bielle di materiale sinterizzato, antiusura. A richiesta, fornita con sollevamento
motorizzato e visualizzatore elettronico del grande piano a spessore (in ghisa stabilizzata).

Its large ground work tables allow a perfect planing even with large-sized pieces. The machine is equipped with bridge-type guard. Parallel system mounted on
sintered anti-wear connecting rods for adjusting the planing tables. On request, the machine can be supplied with motor-driven lifting and electronic read-out of the
large thicknessing table (in stabilized cast-iron).

Die grossen geschliffenen Arbeitstische versichern eine perfekte Bearbeitung mit der Abrichte, auch mit grossen Werkstiicken. Die Maschine ist mit einer Brii
ckentyp-Schutzvorrichtung - ausgeriistet. Verstellubng der Abrichthobeltischen durch ein auf gesinterten verschleissicheren Pleuelstangen eingebautes
Parellogrammsystem. Auf Verlangen, kann die Maschine mit motorisierter Dickentisch Aufhebung und Digitalanzeiger der Dickentischhéhe (aus stabilisiertem GuBeisen).

Ses grandes tables de travail rectifiées assurent un parfait rabotage mémes aux piéces de grandes dimensions. La machine est équipée de protecteur dégau
du type a pont. Réglage des tables dégau par systeme a parallélogramme, monté sur des bielles en matiére sintérisée, antiusure. Sur demande, elle est livrée
avec soulevement motorisé et affichage électronique de la grande table rabot (en fonte stabilisée).

Grandes mesas de trabajo rectificadas aseguran un perfecto cepillado también a las piezas de grande tamafo. La maquina provista de proteccion del eje cepillador
del tipo a puente. Regulaciones de las mesas cepilladoras por sistema de paralelograma, montado sobre bielas de material sinterizado, antiusura. A pedido, se
entrega con levantamiento motorizado y visualizador electronico de la grande mesaregruesadora (de hierro fundido estabilizado).

SICAR

Albero “Tersa” a richiesta.

“Tersa” shaft on request.

“Tersa” Messerwelle auf anfrage.
Arbre “Tersa” sur demande.

Eje “Tersa” a pedido.
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SOLLEVAMENTO DEI PIANI - PLANING TABLE LIFTING
TISCHAUFHEBUNG — SOULEVEMENT DES TABLES — LEVANTAMIENTO DE LAS MESAS

Piani afilo sollevabili simultaneamente, con una sola manovra, riducendo i tempi per passare da una lavorazione all'altra.
Macchina dotata di impianto elettrico a bassatensione e microinterruttori di sicurezza per le varie lavorazioni (versione CE)

The planing tables can be lifted simultaneously, with one action, thus reducing time for passing from one operation to another.
The machine is equipped with a low-voltage electrical controls and safety microcontacts for the various operations (CE version).

Man kan die Abrichttische gleichzeitig mit einer Aktion autheben, mit darausfolgender Zeitersparungin den Arbeitswechseln.
Die Maschine ist mit Niederspannungssteuerungen und Sicherheitskontakten fiir die verschiedenen Bearbeitungen (CE-Ausfiihrung)

Tables dégau soulevables simultanément, d'une seule manoeuvre, en réduisant ainsile temps nécessaire pour passer d'un usinage a l'autre.
Lamachine est pourvue d'installation électrique a basse tension et microinterrupteurs de sécurité pour les différentes opérations (version CE).

Las mesas cepilladoras se pueden levantar simultaneamente, con una sola maniobra, reduciendo asi los tiempos para pasar de una elaboracion a
otra. Lamaquina esté provista de instalacion eléctrica de baja tension y microinterruptores de seguridad.
Paralasvarias elaboraciones (version CE).
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Pialla a filo Cavatrice 4
Romehhobel G40 €50 oS e €40 €50 |
richthobe anglochbohrappara |
Degauchisseuse / 2-3 / 2-3 Mortaiseuse / 2-3 / 2-3 |
Canteadora Escopleadora |
Piani di lavoro Piano di lavoro |
Working tables Working table
Abrichttische mm 400x2000 500x2000 Arbeitstisch mm  570x300 570x300
Table de travail Table de travail '
Mesa de trabajo Mesa de trabajo }
Inclinazione guida Corsa longitudinale '
Fence inclination Longitudinal stroke |
Naigung des Anschlages 45° 45° Langslauf mm 230 230 |
Inclinaison du guide Course longitudinale |
Inclinacion guia Carrera longitudinal ‘
Albero Portacolt. 7] Corsa trasversale |
Cutterblok diameter Transversal stroke
Hobelwelle @ mm 102 102 Querlauf mm 130 130
Arbre porte-fers @ Course transversale
Eje porta-cuchillas @ Carrera trasversal
Velocita di rotazione albero g/1'1 Corsa verticale
Cutterblock rotation speed r.p.m. Vertical stroke
Drehgeschwindigkeit der Welle UPM 5200 5200 Senklauf 140 140
Vitesse de rotation de I'arbre T/min Course verticale
Velocidad de rotacion del eje r.p.m. Carrera vertical
Coltelli Mandrino
Number of knives Chuck
Anzahl der Hobelmesser n° 4 4 Bohrfutter g 16 16
Nombre des fers Diamétre du mandrin
Numero de cuchillas Mandril
Dimensione coltelli Velocita rotazione mandrino
Knife dimensions Chuck rotation speed
Messerabmessungen mm 400x30x3 500x30x3 Drehgeschwindigkeit des Bohrfutters  g/1’ 5200 5200
Dimensions des fers Vitesse de rotation du mandrin
Dimensiones cuchillas Velocidad de rotacion de mandril
Massima profondita di passata Potenza motore
Max. cutting depth Motor power HP 4 55
Max. Schnitthohe mm 8 8 Motorstérle Kw J
Epaisseur max. de coupe Puissance moteurs 3 4
ax. profundidad de corte Potencia motor
s
: g
Pialla a spessore Neng;é%vicm Kg/2 600 700
Thicknesser C40 C50 Poids net Kg/3 685 785
Dickenhobel Peso neto
Raboteuse / 2-3 / 2-3
Cepilladora
Piano di lavoro
\E/>V'olr<kintg taf?les 400x770 500x770
ickentisc mm X X - o
Table de travail C40 050/ 2-3
Mesa de trabajo
Spessore max passata r__ELD_‘
ax. cutting depth _
Max. Schnitthdhe mm 6 6 7| X
H)aisseur max. de cotg)e ©
ax. espesor de pasada -
N~
Velocita di avanzamento =
Feed speed
Vorschubgeschwindigkeit m/1’(2 vel.) 114 7714
Vitesse d’entrainement ‘ -
Velocidad de avance - 2000 -
Passaggio legno max.
Max. infeed height depth ﬂ
Max. Eingangshohe mm 230 230
Max. hauteur d’entrée
Max. altura de entrada
Passaggio legno min.
Min. infeed height depth
Min, Eingangshohe mm 5 5
Min. hauteur d’entrée
Min. altura de entrada C40 | 820 | 2LAV.
Velocita di rotazione albero 820
Cutterblock rotation speed 050 < > 2LAV
Drehgeschwindigkeit der Welle g’ 5200 5200 C40 | 1240 | 3LAV.

Vitesse de rotation de I'arbre
Velocidad de rotacion del eje

C50 1340

la— 1970 5 3LAV
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Dotazione standard Accessori a richiesta

Standard accessories c40 C50 Optional accessories c40 C50 ]

Standard-Zuberhor Zuberhor auf verlangen

Accessoires standard /2-3 /2-3 Accessoires en option /2-3 /2-3 |

Accessorios standard Accessorios opcionales f

Pressore Affilacoltelli

Clamping device Knife sharpening device

Klemmvorrichtung P P Messerschleifeinrichtung °® [

Presseur Dispositif d’aff(itage des fers

Prensor Afila-cuchillas 1

Piani in ghisa rettificati Sollevamento motorizzato piano spessore £

Ground cast-iron tables Electrically controlled raise & fall of the thicknessing table yp g 33 0.33

Tische aus geschliffenem GuBeisen PS ® Motorisierte Aufhebung des Dickentisches KW : :

Tables en fonte rectifiges Monte et baisse électrique de la table rabot 0,25 0,25

Mesas de fundicion rectificadas Elevacion motorizada de la mesa regruesadora

Mandrino cavatrice @ 16 mm Cappa di aspirazione

Mortiser chuck @ 16 mm Dust hood

Bohrfutter @ 16 mm ® ® Absaughaube [4} 120 120

Mandrin mortaiseuse @ 16 mm Buse d’aspiration

Mandril de escopleadora @ 16 mm Capa de extraccion

Protezione anteriore e posteriore pialla a filo Mandrino autocentrante Wescott g 3-16 mm

Guard before and after the fence - Selfcentering Wescott chuck g 3-16 mm

Vordere und Hintere Schutzvorrichtung am Abrichthobel g P Selbstzentrierender Wescott-Bohrfutter g 3-16 mm (] ®

Protecteur devant et derrigre le guide Mandrin a centrage automatique Wescott g 3-16 mm

Proteccion delante y detras de la guiia Mandril autocentrante Wescott g 3-16 mm

Lanciatrucioli pialla a spessore 2 rulli sul piano

Thicknesser dust-shield 2 table rolﬁers

Spanenabwerfer am Dickenhobel ® P 2 Stk Tischrollen [ ®

Lance-copeaux raboteuse 2 rouleaux sur la table

Lanzavirutas regruesadora 2 rodillos en la mesa

Protezione mandrino cavatrice Motore pialla da HP 5,5 (40)

Mortiser chuck guard 5,5 HP motor (40)

Bohrfutterschutz Y P Hobelmotor PS 5,5 (40) °® =

Protecteur du mandrin mortaiseuse Moteur a CV 5,5 }40

Proteccion del mandril de la escopleadora Motor de HP 5,5 (40

4 coltelli pialla (montati sull'albero) Motore pialla da HP 7,5 (50)

4 pes planing knives (mounted on cutterblock)

4 Stk Hobelmesser (an der Hobelwelle eingebaut) ® ® Motor PS 7,5 (50 — ®

4 pes fers a raboter (montés sur I'arbre)
4 cuchillas (montadas en el eje)

7,5 HP motor 50;

Moteura CV 7,5 50%
Motor de HP 7,5 (50

Dimensioni d'imballo

Packing dimensions
Abmessungen der Verpackung
Dimensions d’emballage
Dimensiones de anclaje

SICAR spa

via Lama, 30 - 41012 Carpi (Modena) - Italy

Centralino Tel. 059633111
Vendite Italia Fax 059642639
Vendite Estero  Fax 059690520
E-mail: sicarspa@tin.it
Stabilimenti: Carpi
Limidi di Soliera
Villa Bartolomea
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Albero pialla monoblocco (con coltelli a gettare)

Enbloc cutterblock (with disposable knives)

Monoblock-Hobelwelle (mit Wegwerfmessern) [ ] e
Arbre porte-fers monobloc (avec couteaux jetables)

Eje portacuchillas monobloque (con cuchillas desechables)

Albero pialla Tersa
Tersa cutterblock
Tersa-Hobelwelle

Arbre porte-fers Tersa
Eje portacuchillas Tersa

Coltelli per albero pialla (Tersa e monoblocco)

Cutterblock knives (Tersa and enbloc)

Messer fir Hobelwelle (Tersa und Monoblock) ) ®
Fers pour arbre porte-fers (Tersa et monobloc)

Cuchillas para eje portacuchillas (Tersa y monobloque)

‘e

La Ditta SICAR S.p.A. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preavviso.

The company SICAR S.p.A. reserves the right to make any modification retained opportune
without any prior notice.

Die Firma SICAR S.p.A. behlt sich das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen auf den
Maschinen ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

La Maison SICAR S.p.A. se réserve le droit de procéder sans aucun préavis a toute modification
retenue opportune.

La firma SICAR S.p.A. se reserva el derecho de modificar cualquier especificacion sin previo aviso.

SICAR: & i/ [1E

&2 39/059633131
Fax 39/059643318
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