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Accessori standard
Standard accessories
Accessoires standard
Standard-Einzelteile
Accesorios estandar
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Chiavi di servizio
Service spanners
Betriebsschlissel
Clefs de service
Llaves de servicio
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Gruppo di lubricazione automatico
Automatic lubrication set
Automatische Schmierungseinheit
Groupe de lubrification automatique
Grupo automético de lubricacion

Dispositivo di affilatura catena completo di mola a tazza
Chain sharpening device b}/ cup grinding wheel set
Schleifvorrichtung mit Schieiftasse

Dispositif pour l'affutage de la chaine avec meule a tasse
Dispositivo para afilar con muela de taza

Dispositivo tendicatena rapido

Raﬁld chain tightening device
Schnell-Kettenspanner )

Dispositif tendeur de chaine rapide
Dispositivo para tensado rapido de cadenas

Interruttori di sicurezza teste operatrici

Operating head safety switches

Sicherheitsschalter der Drehkopfe

Interrupteurs de sécurité tétes opératrices
Interruptor de seguridad de los cabezales operadores

Dispositivo a revolver regolatore della corsa longitudinale
Capstan device to adjust longitudinal stroke
Revolvervorrichtung zur Regulierung des Léngslauf
Dispositif a revolver régulateur de la course longitudinale
Dispositivo revélver de regulacion de la carrera longitudinal

Dispositivo con arresti multipli per la discesa della testa operatrice
Arrester device for the operating head

Vorrichtung mit Mehrfachfeststellung zum Herunterlassen

des Arbeitskopfs

Dispositif avec arréts pour la descente de la téte opératrice
Dispositivo con topes mdltiples para bajar el cabezal operador

Dispositivo di traslazione per lo stazionamento di sicurezza

della testa operatrice in posizione alta di riposo

Traverse device for the safety stop of the operating head in high position
Ubertragungsvorrichtung zur Sicherung des Arbeitskopfs

oben in Ruhestellung

Dispositif de translation pour Iarrét de siireté de la téte

opératrice en position haute de repos

Dispositivo de traslacion para el estacionamiento de seguridad

del cabezal operador en posicion alta de descanso

Dispositivo di serraggio del pannello munito di regolatore

rapido di pressione

Panel tight set equipped with pressure regulator
Befestigungsvorrichtung fiir das Panneel, mit einer
Schnelldruckreregulierung ausgestatten )
Dispositif de serrage du ﬁ)anneau équipé de régulateur de pression
Dispositivo de apriete del panel equipado con regulador de presion

Dispositivo di serraggio del pannello
Tightening device for panel
Befestigungsvorrichtung fiir das Panneel
Dispositif de serrage du Panneau
Dispositivo de apriete del panel

Maniglia di sicurezza testa operatrice
Operating head safety handle
Sicherheitshebel fiir Drehkopf
Poignée de sécurité téte operatrice
Manilla de seguridad del cabezal

Serie di arresti fissi e regolabili

Serie of fixed and adjustable stops

Anzahl fester und verstellbarer Blockierungen
Série de butées fixes et ré?lables

Serie de topes fijos y regulables

Morsa speciale per porte
Special vice for doors
Spezialklemme fiir Tiiren

Etau spécial pour portes
Mordaza especial para puertas

Accessori a richiesta
Extra equipments
Sonderzubehér
Equipment sur demande
Accesorios opcionales

Catene normali
Standard chain
Normale Ketten
Chaine normales
Cadenas normales

Frese e punte

Milling cutters and bits
Frdsen-Spitzen
Fraises et méches
Fresas y puntas

Salvamotori

Motor protection
Motorschutzschalter
Disjoncteur
Salvamotores




Dimensioni d’'imballo

Packing dimensions
Abmessungen der Verpackung
Dimensions d’emballage
Dimensiones de anclaje

La Ditta SICAR S.p.A. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preawviso.

The company SICAR S.p.A. reserves the right to make any modification retained opportune
without any prior notice.

Die Firma SI%AR S.p.A. behdlt sich das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen auf den
ohne vor

La Maison SICAR S.p.A. se réserve le droit de procéder sans aucun préavis & toute modification
retenue opportune.

La firma SICAR S.p.A. se reserva el derecho de modificar cualquier especificacion sin previo aviso.
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Profondita massima della cava

Max. depth of slot

Grosste Frastiefe mm
Profonder max. de montaises

Profundidad maxima de escopleado

180

180

180

Lunghezza massima della cava

Max. lenght of slot

Grosste Fraslange mm
Largeur max. de montaises

Longitud méaxima de escopleado

280

280

280

Corsa trasversale

Trasversal stroke of the head

Querbewegung der Fraskette mm
Course transversale

Carrera transversal

110

140

140

Rotazione longitudinale del carrello
Longitudinal stroke of the groupe:
Zwischenschlitten seitlich verschiebbar
Rotation longitudinal du chariot
Rotacion longitudinal del carro

45°

Corsa verticale della mensola

Vertical stroke of the table

Vertikale Bewecun? des aufscliessbaren Aufspanntisches  mm
Course vertical de [a table

Carrera vertical del soporte

180

190

100

Rotazione della mensola

Table tilting up to o .
Schragheit des Aufspanntisches in beiden Richtugen
Inclination de la table

Rotacion del soporte

+45°

+45°

45°

Motore principale
Main motor
Motor der Frasketten

Motor principal

1,5(2)

2,2(3)

2,2(3)

kw
kw
kw
Moteur kW
kw
kW
kw

Motore mandrini verticali
Verticalspindles motor

Motor der vertical Spindel KW (PS)
Moteur mandrin vertikalen kW (CV)
Motor de los mandriles verticales kw (HP)

0,33(05)

Giri mandrini verticali g’
Vertical spindles revolution rpm
Umdrehungen der vertikalen Spindel 'U/1;
Mandrin vertical

Velocidad de rotacion de los mandriles verticales

2800

2800

6300

Distanza interasse mandrini verticali

Distance between vertical spindles

Grosste montierbare Fréskette zwischen der vertikalen Frasen mm
Distance entre mandrin vertical

Distancia entre ejes de los mandriles verticales

85

Motore mandrini orizzontali kW (HP)
Horizontal spindles motor kW (HP)
Motor der horizontalen Spindel kW (PS)
Moteur mandrin horizontal kW (CV)
Motor de los mandriles horizontales kW (HP)

0,91(1,25)

Giri mandrini orizzontali gt
Horizontal spindles ) rp.m
Umcerhungen der horizontalen Spindel U 1;
Mandrin horizontal /

Velocidad de rotacion de los mandriles horizontales

5300

Distanza minima interasse mandrini orizzontali

Min. distance between horizontal spindles

Min. Achsenabstand der horizontalen Frésen mm
Min. distance entre mandrin horizontal

Distancia minima entre ejes de los mandriles horizontales

55

Distanza massima interasse mandrini orizzontali

Max. distance between horizontal spindles

Max. Achsenabstand der horizontalen Frasen mm
Max. distance entre mandrin horizontal

Distancia maxima entre ejes de los mandriles horizontales

105

Spostamento mandrino oscillante

Swinging spindle run

Horizontale und automatische Frésbewegung mm
Course de mandrin oscillant

Desplazamiento del mandril oscilante

0-32

Max. dimensione porte per esecuzione cave

Door max. dimensions to cut slots

Grosste Einspannidnge mm
Max. dimensions des portes pour I'execution de la montaises
Dimension maxima de la puerta para escoplear

1000

Piano di lavoro

Working table

Arbeitsflache mm
Table de travail

Plano de trabajo

500 x 100

540x 110

Altezza massima della porta

Max door leight

Querlauf mm
Altezza max. du la porte

Altura max. de la puerta

950

Peso

Weight

Gewicht kg
Poids

Peso

210

350

510

Rotazione della testa
Head rotation
Drehung des Kopfes
Rotation de |a téte
Rotacion del cabezal

+45°

+45°

Volume

Volume 3

Volume mm
Volume
Volumen

2,26
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