Levigatrice

Sanding machine
Kiantenschleifmaschine
Ponceuse

Lijadora

GLASSIC



Levigatrice combinata

Sanding machine

Kombinierte Kantenschleifmaschine
Ponceuse combinée

Lijadora combinada

SL 120

SL150T

Motore nastro

Motor

Bandmotor HP
Moteur de bande

Motor banda

Motore oscillazione
Oscillation motor

Oszillationsmotor HP 0,15 0,15

Moteur d’oscillation
Motor oscilacion

Tavolo di lavoro

Working table

Maschinentisch m
Table de travail

Mesa de trabajo

3

900 x 370

900 x370

Sviluppo nastro abrasivo

Belt dimensions

Bandabmessungen mm
Dimension de la bande

Desarrollo banda abrasiva

150 x 2580

150 x 2580

Larghezza nastro
Belt width

Bandbreite mm 150 150

Largeur bande
Ancho lija

Velocita nastro
Belt speed

Bandgeschwindigkeit mi/sec. 14

Vitesse bande
Velocidad lija

14

Ingombro

Overall dimensions
Abmessung
Encombrement
Medidas

mm 1700x1000x1150 1700x1000x1150

Peso
Net weight

Gewicht kg 250 250

Poids
Peso

SL120-150T

Loo
1150

! 1700 1000

Dimensioni d’'imballo
Packing dimensions sL
Abmessungen der Verpackung & 12
Dimensions d’emballage ; L 150,[

Dimensiones de anclaje
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La Ditta SICAR S.p.A. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preawviso.

The company SICAR S.p.A. reserves the right to make any modification retained opportune
without any prior notice.

Die Firma SICAR S.p.A. behilt sich das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen auf den
Maschinen ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

La Maison SICAR S.p.A. se réserve le droit de procéder sans aucun préavis & toute modification
retenue opportune.

La firma SICAR S.p.A. se reserva el derecho de modificar cualquier especificacion sin previo aviso.
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