Cavettatrici Automatiche Per Persiane
Automatic Window Shutter Slot Cutting Machines
Langlochbohhrmaschine Jalousien

Mortaiseuses Automatique Pour Persiennes
Mortajadora Para Persianas
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Packing dimensions

Abmessungen der Verpackung
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Dimensiones de anclaje e

ST 26E Cavettatrici Automatiche Per Persiane .
Automatic Window Shutter Slot Cutting Machines
Langlochbohhrmaschine Fiir Jalousien ST 26E ST 26P
B Mortaiseuses Automatique Pour Persiennes
r‘_D—_i Mortajadora Para Persianas

Cave al minuto su 2 montanti
Slots per minute on both work pieces
Langlocher Minute auf 2 Standern 28 20
Lumiére par minute sur deux montantes
Ranuras por minuto sobre 2 montantes

1200

[C ] [ ]
Cava registrabile
}.‘1400_.‘ L¢J Slot adjustable up to
Einstellbare Langloch von mm 0-120 6,5-100
ST 26P Lumiére reglable de
Ranuras regulable de

Inclinazione registrabile cava

. Slot tilting up to o .
TV ... - Einstellbare Neigung von 20° - 45° 0°(orizz.) -90° (vert.)
- m_" : Inclinaison reglable del
; £ 4 4 Inclinacion regulable
Profondita max. della cava
Max. depth of slot
Max. Tiefe des Langloches mm 20 25

Profondeur max. de la lumiere
Profundidas max. de la ranura

Alcuni esempi di utilizzazione
Some examples of the use
Quelques exemples d’utilisation
Einige Beispiele fiir die Verwendung
Unos ejemplos de utilizacion

Dimensione max. del montante

Max. size of work piece

Grosstmass des Langloches mm 100 x 110 100 x 120
Dimension max. du montant

Dimensiones max. del montante

Dimensione min. del montante

Min. size of work piece

Kleinstmass des Stdnders mm 20 x40 20 x 40
Dimension min. du montant

Dimensiones min. del montante

Possibilita di esecuzione dei seguenti passi con cremagliera 9. 96 )
Follwing pitches are obtainable with a single rack — 6,5-13-19,5-26-32,5

Mdglichkeit die folgenden mit eiener einziger zahnstange durchzufiihren 39-45,5-52-58,5-65 -
Possibilité d'effectuer avec la méme crémaillére a pas ci-aprés — 71.5-78-84.5-91-97.5

Posibilidad de ejecucion de los siguientes pasos con unica cremallera

Lunghezza cremagliera

La Ditta SICAR S.p.A. si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preawviso.

i ification retai Rack length
The company SICAR S.p.A. reserves the right to make any modification retained opportune P
without any prior notice. Lange der Normaljzahnstange mm 2800 2800
Die Firma SI%AR S.p.A. behdlt sich das Recht vor, Anderungen und Verbesserungen auf den Longeur créemaillére
ohne \ lindi vor

Longitud de la cremallera
La Maison SICAR S.p.A. se réserve le droit de procéder sans aucun préavis a toute modification g
retenue opportune.

La firma SICAR S.p.A. se reserva el derecho de modificar cualquier especificacion sin previo aviso. thazion@ punte g-/ min.
Miling spildle r.p.m. )
Drehung der Bohrspitzen U./min. 9200 12000

Rotation meches t./min.
SICARS |5 ===
Pressione di esercizio

. Working pressure
=) i
® 39/59/633131 et -8
Presion de trabajo

[ | Aimentato da compressiore da 100 it
Fed by a 100 litre ( 26,42 gallons ) compressor
Von einem 100 Liter Kompressor gespeist — —_—
Par un compresseur de 100 litres
Con compressor de 100 It.

Motore punte

Drill motor kW (HP)

Bohrermotor 2,2(3) 1,1(1,5)
Moteur méches

Motores puntas

L DEALER_,

Motore slitta
Slide motor
Eﬂct;littenmtptor kW (HP) — 08(1)
[ oteur patin
SICAR spa Motorespmovimiento soporte
via Lama, 30 - 41012 Carpi (Modena) - Italy KZ??N glet}%
Centralino Tel. 059/633111 (ric. aut. 15 linee) Netto Gowicht kg 320 490
Vendite ltalia Fax 059/642639 Poids net
Vendite Estero  Fax 059/690520 Peso neto
E-mail: sicarspa@tin.it Peso lordo
Stabilimenti: Carpi . Gross weight
Limidi di Soliera Brutto Gewicht kg 390 580
Villa Bartolomea Eoms brut :
eso bruto
Volume
Volume q
Volume mm 0,89 1,82
Volume
GROUP Volumen




