J boppelgeh‘rungssége
- Typ OMS 350
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Produktbeschreibung

B Zum Bearbeiten von Kunststoff und Holz
¥ Doppetter Gehrungsschnitt

B Pneumatische Werkstiickspannung mit zwei
senkrechten Spannzylindern

B Zweihandsteuerung

o _ B8 Schnittldnge per Handrad prézise einstelibar
Technische Daten B Vorschubgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Motor: 2x1,1KW © B Vorschubbewegung erfolgt durch

hydropneumatische Krafilibertragung
Spannung; 380V .
B Schnittwinke! stufenlos einstellbar
Drehzahi: 2920 1/min : o . o
B Ausgelegt mit einem linken festen Arbeitskopf
Arbeitsdruck: 6 - 8 bar und einem rechten beweglichen Arbeitskopf
Sagebiatt-Aufnahme: 20 mm
Sageblattdurchmesser: 350 mm
Schnittgeschwindigkeit: 53,5 m/S Lieferumfang
Schnittlinge max.: 3300 mm
min.: 390 mm * 2 Stiick HM-Sageblétter
Schnitththe: 140 mm * 2 Stick senkrechte Spannzylinder
Schnittbreite 90 160 mm * Bewegliche Werkstiickauflage
457 - 1smm * 1 Satz Schiissel
Schnittwinkel: 90°, 15¢°, 22,5°, 30°, 45°
Schallemission: 85 dB
Absaugstutzen: 100 mm
Maschinenabmessungen:  Breite: 3500 mm- Sonderzubehbr
" Tiefe: 800 mm .
Hahe: 1600 mm *—2-Sttetewangerechie-Spannzyhnder
Gewicht: 380 kg *—Maf-Bigitatanzeige—

Technische Anderungen vorbehalten



