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Air-Master-Sch
-Schraubenkom
AMD 4, AMD 5 und AMD 7Prcssor¢n

+ Volumenstrom 435 - 930 I/min.
+ Gerauscharm, nur 63 - 70 dB(A)
+ neue Profilgeneration

+ piedrige Drehzah

+ hoher Wirkungsgrad

+ patentierte Direktkoppe-lung
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Der Schneider-Druckluft-Wartungsvertrag.

Lassen Sie |hre Kompressoren oder lhre komplette
Druckluftanlage von einem unserer autorisierten
Service-Partner aufstellen, abnehmen und instand halten -
Sie sparen Zeit und Kosten und veridngern die Garantie!

Und wenn Ihre Druckluftanlage einmal nicht ordnungs-
gemalk funktionieren sollte, so ist Hilfe schnell zur Stelle.
Ihr Service-Partner garantiert Innen mit dem Sofort-Service,
eine umgehende Reparatur und stellt Ihnen falls notig
sogar ein Ersatzgerat zur Verfligung.

Typen DK: Mit Kaltetrockner
Der einsatzbereit installierte Druckluft-Kaltetrockner holt
das Kondenswasser aus der Druckluft.

Typen auf 2x90-I-Behalter:

SerienmaBig auf Sicherheitspalette. Platz sparend durch
kompakte Bauform. Transport und Aufstellung werden
wesentlich vereinfacht.

Grollere Schraubenkompressoren bis 22 kW Motorleistung
finden Sie in unserem Katalog Industrie und Handwerk.

DRUCKLUFT

handwerkliches
Arbeiten leichter

Ol-/ und Separatorfilter
Aufierst geringer Restdlgehalt in der Druckluft
und exiremn einfacher Filterwechsel.

Mindestdruckventil

Zur Aufrechterhaltung des korrekten Betriebsdrucks in
der Entiastungsphase. Komplelt aus oxidationsfreien
Materialien.

Ol-Separator nach EG-Norm )

Garantiert eine optimale Vortrennung des Ol-/Luftgemischs.
Der Behalter ist waagerecht angeordnet und direkt mit der
Schraubeneinheit verbunden. Dies verhindert Druckverlust
zwischen Schraubeneinheit und Entélerfilter, was letzi-
endlich erhebliche Energieersparnisse mit sich bringt.,

Jede Nachfiillung, Kontrolle und jeder Olwechsel wird
durch die seitliche Anordnung im gut zuganglichen

Bereich erleichtert.

Elektronische Steuerung
Verwaltet und kontralliert die Betriebsfunktionen, wie z.B.:

» Durch automatische Korrektur der Nachlaufzeit
wird das Uberschreiten von 10 Schaltspielen
pro Stunde verhindert.

» Elektronische Drehrichtungkontrolle

« Steuerung des Lifters zur Olklhlung

* Betriebstemperatur

« Wartungsintervalle

Tandem-Kompressoren

Mit den Kombinationsmdglichkeiten:

» Kolbenkompressor / Kolbenkompressor

» Kolbenkompressor / Schraubenkompressor

» Schraubenkompressor / Schraubenkompressor

Je nach Variante bieten diese Komplettibsungen ein
Haochstmaft an Produktionssicherheit, eine zuverlassige
Spitzenlastabdeckung und ein Minimum an Installations-
aufwand in lhrer Kompressorstation. Durch den Einsatz
entsprechender Steuerungen werden grolie
Energiesparpotentiale genutzt.

Fordern Sie unseren Fachberater anl



Air-Master - Schraubenkompressoren AMD

- das modulare System aus Schraubenkompressor, Behilter und Kaltetrockner

AMD als Ein:elkompressor Bis zu 100% Auslastung

Air-Master-Kompressoren sind auch flir

100%ige Auslastung geeignet. Eine elektronische
Uberwachungsfunktion verhindert eine Uberlastung
des Motors, reduziert den Verschleilt und erhdht die
Lebensdauer.

Kompakte Abmessungen

Die besonders geringen Aulenabmessungen und
das geringe Gewicht erleichtern den Transport
und die Aufstellung enorm.
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Fiir lhre Sicherheit

Auf den Verdichterblock des Schraubenkompressors
gibt Schneider Druckluft 24 Monate Garantie.

Die Behalter sind mit einer Zweikomponenten-
Innenbeschichtung versehen, damit erhalten Sie

10 Jahre Garantie gegen Durchrosten,

AMD auf 270-1-Behilter AMD auf 2 x 90-I-Behalter

Druck Volumen- Antriebs- Beh.- Abmessungen Ge- Ge- Luft- Art.-Nr.
strom leistung vol. BxTxH wicht rdusch abgang
bar min.® kW A cm kg dB(A)"

AMD 4-10 F1 435 4.0 1450 640x75%83 101 83 12" H415 440
AMD 5-10 F1 10 610 9,5 2900" = 640x75x83 104 68 12" H415 540
AMD 7-10 F1 10 930 7.5 2900 - 640x75x83 107 70 112" H415640
AMD 4-10 F1-180 10 435 4.0 1450 2x90 120x80x156 231 63 34" H415450
AMD 5-10 F1-180 10 610 55 2900"  2x90 120x80x156 234 69 3/4° H 415 550
AMD 7-10 F1-180 10 930 7.5 2900 2x90 120x80x156 237 70 34" H 415650
AMD 4-10 F1-180 + DK 10 435 4,0 14507  2x80 120x80x156 258 63 3/4" H 415 451
AMD 5-10 F1-180 + DK 10 B10 §8 2900™" 2x90  120x80x156 261 69 34" H415551
AMD 7-10 F1-180 + DK 10 930 75 2900"  2x90 120x80x156 264 70 34" H 415 651
AMD 4-10 F1-270 10 435 4,0 1450 270 130x65x152 196 63 34" H 415 441
AMD 5-10 F1-270 10 610 9,9 2900" 270 130x65%152 199 69 34" H415541
AMD 7-10 F1-270 10 930 75 2500 270 130x65x152 202 70 347 H415 641
AMD 4-10 F1-270 + DK 10 435 4.0 1450 270 131x65x152 222 63 314" H415443
AMD 5-10 F1-270 + DK 10 610 55 29007" 270 131x65x152 225 69 34" H415843
AMD 7-10 F1-270 + DK 10 930 7.5 2900*' 270 131x65x152 228 70 3/4" HA415643
1'Sz:halr::'rn.ic:lq,)eagal in 1/m Abstand nach DIN 4B635T 18 = Heuptiaufer-Antriab it singabautem Kalterockner

* max. Volumenstram bl Arbeltsdruck nach 150 1217 (Arbeitsdruck = Druckangabe - 1 bar)



