BHSU LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH
EIN UNTERNEHMEN DER BRUNNER-GRUPPE

POSTFACH 1450 - D-37165 USLAR
OTTO-BRENNER-STRASSE 6 - D-37170 USLAR
T (05571)© 304-0

(05571)304-111

Moderne Filtertechnik mit
liberzeugenden Vorteilen:

B kompakte, platzsparende Bauweise
bei grof3en Filterflachen,

B Flexibel und kostengtinstig
durch Baukastensystem,

B Uber-/Unterdruckfilter,

SPANEX -Filteranlagen

Richtungsweisende Filtertechnik fiir Handwerk und Industrie

B Hochster Entstaubungsgrad durch
Vorabscheidung und effektive
Filterung,

M Intensive und schonende
Abreinigung der Filterschlguche
durch ProzeBluft, Jetpuls oder
Vibration,

B Kontinuierliche Betriebsweise,

B Einfachste Wartung,

B Geringer, mittlerer Filterwiderstand
wahrend der gesamten Betriebszeit,

B Sicherheitstechnische Ausstattung
gemaf3 ZH1/139 und VDI 3673,

B Geprifte Qualitat
CE-konform.




SPANEX Filterhaus

Das kompakte Groffilter mit Materialzwischenlager
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Viele Vorteile zeichnen es aus: M hoher Betriebssicherheit durch
Die Alternative zum Reihenfilter =~ bewahrte Schneckenaustra-

mit 8ung,
. B} A Bl Begehbarkeit durch Wartungs-

B groBen Filterflichen bei minimalen gang

Grundmafen, !

) ] B Uber- und Unterdruckbetrieb,
M kubischem Einblasraum zur

Vorabscheidung und Material- M diskontinuierlicher oder konti-
pufferuns, nuierlicher Betriebsweise,

Technische Daten SPANEX-Filterhaus

Filtertyp Filterflache Grundflache
m? mm
FH Il 400 404 4.500 X 4.900
FH Il 500 479 4.500 % 4.900
FH Il 600 606 5.600 x 4.600
FH 1 700 708 5.600 X 4.600
FH 111 800 809 6.000 X 5.600
FH 111900 944 6000 x 5.600
SLF-35-FH-6-9-S 386 4.900 x 4.100
SLF-45-FH-6-9-5 496 4:900 x 4.100
SLF-55-FH-6-9-S 606 4:900 x 4100

——————

B Abreinigung durch Spulluft
oder Vibrationsmotoren,

B Abluft- oder Ruckluftbetrieb,

M vorschriftengerechter, sicher-
heitstechnischer Ausstattung,

B Schall- und Warmeschutzver-
kleidung lieferbar.

Hohe
mm

7.400
7.900
7.400
7.900
7.400
7.900
8.700
9.900
11.100

Gewicht
kg
6.000
6.900
8.700
8.900
11.400
00
8.600
9.800
11.300
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SPANEX Spiilluftfilter

Richtungsweisende Filtertechnik in Reihenbauweise
fir Industrie-Entstaubungsanlagen

£
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Moderne Filtertechnik mit B Hochster Entstaubungssrad durch M Einfachste Wartung,
U . Vorabscheidung und effektive
Uberzeugenden Daten: Filterung S B Geringer, mittlerer Filterwiderstand
B kompakte, platzsparende Reihen- ' wahrend der gesamten Betriebszeit,
bauweise bei groen Filterfldchen, = 'rﬂ;ifgivg etinﬁtseisthgggfeﬁa%rgh B Sicherheitstechnische Ausstattung
B Flexibel und kostengtinstig durch ProzeBIuft, gemat ZH1/139 und VDI 3673,
¢ Backastersystem, o ' _ B BG-Prifung: H3 2 01 mg/m?
: W Uber/Unterdruckfilter B Kontinuierliche Betriebsweise, (Prif -Nr. 973019)

Technische Daten SPANEX-SpGIqutﬁItgr

Filtertyp Filterflache Grundflache Hohe Gewicht
Vet I mm 7 7 mm kg

SIF35 193051033 3.400 bis 90100 x 2.400 7.400 3.600 bis 15.100
OSP4 1581398 MO0Ls20100x2400 8600 47100 bis 17,000

SLE 193 bis 1623 3.400 bis 21100 x 2.400 9.800 4800 bis 19400
< slRes | 1850Lis1550  3400bis90100x3400 8100 5100 bis 91100

SLF75 937bis 1.992  3.400 bis 20,100 x 3.400 9300 5,800 bis 93.900
. SIF85 T 90009435 3400bis91100x3400 10500 6700 bis 27100
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SPANEX Konzentorbatterie

Das Reihenfilter in bewahrter Elementbauweise
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B hohe Betriebssicherheit durch vor-
abscheidung und grof3volumigen
Einblasraum

B stabile, selbsttragende Konstruktion
aus verzinkten Stahlolechprofilen

B Materialaustragung durch stabilen
Kettenforderer oder Trogschnecke

B geringer Platzbedarf durch variable
Filterschlauchlangen

B wetterfeste AuBenverkleidung fir

B Filtermaterial der Kategorie G oder C Ruckluft- oder Abluftoetrieo

zur Einhaltung der Reststaubwerte
gemaf TRGS 553 B Warmeisolier- und Schallschutzver-

B montage- und wartungsfreundliche Keidung (Zubehion
,Schnappringbefestigung” der Filter- B Zusatzausstattung fur kontinuierli-
schlduche chen Betrieb (Zubehdr)

B kombinierbar in Grundmafen und
Bauléngen

B wahlweiser Uber- bzw. Unterdruck-
betrieb

Technische Daten SPANEX-Konzentorbatterie

Weitere FiltergroBen auf Anfrage

Filtertyp Filterflache Grundfldche Hohe Gewicht
m? mm mm kg

KB 11/2 15-30 104 bis 202 ~2.200 x 3.000 4.600 bis 6.000 9.100 bis 2.500

KB 113 15-30 156 bis 303 2.200 x 4.500 4.600 bis 6.000 9.900 bis 3.500 :

KB 11/4 15-30 208 bis 404 9.200 x 5.800 4.600 bis 6.000 3.800 bis 4.600

KB II/5 15-30 960 bis 505 Q.QOO x 7.300 4.600 bis 6.000 4.600 bis 5.600 ;
~ KBIII/215-30 156 bis 304 2.200x 4.400 4.600 bis 6.000 3.000 bis 3.500

KB IIl/3 15-30 934 bis 456 9.900 x 6.500 4.600 bis 6.000 4.300 bis 4.800

KB I1/4 15-30 312 bis 608 2.200 x 8.600 4.600 bis 6.000 5.500 bis 6.300

KB |Ii/5 15—30 390 bis 760 9.200 x 10.700 4.600 bis 6.000 6.700 bis 7.800
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SPANEX Konzentor

Das universelle Filtergerat als Zwischen- oder Endabscheider

B stabile, selbsttragende Konstruktion M wahlweiser Uberdruckbetrieb (linke B montage- und wartungsfreundliche

aus verzinkten Stahlolechprofilen Abb.) bzw. Unterdruckbetrieb ,Schnappringbefestigung” der Filter-
B Auswahimaéglichkeit unter 3 Grund- B hohe Betriebssicherheit durch schisuche
maBen und 4 Filterschlauchldngen Vorabscheidung und groB- B wetterfeste AuBenverkleidung fir
B cinsetzbar als Schleusen- oder v.o Iumigen. Einblasraurm . REcklufe- odlerAolnitoeties
Absackfilter = ilifreg?:mit;{frl;grelfa;:s%;gibGV\?e?‘teer C m Warmeisolier- und Schallschutz-
gemaB TRGS 553 verkleidung (Zubehor)
Technische Daten SPANEX-Konzentor
 Filtertyp Filterflache  Grundflache Hohe Gewicht
; m? ; mm 7 mm kg
K1/34 34 1.500 x 1.500 3.800 7 760
s 45 ~ 1500x1.500 Sl e B
K'1/56 56 1.500 x 1.500 7 4.800 ) 950
Ko 50 g ey T 2
K 11/67 67 7 2.200 x 1.500 4.900 1.100 ;
Kiigs B S E00 i 1150 5
K101 7 101 92.900% 1500 5.900 1950 -
KI1/78 e e a0 L E
K111/104 - 104 , 2.200 x 2.200 4.900 1.250 g
K9 T 9.900 x 2.900 S0 1300 5
K 111/152 152 2.9200 x 2.200 5.900 1.350 ﬁg
Weitere FiltergroBen auf Anfrage o ”3?58?32’52 BRUNNER §’
£




SPANEX Silofilter und Filteraufsatz

Eine wirtschaftliche Losung fiir Anlagen mit direkter Einblasung
aller Absaugleitungen in das Spanesilo

SPANEX

B stabile, selbsttragende Konstruktion M Filtermaterial der Kategorie G oder C - M Wérmeisolier- und Schallschutzver-

aus verzinkten Stahlolechprofilen, zur Einhaltung der Reststaubwerte kleidung fUr Filteraufsatz (Zubehdr),
B Auswahlméglichkeit unter 5 Grund- gema TRGS 553, ) B clektrische Steuerung fir Gesamtan-
maBen, u rgoRtage— L_mdbvvfartgngsfr&:jndllﬁhe lage einschlieBlich programmierter
,Schnappringbefestigung” der Filter- i ini 4
B geringer Platzbedarf durch variable schléuc%pe, s sns hileeabreigungAZUORHoD:

Filterschlauchléangen, B wetterfeste AuBenverkleidung fr B Batterie-Aufstellung moglich

B Filterflachen von 34 bis 271 m? pro RUckluft- oder Abluftboetrieb bei )
Filtergerat, Aufsatzfilter,

Technische Daten Filteraufsatz FA und Silofilter SF

Filtertyo  Filterflache Grundflache Hohe mm Gewicht kg
g m’ mm FA Sk FA SE
. 1500 34 9.550 2150 565 240
2 92000 45 1506 x 1506 3.050 2.600 665 260
= 9500 56 3.550 3100 760 980
e 1500 52 ] 2550 2150 805 990
fm 2000 P Sl A S 3.050 SR L T 0
< R0t o] [ 84 S8 1| B 009900 el 3.550 3.100 : SRR S e e 0T gt &
3000 101 : : 4.050 3.600 1.040 400 2
= 1500 78 9.550 9150 970 380 z
o 2000 104 3.050 2.600 1.020 400 £
Py 9500 126 9906 x 2206 3.550 3100 1.065 430 3
- 3000 159 4050 3.600 1.170 510 =
& 1500 105 ok Koe e 92550 L o _1.060 ‘ SO T
e | 2000 T . s e e SO0 s SOOI R R SO0 S CENERE =
< 9500 RI60N : 20906 0000 SR e e e T Ty e o e s i |
3000 903 : 4.050 3.600 ; 1.210 ‘ 630 2
= 1500 141 9.550 2150 1.420 570 =
i 2000 180 3.050 2.600 1.460 600 &
< 9500 996 92906 x 2906 3.550 3100 1.510 630 S
3000 971 4.050 3.600 1.630 720 <
2 ¢
S
. ; . Ein Unternehmen S
Weitere FiltergroBen auf Anfrage der Gruppe: BRUNNER e
V)




SPANEX ADDITOR

H3-Filtergeratebaureihe mit externem Polizeifilter

B Stabile Stutz-/Rahmenkonstruktion, speziell
profiliert zur flachigen Aufnahme der nach
innen abgekanteten Verkleidungsbleche (kein
Schnittkantenrost). Lieferbar auch mit Schall-
schutzauskleidung (Zubehor)

B Stimseitige Verkleidungsbleche als Druck-
entlastungsfldchen ausgebildet

B Nadelfilz-Filterschlauche, BIA-geprift, Kate-
gorie ,G* oder ,C* mit montagefreundlichem
Schnappring-Anschlu an die Filterplatte

B Schonende motorische Abreinigung durch
Unwuchtmotor

B Feuerldschanlage trocken

B Expansionsgehduse in druckdichter Aus-
flhrung mit von auBBen einstellbaren Leitble-
chen zur optimalen Beftllung der Sammel-
behalter

B Komfortables Wechseln der Abfiillbeutel
durch neuen Behélter mit Hubspannvorrich-
tung

B Kombination der verschiedenen Geréteein-
heiten maglich (groBes Absackvolumen,
grofe Filterflachen)

B Standardkanalbauteile fir den AnschluB des
Ventilators und des Abluft-/Rickluftsystems
(Zubehar)

B Anlieferung in zerlegtem Zustand (geringere
Transportkosten)

B Selbstmontage maglich

Durch die reingasseitige Anordnung des
Ventilators ergeben sich folgende
Vorteile:

B Einsatz von Ventilatoren mit Hochleistungs-

laufrédern: Das bedeutet Betricbskostenein-
sparung durch hdhere Wirkungsgrade

B Das Laufrad ist keinem VerschleiB ausgesetzt
B laufradbeschadigungen durch abgesaugte

Holzklétze oder sonstige Fremditeile sind aus-
geschlossen

B Das Geféhrdungspotential von Schlag- und
Reibfunken existiert nicht mehr

W Durch den Unterdruck im gesamten Filtergerét
wird die Gefahr des Staubaustrittes durch
Undichtigkeiten vermieden

Technische Daten SPANEX-Additor
R T P ) SR ’*"7'

B : i |

Filterflache m?

einem Abfillvolumen von 100 | sind die angegebenen HohenmaBe um 300 mm zu kiirzen.
Verbindliche Abmessungen (Technisches Datenblatt) auf Anfrage.
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SPANEX bietet das komplette Programm

der
Energie-
gewinnung

Reststoffe aus der
Holzverarbeitung
werden

ZU Brennstoff

der
Energie-
nutzung

Reststoffe aus

der Holzverarbeitung
werden in Spezial-
Heizkesseln in thermische
Energie umgesetzt

der
Energieeinsparung
und Luftreinhaltung

Unterdruckfilter mit inte-
griertem Ventilator zur
Zwischenabscheidung

der
Energie-
einsparung

effiziente Absaugung
von Einzelmaschinen
SPANEX, Ihr Partner mit zukunftsweisender Technik in der
Luft-, Energie- und Umwelttechnik. Wir bieten das
komplette Programm: Mobile Absaugsgerate, Ventilatoren, Absauganlagen mit Absackfilter,
Gruppen- und Zentralabsaugungen, Einbau-, Aufsatz- und Grof3filter,
Farbnebelabsaugungen, Brikettierpressen, Zerkleinerer,
Umluftdfen, Spéne- / Stlickholzkessel, Automatische Beschickungen.
Interessiert? Dann fordern Sie unsere Leistung.

[ Wir sind interessiert und mdchten ein unverbindliches Gespréch fihren

Unser Terminvorschlag

[ Bitte senden Sie uns vorab Unterlagen Uber folgende Systeme:

Ein Unternehmen I
der Gruppe: BRUNNER

Firmenstempel Telefon Name
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