SPANEX Konzentor

Das universelle Filtergerat als Zwischen- oder Endabscheider

M stabile, selbstiragende Konstruktion
aus verzinkten Stahlolechprofilen

B Auswahimaglichkeit unter 3 Grund-
maBen und 4 Filterschlauchléngen

M einsetzbar als Schleusen- oder
Absackfilter

B wahiweiser Uoerdruckbetrieb (linke
Abb.) bzw. Unterdruckbetrieb

M hohe Betriebssicherheit durch
Vorabscheidung und grof3-
volumigen Einblasraum

M filtermaterial der Kategorie G oder C
zur Einhaltung der Reststaubwerte
gema TRGS 553

Technische Daten SPANEX-Konzentor

K67

KIi/101

K1t1/104

K1ll/152

Weitere FiltergroBen auf Anfrage

1.500 x 1.500

1.500 x 1.500

2.200 x 1.500

2.200 x 1.500

2.200 x 2.200

2.200 x 2.200

SPANEX

B montage- und wartungsfreundliche
,Schnappringbefestiqung” der Filter-
schlduche

B \wetterfeste AuBenverkleiduns fir
RUckluft- oder Abluftoetrieb

M Warmeisolier- und Schallschutz-
verkleidung (Zubehor)

1.350

Ein Unternehmen
der Gruppe: BRUNNER
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SPANEX-Standard-Ventilatoren

~.

.

Typenreihe Standard

W SPANEX-Standard-Ventilatoren

wurden vor mehr als 30 Jahren
speziell fir Absaug- und Entstau-
bungsanlagen im Baukastensy-
stem entwickelt. Mehr als 50000
Ventilatoren dieser Baureihe be-
wihren sich seitdem Tag fUr Tag
im harten Einsatz. Die Typenreihe
Standard ist in Spiralform (Sp
12 — Sp 22) und in Kastenform
(NG 160 — 450) lieferbar.

Die Gehéuse der Spiralform sind
um 360° stufenlos und die der
Kastenform um jeweils 90° ver-
stelloar. Mit dem Winkelsténder
bei der Spiralform und speziel-
len Montageschienen bei der Ka-
stenform lassen sich die Ventila-
toren ohne besonderen Zusatz-
aufwand an Wanden, Decken
oder auf FuBbdden montieren.

M Der Planungsaufwand beim Ein-

satz von Standard-Ventilatoren
bleibt infolge der Variations-
maoglichkeiten minimal.

Die beiden Bauformen der Stan-
dardventilatoren werden ent-
sprechend ihren Einsatzverhalt-
nissen mit Laufschaufeln aus Spe-
zialkunststoff (Spiralform) oder
in GanzstahlausfUhrung (Kasten-
form) geliefert.

Der Antrieb erfolgt im Standard-
ventilatorbereich  grundsatzlich
direkt. Die Typenreihe Standard
in Kastenform ist aufgrund der
geschweifdten Gehadusekonstruk-
tion besonders fir Einsatz-
zwecke mit extremer Material-
beladung geeignet.

M Die laufrdder sind aus ver-

schieiBfestem Stahl geschweifdt,
Ansaugdise, laufrad und Ge-
héuse entsprechen der VDMA
24179/2 flr beste Wirkungsgrade
und den Funkenschutzanforde-
rungen. Das hervorragend 'gln-
stige  Preis-/Leistungsverhéltnis
bietet fUr Ihre Einsatzverhaltnisse
die sichere Basis, um den harten
Bedingungen des Marktes zu
entsprechen.
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Technische Daten SPANEX-Standard-Ventilatoren

Typenreihe Standard S
(Spiralform) o~
” vey |
Ventdatortyp gronel Lerstung | Yolumensirom Vimi /,f;a'/ Gehauseabmessungen A TZ
xw _[9000 | 1500 [ 2000 | @ G T 1 e [ 7 I
SP 12 126 | 075 (1370 | 130 | 925 | 275 | 530 | 410 | 120 | 345 | 235 | 255 | 190 vE&E_
=
SP.14 140 11 {1870 | 1560 | 1280 | 285 | 545 | 410 | 140 | 370 | 240 | 255 190 J”
SP 16 160 15 | 2450 | 2000 | 1650 | 310 | 580 | 465 | 160 | 370 | 245 | 304 | 190.
SP 18 180 | 22 | 3200 | 2550 | 2100 | 300 | 585 | 480 | 180 | 415 | 260 | 304 130
SP 20 200 | 30 | 3840 | 3170 | 2600 | 340 | 650 | 555 | 200 | 420 290 | 362 | 250
g
sp 22 224 | 40 | 4700 | 3880 | 3180 | 345 655 S60] 224 | 475| 300 | 362 | 250 5
Typenreihe Standard K1
(Kastenform)
Pos Ventdatortyp Nenngrofe] Leistung | Gehauseabmessungen
i kW a b 3 ¢d e i g h i 1 m o [ T s t
1 |sp 160 K1] 160 | 2.2 605 31| 526 | 160 | 140 | 216 203 [259 {208.5|567,5{283,5[131 | 50 | 484 | 70| 65
2 [sp 180 k1| 180 | 3.0| 670| 594|603 | 180 | 158 | 234 [212 |287 |233.5[507.5[316.5[140 | 50 | 561 | 70 65
3 |sp 200 k1| 200 | 3.0/ 670] s94f 603 | 200 | 158 | 234 J212 [287 [233.5)597,5/316.5(140 | 50 [561] 70{ 65
4 |sp 224 k1| 224 | 4,0 685] 635|639 | 224 | 177 | 253 |221,5/283 239 [630 (325 {149.5] 50 | 660 | 70| 65
5 |sp 250 k1| 250 | 5.5| 686] 596] 732 | 250 | 223 | 299 |244,5/283,5/239,5|590 |326 |[172.5] 50 {650| 70| 65
6 |sp 280 k1| 280 | 5.5 755| 660f 759 | 280 | 250 | 336 [258 {298.5[282 |625 [355 |190 | 50 {760 70| 65
*7 fsp 315 K1} 315 | 7,5|1190|1060| 825 | 315 316 | 402 {291 [498 [447 |[860 |570 J223 | S0 | 930 100 80
*8 |sP 355 K1} 355 | 11.0]1275|1169] 935 | 355 | 314 | 402 |290 |545 |447 {923,5[615.5[223 | s0 | 8e3| 70| 80
9 |sP 400 K1| 400 | 11,0 1275|1169 935 | 400 | 314 | 402 200, [s45 |447 {923.5615.5/223 | 50 [893| 70| 80
10 {sp 450 k1| 450 | 15,011325]1180| 970 | 450 | 355 ] 441 {310.5/554 {501 [9t0 [640 }240.5] 50 | 990 | 100} 80
Pos Gesomtdruckdifferenz {Pa) b ] c
Volumensicom | 15060 11700 [1900 §2000 [2100 12300 ' o f
1 1980 [100 | - o8| - | - e
2 - | 2630 f2200] - li730] -
3 - - f2700] - }2340{1980 ° '>_
4 - - [3s80] - [3020]2830
5 - - fsss0] - [306013180 7 T TN =
6 . - 15750| - |4610 ]3980 —_ & w {———— J : EE
<7 - 18500 |s050 f4s00f - | - kﬂ\/ 1L ] = )
‘8 - - [so00] - [7200[5200 -
9 - - nooo| - |seo0 7800 i F?
10 - - w700 - 400 9400 s sl Riioy | e
*m= 1500 min-!
; Einsatzbereich der SP...K1 Ventilatoren
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