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B bewshrte Elementbauweise vom

Einzelgerdt bis zur Konzentor-
batterie

B Auswahimoglichkeit unter 3 Grund-
mafen

B stabile, selbsttragende Konstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen

B geringer Platzbedarf durch variable
Filterschlauchléngen

SPANEX Konzentor

Das universelle Filtergerat als Zwischen- oder Endabscheider

Filtermaterial der Kategorie G oder C
zur Einhaltung der Reststaubwerte
gemaf TRGS 553

hohe  Betriebssicherheit
grof3volumigen Einblasraum
wahlweiser Uber- bzw. Unterdruck-
betrieb

montage- und wartungsfreundliche
“Schnappringbefestigung” der Fil-
terschléuche

durch

wetterfeste AuBenverkleidung fir
Ruckluft- oder Abluftbetrieb

Sprihwasserldschanlage
Zusatzausstattung  fir
lichen Betrieb (Zubehor)
Warmeisolier- und Schallschutzver-
kleidung (Zubehor)

elektrische Steuerung flr Gesamtan-
lage einschlie3lich programmierter
Filterabreinigung (Zubehor)

kontinuier-




BHSU LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH
EIN UNTERNEHMEN DER BRUNNER-GRUPPE

Das SPANEX Konzentor Filtersystem,
eine bewahrte Baureihe zur Abschei-
dung von Holzspénen und -stauben.
Die Geréte sind als Zwischen- oder
Endabscheider einsetzbar.

3 Grundtypen mit Filterflachen von 34 -
152 m2 stehen zur Verfligung. Variable
Schlauchlangen und die Méglichkeit
der Kombination zu Reihenfiltern wer-
den nahezu jedem Bedarfsfall gerecht.

Funktion:

Die Rohgasleitungen enden im gro3zi-
gig dimensionierten, trichterférmigen
Beruhigungsteil des Filters. Die expan-
dierende Transportluft 188t die Schwer-
teile des Férdergutes absinken, so daf
lediglich Feinstaub die Filterschlduche
beaufschlast. Die gereinigte Luft kann
zur Reduzierung der Warmeverluste in
die Betriebsrdume zurlickgeflhrt wer-
den oder als Fortluft ins Freie entwei-
chen. Die von der Holz-Berufsgenos-
senschaft und den Gewerbeaufsichts-
dmtern geforderten Reststaubwerte
gemaf TRGS 553 werden sicher einge-
halten. Flr spezielle Einsatzverhaltnisse
stehen verschiedenste Filtermedien zur
Auswahl.

Bild 2

SPANEX Konzentor

Bild 1

Das separierte Material kann in Sammel-
tonnen aufgefangen oder tber Zellen-
radschleusen drucklos in Container
oder Silos geférdert werden.
Schnecken- bzw. Kettenférderer sind
bei Batterieanordnung (Reihenfilter) als
Austragesysteme elbenso vorgesehen
wie auch die Verwendung als Durch-
blasfilter.

Gerateaufbau:

Die selbsttragende Konstruktion
besteht aus gekanteten, verzinkten
Stahlblechprofilen. Der stabile Einblas-
rahmen mit Filterplatte ist ganzflachig
mit dem Beruhigungstrichter verbun-
den. Eckstltzen und Quertréger neh-
men den auf Schwingungselementen
gelagerten Rittelrahmen auf. Die zylin-
drischen Filterschlauche, mit wartungs-
freundlicher Schnappringbefestigung,
werden mit Tellerbdden senkrecht auf-
gehéngt. Schon im Gerétestandard sind
ausschlielich Nadelfilze der Katego-
rie “G” (BIA-gepriift) cingesetzt. Die
sehr effektive und materialschonende
Abreinigung der Filterschlauche erfolgt
Uber Vibrationsmotoren im diskontinu-
ierlichen Betrieb.

Die wetterfeste Verkleiduns aus ver-
zinktem Stahlblech verfiigt Gber eine
grof3 bemessene Wartungstir und eine

Bild 3
Revisionsoffnung (oberhalb der Filter
schlduche). Zur Vermeidung von
Schnittkantenrost sind die Schraub-
flachen nach innen abbgekantet. Teilbe-
reiche der Verkleidung sind geméaf3 VDI

3673 als Druckentlastungsflachen
aussgebildet.

Zu dem verstrebten Filterunteroau
gehort der Expansionstrichter mit
zusétzlicher Wartungséffnung sowie
ein geflanschter Materialauslauf bzw.
eine Bodenplatte fur die Sammelboehal-
ter.

Aus Transportgrinden erfolgt die Liefe-
rung in zerlegtem Zustand.
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Nr. 1

Konzentor Filter KI/56

als Zwischenabscheider mit Luftriick-
fuhrung sowie Ringlauf-Transportanlage
zur Containerbefullung.

Nr. 2

Konzentor-Filter KI/34

als Absackfilter mit 4 Sammelbehaltern
und Isolierverkleiduns.

Nr. 3

Konzentor-Filter KllI/152

als Endabscheider mit Zellenrad-
schleuse zur drucklosen Containerbe-
fullung. LuftrickfUhrung mit 2 x 90°
Umlenkung und jeweiliger Druckentla-
stung einschl. Umschaltklappe  fiir
Abluft-/Rickluftbetrieb.

Nr. 4
Konzentor-Filter KIl/67

mit Zellenradschleuse und Luftrickfthr-
kanal.

Nr. 5

Luftrickfihrung am Konzentor-Filter mit
zweimaliger 90° Umlenkung mit Druck-
entlastung und Umschaltklappe fur
Sommer-Betrieb.

Nr. 6

Konzentor-Filter KI/52

mit Zellenradschleuse zur Container-
Befullung.

Zubehor:

Zum folgerichtigen Betrieb einer
Absauganlage sowie auch zur Ansteue-
rung der Filterregeneration stehen viel-
faltigste Elektroschaltungen zur Verfii-
gung. Eine kontinuierliche Betriebs-
weise der Konzentorfilter ist durch spe-
zielle Anbauteile ebenfalls méglich.

Die Geréte kénnen sowohl im Uber-
druck- als auch im Unterdruckverfahren
(Hochleistungsventilatoren auf der
Reingasseite) betrieben werden.
Sprihwasser-Loschanlagen, Riickluftsy-
steme mit Brandschutzklappen, Druck-
entlastungselemente und Umschaltwei-
chen sowie Luftverteilersysteme
ergénzen das Programm. Uber Hoch-
leistungsgeblase und dem saug-
seitigen Rohrleitungsnetz mit den
Maschinen verbunden stellen Konzen-
torfilter das Kernstlick einer modernen
Entstaubbungsanlage dar.
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Technische Daten
SPANEX-Konzentor mit Trichter fiir Zellenradschleuse
§ — - Filtertyp  |Filterflache | Gewicht Abmessungen (mm)
[ | (m?) (kg) Al B c | o E F H
AR K1/34 34 755 9350 | 2000
HE ‘ K1/45 45 840 9800 | 2450 | 1430 | 1600 | 1430 | 1600 | 1495
HE ' | K1/56 56 930 3300 | 2950
s s !
(v ' 4/; : K11/52 50 1040 | 2350 | 2000
H - e e —— N
| o K11/67 67 1090 | 9800 | 2450 | 2130 | 2300 | 1430 | 1600 | 2010
D Kl1/84 84 1150 | 3300 | 2950
x K11/101 101 1920 | 3800 | 3800
E&. K11/78 78 1170 | 2350 | 2000
| | I K1I1/104 104 1195 | 2800 | 2450 | 2130 | 2300 | 2130 | 2300 | 2010
1 ! K1I1/126 196 1940 | 3300 | 2950
K1I1/152 159 1310 | 3800 | 3800
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SPANEX-Konzentor mit Abfiillbehélter
Die Anzahl der Abfiillbehalter variiertvon 2 — 6 Stiick Fitertyp  [Hirerficchie | “Gesvicht AOTESSungen
pro Gerat und ist abhangig von der Gerategrofe; (m2) k) Al B c b E F H
Anzahl pro Gerét bitte anfragen. ; K1/34 34 655 9350 | 2000
A | ' K1/45 45 740 9800 | 2450 | 1430 | 1600 | 1430 | 1600 | 1495
i i K1/56 56 830 3300 | 9950
HH K1/52 59 1020 | 9350 | 2000
HE —| Kll/67 67 1070 | 9800 | 2450 | 2130 | 2300 | 1430 | 1600 | 2010
e ' K11/84 84 1130 | 3300 | 2950
° . . " K11/101 101 1900 | 3800 | 3800
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/- ; | j KlIl/78 78 1170 | 2350 | 2000
I
! : | K1I1/104 104 1195 | 9800 | 2450 | 2130 | 2300 | 2130 | 2300 | 2010
|
i [ K1I1/126 196 1940 | 3300 | 2950
= | i | K1I1/152 159 1310 | 3800 | 3800
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