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SPANEX

SPANEX Spezialkessel Baureihe SRW-U

Mehrzugkessel mit automatischer Unterschub-
feuerung und integriertem Rauchgasentstauber.

Moderne Kesseltechnik
mit liberzeugenden Vorteilen:

M gro3dimensionierter, mit Spezial-
schamotte ausgemauerter Brenn-
raum,

W Vergaserfeuermulde flr wérme-
bedarfsabhéngige, automatische
Unterschubbeschickung,

B hohe kontrollierte Verorennungs-
temperatur durch gesonderte
Zuftihrung von Primér-, Sekundar-
und Tertigrluft (oei groBeren
Kesselanlagen),

B Mehrzugkessel mit optimal gestal-
teter, senkrecht angeordneter
Heizflache,

M integrierter, als Warmetauscher
ausgebildeter Rauchgasentstauber,

B modeme Regelunsgs- und
Steuerungstechnik auf Basis SPS-
und DDC-Technik.
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Alle moglichen Beschickungsvarianten fiir jeden Bedarf

V1

Der pneumatische Transport im geschlossenen Ringlaufsystem.
Zum Transport fur Staub, Spane und Hackschnitzeln. Beson-
ders geeignet bei groBeren Distanzen zwischen Silo- und
Kesselanlage. Der Spénetransport erfolgt mittels Aufgabe des
Brenngutes in eine Spdneauffanghaube. Von dort aus wird
das Brennmaterial pneumatisch zur Beschickungseinheit des
SRW-U Kessels transportiert und Uber einen Zyklon abgeschie-
den, die gereinigte Transportluft wird zur Spéneauffanghaube
zurlickgefthrt zur Aufnahme von neuem Material.

V2

Der mechanische Transport Uber Transportschnecken zur Be-
schickungseinheit des SRW-U Kessels. Geeignet zum Transport
von Staub, Spdne und Hackschnitzeln. Bei dieser Be-
schickungsvariante befindet sich die Kesselanlage in unmittel-
barer Néhe der Siloanlage, also unter dem Silo oder direkt
daneben. Die Brennmaterialiibergabe erfolgt auf ein oder
mehrere Schneckensysteme zum Kessel.

V3

Mechanische Beschickung Uber einen Vorratsoehalter. Liefer-
bar in drei GréBen: 1,5; 2,25 und 3 m?3 Inhalt. Geeignet fiir
Staub, Spane und Hackschnitzel. Einsetzbar als Tagesvorrats-
behalter mit manueller oder automatischer Wiederauffullung
des Spénevorrates. Kombinierbar als Misch- und Dosierbehal-
ter, als Zwischenpuffer fir Stlickholzzerkleinerer und mehrerer
Bunkersysteme.

V4

Die mechanische Beschickung - fiir Hackschnitzel, Spéne und
Spanebriketts aus einem Vorratsbehalter. Lieferbar in zwei
GréBen 1,5 und 2,5 m3 oder als Schubboden-Raumaustra-
gung speziell fir jeden Bedarfsfall angefertigt. Das Material
wird mittels hydraulisch angetriebenem Schubrechens Uber
eine Trogschnecke aus dem Behalter oder Raum ausgetragen
und der Kesselanlage zugefuhrt.

V5

Mechanische Beschickung aus einem Silo oder Lagerraum.
Geeignet flr Staub, Spéne, Hackschnitzel und Briketts. Das
Brennmaterial wird mittels hydraulisch angetriebenem Schub-
boden und Uber eine Trogschnecke ausgetragen (Brikettaus-
fihrung mit Zerkleinerungsschnecke). Der Weitertransport er-
folgt pneumatisch oder Uber eine Forderschnecke.

\

Das Brennmaterial (Spéne, Staub, Hackschnitzel oder Briketts)
wird Uber Mehrfach-Gelenkarme und eine Trogforder-
schnecke ausgetragen (Brikettaustragung mit Zerkleinerungs-
schnecke). Der Weitertransport erfolgt in der Regel Uber eine
Forderschnecke.
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SRW-U

Moderne Heiztechnik mit hohem
Bedienungskomfort durch vollautomatische
Unterschubbeschickung

Das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Feststoffkes-
selbau und standiger Kundenkontakt sowie fortlaufen-
der Weiterentwicklung ist die Kesselbaureihe SRW-U.
Klare technische Vorteile, wie vollausschamottierte
Brennkammer, getrennte Verbrennungsluft-Zuftihrung,
integrierter, wassergekUhlter Rauchgasentstauber, ausge-
reifte Beschickungs- und Transportsysteme sowie mo-
derne Regelungs- und Steuerungssysteme auf SPS bzw.
DDC Technik, bieten jedem Betreiber ein Maximum an
Betriebssicherheit, Bedienungskomfort und Wirtschaft-
lichkeit.

Grozugig dimensionierte  Reinigungsoffnungen  und
senkrechte Rauchgasziige vereinfachen die Reinigung
und flihren zu einem geringen Wartungsaufwand.

Die senkrechten Rauchgaszlige im Rauchgasbereich
erhdhen die Betriebssicherheit und die Standzeit
zwischen den Reinigungsintervallen gegeniiber waage-
recht angeordneten Rauchgasziigen, bei denen es
durch Staubablagerungen schon nach wenigen Be-
triebsstunden  zu  Wirkungsgradverschlechterungen
kommen kann.

Schnittbild Spezialkessel SRW-U (840 kW) —I
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1 Brennraum mit Spezial-Schamotteausmauerung

6 Nachschaltheizfliche (Wassertaschensystem)

2 Vergaser-Feuermulde 7 Rauchgasentstaubung

3 Reinigungsttir (Feuerraum) 8 Miilltonnen

4 Primérluftkanéle 9 Rauchgasgebldse

5 Sekundariuftkanéle 10 Unterschubbeschickungseinheit
Lieferumfang

Kessel in einem Block aus Stahl, Material ST 37-2 nach
DIN 17100. Lieferbar als Warmwasser-, HeiBwasser-
oder Niederdruckdampfkessel. Nachschaltheizfléche
als Mehrzugsystem mit integrierter Rauchgasentstau-
bung als Warmetauscher, Brennkammer mit Spezial-
Schamottierung, groBe Wartungs- und Reinigungsttir.
Vorrichtung zum AnschluB der automatischen Be-
schickung. Leicht zugéngliche und auswechselbare

Flugaschetonnen und Reinigungsklappen. Alle erforder-
lichen AnschluBmuffen fir Sicherheits- und Regelein-
richtungen. Allseitig starke Mineralwolleddmmung. Iso-
liermantel aus Stahlblech, abnehmbar. SPANEX — rot
einbrennlackiert mit abziehbarer Schutzfolie, Bedie-
nungs- und Montageanleitung. Lieferumfang automati-
sche Unterschubbeschickung je nach Ausfiihrung -
gemaB Brennmaterial und baulichen Gegebenheiten.
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SPANEX

EMICON Kesselregelung

Leistungs-, Unterdruck- und Oy-Regelung
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Unterluftventilator

Oberluftventilator

Frequenzumrichter *

Umsetzer fur Lambda-Sonde Lambada-Sonde

Rauchgasventilator

Moderne Regelungstechnik fiir emissionsarme
Verbrennung

Mit den SPANEX-Kesselregelungssystemen werden die
Méglichkeiten moderner Kesseltechnik fiir wirtschaft-
liches und umweltgerechtes Heizen optimal genutzt.
Mit der modernen Regelungstechnik wird in allen
Betriebsphasen ein minimierter Schadstoffaussto —
auch bei schwierigen Brennmaterialien und standig
wechselnden Materialzusammensetzungen — erreicht.

Og-Regelung

Uber die Lamda-Sonde wird der Oy-Gehalt in den
Abgasen Uberwacht und bei Abweichungen vom
Sollwert die Materialmenge Uber die regelbare
Dosierschleuse angepaft. Das ideale Regelsystem fiir
Kesselanlagen im kleineren und mittleren Leistungs-
bereich.

EMICON-Regelung

Drei aufeinander abgestimmte Regelkreise (Og-Regelung,
Unterdruckregelung Brennraum und Leistungsregelung)
Uberwachen alle Funktionen des Kessels und sorgen
lber die Anpassung der zugefihrten Brennstoffmenge,
der Verbrennungsluftmenge und der abgefilhrten
Rauchgasmenge, daf3 der Kessel optimal betrieben
wird und instationére Betrietsphasen mit hohen Schad-
stoffemissionen weitgehendst vermieden werden. Der
Unterdruckregelkreis sorgt fur ein konstantes Druckniveau
im Brennraum und damit eine ruhige Verbrennung. Das
ideale System flr Kesselanlagen im mittleren und
groBeren Leistungsbereich.
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Die Brennkammer

Das Herzstlick der Kesselanlage SRW-U ist die Brenn-
kammer, bestehend aus der keramischen Vergaser-
feuermulde und der schamottierten Ausbrandzonel!

In der aus Spezialschamotte hergestellten Vergaser-
feuermulde werden alle Brennstoffe unter Zuflihrung
von Primérluft bei hohen, kontrollierten Temperaturen
entgast bzw. verbrannt. In der sich anschlieBenden,
grofzlgig schamottierten Ausbrand-zone (125 mm
stark) mit Sekundar- und Tertidrluftzone wird eine kom-
plette Verborennung und damit optimale Energie-
ausnutzung des Brennstoffes erreicht.

Spezialheizkessel SRW-U (840 kW)

Der wassergekiihlte Rauchgasentstauber

Einer von vielen Vorteilen bei allen SPANEX-
Spezialkesseln. Der eingebaute SPANEX-Rauchgas-
entstauber nutzt die Wérme, die in den Rauchgasen ent-
halten ist, voll aus und gibt sie an das Kesselwasser ab.
Dadurch wird keine nutzlose Wérme in den Heizraum
- Ubertragen. Er spart zusétzliche Kosten und Platzbedarf
fir einen nachgeschalteten Entstauber. Besonderer
Bedienungskomfort durch einfach zu wechselnde
Staubtonnen direkt am Kessel (in der Betriebsphase aus-
wechseloar). Einfache Wartung und Reinigung durch
grof3zUigig dimensionierte Reinigungsoffnungen.
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Maf3tabelle Spezialheizkessel

Typ SRW-U 60 bis SRW-U 1400
Warmwasser- und Hei3wasserausfiihrung

Reinigungsttir
B
SPANEX !
}\ T
A
|
| ]
BT Full- und Entleerungsanschluf3
SRW-U 60 81 116 149 200 250 330 410| 490 650 | 740 840 1160 | 1400
Nennwaérmeleistung (kW) 60 81 116 149 200 9250 330 410 490 650 740 840| 1160 | 1400
B (mm) 1010 1010| 1010| 1150| 1180| 1490| 1490 | 1490| 1490| 1490| 1740| 1740| 1930 | 1930
D (mm) 180 9295 295 250 250 300 300 350 400 400 400 400| 400 400
H (mm) 1630 1950| 1950 | 1850 | 1850 | 1960| 1960 | 1960| 1960 | 1960| 1960 | 1960| 2390 | 2390
L (mm) 1540 | 1750 1750| 2015| 29270| 2400| 2600| 2850| 3100| 3300| 3340| 3550| 4750| 5100
Sicherheitsvorlauf DN T4 114 114 112 112] 112 112 50 50 50 65 65 65 65
PN = - - - - - - 16 16 16 16 16 16 16
Sicherheitsriicklauf DN 1 1 T 1140 114 114 11/4 40 40 40 50 50 50 50
PN - - - - - - - 16 16 16 16 16 16 16
DN vom HV und HR (PN 6) 65 65 65 80 80| 100 100 100 195 195 150 150 150 150
Frachtgewicht (kg) 9300 | 2600| 2600 | 2900 | 3500| 4200| 4500| 4900| 5900| 6600| 7500 8200 | 13000 | 15000
Kleinstes TureinbringmafB, Hohe H 2000 | 2000| 2000| 2000 | 2000| 2135| 2135| 2135| 2135| 2135| 2135| 2135| 2685| 2685
Kleinstes Tureinbringmaf, Breite B 1* 1200 1200 1200| 1385| 1385| 1685| 1685| 1685| 1685| 1685| 1885| 1885| 2250 | 2950

* Wenn erforderlich, kann das kleinste Tureinbringmaf nach Riicksprache kleiner berticksichtigt werden
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