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Pannello di controllo per versioni con tampone 
elettronico sezionato,  inverter sul piano / 
tappeto e nastri (optional) 
 
Control board for versions with electronic 
sectioned pad, inverter for feed belt and for 
abrasive belts speed (optional) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Controllo elettronico funzioni macchina con monitor 
touch-screen (optional) 
 
Electronic control for machine functions, with touch-
screen (optional) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Soffiatori pneumatici pulizia nastro  
(optional) e sistema oscillazione nastro 
meccanico brevettato (standard) senza 
consumo di aria compressa ed energia 
elettrica 
 
Pneumatic blowers for belt cleaning 
(optional) and patented mechanical 
system for belts oscillation (no 
compressed air and current required) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Esclusione pneumatica del/i rullo/i da quadro comandi 
 
 
Pneumatic exclusion of the rollers from control board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Centraggio automatico del tappeto di 
avanzamento (optional) e regolazione 
micrometria dell’altezza di lavoro 
(standard) 
 
Automatic feed belt centering (optional)  
Micrometrical adjustment of working 
height(standard) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Posizionatore automatico del piano (standard) 
 
 
 
Automatic worktable positioning (standard) 
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