LEVIGATRICE A NASTRO
STROKE BELT SANDER
BANDSCHLEIFMASCHINE
PONCEUSE A BANDE
LIJADORA DE CINTA




serie

LN 300

.. LN300
CARATTERISTICHE TECNICHE *» TECHNICAL DATA « DONNEES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEMN » DATOS TECNICOS
Lunghezza del piano + Table jeng/t * Longeur de la table » Tischdnge » Largo de la masa i 3000
Larghezza del piano « Tabie width « Largeur de la table » Tischibreife = Anchura de la masa mrm 800
Spostamento verticale del piano » Vartical table stroke » Déplacament verticale de la tabla i 570
+ Tischhdahenverstellung * Translado vertical de la mesa
Corsa trasversale del piano = Transversal table sfroke » Course transversale de la table e 800
* Tischquerfauf* Recorrido transversal de la mesa
Profondita collo d'oca = Gooseneck depth « Profondeur ulile ol de cygne « Kidpfung unter Band = Profundidad cuello de cisne mim 00
Altezza collo d'oeca + Gooseneck height » Hauteur utile col de cygne » Durchiass unler Band = Altura cuello de cisne P 250
Pulegge diam. » Puileys diam. « Poulies diam. = Bandrallen Durchm. » Poleas mm 250
Motore principale = Main motor = Moteur principal * Hauptmotorleistung « Motor principal HF 5.3
Motore salita/discesa piano » Table ifting motor Moteur montéa/baisse table HP 0.5
*+ Tischhubmaotoriaistung « Motor subinbajar mesa
Velocita nastro » Beif speed » Vitesse de la bande » Bandgeschwindigkeit » elacidad de la cinta misec 18
Larghezza nastro « Belf width « Largeur de la bande » Schisifbandbraite » Anchura cinta mim 1200150
Lunghezza nastro * Balt lenght » Longeur de la bande = Schieifbandlénge = Longitud cinta mm 7850
Peso netto = MNet waight! = Poids net = Netfogewicht * Peso neto (approx) kg 430
A RICHIESTA « OPTIONALS » OPTIONS « ZUBEHOR = OPCIONALES
GRUPPO SACCO FILTRANTI 400 mm = FILTER BAG UNIT DHAM. 400 mm. = GROUPE FILTRE-SAC A POUSSIERE DIAM. 400 =
STAUBFILTER DURCHM. 400 rmm. » GRUPO FILTRO-SACOS DE RECOLECCION DEL POLVO DIAM. 400 mm.
MOTORE ASPIRAZIONE HP 0,5, COMPLETO DI SACCO RACCOGLIPOLVERE = SUCTION MOTOR HP 0.5, COMPLETE WITH
BAG FOR DUST COLLECTION « MOTEUR ASPIRATION 0,5 CV, COMPLET AVEC SAC A POUSSIERE = ABSAUGMOTOR 0.5 PS5,
MIT STAUBFILTER « MOTOR ASPIRACION HP 0,5, COMPLETO DE SACO DE RECOLECCION DEL POLVO
BATTUTA-SQUADRO SUL PIANO, FERMAPEZZO » STOP-FENCE ON THE TABLE, WORKPIECE STOP « BATTUE EQUERRE SUR
LA TAELE, ARRET-PIECE = TISCHANSCHLAG FUR HOLZFPLATTEN » TOPE ESCUADRA SOBRE LA MESA, PARA-PIEZA
TELESALVAMOTORI (di serie per versioni CE) » OVERALD CUTOUT (standard for CE equipment) » DISJONCTEUR-MOTEUR
MAGNETO-THERMIQUE istandard pour CE) * MOTORSCHUTZSCHALTER (standard bei CE Ausfahrung) = TELESALVAMOTORES
(standard para CE)
STAUBPRUFUNG T UV (nur fir Deutschland)
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