Der Automat-
iiberzeugendinPreis
und Leistung

Schnitt fiir Schnitt
Sage fiir Sige




automatisch

Der Nachteil manuell arbei-
tender Plattensagen ist, daB
das Sdge-Aggregat bei samt-
lichen Schnittvorgangen von
Hand gefiihrt werden muB.
Dies ist auf die Dauer ermi-
dend und fuhrt zu Leistungs-
abfall.

AuBerdem konnen Sagezei-
ten nicht zu Nebenarbeiten

genutzt werden. Diese bei-
den Tatsachen haben Strie-
big veranlaBt, eine einfache,
praxisgerechte und preis-
werte automatische Platten-
kreissage mit hohem Bedie-
nungskomfort zu bauen. Das
Ergebnis ist ein Sage-Auto-
mat, der in Qualitat, Leistung
und Preis liberzeugend ist.

Mehr Qualitat

Die Prazision aller Striebig-
Sagen — Schnitt fir Schnitt -
ist anerkannt. Dieser Vorteil
kommt beim Automaten be-
sonders zum Tragen. Einmal
einstellen — und ein Schnitt
ist wie der andere.

Auf 1/10 mm genau.

Mehr Leistung

Der Striebig-Automat ist —
wie alle Striebig-Sagen - auf
hohe Dauerleistung ausge-
legt. Der starke und robuste
7.5 PS-Motor bewaltigt mihe-
los samtliche Schnittarbei-
ten bis zu Materialstarken
von 80 mm.

Prazision-Schnitt fiir Schnitt

Wahrend des automatischen
Vorschubs konnen vorberei-
tende Nebenarbeiten
ausgefihrt werden.

Ubrigens:

Wie die manuelle Sage, so
verfugtauchderStriebig-Au-
tomat Uber eine Programm-

schiene furimmer wieder-
kehrende FixmaBe. Das
heiBt: Einmal einstellen -
noch mehr Zeit und Arbeit
sparen.

Und was das Bedie-
nungspersonal freut:

Sagen mit automatischem
Vorschub bedeutet eine
enorme Arbeitserleichterung
fir das Bedienungspersonal.
Kein Leistungsabfall infolge
Ermidung durch stetes Biik-
ken sowie Hin- und Herlau-

fen. Leerzeiten gibt es nicht

mehr. Sie werden zu Neben-
arbeiten — wie z. B. Stapeln -
genutzt.

Deshalb:
Mehr Leistung -
weniger Anstrengung
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Und hierdieVorteile:

Punkt fiir Punkt

Nur ein Antriebsag-
gregat fir den auto-
matischen Vorschub
Striebig-Sagen haben sich
schon immer durch einfache

und praxisgerechte Kon-
struktion ausgezeichnet.

Dies gilt in besonders hohem
MaBe fiir den Striebig-Auto-
maten. Ein einziger Motor
steuert Uber ein genial
einfaches Seilzugsystem
samtliche Bewegungsablaufe:
- Vor- und Ricklauf in 4 von-
einander unabhangig ein-

stellbaren Geschwindig-
keiten

- Ein-und Austauchen der
Sage vor und nach dem
Schnittvorgang.

2,

Vier Bedienungs-
stationen

Der Striebig-Automat ist mit
4 Bedienungsstationen aus-
geristet. Wozu?

Wenn die Bedienungsstation
nur am Sagebalken vorhan-

den ist — wie bei anderen
Automaten — muB der Zu-
schneider stets der Bedie-
nungsstation folgen, wenn

er eine Funktion auslosen
will.

Beim Striebig-Automaten sind
zusatzlich 3 Fuss-Schalter*

vorhanden, sodass die Ma-
schine praktisch von jeder
beliebigen Stelle aus bedient
werden kann (*gilt nicht

far BRD).

Die Striebig-L6sung
sManuell + Automat”
2 Fliegen

auf einen Streich

Der Striebig-Automat ist so
konstruiert, daB die Maschi-
ne — aus welchen Griinden

auch immer — mit einem
Handgriff auf manuelle Be-
dienung umgestellt werden
kann, ohne daB dabei der
Automatik-Antrieb mitbe-
wegt werden musB.

Individuelle
Vorschubgeschwin-
digkeit

Je nach Material und Dicke
des Schnittgutes stehen
beim Striebig-Automaten
4 voneinander unabhéngig

einstellbare Vorschub- und
Ricklaufgeschwindigkeiten
zur Wahl. Dies bedeutet
materialgerechte Vorschub-
geschwindigkeit fiir optimale
Schnittqualitat und schnel-
ler, zeitsparender Riicklauf.

3.

Bedienungssicherheit

Maschinen, die standig im
Einsatz stehen und mit de-
nen die verschiedensten Be-
dienungspersonen arbeiten,
mussen problemlos und ein-
fach zu bedienen sein. Bei

Striebig-Sagen eine Selbst-
verstandlichkeit:

- Geschwindigkeitsvorwahl
am Schaltschrank

— Steuerung samtlicher Be-
wegungsablaufe am Sage-
balken oder liber 3 FuB-

Schalter mit klaren Funktionen.
Das ist alles.

Funktionssicherheit

Striebig-Sagen sind wegen
ihrer Funktionssicherheit be-
ruhmt. Sie sagen... sdgen...
sagen.... Auch noch nach
Jahren, prazise Schnitt fur
Schnitt. Daher wurde mit
dem Striebig-Automaten

keine neue Maschine geschaf-
fen,sondern eine einfache

und auBerst betriebssichere
Automatik in die zehntau-
sendfach bewahrte Striebig-
Grundkonstruktion integriert.
Daraus folgt: optimale Funk-
tionssicherheit.

Und nicht zuletzt: der giinstige
Preis.

Ihr Striebig-Fachhandler er-
teilt darliber gerne nahere
Auskunft. Eines mochten wir
im voraus verraten: Bei Strie-
big gibt es keine ,Extras”
sondern nur betriebsberei-

te Maschinen.
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6 Normalausfiihrungen/
Modellbezeichnungen

Abmessungen in mm
LXHXT

Schnittbereich in mm
horizontal , vertikal

Besaumen,
horizontal bis mm

6220 AV 6300 x 2860 x 1235 5300 x 2200 2100
6206 AV 6300 x 2718 x 1235 5300 x 2060 1957
6192 AV 6300 x 2575 X8 1235 5300 x 1920 1815
5220 AV 5200 x 2860 x 1235 4200 x 2200 2100
5206 AV 5200 x 2718 x 1235 4200 x 2060 1957
5192 AV 5200 22575 x= 112385 4200 x 1920 1815
Schnittiefe fiir alle Modelle: 80 mm
Sagemotor: Leistung 55 kW S 6-60%,7.5PS (4,4 kW S1-100%)

Drehzahl 2880 U/min

Schutzart nach DIN 40050 IP 44 / IP 54
Sageblatt: Durchmesser 300 mm

Dicke 3,2 mm

Drehzahl 4750 U/min
Vorschub: Geschwindigkeiten 11/17/22/33 m/min

Motorleistung
Vorschubkraft

0,1 - 0,25 kW S8

einstellbar von 12,5 — 50 kp
vom Werk eingestellt auf 15 kp

Elektr. Ausriistung:

Druckknopf- und
FuBschaltersteuerung
Motorschutz

Nullspannungsauslésung
Hauptschalter am Schaltschrank

AnschluBwert: 7.8 KW
AnschluBspannung: Drehstrom, 3 x 380 V, 50 Hz
Spaneabsaugung: Absauganlage eingebaut

Filtersack oder AnschluB rechts

an zentrale Absauganlage

Oberflache des Filtersackes 3jim2
Montage: Wandmontage oder

freistehend

Sonderausfiihrungen - spezielle Schnittbereiche — 2-touriger Motor — Motor tropenisoliert

auf Anfrage:

- horizontal getrennter
Rahmen

(Dahlander-Schaltung)

Anderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

— Sonderspannungen




Striebig
einUnternehmen,
dem Sievertrauen
konnen

Striebig - ein durch und
durch schweizerisches Un-
ternehmen: solide, grindlich,
qualitatsbewuBt und zuver-
lassig. Diese Pradikate tref-
fen nicht nur auf die Mitar-
beiter zu, sondern auch auf
die Plattenkreissagen, die in
Littau/Luzern gebaut wer-
den. Plattenkreissagen, die
seit tber 25 Jahren in
zahlreichen Landern einen
schon fast legendéaren Ruf

fur Prazision und Funktions-
sicherheit genieBen. Strie-
big-Mitarbeiter kennen die-
sen Ruf; er verpflichtet sie zu
noch mehr Sorgfalt, noch
mehr QualitatsbewuBtsein
und noch mehr Prazision.
DaB diese Einstellung richtig
ist, beweisen Tag fiir Tag
mehr als 18 000 Striebig-Sa-
gen in aller Welt.

’

Und ein letzter, wichtiger
Punkt:

Striebig baut seit mehr als 25
Jahren ausschlieBlich Plat-
tenkreissagen. Die Striebig-
Sage ist somit nicht irgend-
ein Produkt unter vielen,
sondern das Erzeugnis, fur
das sich jeder einzelne Mitar-
beiter des Unternehmens voll
und ganz einsetzt. Angefan-
gen bei der Forschung und
Entwicklung Gber Material-
einkauf, Verarbeitung und

i

Fabrikation

striebig

Grossmatte 26a
CH - 6014 Littau/Luzern
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Telefon: 041/ 57 02 57, Telex: 868 559
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Endkontrolle ist jeder Strie-
big-Mitarbeiter ein Spezialist
auf seinem Gebiet und ga-
rantiert damit jedem Kaufer:

Striebig-Prazision —
Schnitt fur Schnitt —
Sage fiir Sage

oder auf eine Kurz-
formel gebracht:
Striebig — die Sage
fur Prazisions- und
QualitatsbewuBte.

Beratung und Verkauf:

LCL - 4.87 - 5000




