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Rohgaseintritt

Die konstruktive Gestaltung des Rohgaseintritts erfolgte
mittels Stromungssimulation. Die eingebaute Luftverteil-
einrichtung und die bewéhrte Scheuch-Riickschlag-
klappe ermaglicht eine effiziente Vorabscheidung.

Abreinigung

Innenliegende Membranventile erhthen die Effizienz
der Abreinigung bei gleichzeitiger Reduktion der Schall-
emission.

Filterpatronen

Die speziell entwickelte Filterpatrone ist das Fundament
fur auBergewdhnliche Leistungen. Ein Reststaubgehalt
von < 0,1 mg/Nm? ist bei allen Ger&ten Standard.

Lagerung

Die Standard-Tonnen sind einfach und sicher zu bedie-
nen. Dartber hinaus stehen eine Vielzahl weiterer Mog-
lichkeiten zur Verflgung: Brikettierpresse, Container so-
wie die pneumatische Forderung in Cantainer und Silo.

Ventilator

Eingebaut ist ein in der Industrie bewahrter Reinluft-
Radialventilator mit hdchstem Wirkungsgrad ausgelegt
fir ein Maximum an Absaugleistung.

Schalldampfer

StandardmaBig ist eine Abluftschallddammung integriert,
die den DeDust Pro in die Riege der leisesten Entstauber
am Markt bringt.

LEISTUNGSSTARK,
EFFIZIENT & ZUVERLASSIG

GERINGE BETRIEBSKOSTEN -
HOHE STANDZEITEN

Neben der effizienten Abreinigung ist vor allem der Druck-
verlust der Filteranlage und der Filterpatrone ausschlagge-
bend fUr die Betriebskosten. Im Zuge der Entwicklung der
Baureihe ist das Filtergehduse mittels CFD-Simulationen
stromungstechnisch optimiert worden.

Die von Scheuch entwickelte Filterpatrone LIGNO-01 gewahr-
leistet bei hohen Standzeiten einen sehr geringen Filter-
widerstand, da aufgrund des oberflachenorientierten Filtra-
tionsverhaltens die Staubeindringtiefe gering ist und so die
Luftdurchlassigkeit erhalten bleibt,

Eine spezielle Verteilein-
richtung im Rohgaseintritt
bewirkt die Vorabscheidung
eines Grof3teils der Spé-
ne- und Staubfracht und
erzeugt eine Querstrémung
tiber dem Staubsammelbe- .
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DETAILS,

DIE UBERZEUG
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EFFIZIENT

Die erreichten Luftmengen und der hohe Unterdruck setzen
Mafistabe in seiner Klasse. Kaum ein Entstauber am Markt
kann eine vergleichbare Energieeffizienz wie die DeDust Pro-
Reihe vorweisen.

Bei der DeDust Pro-Reihe kommt die Leistung da an, wo sie am
meisten gebraucht wird: an der Maschine. Sie verpufft nicht im
Entstauber, Ein Maximum an Absaugleistung ist garantiert.

SPAREN DURCH SYNERGIEN

DeDust Pro sind die ersten Entstauber am Markt, bei denen
eine handelstibliche Lascheinrichtung beniitzt werden kann.

In jedem Betrieb werden Loschmittel verwendet, die ebenfalls
regelmafig tberpriift werden missen. Im Zuge dieser Uber-
prifung kann die Ldscheinrichtung des DeDust Pro mit tiber-
pruft werden,

Der aufwendige und kostenintensive Austausch der [oschein-
richtung ist bei den Produkten von Scheuch nicht notwendig.
(Serlenmafiig ab Gerategrafie 200)

KONSTANTE ABSAUGLEISTUNG

Die Scheuch LIGNO DeDust Pro-Reihe ist konsequent hbis ins
Detail. Mit einem maximalen Rohgasvolumen von 1,2 m* ist
eine kontinuierliche Abreinigung der Filterelemente wéhrend
des Betriebes zulassig.

Das ist einzigartig in dieser Gerateklasse und gewahrleistet
gleichzeitig einen sicheren Betrieb, hohe Leistungsausbeute
und eine konstante Absaugung der Bearheitungsmaschinen.

MAXIMALE MATERIALMENGE

Durch die innovative Vorabscheidung mittels TOP-DOWN-Ef-
fekt setzt der LIGNO DeDust Pro neue Maf3stabe auch bei gro-
B3er Materialmenge.

PRAKTISCHE LOSUNGEN

Mit der Einfuhrung der DeDust Pro-Reihe hat Scheuch nicht .‘
nur einen Entstauber entwickelt, sondern eine Vielzahl an Lo-
sungen zum Materialtransport und zur Lagerung.

STEUERUNG

Einfache und Ubersichtliche Bedienung Uber ein farhiges
7"-Touch Panel. Eine zuverldssige, moderne SPS-Steuerung
ist serienmé&3ig bei der gesamten Baureihe Scheuch LIGNO
DeDust Pro eingebaut.
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LIGNO

-DUST PRO

TECHNISCHE DATEN

OBERTEIL
TYPE slid_-0160-_ slid_-0224-_ slid_-0280-_ slid_-0315- slid_-0355-_
MOTORLEISTUNG [KW] 15 | 22 40 | 55 55 75 75 9.2 | 110 92 110 | 150
VOLUMENSTROM MAX. [M3/H] 1.600 3.000 5000 6.000 8.000
NENNVOLUMENSTROM BEI 20 M/S [M3/H] 1460 2880 4580 5740 7230
UNTERDRUCK BEI NENNVOLUMENSTROM [PA] 1800 | 2300 2200 | 2700 2000 | 2350 2000 2400 | 2000 2000 2400 | 3000
FILTERFLACHE [M7] 192 19.2 288 28,8 576
FILTERFLACHENBELASTUNG [MY/M?H] 76 150 159 199 126
IMPULS-ONLINEABREINIGUNG (= EIGNUNG DAUERBETRIEB) Serienmanig Serienmafiig SerienmaBig Serienmafig SerienméaBig
RESTSTAUBGEHALT =01 mg/m’h < 0,1 mg/m*h <01 mg/m’h < 0,1 mg/m*h <01mg/mh
SCHALLDRUCK MAX, ca. 70 dB(A) ca. 70 dB(A) ca, 70 dB(A) ca. 70 dB(A) ca. 70 dB(A)
AUTOMATISCHE LOSCHEINRICHTUNG Serienméfiig Serienmifig Serlenmafig
STEUERUNG BASIC Serienméfig Serienmiflig - - -
STEUERUNG SCHIEBERREGELUNG 5 = Serienméfig Serienméfig Serienmilig
STEUERUNG SCHIEBERREGELUNG - DREHZAHLGEREGELT = = Optional Optional
STEUERUNG SEPAS 8000 - DREHZAHLGEREGELT - - - - Optional
ABMESSUNGEN* (LXBXH) [MM] 2805 x 1040 x 1530 2805 x 1050 x 1530 3285 x 1040 x 1530 3285 x 1040 x 1530 3765 x 1040 x 1530
BEWICHT* [KG] 810 940 1000

* NUR OBERTEIL
** IM AUSLIEFERUNGSZUSTAND

TYPE
BEHALTERVOLUMEN

ROHGASVOLUMEN GESAMT

FULLSTANDSUBERWACHUNG

VORMONTIERT AUF RADER

ABMESSUNGEN* (LXBXH) [MM]

GEWICHT" [KG]

* GESAMT (OBERTEIL & UNTERTEIL)

UNTERTEIL - CONTAINER

TYPE
BEHALTERVOLUMEN

ROHGASVOLUMEN GESAMT
FULLSTANDSUBERWACHUNG
ABMESSUNGEN-AUSFUHRUNG CH? (LXBXH) [MM]
ABMESSUNGEN-AUSFUHRUNG EU* (LXBXH) [MM)]
GEWICHT* [KG)

* GESAMT (OBERTEIL & UNTERTEIL)

UNTERTEIL - PRESSE
TYPE
PRESSE A - LEISTUNGSBEREICH / ANTRIEB
PRESSE B - LEISTUNGSBEREICH / ANTRIEB
ROHGASVOLUMEN GESAMT
FULLSTANDSUBERWACHUNG
ABMESSUNGEN* (LXBXH) [MM)]
GEWICHT" [KG)

* GESAMT (OBERTEIL & UNTERTEIL)

TYPE
SCHNECKE 0250 MIT SCHLEUSE - ANTRIEB 1,5 KW
AUSTRAGLEISTUNG STANDARD (OPTIONAL} [M3/H]
ROHBASVOLUMEN GESAMT
FULLSTANDSUBERWACHUNG
AUSLIEFERUNG GETEILT IN 2 TEILE,
ABMESSUNGEN® (LXBXH) [MM]
GEWICHT* [KG]

* BESAMT (OBERTEIL & UNTERTEIL)

TYPE
STEUERUNG

BEDIENUNG & ANZEIGE
ANFORDERUNGEN MASCHINEN/SCHIEBER

a

940

slid_-0160-_
1x165 Liter
<08m*
Optional
Serienméfig
2805 x 1050 x 2380

slid_-0160-_

Basic

SPS
Farb-Touch Panel 7*
1

slid_-0224-_
1x165 Liter
<08m?
Optianal
Serienmafig
2805 x 1050 % 2380

slid_-0200-_

slid_-0200-_

slid_-0200-_

Basic

SPS
Farb-Touch Panel 7*
il

1360

1500

slid_-0280-_

2x165 Liter
<12m?
Optional
Optional

3285 x 1050 x 2380

slid_-0280-_
500 Liter
<12m?
Optional

3285 x 1050 x 3000

slid_-0280-_
25-50kg / 4,0 kW
50-80kg / 5,5 kW
<12m?
Serienmifiig
3285 x 1040 x 2605

slid_-0280-_
Serlenméanig
4,8 (6,0)
<12m?
Optional
Serienmafig
3285 x 1040 x 2965

Basic

SPS
Fart-Touch Panel 7"
1

slid_-0315-_
2x165 Liter
<12m?
Optional
Optional
3285 x 1050 x 2380
1150

slid -0315-_
500 Liter
<12m?
Optional

3285 x 1050 x 3000

slid_-0355-_
3x165 Liter
<12m*
Optional
Optional
3765 x 1050 x 2380
1260

slid_-0355-_
500 Liter
<12m?
Optional

3765 x 1050 x 3000

1400

slid_-0315-_
25-50kg / 5,5 kW
50-80kg / 5.5 kW
«12m?
Serienméfig
3285 x 1040 x 2605
1540

slid_-0315-_
Serienmaflig
48(80)
<12m?
Optional
Serienméfiig
3285 x 1040 x 2965
1240

Schiebersteuerung
SPS
Farb-Touch Panel 7"

15

1450

slid_-0355-_
25-50kg / 5.5 kW
50-80kg / 5,5kW
<12 m?
SerienmaBig
3765 x 1040 x 2605
1610

slid_-0355-_
Serienmaflig
48(6,0)
<12m®
Optional
Serienméfig
3765 x 1040 x 2965
1330

SEPAS 8000
SPS
Farb-Touch Panel 7*

15
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AUSFUHRUNG MIT PRESSE UND WANNE

Ausfiihrung mit Presse

Ausfithrung mit Wanne

LIGNO

D

-PDUST PRO-REIH

AUSFUHRUNG MIT TONNE UND CONTAINER

Ausfithrung mit Tonne

Ausfuhrung mit Container
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