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Technische Daten (Mafleinmm) Bei Anlagen mit Verkleidung erhéht sich das MaB € um 100 mm
[ Artikel- Typ Lange | Breite | Hohe - Fiter- | Gew.
Nr. Spa A B C D E F @d*™ | flache [m?] | [kg]
_ B2z 200 3RE2S 15 | 1240 H55 3000 | 1450 | 1020 | 12v0 140 13 e
823300 | 3R/38-15 | 1815 | 855 | 3000 | 1450 | 1020 | 1270 160 19
823 400 JHM5-15 | 2400 855 | 3000 | 1450 | 1020 | 1270 180 S
823 500 3R/55-15 | 2975 855 | 3000 | 1450 | 1020 | 1270 200 30
823600 3R/ES-15 | 3550 | #55 | 3000 1450 | 1020 | {Zi0 250 39
— - ~— —— L
823650 RM25-20 | 1240 | 855 | 3600 | 1480 | 1g20 | 1270 6o |
823 660 3R/35-20 | 1815 855 3500 | 1450 | 1020 | 1270 180 26 i
823670 | 3RM45-20 | 2400 B55. | 3500 | 1450 } 1020 | 1270 200 35 SRl
| 823680 3R/ABS20 | 2975 855 3500 | 1450 | 1020 l 1270 250 43
B236Y0 | 3RMES5-20 | 38RD 855 | 3500 | 1450 | 0ep | 1970 2h s
823750 | RSS20 | 2975 | 1190 | 3540 | 1430 | 820 | j2en | am 5 o
823760 | *AR/6S—20 | 3550 | 1130 | 3540 | 1490 | 820 | 1220 | 300 69
823770 | 4R5EEs | 2975 11300 | 4040 | 1440 B20 | 1220 | 300 73
823780 | *4R/6S5-25 | 3550 130 | 4040 | 1490 | 820 | 1220 | 350 | 87 ] |

* Kann als Kombifilter mit Zellenradschleuse oder mit Austrageschnecke cingesetzt werden.
** ¢Zid: Dieser Durchmesser ist nicht verbindlich, sondern abhangig vom Volumenstrom.
Erklarung der Typenbezeichnung: R = Filterschlauchreihen, § = Spénetangsdcke

Achtung: Beachien Sie bei der Anlagenplanung besonders auch den Brand- und Explosionsschutz sowie die
TRGS 553!
Die elekirische Steuerung zahlt nicht zum Lieferumfang!
Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand.

Bestellangaben: a) Typ ...
b) Einblasseite liniks odet rechls
¢) Anzail, Burciinesser und Postiion der Einblasstutzen einzeichnen
(1 Einblasstutzen + Riicikstauklappe ziihlt zum Lieferumiang)
d) vorhandene Raumiithe
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Die Einblasung in die Absackanlage kann Uber eine oder meh-
rere Rohrleitungen erfolgen.

Handelt es sich um eine Rohrleitung, empfiehlt sich der Einsalz
eines Einblaskastens Typ FA 90° entsprechend der oben ge-
zeigten Abbildung.

[ Bauteil ) | Art-Nr, | —|
Einblasstutzen FA gerade ‘823 800 I
mitRhckstadklappe . | j
Einblaskasten FA 90° nach oben 823 900

| gezogen l

Filterverkieidung

Abluft-
stutzen

. \—Verkreid ung der
Spénefangsacke

i

Saugseite
von oben Pos. 09

Bei beengten Platzverhalinissen kann der Ventilator direkt an
die Absackanlage angeflanschi werden.

Zeigt die Saugseite nach oben, ist dieses bei der Bestellung als
FPos. 09 zu bezeichnen. Zeigt die Ansaugseite nach unten, han-
delt &s sich um Pos. 18,

Fir den direkten Anbau des Ventilators ist ein Vorflanschrah-
men erforderlich.

[ Bauteil AN [
i Vorflanschiratnen fiir Absackaniage _| 823 700 I .

Flr AuBenaufstellung kdnnen die Absackanlagen mit einer
Wetterschutzverkleidung aus sendzimirverzinktem Stahlblech
geliefert werden.

Die Verkleidung kann kompletl oder nur im Filterbereich erfol-
gen und ist entsprechend zu bestellen.

a) Filterschlauch-Verkleidung

b) Verkleidung der Spanefangsécke

Die Abluftdffinung ist vor Ort einzuschneiden; weiterfihrende
Bauteile wie Abluftstutzen, Wetterschutzgitter usw. sind mit min-
destens 750 X 480 mm auszufiihren.

Eau_tgil ) | Art-nr, |
Abluttslulecn Iy Fllterverklaidung 712 400
F50 > 480 mim i :
Schutzgitter tir Abluftstutzen 12700

| 750 x 480 mm _ N—
Filterschlauch-Yerkledung fr 85,
Fleinfillor = . St
Verkleidung der Spanefangsacke 853 ... |

[ far Kleinfilter 1 ]
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Absackanlagen

Einsatzbersich: Absackanlagen sind eine Kombination
von Kleinfilter und Spénesammelsystem auf kleinstem
Raum. Sie werden dort eingeseizt, wo kleinere Luftmengen
ausgefiltert werden und die anfallenden Spanemengen
nicht zu grof3 sind. Bei einer Autstellung innerhalb eines ge-
schlossenen Raumes sind die Anlagen bauseitig F 30 zu ver-
Kleiden und mit entsprechenden Ablufl-, RUckluft- und Ex-
plosionsflachen auszur(sten. Auf diese Weise wird dem
Raum keine Luft entzogen, und es entsteht kein Unterdruck.
Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, da wahrend der kal-
ten Jahreszeit keine warme Raumluft ins Freie abgeflhrt
wird. Die Heizkosteneinsparung ist beachtlich.

Bauart: SCHUKO-Absackanlagen bestehen im wesentli-
chen aus vier Hauptgruppen:

Der Einblaskasten oder Expansionsraum. Das ist der ei-
gentliche Grundkdrper aus sendzimirverzinktem Stahlblech
in druckdichter Ausflihrung. An diesen Expansionsraum
werden stirnseitig die Einblasleitungen angeschlossen.
Durch die gute Konstruktion ist der Innenraum sehr grof3,
und die eingeblasene Luft kann sofort expandieren, d. h.
sich ausdehnen, sie verliert somit an Geschwindigkeit, beru-
higt sich und steigt turbulenzarm in die Filterschlauche auf,
um sauber ausgefiltert zu entweichen.

Dizs Fllterteil ist oben am Expansionsraum groB3flAchig
angeschlossen. Die einzelnen Filterschlduche sind auf ihrer
ganzen Lange zylindrisch. Sie werden an ihrem oberen
Ende jeweils von einer runden Platte an einem Ober- bzw.
Rottelrahmen gehalten. Der Anschluf3 an den Expansions-
raum erfolgt Uber hohe und besonders dicht schlieBende
Spezialstutzen aus verschlgiBfestem Kunststoff. Die Stutzen
sind so gearbeitet, daB von der einstrdmenden Luft evtl. mit-
geflhrte Holzstlickchen oder Splitter weitgehend abgewie-
sen werden. Dadurch ist ein optimaler Schutz der Filtertuche
gewdhrleistet.

Flitertucha bieten wir in den unterschiedlichsten Sorten
an. In jedem Fall wird das geeignete Filtermedium ausge-
sucht und eingesetzt. Die Tuche kdnnen auch in antistati-
scher Ausriistung mit eingewebten Metallfaden geliefert
werden.

Feststaulwaorte, wie sie von der Holz-Berufsgenossen-
schaft und den Gewerbeaufsichisamtern gefordert werden,
halten wir sicher und dauerhaft ein. Fiir die verschiedensten
Filtermedien liegen Prifzeugnisse vor. Die Verwendungska-
tegorien entsprechen den Klassen U, S und G oder C.

Brandschulz wird bei allen SCHUKG-Filteranlagen groB
geschrieben. FOr feuergefahrdete Anlagen kdnnen alle Fil-
ter von SCHUKO mit besonders impragnierten und somit
feuerhemmenden Filtermedien ausgeristet werden,

Auf Wunsch werden die Anlagen mit Loschleitungen gelie-
fert.

Die Absackeinrichlung befindet sich unter dem Expan-
sionsraum. Kraftige Stutzen mit ledernen Sackschnallen in
Form von Mahlenverschliissen dienen als Haltevorrichtung
fur die Spanefangsécke. Uber den Abflllsdcken sind Spa-
neleitbleche, mit denen eine optimale Beflllung der Spane-
fangséacke weitestgehend méglich ist. Die Leiteinrichtungen
sind von auBen einstellbar. Die Spanefangsacke haben ei-
nen Durchmesser von 500 mm und sind ca. 1000 mm hoch.

| Bauteil | Art-Nr.
HandsteUeiling for molor Rtitlung | 880 300
Automatische Steuerung 880 200
far motor, Rattlung
Stramabnahmespils 8232 600
{joAbsaugventiatorbaw,
Bzarbailungamasohine
Isteime SpLls eforderich)

Ventilatorensteuerungen
Bauteil Art-Nr. -
Schukemat, Typ 11 BE2 100
(Erelklanlanl Bis e 4 W)

{ Schukomat, Typ 12 882110
(Sterndreiecksch. 5,5 kW) |
Schulomeat, Typ: | 2 BEE 200
(sterndretecksch. 75 KA ]

Druckiiberwachung im Filtergehiuse

| Bauteil | Art-Nr. |
Filerwachter mit Anzeige und 13700

|1 Behalipunkl ;

Filterwachter mit Anzeige und 713300
2 Schaltpunkten J 1

v

&
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Durch diese in der Praxis erprobten MaBe ist sichergestellt,
dai die Spanefangsacke auch in gefllitem Zustand noch
handlich und gut zu transportieren sind.

Wetterschutzverkleldungen aus verzinktem Stahl-
blech konnen fir alle Absackanlagen geliefert werden. Die
Aufstellung im Freien ist moglich. An die Verkleidung kann
ein Kanal zur Luftrickfuhrung angeschlossen werden.

Fir die Filterregeneration wird jede Absackanlage mit
einer motorischen Abrittelung geliefert. An einem schwin-
genden Ruttelrahmen wird ein nach CEE-Norm und VDE
Ex-geschutzter Ruttelmotor angebracht,

Die Stewerung der Rilttelaniage zur Filterregeneration
kann iiber einen Handschalter oder automatisch erfolgen.
Bei einer automatischen Steuerung wird nach Stillstand des
Absaugventilators die Rittlung automatisch eingeschaltet
und nach Ablauf der programmierten Riittelzeit stillgesetzt.

Die elekirische Steverung des Absaugventilators
erfolgt sinnvoll Uber eine Schalteinrichtung von SCHUKO.
Ein elektronisches Bauteil ,Schukomat" schaltet automa-
tisch beim Anlaufen der entsprechenden Bearbeitungsma-
schinen den Absaugventilator ein. Nach Abschalten der Be-
arbeitungsmaschinen lauft der Ventilator nach und schaitet
ebenfalls automatisch aus. Je nach Motorleistung Dreieck-
oder Stern-Dreiecklauf.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB in SCHUKG-
Absackanlagen die ganze Erfahrung von vielen Jahren im
Filterbau verwirklicht wurde. Dank modernster Fertigungs-
methoden und sorgiaitigster Materialauswahl wird hichste
Betriebssicherheit garantiert.

Riittlersteuarungaen




sRadial-Ventilatoren fiir Materialtransport®
' Baureihe $

Einsatzbereich: Diese Radial-Ventilatoren sind besonders
geeignet fir die pneumatische Forderung von Stauben, Spé-
nen und Hackschnitzeln, wie sie in der Holz- und Kunststoffbe-
und -verarbeitung anfallen. Die Fdrdermitteliemperatur soll
333 K (60° Celsius) nicht Uberschreiten.

Eauart: Einstufig, einseitig saugend, komplett mit rundem
Saug- und Druckstutzen. Die Saug- bzw. Druckrohrleitung
kann direkt angeschlossen werden. Das Ventilatorgeh&use ist
verwindungsfrei aus Stahlblech geschweit und zusatzlich mit
Profilstreben verstarkt,

Laufrider aus Stahl: Die Kernstlicke der Ventilatoren sind
optimal berechnet und auf hdchste Leistung ausgelegt. Elek-
tronisch gesteuert wird jedes Laufrad statisch und dynamisch
in allen Ebenen nach VDI 2060 ausgewuchtet und ist dadurch
besonders laufruhig. Die Laufradbefestigung auf der Antriebs-
welle erfolgt mit einem weltweit verbreiteten Spannbuchsensy-
stem, das eine lagerschonende Montage, sichere Krafttibertra-
gung und problemlosen Service garantiert. Flr einen Laufrad-
wechsel ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Gehiusestellungen und Drehrichtungen: Die Ventila-
toren werden in den verschiedensten Gehausestellungen und
Drehrichtungen gebaut. Die Angabe der Position erfolgt nach
den Richtlinien VDMA 24165. Die Gehausekonstruktion ist so
durchdacht, daB durch einfachen Umbau noch am Montageort
der Ventilator den dortigen Positionsanforderungen und der
Drehrichtung angepaft werden kann.

Motoren, elektrische Ausriistung: Im Normaifall kom-
men Drehstrommotoren nach IEC-Norm und VDE 05030 Teil |
zum Einsatz. Die Schutzart fir Motor und Klemmkasten ist 1P 54
nach |IEC 34-5 und DIN 40050. Wird die Spannung in der

Typ S 250, 5,5 kKW
Gehiéuseposition GR 90/2

Bestellung nicht ausdriicklich vorgeschrieben, liefern wir die
Motoren unter 2,2 kW flr 220/380 Voit und Motoren ab 2,2 kW
flir 380/660 Volt. In diesem Fall sind alle Motoren fur eine Fre-
quenz von 50 Hz.

Motoren fiir Sonderspannungen und Tropenisolation
oder Kaltleiterschutz liefern wir auf Anfrage.

Antrieb Baureihe $: Bei dieser Ausfiihrung wird das Lauf-
rad direkt auf den Motorwellenzapfen aufgesetzt. Die Drehzahl
ist gleich der des Antriebsmotors, ca. 2800 1/min. Der Lei-
stungsbereich bei dieser Baureihe reicht von 0,75 bis 7,5 kW.

VerschleiBfestigikeit: Fir Einsatzbereiche, in denen mit
besonderem VerschleiB gerechnet werden muB, liefern wir
Gehauseauskleidungen und Laufrader mit Mangan-Hartstahl,

Schallddmmung: Alle Ventilatoren kénnen in schallge-
dampfter Ausflihrung gebaut und geliefert werden. Zusatzlich
empfiehlt sich dann der Einbau von weiteren schalldéampfen-
den Elementen wie z.B. flexible RohranschluBmanschetten
(Kompensatoren), Rohrschallddmpfer und der Aufbau des
Ventilators auf Schwingmetaile. :

AuBenanstrich: Je nach Aufstellungsort erhalten die Ventila-
toren einen entsprechenden Oberflachenschutz. Fur extreme
Umweitbedingungen kbénnen die Gehause in feuerverzinkter
Ausflihrung geliefert werden. Farbanstriche liefern wir in allen
RAL-Farben. Die Grundierung erfolgt in einem Tauchbad, um
einen optimalen Aufbau des Korrosionsschutzes sicherzustel-
len. Der Endanstrich erfolgt in einer hochwertigen Lackfarbe,
die auf Wunsch auch fiir AuBenaufstellung geeignet ist. Der
serienmaBige Farbton ist silber, als Hammerschlag-Effektlack.
AuBenanstriche erfolgen nach RAL 7005, mausgrau.
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Gehduseposition von der
»Antriebsseite“ gesehen
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ACHTURNG!
Die elektrische Steuerung
2&hlt nicht zum Lieferumfang.
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Flanschmaf3
am Gehause
echnische Daten (Bautoleranz 15 % nach VDMA 24166, * Gewichte mit Standardmotor, MaBe in mm)
|: Volumen- | Total- Flansch- Ge- |
Motor- strom druck ‘ maB wicht*
Artikel- Typ leistung \ Apt Lange Hoéhe | Breite innen ca.
Ne | g | | mom [ Pal | A B o | D e P K| H| ki |
Baureihe $ | B
I 12000 | S120 0,75 1058 1424 | 795 | 515 | 615 450 | 555 | 310 | 160 | 210 | 285 40
| 14000 | S140 1,1 1440 1534 | 795 | 515 | 615 450 5451 310 | 160 | 210 | 285 40
[ 16000 | S 160 1,5 1880 1602 | 795 | 5156 | 6156 450 | 535 | 310 | 160 | 210 | 285 50
18000 | S180 2,2 2380 1856 | 795 | 515 | 615 470 | 525 | 310 | 160 | 210 | 285 55 |
| 18100 | S 180 3,0 2380 2475 | 795 | 515 | 615 470 | 525 | 310 | 160 | 210 | 285 60 [
| 20000 [§200 | 30 | 2939 | 2050 795 | 515 | 615 | 550 | 515|310 | 160 [ 210 | 285 | 60 |
' Baureihe S II |
r 20100 | S200 40 2939 2733 | 870 | 570 | 715 620 | 615 | 355 | 200 | 280 | 300 75 |
| 25000 | S 250 4,0 4590 1750 | 870 | 570 | 715 620 [ 590 | 355 | 200 | 280 | 300 75 |
’_25 010 | 8250 55 5298 2085 | 870 | 570 | 715 660 | 590 | 356 | 200 | 280 | 300 100 |
| 30000 | S300 55 6610 1671 | 870 | 570 | 715 660 | 565 | 355 | 200 | 280 | 300 100 |
[_ 30100 [ 5300 | 75 6610 2279 | 870 | 570 | 715 660 | 565 | 356 | 200 | 280 | 300 110 |

Bauteile zur Schall- und Schwingungsdéidmpfung ** Bei Schallisolation + 35 mm

Schwingungsdampfer Kompensator Schalldampfer
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