absaugen - filtern - fordern - brikettieren - heizen

Filterschlduche

Expansionsraum

| Einblasstutzen

Staubfangsacke

Mehr Informationen und technische Details finden Sie auf der Riickseite

sAbsackanlage fiir Staub*
Baureihe Sta 160
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A Die Staubfangsécke kénnen bei
ausreichender Raumhdhe auch
mit einer Lénge von ca. 1000 mm
geliefert werden.
Technische Daten
Artikel- Typ Lange Breite Hohe Filter- Gew.
N, Sta A B C D E F @d flache [m2] ko]
801600 4R/15-15 650 885 2500 975 480 785 - 9
801700 4R/25-15 1240 855 2500 975 480 785 180 18
803400 4R/3S5-15 1815 855 2500 975 480 785 200 27
804700 4R/4S-15 2400 855 2500 975 480 785 250 36
805000 4R/5S-15 2975 855 2500 975 480 785 300 45
807100 4R/6S-15 3550 855 2500 975 480 785 350 54
802300 4R/1S-20 650 855 3000 975 480 785 - 2
802400 4R/25-20 1240 855 3000 975 480 785 200 24
803500 4R/3S-20 1815 885 3000 975 480 785 250 36
804 800 4R/45-20 2400 855 3000 975 480 785 300 48
806 000 4R/55-20 2975 855 3000 975 480 785 80 60
807 200 4R/6S-20 3550 855 3000 975 480 785 350 72
808000 | *6R/6S-15 3550 1130 3000 1450 745 1140 350 81
808100 | *6R/5S-20 2975 1130 3500 1450 745 1140 400 90
808200 | *6R/6S-20 3550 1130 3500 1450 745 1140 400 109
808300 | *6R/5S-25 2975 1130 4000 1450 745 1140 400 113
808400 | *6R/6S-25 3550 1130 4000 1450 745 1140 450 136

* Kann als Kombifilter mit Zellenradschleuse oder Austrageschnecke eingesetzt werden.

Erklérung.der Typenbezeichnung: R=Filterschlauchreihen, S=Spanefangsacke
@d: Dieser Durchmesser ist nicht verbindlich, sondern eine werksseitige Empfehlung!
Achtung: Beachten Sie bei der Anlagenplanung die ZH 1/139-Holz BG!

Bestellangaben: a) Typ ..... mit oder ohne Riittelung
b) Einblasseite links oder rechts
¢) Anzahl, Durchmesser und Position der Einblasstutzen
(Zeichnung/1 Einblasstutzen + Rickstauklappe zahlt zum Lieferumfang)
d) vorhandene Raumhdhe
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Die Einblasung in die Absackanlage kann Uber eine

oder mehrere Rohrleitungen erfolgen.

Handelt es sich um eine Rohrleitung empfiehlt sich der
Einsatz eines Einblaskastens Typ FA 90° entsprechend

der unten gezeigten Abbildung.

Bauteil Art-Nr.
Einblasstutzen FA gerade mit Riuckstauklappe 823800
Einblaskasten FA 90° nach oben gezogen 823900
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Schukeo

Saugseite
von oben Pos. 09

Saugseite
von unten Pos. 18

Bei beengten Platzverhéltnissen kénnen die Ventilato-
ren auch direkt an die Absackanlage angeflanscht

werden.

Zeigt die Saugseite nach oben, ist dieses bei der Bestel-
lung als Pos. 09 zu bezeichnen. Zeigt die Ansaugseite
nach unten, handelt es sich um Pos. 18.

Fir den direkten Anbau des Ventilators ist ein Vor-

flanschrahmen erforderlich.

Bauteil

Art-Nr.

Vorflanschrahmen fiir Absackanlage

823700




Staubfilteranlagen

Einsatzbereich: Staubfilteranlagen sind eine Kombi-
nation von Kleinfilter und Staubsammelsystem auf klein-
stem Raum. Sie werden dorteingesetzt, wo kleinere Luft-
mengen ausgefiltert werden und die anfallenden Staub-
mengen nicht zu groB sind. Anlagen mit Filterflachen
von weniger als 30 m2 kénnen in den meisten Fallen
noch direkt in den Betriebsraumen aufgestellt werden.
Auf diese Weise wird dem Raum keine Luft entzogen,
und es entsteht kein Unterdruck. Ein weiterer Vorteil ist
darin zu sehen, daB wahrend der kalten Jahreszeit keine
warme Raumluft ins Freie abgefuhrt wird. Die Heiz-
kosteneinsparung ist beachtlich.

Bauart: SCHUKO-Staubfilteranlagen bestehen im
wesentlichen aus vier Hauptgruppen:

Der Einblaskasten oder Expansionsraum. Dasistder
eigentliche Grundkorper aus sendzimirverzinktem
Stahlblech in druckdichter Ausflhrung. An diesen
Expansionsraum werden stirnseitig die Einblasleitun-
gen angeschlossen. Durch die gute Konstruktion ist der
Innenraum sehr groB, und die eingeblasene Luft kann
sofort expandieren, d. h. sich ausdehnen, sie verliert
somit an Geschwindigkeit, beruhigt sich und steigt tur-
bulenzarm in die Filterschlauche auf, um sauber aus-
gefiltert zu entweichen.

Das Filterteil ist oben am Expansionsraum groBfla-
chig angeschlossen. Die einzelnen Filterschlauche sind
aufihrer ganzen Lange zylindrisch. Sie werden an ihrem
oberen Ende jeweils von einer runden Platte an einem
Ober- bzw. Ruttelrahmen gehalten. Der AnschluBB an
den Expansionsraum erfolgt Giber hohe und dicht schlie-
Bende Metallstutzen. Die Stutzen sind so gearbeitet, da
von der einstromenden Luft evil. mitgeflihrte Holzstlick-
chen oder Splitter weitgehend abgewiesen werden.
Dadurch istein optimaler Schutz der Filtertuche gewahr-
leistet. Als Filterstoff stehen die unterschiedlichsten
Materialien zur Verfligung. Vom doppelt gezwirnten
Baumwollgewebe bis zum Filterfilz hat SCHUKO die
richtigen Tuche fir jeden Einsatzbereich.

Brandschutz wird bei allen SCHUKO-Filteranlagen
groB geschrieben. Flrfeuergefahrdete Anlagen kénnen
alle Filter von SCHUKO mit besonders impragnierten
und somit feuerhemmenden Filtermedien ausgerustet
werden.

Die Absackeinrichtung befindet sich unter dem
Expansionsraum. Kraftige Stutzen mit ledernen Sack-
schnallen in Form von Mihlenverschlissen dienen als
Haltevorrichtung flr die Spanefangsacke. Uber den
Abflllsdcken sind Spaneleitbleche, mit denen eine opti-
male Beflllung der Spénefangsacke weitgehendst
mdglich ist. Die Leiteinrichtungen sind von auBen ein-
stellbar. Die Staubfangsécke haben einen Durchmesser
von 500 mm und sind ca. 500 mm hoch. Durch diese in
der Praxis erprobten MaBe ist sichergestellt, daB die
Staubfangsécke auch in gefulltem Zustand noch hand-
lich und gut zu transportieren sind.

Wetterschutzverkleidungen aus verzinktem Stahl-
blech kdnnen flr alle Absackanlagen geliefert werden.
Die Aufsteliung im Freien istmoglich. Andie Verkleidung
kann ein Kanal zur LuftrickfUhrung angeschlossen
werden.

Fiir die Filterregeneration kann jede Absackan-
lage miteiner motorischen Abruttelung geliefertwerden.
An einem schwingenden Ruttelrahmen wird dann ein
nach CEE-Norm und VDE Ex-geschitzter Rittelmotor
angebracht.

Die Steuerung der Riittelanlage zur Filterregene-
ration kann Uber einen Handschalter oder automatisch
erfolgen. Bei einer automatischen Steuerung wird nach
Stillstand des Absaugventilators die Ruttlung automa-
tisch eingeschaltet und nach Ablauf der programmier-
ten Ruttelzeit stillgesetzt.

Die elektrische Steuerung des Absaugventila-
tors erfolgt sinnvoll tber eine Schalteinrichtung von
SCHUKO. Ein elekironisches Bauteil ,Schukomat®
schaltet automatisch beim Anlaufen der entsprechen-
den Bearbeitungsmaschinen den Absaugventilator ein.
Nach Abschalten der Bearbeitungsmaschinen lauft der
Ventilator nach und schaltet ebenfalls automatisch aus.
Je nach Motorleistung Dreieck- oder Stern-Dreiecklauf.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB in
SCHUKO-Absackanlagen die ganze Erfahrung von vie-
len Jahren im Filterbau verwirklicht wurde. Dank
modernster Fertigungsmethoden und sorgfaltigster
Materialauswahl wird hdchste Betriebssicherheit ga-
rantiert.

Filterregeneration

Bauteil Art-Nr.
Motor. Rittlung fur Kleinfilter 880100
Riittlersteuerungen
Bauteil Art-Nr.
Handsteuerung fir motor. Ruttlung 880300
Automatische Steuerung fir motor. Ruttlung 880200
Stromabnahmespule 882600
(jle Absaugventilator bzw. Bearbeitungsmaschine
ist eine Spule erforderlich)
Ventilatorensteuerungen
Bauteil Art-Nr.
Schukomat, Typ 1 882100
(Direktanlauf bis max. 4 kW)
Schukomat, Typ 2 882200
(Sterndreieck bis 7,5 kW)




