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Einsatzbereich: Zuluftgerate finden Uberall dort An-
wendung, wo einem Raum groBe Luftmengen in kurzer
Zeit zugeflhrt und erhitzt werden mussen. Besonders fur
den Einsatz in ex-geschltzten Raumen, wie z. B. in Spritz-
raumen und Abdunstzonen, sind die Schuko-Zuluftge-
rate der Baureihe WZL geeignet.

Filterteil mit herausziehbarem Schubfilter, Filtermatte
der Guteklasse EU 3.

Erhitzerteil mit herausziehbarem Warmeaustauscher
aus Kupferrohren und Alulamellen mit an der Bedie-
nungsseite herausragenden AnschluBrohren flr Vor-
und Rucklauf des Heizmediums.

Heizmedium: Warmwasser, PWW 90/70° C oder auf
Anfrage Niederdruckdampf NDD.

Ventilatorteil mit eingebautem, doppelseitig saugen-
dem Radialventilator in verzinkter Ausfuhrung. Das
Laufrad ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die
Lagerung der Welle erfolgt in gerauscharmen kréftigen
Walzlagern. Der Antrieb Uber einen Drehstrom-Normmo-
tor mit Keilriemen ist mit dem Ventilator auf einem Grund-
rahmen schwingungsfrei befestigt. Der Druckstutzen des
Ventilators ist durch eine elastische Verbindung mit dem
Gehause verbunden.

Antrieb: Drehstrommotor nach IEC-Norm und VDE, ex-
plosionsgeschitzte Ausfiihrung, Schutzart IP 54, ZUnd-
gruppe G 3, Spannung 380/220 Volt oder 380V A, 50 Hz,
1500 '/min, Bauform B 3.

Auf Wunsch polumschaltbar oder stufenlos regelbar.

Riemenantrieb: Hochleistungs-Schmalkeilriemen
nach DIN, dlbestandig, elektrisch leitfahig, max. Umge-
bungstemperatur ca. + 70° C, staubunempfindlich, Rie-
menspannung durch Spannschienen mit Riemenspan-
ner.

Bedienungstiiren: Die Bedienungs- und Wartungs-
turen sind doppelwandig ausgefuhrt und zwischen den
Wanden mit einer unbrennbaren Glasfaserfilzmatte iso-
liert. Die Abdichtung gegentber dem Rahmenteil erfolgt
mittels eines breiten, selbstklebenden Zellgummistrei-
fens, der auch hoheren Dricken standhélt. Zugang zu
den Geraten gewahrleisten Klemmverschlisse, die nur
mit Hilfe von SpezialschlUsseln zu 6ffnen sind.

Isolierte Frontplatten: Ebenso wie die Verkleidungs-
platten sind auch die Frontklappen am Ausblas- und
Ansaugstutzen bei jedem Geratisoliert. Die Isolierung er-
folgt mit halbfesten Isolierplatten aus Glasfaser, einseitig
mit Glasfaservlies kaschiert und mit Neopren schwarz
beschichtet.

Steuerung: Das Zuluftgerat wird ohne elektrische und
warmetechnische Steuerung geliefert. Da die ortlichen
Gegebenheiten bei der Planung berdcksichtigt werden
mussen, kann an dieser Stelle nicht auf einen konkreten
Fall eingegangen werden. Es ist aber moglich, sowohl
die Wassertemperatur im Gerat als auch die Lufttempe-
ratur im Zuluftkanal mit geeigneten Steuereinrichtungen
zu regeln. Ein genaues Angebot erstellen wir auf An-
frage.
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Bogen horizontal Bogen vertikal Bauteil Art-
Bogen 90° vertikal 750 X 480/640 (A x B/C) 340 8(
1000 x 480/640 (A X B/C) 350 8
1000 % 710/850 (A X B/C) 380 8|
1480 x 250/400 (A X B/C) 361 0F
; 1480 % 710/850 (A X B/C) 390 8
Bogen 45° vertikal 750 % 480/550 (A X B/d) 3410
1000 x 480/550 (A x B/d) 3510
1000 x 710/610 (A X B/d) 3810
1480 x 250/340 (A X B/d) 3610
1480 x 710/610 (A X B/d) 3910
Zuluftdecke
Bauteil Art.-
Verteilerstick 1/2 341 8
Verteilerstick 2/3 kl. 3419
Verteilerstick 2/3 3420
| Ubergang 750 x 480 — 1480 X 250 341 6(
Ubergang 1000 x 480 — 1480 x 250 3417
Ubergang 1000 x 710 — 1480 X 250 342 6(
Ubergang 1000 X 710— 2 x 1480 X 250 3427
Feinfiltereinheit 1480 x 250 3415
Feinfilter 1000 X 250 342 1
Endplatte fir Feinfilter 341 5
Kanalhalterung 3613
Ersatzfiltermatte 1110 X 405 X 20 361 6(
& i
Kanalbégen y
Bauteil Art-Nr. %‘
Bogen 90° horizontal 750 x 480/ 900 (A X B/C) 340 900 Verteiler- .
1000 x 480/1130 (A X B/C) 350 900 stiick 2/3 kl.
1000 x 710/1150 (A X B/C) 380 900 .
1480 x 250/1700 (A X B/C) 361070 i
1480 x 710/1615 (A X B/C) 390 900 o ‘
Bogen 45° horizontal 750 X 480/ 830 (A x B/d) 341100 _ |
1000 x 480/1070 (A X B/d) 351 100
1000 x 710/ 815 (A x B/d) 381100 Verteilehl
1480 x 250/1220 (A X B/d) 361 080 stiick 2 /4
1480 % 710/1150 (A X B/d) 391100 j

Feinfilter

Ubergang ein

\é m
nach rechts U
\ gezogen
Kanile Ubergang einseitig
nach rechts oben
Bauteil Art-Nr. gezogen

Kanal 750 % 480/1250 (A X B/C) 340700 M
Kanal 1000 X 480/1500 (A x B/C) 350 700
Kanal 1480 % 250/1000 (A X B/C) 361 040
( )
( )

Kanal 1000 X 710/1515 (A X B/C 380 700
Kanal 1480 710/1515 (A X B/C 390 700
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Um das Heizregister im Zuluftgerét vor Frostschédden zu schiit-
zen, geben wir folgende Empfehlungen:

zubauen, daB3 auf der Warmluftseite, also nach dem Heizregi-
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ster, im Kanal die Lufttemperatur standig abgefuhlt wird.

a)

b)

Auf der Zuluftseite ist nach dem Wetterschutzgitter eine selbst-
tatig arbeitende oder motorisch gesteuerte Jalousie einzu-
bauen.

Das Heizregister muB standig von ausreichend warmem Was-
ser durchgesplilt werden. Bei Frostgefahr auch dann, wenn die
Zuluftanlage nicht arbeitet. (Umwalzpumpe darf nicht abge-

Sinkt auf dieser Seite die Lufttemperatur unter +6° C, muB3 der
Ventilator des Zuluftgerates abgeschaltet und der Zuluft- und
Abluftstrom unterbrochen werden.

e) Beiniedrigeren Temperaturen an der MeBstelle als +6° C kann

davon ausgegangen werden, dafB der Kaltluftstrom bzw. die zu
Uberbriickende Temperaturdifferenz zu groB ist und das Heiz-
register auskunhlt, vereist und platzt.

schaltet werden.)

Auf ausreichend leistungsstarke Umwaélzpumpen fiir das Bauteil ArL-NT.
Heizmedium ist unbedingt zu achten. 7
c) Ein Thermostat (Frostschutzthermostat) ist so in die Anlage ein- Frostschutzthermostat, nichtex-gesch. 518 300
Technische Daten
lg/ilsottuor:;g Voslttig]rin' d?‘frgr?akn_z Wé(r)meleistu ng wasserseitiger V\oliderstand Rohr-
Typ 1500 /min v Pext te=—15°C ta=+22°C At=20°C anschiuB
Art.-Nr. WZL [kW] [m®%/h] [Pa] [kcal/h] [kW] [mWS] [kPa] VL/RL
518 020 45 2.5 4500 150 49 966 58,1 0,3 3,0 1%
519010 55 25 5500 150 60 500 71 0,2 2,0 14"
519 020 65 20 6 500 150 71 500 84 04 4,0 il
518 040 72 3,6 7200 150 79980 93 05 50 1/4"
518 050 89 2.5 8900 150 98 900 115 0,6 6,0 28
518 060 110 3,6 11 000 150 122120 142 09 9,0 2"
518 070 138 3,6 13 800 150 153 080 178 1 11,0 2
518 080 178 6,8 17 800 150 197 800 230 1,6 16,0 2"
519 050 210 7.5 21000 150 233 060 274 02 20 2
519 060 240 11,0 24000 150 266 600 310 0,29 29 2"
519 070 260 11,0 26 000 150 288 960 336 0,29 29 24"
Abmessungen: ACHTUNG! Bei WZL 210, 240 und 260 Konsolen
Héhenmag ,,B*“ +100 mm. :
- R Bauteil Art-Nr.
Lange |Breite/HGhe Gewicht Paar Konsolen fur Zuluftgerat 518 800
Typ A B C ca. (Typ...firWzL..))
WZL [mm] [mm] [mm] [ka]
45 1550 675 750 172
55 1700 880 750 258
65 1700 880 750 258 e el
72 1700 880 750 258
89 1950 1090 1000 379
110 1950 1090 1000 389 ot
138 2250 1290 1000 582
178 2250 1290 -1000 616
210 2350 1490 1000 659 =
240 2350 1490 1000 691 <
260 2350 1490 1000 691 < \ A
ACHTUNG: Bei der Bestellung ist die Stromungsrichtung, von 40 S
der Bedienungsseite gesehen, anzugeben, links oder rechts. Das u
Geritist so zu montieren, daB an der Bedienungsseite alle Tiiren

voll aufgehen und das Filterteil gewechselt werden kann.




Wetterschutzgitter
fiir Mauereinbau

AxB fiir Kanal C
800 x 500 750 X 480 80 AxB fiir Kanal C

1000 X 420 1000 x 480 80 600 % 430 750 % 480 120

1000 X 758 1000 X 710 80 1000 %X 430 1000 % 480 120

1500 X 758 1480 X 710 80 1000 X 675 1000 X 710 120
Bauteil Art.-Nr. Bauteil Art.-Nr.
Wetterschutzgitter 800 X 500 518 600 Jalousieklappe 600 X 430 518 400
Wetterschutzgitter 1000 X 500 518 700 Jalousieklappe 1000 X 430 518 500
Wetterschutzgitter 1000 X 758 516 700 Jalousieklappe 1000 X 680 520 000
Wetterschutzgitter 1500 X 758 516 800 . .

Kanaldachdurchfiihrung, Dachneigung angeben!
Feuersicherungs- Dachneigung an Seite A oder B

schutzklappen mit
Baumusterpriifung (FK 90)

AxB C D E

750 X 480 500 780 1050

1000 x 480 1000 780 | 1300

1000 x 710 i61e | 10107 1800

1480 x 710 1515 | 1010 | 1780

Bauteil Art.-Nr.
Mauerdurchbruch DachdurchfUhrung 750 X 480 341 110
A[mm] | B{mm] | C [mm] Dachdurchfuhrung 1000 % 480 351 110
I 750 X 480 910 | 600 500 Dachdurchfihrung 1000 X 710 381 400
& E| 1000x480 [ 1120 | 600 | 500 Dachdurchfiihrung 1480 x 710 391 400
< E[1000%710 | 1120 | 830 | 500 =
2 [1480x710 | 1620 | 830 | 500 Kanalversatzstiick
Die Absperrvorrichtungen der Widerstandsklassen K 90 miis- m Bei Bestellung
sen beiderseits mit Liiftungsleitungen aus nichtbrennbaren Versatz (MaB X)
Baustoffen verbunden sein, deren Offnungen vom Klappen- und max. Lange
gehduse mindestens um das 1,5fache der groBten Seitenlénge (MaB Z) angeben
der lichten Querschnittsabmessung der Liiftungsleitung am
Klappengehéduse entfernt sind. Andernfalls haben die Ab- g
sperrvorrichtungen nur die Widerstandsklasse K 30. X
Bauteil Art.-Nr. b
Feuerschutzklappe 750 X 480 340 600 Bauteil Art.-Nr.
Feuerschutzklappe 1000 X 480 350 600 Versatzstlick 750 X 480 (A X B) 341 120
Feuerschutzklappe 1000 X 710 380 600 Versatzstick 1000 x 480 (A X B) 351 020
Feuerschutzklappe 1480 % 710 390 600 Versatzstlick 1000 X 710 (A X B) 381 500
Endschalter fur FS-Klappe 361 700 Versatzstlick 1480 % 710 (A X B) 391 600
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