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absaugen - filtern - fordern - brikettieren - heizen

Mehr Informationen und technische Details finden Sie auf der Riickseite
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Durchblasfilter

Einsatzbereich:

Durchblasfilter sind Zwischenfilter im Kleinformat. Sie
kénnen auf engstem Raum, vor allem bei geringen Raumhohen
wirkungsvoll als Materialvorabscheider eingesetzt werden. Vorab-
scheidung bedeutet, daB die zur Spanerfassung am Bearbei-
tungswerkzeug erforderliche Luftmenge schon auf dem Trans-
portweg zum Spénelagerort bis zu 80 % im Filter reduziert wird. Die
Absaugleitung, die das Spane-Staubluftgemisch an der Entste-
hungsstelle erfaBt, endet nach dem Ventilator druckseitig im
Expansionsraum des Durchblasfilters.

Bauart:
SCHUKO-Durchblasfilter bestehen im wesentlichen aus fol-
genden Gruppen:

Der Einblaskasten oder Expansionsraum. Das ist der eigent-
liche Grundkorper aus sendzimirverzinktem Stahlblech in druck-
dichter Ausflihrung. An diesen Expansionsraum wird stirnseitig die
Einblasleitung angeschlossen. Durch die gute Konstruktion ist der
Innenraum sehr groB und die eingeblasene Luft kann sofort expan-
dieren, d. h. sich ausdehnen, sie verliert somit an Geschwindigkeit,
beruhigt sich und steigt turbulenzarm in die Filterschlduche auf. Die
Druckverhaltnisse im Durchblasfilter sind so, daB ca. 80 % der ein-
geblasenen Luftmenge sauber ausgefiltert Gber das Filterteil ent-
weicht.

Das Filterteil ist oben am Expansionsraum groBflachig ange-
schlossen. Die einzelnen Filterschlauche sind auf ihrer ganzen
Lange zylindrisch. Sie werden an ihrem oberen Ende von einer
runden Platte an einem Ober- bzw. Rittelrahmen gehalten. Der
AnschluB an den Expansionsraum erfolgt iber hohe und beson-
ders dichtschlieBende Spezialstutzen aus verschleiBfestem Kunst-
stoff oder aus verzinktem Stahlblech. Die Stutzen sind so gear-
beitet, daB von der einstrdmenden Luft evtl. mitgeflhrte Holzstlck-
chen oder Splitter weitgehend abgewiesen werden. Dadurch ist
ein optimaler Schutz der Filtertuche gewahrleistet. Als Filtertuch
stehen die unterschiedlichsten Materialien zur Verfugung. Vom
doppelt gezwirnten Baumwollgewebe bis zum Nadelfilz hat
SCHUKO die richtigen Tuche fiir jeden Einsatzbereich. Ein Spe-
zialgebiet sind antistatische Filter.

Reststaubwerte, wie sie von der Holz-Berufsgenossenschaft
und den Gewerbeaufsichtsdmtern gefordert werden, halten wir
sicher und dauerhaft ein. Flr die verschiedensten Filtermedien
liegen Priifzeugnisse vor. Die Verwendungskategorien entspre-
chen den Klassen U, S, G und C.

Fiir die Filterregeneration kann jeder Filter mit einer motori-
schen Abrlttelung geliefert werden. An einem schwingenden Rut-
telrahmen wird dann ein nach CEE-Norm und VDE Ex-geschuitzter
Rittelmotor angebracht.

Die Steuerung der Filterregeneration kann Uber einen
Handschalter oder automatisch erfolgen. Bei einer Automatik wird
nach Stillstand des Absaugventilators die Rittelung selbsttatig ein-
geschaltet und nach der programmierten Zeit stillgesetzt.

Die Austragung des eingeblasenen Staub- und Spanematerials
aus dem Expansionsraum erfolgt im Flug mittels der verblei-
benden Luftmenge von ca. 20% des urspriinglichen Volumen-
stromes. Fiir den Weitertransport zum Spéanelagerort genligt dann
ein kleinerer Ventilator.

Brandschutz wird bei allen SCHUKO-Filteranlagen groB-
geschrieben. Feuergefahrdete Anlagen kénnen mit besonders
impragnierten und somit feuerhemmenden Filtermedien ausgeri-
stet werden. Auf Wunsch werden die Anlagen mit Loschleitungen
geliefert.
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Anlagen mit Filterflachen von weniger als 30 m2 kdnnen in den
meisten Féllen noch direkt in den Betriebsraumen aufgestellt
werden. Auf diese Weise wird dem Raum keine Luft entzogen und
es entsteht kein Unterdruck. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen,
daB wahrend der kalten Jahreszeit keine warme Raumluftins Freie
abgeflhrt wird. Die Heizkosteneinsparung ist beachtlich.

Alle Durchblasfilter sind fiir die Aufstellung im Freien geeignet.
Sie erhalten dann eine Wetterschutzverkleidung aus verzinktem
Stahlblech. An die Verkleidung kann ein Kanal zur Luftriickfihrung
angeschlossen werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, daB in SCHUKO-Durchblasfiltern
die Erfahrung von vielen Jahren im Filter- und Abscheiderbau ver-
wirklicht wurde. Moderne Fertigungsmethoden auf computerge-
steuerten Maschinen und sorgfaltige Materialauswahl garantieren
hdchste Funktions- und Betriebssicherheit.




Durchblasfilter

sBaureihe DBF*

Ruttelmotor

Rittelrahmen

Filterschlauche

Revisions-
dappe
\bsaug-
\aube
5200
Expansionsraum
Revisionsdeckel
Absaughaube @ 200
Filterregeneration Achtung: . . .
Bauteil AN Beachten Sie bei der Anlagenplanung die ZH 1/139-Holz BG
= 7 — Bestellangaben:
Motor. Riittlung fir, Kleinfilter, 380 V, 50 Hz, 0,18 kW 880100 a) Typ ... mit oder ohne Riitlung
b) Anz_ahl, Durchmesser und Position der Einblasstutzen
Riittlersteuerungen (Zeichnung)
¢) vorhandene Raumhohe
Bauteil Art-Nr.
Handsteuerung flir motor. Ruttlung 880300
Automatische Steuerung fiir motor. Rittlung 880200
Stromabnahmespule
(ie Absaugventilator bzw. Bearbeitungsmaschine
ist eine Spule erforderlich) 882600
Ventilatorensteuerungen Zubehdr Verkleidung
Bauteil Art-Nr. Bauteil Art-Nr.
Schukomat, Typ 1 Abluftstutzen fir Verkleidung
(Direktanlauf bis max. 4 kW) 882100 B=750XH=480 X L=210 712400
Schukomat, Typ 2 Abluftstutzen fur Verkleidung
(Sterndreieck bis 7,5 kW) 882200 B=1000 XH=480 X L=210 712500
Schukomat, Typ 3 Schutzgitter fir Abluftstutzen
(Sterndreieck bis 12,5 kW) 882300 750X 480 712700
Schukomat, Typ 4 Schutzgitter fur Abluftstutzen
(Sterndreieck bis 15 kW) 882400 1000 X 480 712800
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Durchblasfilter Typ DBF 160 Durchmesser der Filterschlauche 160 mm
Gesamtfilterhohe C Filter- Gesamt- Filterverkleidung
Typ Lange bei Aufstellung flache | Gewicht | lange GroBe Gewicht
Art-Nr. | DBF 160 B ohne Verkl. mit Verkl. [m?2] [kal A Abluftst. Art-Nr. [kal
812200 | 16/3-15 | 1815 2265 2315 40,71 2325 S« 813100
812300 | 16/4-15 | 2400 2265 2315 54,3 2910 =" 813200
812500 | 16/3-20 | 1815 2765 2815 54,2 2325 o 813600
812600 | 16/4-20 | 2400 2765 2815 72,4 2910 Q 813700
' 3
812800 | 16/3-25 | 1815 3265 3315 67,8 2828 g 814100
812900 | 16/4-25 | 2400 3265 3315 90,5 2910 814200
Durchblasfilter Typ DBF 230 Durchmesser der Filterschlauche 230 mm
Gesamtfilterhdhe C Filter- Gesamt- Filterverkleidung
Typ Lange bei Aufstellung flache | Gewicht | lange GroBe Gewicht
Art-Nr. | DBF 230 B ohne Verkl. mit Verkl. [m2] [ka] A Abluftst. Art-Nr. [kal
810300 | 23/3-15 | 1815 2265 23il5 26 2325 813100
810500 | 23/4-15 | 2400 2265 2315 34,7 2910 813200
3
810400 | 23/3-20 | 1815 2765 2815 34,6 2325 3 813600
810600 | 23/4-20 | 2400 2765 2815 46,2 2910 3 813700
N
810800 | 23/3-25 | 1815 3265 8 3il5 43,3 2825 814100
810900 | 23/4-25 | 2400 3265 3315 57,8 2910 814200




