absaugen - filtern - fordern - brikettieren - zerkleinern

s Farbnebel-Absaugwand mit Trockenabscheidung*
Baureihe FATi

mit Energiesparklappe, oberem Leitblech und Unterbodenabsaugung



FATi serienmaBig mit oberem Leitblech und
seitlichen TUren

Ansicht FATi mit Abrollfiltervorrichtung
bei geschlossenen Turen

Das System

Schuko-Farbnebel-Absaugsysteme auf der Basis von Trocken-
abscheidung bilden die Grundlage einer wirtschaftlichen und gut
funktionierenden Entltftung fur alle Bereiche, in denen I6sungs-
mittelhaltige Oberflachenmaterialien verarbeitet werden. Von
einem leistungsstarken Ventilator, der nach den neuesten Erkennt-
nissen auf dem Gebiet der Lufttechnik gebaut ist, werden die Farb-
nebel und Dunste angesogen und durch ein zweifach wirkendes
Abscheidesystem gefuhrt. In der ersten Stufe prallen die vom Luft-
strom mitgeflhrten Festkdrper auf ein Labyrinth von feststehen-
den Lamellen aus verzinktem Stahlblech. Die besondere Formge-
bung dieser Lamellen bewirkt eine vielfache Umlenkung des aus-
zufilternden Luftstromes bei gleichzeitiger Verringerung der Luft-
geschwindigkeit. Den physikalischen Gesetzen eines Massen-
Fliehkraftabscheiders folgend, setzt sich bereits in der ersten Stufe
der Filterung der Hauptanteil aller Feststoffe ab. Auf seinem Weg
zum Ventilator muB nun der gesamte schon vorgefilterte Luftstrom
eine Feinfiltermatte durchdringen und wird ein zweites Mal gerei-
nigt. Erst jetzt gelangt die Abluft in den Ventilator und wird ins Freie
abgeleitet.

Die Ausfiihrung

Die komplette Farbnebel-Absaugwand ist aus sendzimir verzink-
tem Stahlblech in einer selbsttragenden Konstruktion gefertigt. Der
Ventilator ist platzsparend und so in das Spritzwandgehause ein-
gebaut, daB der Abluftstutzen nach oben zeigt. Seitlich an der Ab-

FATI mit Abrollfiltervorrichtung und
weiterer Sonderausrtstung

wie oben, betriebsbereit

saugwand befinden sich turférmige Luftleitbleche, die die Prall-
flache zusatzlich vergréBern und gleichzeitig die Luftfiihrung ver-
bessern. Alle Teile sind leicht zu reinigen.

Die Sicherheit

Die Anlage entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den Auflagen
der Gewerbeaufsichtsdmter und der Berufsgenossenschaft. Die
VGB 23 wurde in allen Punkten voll berticksichtigt. Der Motor des
Ventilators ist in explosionsgeschitzter Ausflihrung und hat ein
Prifzeugnis der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in
Braunschweig (PTB-Zeugnis). Die Feinfiltermatte ist flir den Ein-
satz in Farbnebel-Absaugwéanden besonders geeignet und ent-
spricht ebenfalls allen Vorschriften beziglich der Feuersicherheit.

Die Energie-Einsparung

machen wir lhnen leicht. Jede Farbnebel-Absaugwand kann mit
einer ex-geschutzten, pneumatisch gesteuerten Energie-Spar-
klappe geliefert werden. Istwahrend der RUstzeiten die Spritzpistole
in eine spezielle Halterung eingehangt, wird der Abluftstrom abge-
sperrt. Ein unnotiger Warmeverlust wird auf die Weise vermieden.
Durch ein Zuluftgerat von Schuko kodnnen Sie die dem Arbeits-
raum entzogene Luftmenge wieder ersetzen. Die frei von auBBen

~angesaugte Luft wird entstaubt, erwarmt und Uber ein Kanalsy-

stem mit Feinfiltermatten ausgeblasen. Weitere Informationen Uber
Zuluftgerate entnehmen Sie bitte unserem Spezialprospekt
»Zuluftgerate®.
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Fiir den Druckausgleich im Spritzraum empfehlen wir folgende Zuluftgerite:

= — — —— — —\

A

)90
A
@
/79 %,
%
A
20
(7520
850/
Art.-Nr. MaBe flr Unterbodenabsaugung
511 020 A = 1000 X D = 2560
511030 A =1000 x D = 3060
511 040 A= 1000 x D = 3560
511 060 A= 1250 X D = 2560
511070 A = 1250 x D = 3060
511 080 A= 1250 X D = 3560

Motor- Volumen- Druck- i : w ;

Typ Typ | 1500 '/min v Pext. L A

FATI WZL [kW] [m3/h] [Pa] [kcal/h] [kW] [MWS] [kPa] VL/RL
150/20 45 25 4500 150 49 966 58,1 0,3 3,0 i
150/25 55 25 5500 150 60 500 71 0,2 2,0 11/4"
150/30 65 25 6 500 150 71 500 84 0,4 4,0 e
175/20 55 25 5500 150 60 500 71 0,2 2,0 1/."
i75/25 65 25 6 500 150 71500 84 04 4,0 e
175/30 72 3,6 7 200 150 79980 93 0,5 5,0 11/"
200/20 65 25 6 500 150 71 500 84 04 4,0 v
200/25 72 3,6 7200 150 79980 93 0,5 5,0 1"
200/30 89 25 8900 150 98 900 115 0,6 6,0 2
250/30 110 3,6 11 000 150 122 120 142 0,9 9,0 2"




Bauteil Art.-Nr.
Energie-Sparklappe komplett 512 500
oberes Leitblechje Ifd. m 519 300
Ersatzteile Art.-Nr.
Filtermatte, Hohe 1250 mm 511 100
Filtermatte, HOhe 1500 mm 511 200
Filtermatte, Hohe 1750 mm g1 800
Filtermatte, Hohe 2000 mm 511 400

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten unserem Son-
derprospekt ,Bauteile fiir Farbnebel-Absauganla-
gen®. Wir bieten lhnen alles aus einer Hand, alles von
Schuko.

Beachten Sie die Auflagen und Vorschriften der Gewer-
beaufsichtsamter, der Holz-Berufsgenossenschaft und
der Brandverhitung. Wir helfen Ihnen gern bei der Lo-
sung von besonderen Problemen.

Bitte fordern Sie unseren technischen AuB3endienst zur
unverbindlichen Beratung an.

Pneumatische Steuerung und Ausldseventil mit Pisto-
leneinhang fur Energie-Sparklappe.

o Einhaltung der TA-Luft (Technische Anleitung Luft):
- Die staubférmigen Emissionen im Abgas (Lackpartikel)
1 T sind kleiner als 3 mg/m?!
i Achtung!
Die elektrische Steuerung zdhlt nicht zum Liefer-
umfang!
Auf ausreichende Einbringungséffnung achten!
m 400
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'2 Die Ventilatoren sind auf
: Wunsch mit 2 Drehzahlen
bzw. stufenlos regelbar lieferbar!
Technische Daten (MaBe in mm). Bei Anlagen mit Abrollfiltervorrichtung erhdht sich das MaB ,B* um 500 mm
Abluftventilator ex-geschutzt
Prallflache Breite Hohe Breite Luftleistung
Hohe X Breite A B A [m3/h] Motor | Gewicht
Artikel-Nr. Typ [mm] [mm] [mm] [mm] frei ausblasend [KW] ca. [kg]
520 100 FATI 150/20 1500 % 2000 2000 1740 2900 4 500 25 295
520 200 FATi 150/25 1500 x 2500 2500 1740 3400 5500 25 345
520 300 FATIi 150/30 1500 x 3000 3000 1740 3900 6 500 25 405
520 400 FATi175/20 1750 x 2000 2000 1990 2900 5500 25 325
520 500 FATi175/25 1750 x 2500 2500 1990 3400 6 500 2,5 390
520 600 FATi175/30 1750 x 3000 3000 1990 3900 7 200 25 455
520700 FATIi 200/20 2000 x 2000 2000 2240 2900 6 500 25 3565
520 800 FATi200/25 2000 x 2500 2500 2240 3400 7 200 25 435
520 900 FATi200/30 2000 x 3000 3000 2240 3900 8 900 25 505
521000 ' EATI256/80° | 25008008 il 8000 | 2740 | 3900 ] 11 000 L oLge e

Achtung! Bitte beachten Sie die neuen PLZ ab 1. 7. 93: D-49193 Bad Laer - D-97476 Knetzgau - D-88348 Saulgau
: H. Schulte-Stidhoff GmbH
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