
Betriebskosten senken – Produktion optimieren!

Farbnebelabsaugung 
leistungsstark 

und wirtschaftlich

■ Optimale Lackierergebnisse durch effiziente Luftströmung

■ Gleichmäßiger Wasserfilm verbessert die Overspray-Aufnahme

■ Energiesparend durch 2-stufigen Motor

■ Langlebig

■ Wartungsfreundlich

■ Leichte Reinigung durch abnehmbare Wasserablaufbleche

■ Geringes Wasservolumen reduziert Schlammablagerungen

■ Keine störenden Nieten oder Schrauben auf den Wasserblechen

■ Optimale Wasserführung durch geneigten Wasserablauf um 3°

Wasserberieselte
Farbnebelbsaug-
wand FAW

Farbschlamm-
trenner FEP



■ Das System
Der auf die wasserberieselte Prallfläche der
Farbnebelabsaugwand auftreffende Farbnebel
wird von dem Wasserfilm sofort gebunden
und in das Auswaschsystem geleitet. Erst
jetzt gelangt die Abluft in den Ventilator und
wird ins Freie abgeleitet. Das sich im Wasch-
system befindliche Wasser ist mit einem
Koagulierungsmittel (Entklebungsmittel) zu
versehen und löst dann auf einfache Weise
die Lösungsmit-tel von den Feststoffen des
Oberflächenmateriales. Das auf Unterdruck-
basis aufgebaute Auswaschsystem arbeitet
zuverlässig, ist leicht zu reinigen und ohne
großen Aufwand zu betreiben.

■ Die Ausführung
Die komplette Farbnebel-Absaugwand und
das Wasserbecken sind aus sendzimirverzink-
tem Stahlblech mit einer Prallfläche aus Edel-
stahl in einer selbsttragenden Konstruktion
gefertigt. Es kann auch die komplette Anlage,
mit Ausnahme des Ventilators in Edelstahl
geliefert werden. Der Ventilator ist schwingungs-
frei auf das Gehäuse aufgesetzt und um 4 mal
90° horizontal in die günstige Abluftposition
schwenkbar. Eine erste Absaugflächener-
weiterung mit einem Maß von 250 mm zählt
zum Lieferumfang. Weitere Erweiterungen
sind zur Verbesserung des Ansaugverhaltens
leicht anbaubar. Die Pumpe ist serienmäßig
links angebaut.

■ Die Sicherheit
Die Anlage entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften, den Auflagen der Gewerbeaufsichts-
ämter und der Berufsgenossenschaft. 
Die BGI  740 wurde in allen Punkten voll
berücksichtigt. Alle Motoren, sowohl die der
Ventilatoren und der Wasserpumpen, sind in
Atex-konformer Ausführung und haben ein
Prüfzeugnis der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt in Braunschweig (PTB-Zeugnis).

■ Die Energie-Einsparung
machen wir Ihnen leicht. Jede Farbnebel-
Absaugwand kann mit einer ex-geschützten,
pneumatisch gesteuerten Energie-Sparklappe
geliefert werden. Ist während der Rüstzeiten
die Spritzpistole in eine spezielle Halterung
eingehängt, wird der Abluftstrom abgesperrt.
Ein unnötiger Wärmeverlust wird auf diese
Weise vermieden. Durch ein Zuluftgerät von
Schuko können Sie die dem Arbeitsraum ent-
zogene Luftmenge wieder ersetzen. Die frei
von außen angesaugte Luft wird entstaubt,
erwärmt und über ein Kanalsystem mit Filter-
matten ausgeblasen.

■ Farbschlammtrenner mit pneumatischem
Abräumer und zwei Farbschlammsammelkörben
mit eingelegter Nachfiltermatte. Fest in den
Wasserkreislauf der Farbnebelabsaugwand ein-
gebunden, werden hier Feststoffe vom Umlauf-
wasser getrennt und das gereinigte Wasser
dem Wasserbecken wieder zugeführt. Aus-
führung Typ FEP für lösemittelhaltige Lacke 
z. B. NC- oder DD-Lacke. Farbschlammtrenner
für wasserverdünnbare Lacke (Typ FEP-W)
sind ebenfalls lieferbar.

■ Reinigung der FAW
Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Saug-
hebers ist es möglich, die Wasserablaufbleche
in kürzester Zeit zu entnehmen. Danach kann
die Spritzwand mit einem Hochdruckreiniger
von innen einfach gereinigt werden.

Typ bei Farbschlammtrenner bei Farbschlammtrenner Förderleistung
FAW für normale Lacke: für wasserverdünnbare Lacke: Pumpe 2,5 kW

1 zusätzliche Pumpe (kW) 1 Pumpe für Gesamtkreislauf (kW) (m3/h)

20/20 1,5 ex 2,5 ex 51,0

20/25 1,5 ex 2,5 ex 51,0

20/30 1,5 ex 2,5 ex 51,0

20/35 1,5 ex 2,5 ex 51,0

20/40 1,5 ex 2,5 ex 51,0

20/45 1,5 ex 2,5 ex 51,0

20/50 1,5 ex 2,5 ex 51,0

Wenn die FAW mit einem Farbschlammtrenner ausgerüstet wird, 
ändert sich die Pumpenbestückung wie folgt:

Beachten Sie die BGI 740 und die Auflagen und Vorschriften der Gewerbeaufsichtsämter, der Berufs-
genossenschaft und der Brandverhütung. Wir helfen Ihnen gern bei der Lösung von besonderen
Problemen. Bitte fordern Sie unseren technischen Außendienst zur unverbindlichen Beratung an.
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Typ Art.-Nr. Abmessungen Abluft- Abluftventilator ex-geschützt Wasserpumpe ex-geschützt Gewicht
FAW Höhe x Breite rohr Ø Luftleistung Motor Förder- Motor (kg)

(mm) (mm) (m3/h) frei 1.400 1/min leistung (kW)
ausblasend 400 V (kW) (m3/h)

20/20 516 000 2.000 x 2.000 350 6.500 2,5 40,0 1,50 ex 640

20/25 516 100 2.000 x 2.500 400 7.200 3,6 40,0 1,50 ex 700

20/30 516 200 2.000 x 3.000 400 8.900 3,6 40,0 1,50 ex 790

20/35 516 300 2.000 x 3.500 450 11.000 3,6 51,0 2,50 ex 920

20/40 516 400 2.000 x 4.000 2 x 350 13.000 2 x 2,5 51,0 2,50 ex 1.120

20/45 516 500 2.000 x 4.500 2 x 400 14.400 2 x 3,6 80,0 2 x 1,50 ex 1.320

20/50 516 600 2.000 x 5.000 2 x 400 17.800 2 x 3,6 80,0 2 x 1,50 ex 1.520

Technische Daten/Leistungsdaten

Farbnebelabsaugwand FAW


