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absaugen - filtern - férdern - brikettieren - heizen

sWasserberieselte Farbnebel-Absaugwande*

Das System

Schuko Farbnebel-Absaugsysteme erhéhen die Sicher-
heit am Arbeitsplatz durch Verringerung der Brand- bzw.
Explosionsgefahr und der gesundheitlichen Beeintréch-
tigung der Mitarbeiter. Der gut gefiihrte Abluftstrom ver-
hindert das ungewollte Absetzen von Farbnebeln auf
bereits lackierten Oberflachen. Der auf die wasserberie-
selte Prallflache der Farbnebel-Absaugwand auftreffende
Farbnebel wird von dem Wasserfilm sofort gebunden und
in das Auswaschsystem geleitet. Erst jetzt gelangt die
Abluft in den Ventilator und wird wahlweise ins Freie
abgeleitet oder Uber eine Teilluft-Riickfiihrung dem
Arbeitsraum zurlickgeftihrt. Das sich im Waschsystem
befindliche Wasser ist mit einem Koagulierungsmittel
(Entklebungsmittel) versehen und 16st auf einfache Weise
die L6ésungsmittel von den Feststoffen des Oberflachen-
materials. Der Farbschlamm bleibt gebunden und entsor-
gungsfahig im Filterbecken der Farbnebel-Absauganlage
zuriick. Das ganze, auf Unterdruckbasis aufgebaute Aus-
waschsystem arbeitet zuverléssig, ist leicht zu reinigen
und ohne groBen Aufwand zu betreiben.

Die Ausfiihrung

Auf eine praxisgerechte Konstruktion des Schuko Farb-
nebel-Absaugsystems wurde bei der Entwicklung gréBter
Wert gelegt.

Die komplette Farbnebel-Absaugwand und das Wasser-
becken sind aus sendzimir verzinktem Stahlblech in einer
selbsttragenden Konstruktion gefertigt. Der Ventilator ist
schwingungsfrei auf das Gehause aufgesetzt und um
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Schuko Farbnebel-Absaugwand
mit Wasserberieselung und Unterdruck-Wirbelwéascher

4 n5a1 90° horizontal in die glnstigste Abluftposition
schwenkbar.
Reinigungsttr und Pumpe sind serienm&Big links.

Die Sicherheit

Die Anlage entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den
Auflagen der Gewerbeaufsichtsdmter und der Berufs-
genossenschaft. Die VBG 23, UVV 16.0 wurde in allen
Punkten voll berticksichtigt. Alle Motoren, sowohl die der
Ventilatoren und der Wasserpumpen sind in explosions-
geschitzter Ausfihrung und haben ein Prifzeugnis
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braun-
schweig (PTB-Zeugnis).

Die Energie-Einsparung machen wir lhnen leicht. Jede
Farbnebel-Absaugwand kann mit einer ex-geschutzten,
pneumatisch gesteuerten Energie-Sparklappe geliefert
werden. Ist wahrend der Rustzeiten die Spritzpistole in
eine spezielle Halterung eingehéngt, wird der Abluftstrom
abgesperrt. Ein unnétiger Warmeverlust wird auf diese
Weise vermieden. .
Durch ein Zuluftgerat von Schuko kénnen Sie die dem
Arbeitsraum entzogene Luftmenge wieder ersetzen.
Die frei von auBen angesaugte Luft wird entstaubt,
erwarmt und Uber ein Kanalsystem mit Feinfiltermatten
ausgeblasen.

Weitere Informationen (iber Zuluftgerate entnehmen Sie
bitte unserem Spezialprospekt ,Zuluftgeréte®.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
mussen wir uns vorbehalten.



Sioche Teil-Luftriickfiihrungs-

Steuerung aufsatz mit Rickluft-

und Auslése- Einstellklappe, mit der

ventil mit bis zu 30% Energie

Pistolenein- eingespart werden kann.

hang fir

Energie- .

Sparklappe. ::;I;Laes.:;chtung
Bauteil Art.-Nr. Bautell T
Energie-Sparklappe komplett 512500 Teil-Luftrickflihrungsaufsatz 51....

Nur mit den richtigen Bauteilen kdnnen Sie eine optimale Farbnebel-Absauganlage planen und bauen. Aus unserer
langjéhrigen Erfahrung im Bau von praxisgerechten und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Anlagen
haben wir ein komplettes Zubehdr zusammengestellt. Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten unserem Sonder-
prospekt ,Bauteile fiir Farbnebel-Absauganlagen®. Wir bieten |hnen alles aus einer Hand, alles von ,,Schuko*.

Beachten Sie die Auflagen und Vorschriften der Gewerbeaufsichtsamter, der Holz-Berufsgenossenschaft und der
Brandverhitung. Wir helfen lhnen gern bei der Losung von besonderen Problemen. Bitte fordern Sie unseren tech-
nischen AuBendienst zur unverbindlichen Beratung an.

Wasserberieselte Farbnebel-Absaugwinde
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Technische Daten

A B Abluftventilator ex geschutzt Wasserpumpe ex
Artikel- Abluftrohr-@ Luftleistung Motor | Forderleistung | Motor
Nummer Typ [mm] | [mm] [mm] [m3/h] frei ausblasend | [kW] max. [m3/h] [KW]
516000 | FAW 20/20 | 2000 | 2480 350 6900 2,5 20 0,75
516100 | FAW 20/25 | 2500 | 2505 400 7200 3,6 20 0,75
516200 | FAW 20/30 | 3000 | 2505 400 8900 3,6 20 0,75
516300 | FAW 20/35 | 3500 | 2480 450 11000 50 20 0,75
516400 | FAW 20/40 | 4000 | 2480 2X350 13800 2X2,5 20 0,75
516500 | FAW 20/45 | 4500 | 2505 2X400 17 800 2X3,6 20 0,75
516600 | FAW 20/50 | 5000 | 2505 2X400 17 800 2X3,6 20 0,75
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