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Farbnebel-Absauganlage FAW, wasserberieselt

mit Energie-Sparklappe, Farbschlamm-Entsorgung,

Zuluftgeriat und Zuluft-Filterdecke



absaugen - filtern - féordern - brikettieren - heizen

wasserberieselt
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Das System

Schuko-Farbnebel-Absaugsysteme  erhdhen  die
Sicherheit am Arbeitsplatz durch Verringerung der
Brand- bzw. Explosionsgefahr und der gesundheit-
lichen Beeintrachtigung der Mitarbeiter. Der gut
gefiihrte  Abluftstrom  verhindert -das ungewollte
Absetzen von Farbnebeln auf bereits lackierten Ober-
flachen. Der auf die wasserberieselte Prallfliéche der
Farbnebel-Absaugwand auftreffende Farbnebel wird
von dem Wasserfilm sofort gebunden und in das Aus-
waschsystem geleitet. Erst jetzt gelangt die Abluftin den
Ventilator und wird ins Freie abgeleitet. Das sich im
Waschsystem befindliche Wasser ist mit einem Koagu-
lierungsmittel (Entklebungsmittel) zu versehen und 16st
dann auf einfache Weise die Lésungsmittel von den
Feststoffen des Oberflachenmaterials. Der Farb-
schlamm bleibt gebunden und entsorgungsfahig im
Filterbecken der Farbnebel-Absauganlage zurlick. Das
ganze, auf Unterdruckbasis aufgebaute Auswasch-
system arbeitet zuverlassig, ist leicht zu reinigen und
ohne groBen Aufwand zu betreiben.

Die Ausfiihrung

Die komplette Farbnebel-Absaugwand und das
Wasserbecken sind aus sendzimirverzinktem Stahl-
blech oder aus Edelstahl in einer selbsttragenden
Konstruktion gefertigt. Der Ventilator ist schwingungs-
frei auf das Gehause aufgesetzt und um 4 mal 90° hori-
zontal in die glnstigste Abluftposition schwenkbar.

Reinigungstiir und Pumpe sind serienmaBig links.

Die Sicherheit

Die Anlage entspricht den gesetzlichen Vorschriften,
den Auflagen der Gewerbeaufsichtsdmter und der
Berufsgenossenschaft. Die VBG 23 wurde in allen
Punkten voll bericksichtigt. Alle Motoren, sowohl die
der Ventilatoren und der Wasserpumpen sind in explo-
sionsgeschltzter Ausfihrung und haben ein Prif-
zeugnis der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
in Braunschweig (PTB-Zeugnis).

Die Energie-Einsparung

machen wir lhnen leicht. Jede Farbnebel-Absaugwand
kann mit einer ex-geschutzten, pneumatisch gesteu-
erten Energie-Sparklappe geliefert werden. Ist wah-
rend der Rustzeiten die Spritzpistole in eine spezielle
Halterung eingehangt, wird der Abluftstrom abgesperrt.
Ein unnotiger Warmeverlust wird auf diese Weise ver-
mieden.

Durch ein Zuluftgeratvon Schuko kénnen Sie die dem
Arbeitsraum entzogene Luftmenge wieder ersetzen.
Die frei von auBen angesaugte Luft wird entstaubt,
erwarmt und Uber ein Kanalsystem mit Feinfiltermatten
ausgeblasen.




Baureihe FAW Gehausepositionen

Pos. GR 90 (seriemﬁéiﬂig)
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Spritzwandventilator mit Kastenbogen 90°
500 X 300 auf rund gezogen
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Lackschlammentsorgung
Typ FEP

fir den Anbau an
wasserberieselte
Spritzwénde
Typ FAW
Geeignet
flr auskoa-
gulierte und
aufschwimmende
Farbreste. Der Antrieb
des Abrdumers erfolgt

1250

pneumatisch.
Bauteil Art-Nr.
Lackschlammentsorgung FEP 519500

Spritzwand @

Pneumatische Steuerung

und Ausloseventil mit Pistoleneinhang fir Energie-Sparklappe.
ACHTUNG!

Die elektrische Steuerung z&hlt nicht zum Lieferumfang!

Bauteil Art-Nr.
Energie-Sparklappe komplett 512500
Kastenbogen 90° 500 X 300

auf rund gezogen 512600

Beachten Sie die VBG 23 und die Auflagen und Vorschriften
der Gewerbeaufsichtsamter, der Holz-Berufsgenossenscha
und der Brandverhitung. Wir helfen Ihnen gern bei der
Ldsung von besonderen Problemen. Bitte fordern Sie unseren
technischen AuBendienst zur unverbindlichen Beratung an.




sWasserberieselte Farbnebel-Absaugwande*
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SerienmaBig:
Tiir und Pumpe links
Ventilator Pos. GR 90
Fundamentplan

Technische Daten (MaBe in mm)

80
4 i
— oD
LO)|
QO
@©
7 b e 9
® ' 2Rz
G 7 e e e
930 1250 |
2180* 20
Grube: 2220*

Spritzwand mit serienméBigem
Wasserbecken (1250 mm vorstehend)
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Grube: 2970
Spritzwand

mit verldngertem Wasserbecken
(2000 mm vorstehend)

absaugen * filtern  fordern brikettieren- heizen

Abluftventilator ex-geschutzt Wasserpumpe ex Ges-
A B Abluftrohr Luftleist. Motor Forderl. Motor Gew.

Art-Nr. Typ [mm] [mm] @ [mm] [m3/h] [kW] max. [m&/h] [KW] [kal
- 516000 FAW 20/20 2500 2465 350 6900 295 12 1A 640
516100 FAW 20/25 3000 2490 400 7200 3,6 12 1,45 700
516200 FAW 20/30 3500 2490 400 8900 3,6 12 1,45 790
516300 FAW 20/35 4000 2515 450 11000 5,0 12 1,45 920
516400 FAW 20/40 4500 2465 2% 350 13800 2X25 12 1,45 1120

Schuke
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