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Sauberkeit durch das richtige fahrbare
Absauggerit

Fahrbare Absauggeréate von Schuko haben sich vielfach

in der Praxis bewahrt. Sie sorgen flr Sauberkeit am
Arbeitsplatz. s

Die Baureihen ,,Profi-S“* und l

,,Profi-N* bieten gut abgestuft hohe |

Absaugleistungen auf kleinstem ‘

Raum. Die Luftmengen und Luft- l

geschwindigkeiten dieser Hoch- I;

leistungsgeréte sind ausreichend fir | !

die einwandfreie Absaugung von \ : /
|

Einzelmaschinen, wie z.B. Band- oder

Kreissdgen, Tischfrdsen, Abricht- und | /
Dickenhobelmaschinen oder anderen
Bearbeitungsmaschinen. In jedem
Fall, in dem eine fest eingebaute
Absauganlage zu aufwendig, oder
aus Platzgriinden nicht vertretbar
ist, bringt ein fahrbares Absaug-
gerat von Schuko eine spiirbare
Arbeitserleichterung.

Die Baureihe ,,Mini‘** wurde
speziell fir die Absaugung von
Kleinmaschinen und Geréaten
entwickelt, an denen nur
kleine Absaugquerschnitte
vorhanden sind. Im ,,Bank-
raum* oder auf der
,,Baustelle* ist das
,Mini“ immer am
richtigen Platz.

*schallgedampfte Ausfiihrung,
max. 77 dB(A)

Technische Daten

**220 Volt, 50 Hz, AnschluB lGber Steckerschalter

Der Motor ist fiir den problemlosen AnschluB an 220 Volt
ausgelegt und trotzdem flir Dauerbetrieb geeignet.

Alle Geréte zeichnen sich aus durch hohe Verarbeitungs-
qualitét, lange Lebensdauer, starke Leistung, gute Schall-
dampfung und enorme Flexibilitat.

Spezielles Zubehér macht noch mehr
aus Ihrem Schuko-Absauggerit!

Abb.: ,,Profi-2-S* mit zusétzlicher Bodensaugduse, ,,Mini*
mit zusétzlichem flex-Schlauch und Handsaugduse.

Von Absaugrohren tber Bogen und flexiblen Schlauchen mit

entsprechenden Verbindungsteilen bis zur Maschinen-
absaughaube reicht das Zubehdr an Bauteilen. Alles ist zur

problemlosen und kostenglnstigen Selbstmontage geeignet.

Hier noch ecinmal die Pluspunkte der
Schuko-Absauggerite auf
einen Blick:

@ leicht auf Rollen fahrbar
® schnell auswechselbarer
Spéanefangsack
® hohe Luftleistung

max. 77 dB(A) bei der Baureihe
,,Profi-S*
@® gute Filterwirkung durch groBe
Filterfliche aus hochwertigem
Spezial-Filtertuch
@® ausbauféhig durch reichhaltiges
Zubehor
@® unverwdstliches Ventilator-
Laufrad mit extrem langer
Lebensdauer
W @ qualitatsgepriift

* Standardausfiihrung, Drehstrommotor 380 Volt, 50 Hz, auch in Wechselstrom, 220 Volt, 50 Hz, lieferbar

***frei ansaugend, der Geréatewiderstand ist ber{cksichtigt Technische Anderungen vorbehalten
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