
Betriebskosten senken – Produktion optimieren!

Perfekte Oberflächen-
behandlung durch optimale 

Schleifstaubabsaugung

OCTOPUS

STAUBFRITZ

Der Schleifstaub-Absaug-
tisch mit umlaufender
Randabsaugung

Raumabsaugung für Schleif-
arbeitsplätze mit dem Prüf-
zeichen der Holz-BG

Staubarmer und sauberer
Arbeitsplatz nach den

Vorschriften der Holz-BG



■ Staubarmer und sauberer Arbeitsplatz
nach den Vorschriften der HOLZ-BG (TRK-
Wert 2 mg/m3)!
Der OCTOPUS ist ein Schleif-Arbeitstisch
für den Anschluss an eine vorhandene
Absaugung. Die Tischfläche/Arbeitsfläche,
aus trapezförmig gepresstem Stahlblech mit
Staubabsaugöffnungen, ist so gestaltet,
dass auf der ganzen Tischfläche bei laufen-
der Absaugung ein gleichmäßiger Unterdruck
herrscht.
Die Stauberfassung ist optimal. Dem
Anschluss des OCTOPUS an die Absaug-
anlage kann ein motorischer Absperrschie-
ber direkt am Arbeitstisch vorgeschaltet 
werden. Der Schalter für diesen Absperr-
schieber ist in das Anschluss- und Steuer-
panel eingebaut. Bei der Betätigung dieses
Schalters öffnet der Absperrschieber auto-
matisch. Über diesen Schalter, über einen
potentialfreien Kontakt, kann auch eine
Verbindung zum automatischen Start des
Absaugventilators hergestellt werden.

HO
973005

holzstaubgeprüft
geeignet für

Handschleifarbeiten

Optimale Vorbereitung

für die Oberflächenbe-

handlung durch perfekte 

Schleifstaubabsaugung

Die Vollendung einer guten

Oberfläche verlangt bis zu ihrer

Fertigstellung umfangreiche

Handarbeit. Vor dem Beiz- oder

Lackauftrag steht die Sichtkon-

trolle der Flächen, Profile und

Kanten. Dieser Prüfung folgt

dann der „letzte Schliff“ – sei

es der Holzfeinschliff oder ein

Lackzwischenschliff. 

Für diese Arbeiten hat Schuko

die speziellen Schleifstaubab-

saugsysteme der Baureihen

OCTOPUS, SAT und STAUB-

FRITZ entwickelt. Mit diesen

Geräten und Anlagen ist es in

der Praxis möglich, unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten

das Staubproblem zu lösen.

Die spezifischen Besonderhei-

ten der einzelnen Geräte und

Anlagen sind auf den folgenden

Seiten beschrieben. Für die

Planung von Anlagen im Bereich

der Oberflächentechnik stehen

Ihnen auf Anfrage erfahrene

Mitarbeiter von Schuko zur

Verfügung.

OCTOPUS – Schleif-Arbeit
den perfekten Feinschliff

■ Sichere, schonende und höhenver-
stellbare Werkstückauflage!
Die Arbeitsfläche ist mit widerstandsfähigem
Filz werkstückfreundlich beschichtet. Zusätz-
lich lieferbare Vakuumspanner halten die
Werkstücke horizontal oder vertikal sicher
und schonend fest. Neben der Arbeitsfläche
befindet sich ergonomisch günstig ein Abla-
gefeld von 280 x1.000 mm, z. B. für Elektro-
werkzeuge. Die Arbeitsfläche ist in der Höhe
verstellbar und kann für kräfteschonendes
Arbeiten an den Bediener und dasWerkstück
angepasst werden. Die Höhenverstellung ist
über schraubbare Verstellfüße, Kurbelbetrieb
oder elektrisch möglich. Der Verstellbereich
reicht von 700 bis 1.000 mm. Die Tischbe-
lastung ist für max. 150 kg ausgelegt.

Der OCTOPUS ist nicht geeignet für die
Aufstellungen im Ex-Bereich, z. B. in
Spritzräumen.

■ In Verbindung mit der elektrischen Höhen-
verstellung oder über Handkurbelbetrieb hat der
OCTOPUS das BG-Zeichen mit dem Zusatz
„holzstaubgeprüft“.
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Technische Daten/Leistungsdaten Schleif-Arbeitstische OCTOPUS 10/20/30

Typ Art.-Nr. Absaug- Erforderlicher Erforderlicher Tischlänge Max. Schall- Gewicht
OCTOPUS anschluss Volumenstrom Unterdruck A druckpegel

(mm) (m3/h) (Pa) (mm) (db[A]) (kg)

10 534 100 140 1.219 600 1.280 63 120
20 534 200 160 1.592 600 2.280 63 160
30 534 300 200 2.487 600 3.280 63 200

eitstische für Zubehör: Art.-Nr.

Mechanische Höhenverstellung 534 400
(Handkurbelbetrieb), bestehend
aus handbetätigtem Hydrauliksystem.

Motorische Höhenverstellung, 534 500
bestehend aus elektromotorisch 
betätigtem Hydrauliksystem, mit 
Schalter für die Auf- bzw. 
Abwärtsbewegung der Tischfläche.

Vakuumspanneinrichtung, 534 600
bestehend aus einem pneu-
matischen Vakuumerzeuger mit 
Filter, 2 Saugplatten 100 x 300 mm, 
2 Anschlüssen mit Absperrein-
richtung für die Vakuumspann-
einrichtung, Schalter für den
Vakuumerzeuger sowie dem
erforderlichen Anschlusszubehör.

Saugleistung:            4 m3/h

Erforderliche Druckluft:  6 bar

Luftverbrauch (ca.): 48 NL/min.

Haltekraft einer Spannvorrichtung 
bei horizontalem Einsatz: 75 kg

Haltekraft einer Spannvorrichtung 
bei vertikalem Einsatz: 37 kg 

■ Klein und fein!
Der OCTOPUS 10 ist das „Raumwunder“
unter den Schleif-Arbeitstischen. Auf einer
Grundfläche von nur 1,3 m2 bietet er einen
kompletten Arbeitsplatz mit allen ergonomi-
schen Vorzügen für die Ausführung von 
qualitativ hochwertigen Arbeiten.

■ Bedienerfreundlich und betriebssicher!
In den Arbeitstisch integriert ist ein Steuer- und
Anschlusspanel mit abschließbarem elektri-
schen Hauptschalter, 2 Steckdosen 230 Volt
und 2 Schnellschlusskupplungen für den
Anschluss von Druckluftwerkzeugen. Die
platzsparende Anordnung dieser Anschlüsse
hilft störende Kabel und Schlauchleitungen
zu vermeiden.

■ Praxisgerechte Abmessungen!
Die Arbeitsflächen des OCTOPUS sind so
ausgewählt, dass für alle gängigen Werkstück-
größen der geeignete Schleif-Arbeitstisch
zur Verfügung steht. Der OCTOPUS 30, der
„Lange“ unter den Arbeitstischen, bietet
großen Teilen bis zu 3 m eine sichere Auflage.
Ausklappbare Stützvorrichtungen (Bank-
knechte) geben auch vertikal gespannten
Werkstücken sicheren Halt.

Die Vorteile auf einen Blick

■ Gebaut und geprüft entsprechend der Vor-
schriften der Holz-BG (TRK-Wert 2 mg/m3)

■ Anschlussmöglichkeit an die zentrale 
Absauganlage oder einen Entstauber

■ Anschlussstutzen für die Absaugung wahl-
weise rechts oder links

■ Werkstückschonende Tischauflage aus 
Spezialfilz

■ 2-fache Stützvorrichtung für vertikale
Werkstückspannung (Bankknechte)

■ Mechanische Höhenverstellung der Tisch-
fläche über eine Handkurbel oder elektrisch

■ Kompakte, raumsparende Bauweise für 
ergonomisches Arbeiten an allen Seiten 
des Tisches, auch in sitzender Position

■ Integriertes Maschinenanschlusstableau 
mit 2 Steckdosen 230 Volt und 2 Druckluft- 
Schnellschlusskupplungen.

■ Umfangreiches Zubehör von Vakuum-
spannsystemen
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■ Ein gut durchdachter Arbeitsplatz!
Arbeitsgerechte Gestaltung in Höhe, Auflage-
fläche und Tischüberstand, damit ein siche-
res und ermüdungsfreies Arbeiten auch an
den Werkstückkanten möglich ist. Anfallende
Stäube werden sicher erfasst und großflächig
ausgefiltert. Die ausgefilterte Luft wird ener-
giesparend und zugfrei im Umluftverfahren
über ein zusätzliches Nachfiltersystem dem
Arbeitsraum wieder zugeführt.

■ SAT oder SATp?
Für den Holz-Feinschliff ist die Baureihe SAT
mit Handabreinigung der Filtertaschen geeig-
net. Sollen Füller- und Pigmentlacke geschlif-
fen werden, empfehlen wir die Baureihe SATp
mit der pneumatischen Filterregeneration.

SAT/SATp – der Schleifstaub-Absaugtisc
mit umlaufender Randabsaugung

■ Die Sicherheit!
Bei der Konstruktion der Schuko-Schleifstaub-
Absaugtische der Baureihen SAT/SATp wur-
den selbstverständlich alle geltenden Regeln
der Sicherheitstechnik, der Gewerbeauf-
sichtsämter und der Holz-Berufsgenossen-
schaft berücksichtigt. Die Stauberfassung
erfolgt dank der besonderen und wohl auch
zur Zeit einmaligen Konstruktion der Tisch-
oberfläche sicher und schnell, trotzdem aber
zugfrei und geräuscharm, 70 dB (A) in 1 m
Abstand gemessen. 
Die elektrischen Ausrüstungsteile wie Motor
und Schalter sind in explosionsgeschützter
Ausführung und haben ein Prüfzeugnis der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in
Braunschweig (PTB-Zeugnis).

■ Der Reststaubgehalt; Arbeitsschutz!
Der Schleifstaub-Absaugtisch leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Senkung des
Gesamtstaubes (MAK-Wert) am Arbeitsplatz
und somit auch zur Gesunderhaltung der
Mitarbeiter.

■ Die Wirtschaftlichkeit!
Die Zusammenfassung aller geschilderten
Fakten ergibt die Amortisation eines Schleif-
staub-Absaugtisches von Schuko innerhalb
kürzester Zeit.
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Austauschteile Art.-Nr.

Ersatz-Filtertasche 533 500
innen, Typ K für SAT 1 
(Satz = 4 Stück)

Ersatz-Filtertasche 533 600
innen, Typ L für SAT 2/3 
(Satz = 4 Stück)

Ersatz-Filterpatrone 533 900
innen, Typ PK für SATp 1/2 
(Satz = 8 Stück)

Ersatz-Filterpatrone 533 910
innen, Typ PL für SATp 3 
(Satz = 8 Stück)

Ersatz-Filtermatte 533 700
außen, für SAT/SATp, 
mit Alurahmen und Stützgitter, 
406 x 565 x 20 mm
(SAT 1: Satz = 4 Stück
SAT 2: Satz = 5 Stück
SAT 3: Satz = 6 Stück)

Zubehör Art.-Nr.

Fahreinrichtung für SAT 533 400
(alle Typen)

Vakuumspanneinrichtung, 534 600
bestehend aus einem pneuma-
tischen Vakuumerzeuger mit Filter, 
2 Saugplatten 100 x 300 mm, 
2 Anschlüssen mit Absperreinrichtung 
für die Vakuumspanneinrichtung, 
Schalter für den Vakuumerzeuger 
sowie dem erforderlichen Anschluss-
zubehör

Saugleistung: 4 m3/h 

Erforderliche Druckluft: 6 bar

Luftverbrauch (ca.): 48 NL/min.

Haltekraft einer Spannvorrichtung
bei horizontalem Einsatz: 75 kg. 

Haltekraft einer Spannvorrichtung
bei vertikalem Einsatz: 37 kg. 

■ Die werkstückfreundliche Auflagefläche!
Filzbeschichtet, sehr widerstandsfähig und
durch Verrippung plan, verwindungsfrei und
auch für die Aufnahme von Punktlasten
(75 kg pro 400 cm2) geeignet.

■ Die wirksame Stauberfassung!
Die eingebaute, geräuscharme (70 dB [A])
Staubabsaugung wird durch ein besonderes
Tischprofil und einen umlaufenden Absaug-
rand in 2. Ebene, speziell für das Kanten-
schleifen, auf der ganzen Tischoberfläche
gleichmäßig wirksam.

Technische Daten/Leistungsdaten Schleifstaub-Absaugtische SAT/SATp

Typ      Art.-Nr. Länge Länge Filterfläche (m2) Ventilator (380 V) Gewicht Arbeits-
A B Filtertasche Feinfilter Motor Luftleistung ca. fläche

(mm) (mm) (innen) (außen) (kW) (m3/h) (kg) (mm)

SAT 1 532 000 2.065 1.660 4,4 0,76 0,75 4.300 250 900 x 1.860
SAT 2 532 500 2.485 2.080 6,0 0,96 0,75 4.500 280 900 x 2.280
SAT 3 533 000 2.885 2.485 6,0 1,15 1,0 4.700 310 900 x 2.685
SATp 1 533 100 2.065 1.660 17,6 0,76 1,0 4.070 280 900 x 1.860
SATp 2 533 200 2.485 2.080 17,6 0,96 1,0 4.720 310 900 x 2.280
SATp 3 533 300 2.885 2.485 21,6 1,15 1,3 5.450 345 900 x 2.685

Schleifstaub-Absaugtisch 
SAT 2 mit Fahreinrichtung
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STAUBFRITZ – Handschleifarbeitsberei
■ Bei Schleifarbeiten entstehender Staub
ist lästig, belastet die Atemluft, stört den
Arbeitsablauf, verschmutzt den Arbeitsplatz
und wirkt sich auf das gesamte Umfeld
negativ aus. Wechselnde Werkstücke in den
verschiedensten Formen und Abmessungen
erlauben nur in seltenen Fällen eine defi-
nierte Absaugstelle.
Hier sorgt der STAUBFRITZ unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten für bessere
Bedingungen. Der schwebende Feinstaub
wird abgesaugt und die lästigen Nebenwir-
kungen halten sich in zulässigen Grenzen.
Im Bereich des STAUBFRITZ können
Schleifarbeiten mit der Hand oder einer
Maschine als Holzfeinschliff, Lackzwischen-
schliff oder Polierarbeiten an Werkstücken
unterschiedlichster Form und Größe, flächig,
als Rahmen oder Korpus ausgeführt werden. 
Die angesaugte und mit Feinstaub befrach-
tete Luft wird in einem geschlossenen Sys-
tem gefiltert und im Umluftverfahren dem
Raum wieder zugfrei zugeführt. Der gesam-
melte Staub fällt in Schubladen, aus denen
er zu entsorgen ist.

Einsatzbereiche:
■ Holzfeinschliff
■ Lack- und Lackzwischenschliff
■ Polierbereiche

Technische Daten STAUBFRITZ

Bezeichnung/Typ Art.-Nr. Filter- Abmessungen Motor- Nennbetriebs- Gewicht Filter-
fläche L x B x H leistung spannung material
(m2) (mm) (kW) (V/Hz) (kg)

SF-G-15/7,5-1,0 535 100 7.5 1.000 x500 x 2.410 1,0 400/50 155 BIA „G“
SF-G-15/7,5-1,3 535 200 7.5 1.000 x 500 x 2.410 1,3 400/50 155 BIA „G“
SF-E-15/7,5 535 300 7.5 1.000 x 500 x 2.410 -/- -/- 115 BIA „G“

Bei 1 bis 3 Elementen wird ein Antriebsmotor mit einer Leistung von 1,0 kW eingesetzt. 
Für 4 Elemente wird ein Antriebsmotor mit einer Leistung von 1,3 kW eingesetzt. 

■ Die Raumabsaugung für Schleifarbeitsplätze! Wo Schleiftische nicht ausreichen und Schleifarbeiten
verschiedener Art ausgeführt werden, da sorgt der STAUBFRITZ für saubere Luft am Arbeitsplatz.

HO
993002

holzstaubgeprüft

HO
993001
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eich für erstklassige Oberflächen

STAUBFRITZ

Die Vorteile auf einen Blick

■ Absaug- und Filtersystem in Modulbauweise

■ Anpassung an bestehende Raumgrößen

■ Auswahl der Filtermedien entsprechend 
der zu bearbeitenden Werkstoffe

■ Wirksame Filtration der Stäube mit 
geprüften Filtermedien

■ Filterregeneration durch neu entwickelte 
Abreinigung

■ Ventilator mit Geräuschdämpfung

■ Arbeitsplätze die sauber sind, mit Umluft 
ohne Zugerscheinung

■ Optimale Oberflächen 

■ Der STAUBFRITZ entspricht der ZH 1/739 
und der ZH 1/729
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Lieferumfang:
■ Grundelement mit Ventilator
Komplett verkleidetes Grundelement in selbst-
tragender Stahlbauweise, aus sendzimirver-
zinktem Stahlblech. Filterschläuche aus
Polyester-Nadelfilz, außen beaufschlagt, BIA
geprüft, Kategorie G, antistatisch. Druckdose
und Kontrollleuchte zur Überwachung des
Volumenstromes. Der Reinluftraum hat eine
Revisionsöffnung 480 x 480 mm. Unter den
Filterschläuchen ist eine Staubsammelschub-
lade für den abgeschiedenen Staub. Die
Filterregeneration erfolgt pneumatisch/mecha-
nisch, diskontinuierlich, d. h. in den Arbeits-
pausen wird der Ventilator abgeschaltet und
das Filtermedium kann regeneriert werden.
Eingangsdruck: 8 bar,  Arbeitsdruck: 6 bar,
Luftbedarf je Regenerationszyklus (15 Sekun-
den): 45 l bei 6 bar.

■ Unterdruck-Radialventilator
Doppelflutig ansaugend, mit einem Spezial-
laufrad, das eigens für den reinluftseitigen
Betrieb entwickelt wurde. Der Ventilator ist im
Grundelement des STAUBFRITZ so eingebaut,
dass die Saugseite ohne weitere Anschluss-
bauteile zur Reinluftseite des Filtersystems
führt. An der Druckseite oben, erfolgt der
Anschluss der Umluftfilterdecke.

■ Schaltschrank 
Der Schaltschrank ist in sich komplett verdrah-
tet und hat einen abschließbaren Hauptschalter
und Betriebsmeldeleuchten für den Ventilator
und die Filterregeneration. Der Ventilator ist
intern bereits angeschlossen. Die richtige
Ventilatordrehrichtung wird über eine optische
Drehfeldanzeige gemeldet. Eine Druckdose
überwacht den ausreichenden Volumenstrom. 
Der STAUBFRITZ entspricht der Bauart B1,
„zündquellenfreie Bauart“.

■ Filterdecke
Die gefilterte Luft wird als Umluft dem Arbeits-
bereich wieder zugeführt. Die Ausblasfläche
der Filterdecke ist so bemessen, dass Zuger-
scheinungen nicht auftreten und trotzdem eine
wirksame Durchspülung des Arbeitsbereiches
gesichert ist. Die Staubpartikel werden von
der Luftströmung wirksam erfasst und zum
Filtermedium geführt. Die Gesamtgröße der
Filterdecke ist jeweils auf die ganze Anlage
abgestimmt.

■ Erweiterungselement
Das Erweiterungselement entspricht dem Grund-
element, ist jedoch ohne Ventilator und elektri-
sche Steuerung, da diese im Grundelement in
entsprechender Größe vorhanden sind.

Maße und Gewichte

Bezeichnung/Typ Art.-Nr. Breite Breite Länge Gewicht Volumen-
B B1 L Staubfritz Zuluftdecke strom

(mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m3/h)

1 Element
1 Stück SF-G-15/7,5-1,0 535100 1.000 1.070 3.540 155 87 1.500
2 Elemente
1 Stück SF-G-15/7,5-1,0 535100
1 Stück SF-E-15/7,5 535300 2.000 1.550 3.540 270 110 3.000
3 Elemente
1 Stück SF-G-15/7,5-1,0 535100
2 Stück SF-E-15/7,5 535300 3.000 3.100 3.740 385 188 4.500
4 Elemente
1 Stück SF-G-15/7,5-1,3 535200
3 Stück SF-E-15/7,5 535300 4.000 4.170 3.990 500 282 6.000

7



Printed in Germany /2082/12/05 / Technische Änderungen vorbehalten

Für nähere Informationen
einfach faxen: +49 (0) 5424/80680

Ja! Senden Sie uns nähere Informationen! 

Wir interessieren uns für:
●● OCTOPUS ●● SAT    ●● STAUBFRITZ

Außerdem interessieren wir uns für:
●● Schuko-Informationsmappe für Spritzräume

●● Schleifstaub-Absaugtisch mit Prüfzeichen

●● Schleifraum-Absaugung

●● Farbnebel-Absauggerät (fahrbar)

●● Farbnebel-Absaugwand (trocken)

●● Farbnebel-Absaugwand (wasserberieselt)

●● Farbnebel-Unterflurabsaugung, Standard

●● Farbnebel-Unterflurabsaugung, Innenausbau

●● Zuluftanlage für einen Spritzraum

●● Abdunst- und Trockenraum

●● Späneabsaugung

●● Ventilatoren

●● Brikettierpressen

●● Anlagenbauteile, z. B. Rohre, Deflektorhaube

Wir planen:
●● einen Neubau

●● eine Anlagenerweiterung

●● eine Umstellung

●● Schleifraum

●● Farbnebelabsaugung

●● Abdunst- und Trockenraum

Firma

Branche

Frau/Herr

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

●● Wir bitten um den Besuch eines Schuko-Fachberaters nach
telefonischer Terminvereinbarung!

Ein Mitarbeiter von Schuko besucht Sie nur dann, wenn Sie es
ausdrücklich wünschen und oben vermerkt haben!

Spezielle Fragen haben wir zu:

Oberflächenbehandlung für

●● gemischte Fertigung

●● Fenster

●● Möbel

●● Innenausbau

●● Ladenbau

Qualität, die sich auszahlt.

OCTOPUS STAUBFRITZ

Schleifstaubabsaugung von Schuko – 
wirtschaftlich und maßgeschneidert für jeden Bedarf

D-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · Tel. +49 (0) 54 24 8 06-0 · Fax +49 (0) 54 24 8 06-80 · info@schuko.de

D-88348 Bad Saulgau · Mackstr. 18 · Tel. +49 (0) 75 81 48 71-0 · Fax +49 (0) 75 81 48 71-81 · saulgau@schuko.de

D-97478 Knetzgau · Industriestr. 22 · Tel. +49 (0) 95 27 9 22 80 · Fax +49 (0) 95 27 73 34 · knetzgau@schuko.de

D-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Str. 11 · Tel. +49 (0) 67 63 5 01 · Fax +49 (0) 67 63 5 04 · kirchberg@schuko.de

D-14959 Trebbin · Gewerbegebiet · Zossener Str. 4 · Tel. +49 (0) 3 37 31 8 67-0 · Fax +49 (0) 3 37 31 8 67-55 · trebbin@schuko.de

www.schuko.de
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