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Absackanlagen

Einsatzbereich: Absackanlagen sind eine Kombination
von Kleinfilter und Spanesammelsystem auf kleinstem
Raum. Sie werden dort eingesetzt, wo kleinere Luftmengen
ausgefiltert werden und die anfallenden Spanemengen
nicht zu groB sind. Die Aufstellung sollte moglichst im Freien

-erfolgen. Bei einer Aufstellung innerhalb eines geschlosse-
nen Raumes sind die Anlagen bauseitig mindestens F 30 zu
verkleiden. Entsprechende Abluft-, Ruckluft- und Explosi-
onsflachen sind je nach Aufstellart und Gesamtanlage ein-
zubauen.

Bauart: SCHUKO-Absackanlagen bestehen im wesentli-
chen aus vier Hauptgruppen:

Der Einblaskasten oder Expansionsraum. Das ist der ei-
gentliche Grundkdrper aus sendzimirverzinktem Stahlblech
in druckdichter Ausfihrung. An diesen Expansionsraum
werden stirnseitig die Einblasleitungen angeschlossen.
Durch die gute Konstruktion ist der Innenraum sehr groB,
und die eingeblasene Luft kann sofort expandieren, d. h.
sich ausdehnen, sie verliert somit an Geschwindigkeit, beru-
higt sich und steigt turbulenzarm in die Filterschlauche auf,
um sauber ausgefiltert zu entweichen.

Das Filterteil ist oben am Expansionsraum groBflachig
angeschlossen. Die einzelnen Filterschlauche sind auf ihrer
ganzen Lange zylindrisch. Sie werden an ihrem oberen
Ende jeweils von einer runden Platte an einem Ober- bzw.
Ruttelrahmen gehalten. Der AnschluB an den Expansions-
raum erfolgt Uber hohe und besonders dicht schlieBende
Spezialstutzen aus verschleiBfestem Kunststoff. Die Stutzen
sind so gearbeitet, daB von der einstrdmenden Luft evtl. mit-
geflihrte Holzstlickchen oder Splitter weitgehend abgewie-
sen werden. Dadurch ist ein optimaler Schutz der Filtertuche
gewabhrleistet.

Filtertuche bieten wir in den unterschiedlichsten Sorten
an. In jedem Fall wird das geeignete Filtermedium ausge-
sucht und eingesetzt. Die Tuche kdnnen auch in antistati-
scher Ausrlstung mit eingewebten Metallfaden geliefert
werden.

Reststaubwerte, wie sie von der Holz-Berufsgenossen-
schaft und den Gewerbeaufsichtsamtern gefordert werden,
halten wir sicher und dauerhaft ein. Flr die verschiedensten
Filtermedien liegen Prifzeugnisse vor. Die Verwendungska-
tegorien entsprechen den Klassen U, S und G oder C.

Brandschutz wird bei allen SCHUKO-Filteranlagen groB-
geschrieben. Fur feuergeféahrdete Anlagen kénnen alle Fil-
ter von SCHUKO mit besonders impréagnierten und somit
feuerhemmenden Filtermedien ausgeristet werden.

Auf Wunsch werden die Anlagen mit Léschleitungen gelie-
fert.

Die Absackeinrichtung befindet sich unter dem Expan-
sionsraum. Wahlweise ist das Absacken in untergespannte
Spénefangsacke oder in Spanesammeltonnen mit einge-
legten Spanefangsécken moglich. Der Vorteil der Spéne-
sammeltonnen liegt darin, daB das Auswechseln der Spé-
nefangséacke staubarm und einfach maoglich ist. Uber den
Abflllsacken sind Spaneleitbleche, mit denen eine optimale
Befullung der Spénefangsécke weitestgehend moglich ist.
Die Leiteinrichtungen sind von auBen einstellbar. Die Spa-
nefangsacke haben einen Durchmesser von 500 mm und
sind ca. 1000 mm hoch. Durch diese in der Praxis erprobten
MaBe ist sichergestellt, daB die Spanefangsécke auch in
gefulltem Zustand noch handlich und gut zu transportieren
sind.

Wetterschutzverkleidungen aus verzinktem Stahl-
blech kdnnen fur alle Absackanlagen geliefert werden. Die
Aufstellung im Freien ist mdglich. An die Verkleidung kann
ein Kanal zur Luftrickfihrung angeschlossen werden.

Luftriickfiihrung: Bei Luftrickfliihrung wird dem Raum
keine Luft entzogen, und es entsteht kein Unterdruck. Ein
weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daB wahrend der kalten
Jahreszeit keine warme Raumluft ins Freie abgeflhrt wird.
Die Heizkosteneinsparung ist beachtlich.

Fiir die Filterregeneration wird jede Absackanlage mit
einer motorischen AbrUttelung geliefert. An einem schwin-
genden Ruttelrahmen wird ein nach CEE-Norm und VDE
Ex-geschutzter Ruttelmotor angebracht.

Die Steuerung der Riittelanlage zur Filterregeneration
kann Uber einen Handschalter oder automatisch erfolgen.
Bei einer automatischen Steuerung wird nach Stillstand des
Absaugventilators die Ruttlung automatisch eingeschaltet
und nach Ablauf der programmierten Riittelzeit stillgesetzt.

Die elektrische Steuerung des Absaugventilators
erfolgt sinnvoll Uber eine Schalteinrichtung von SCHUKO.
Ein elektronisches Bauteil ,,Schukomat" schaltet automa-
tisch beim Anlaufen der entsprechenden Bearbeitungsma-
schinen den Absaugventilator ein. Nach Abschalten der Be-
arbeitungsmaschinen lauft der Ventilator nach und schaltet
ebenfalls automatisch aus. Je nach Motorleistung Dreieck-
oder Sterndreiecklauf.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB in SCHUKO-
Absackanlagen die ganze Erfahrung von vielen Jahren im
Filterbau verwirklicht wurde. Dank modernster Fertigungs-
methoden und sorgfaltigster Materialauswahl wird hochste
Betriebssicherheit garantiert.

Riittlersteuerungen
Bauteil Art.-Nr.
Handsteuerung fur motor. Ruttlung | 880 300
Automatische Steuerung 880 200
fur motor. Ruttlung
Stromabnahmespule 882 600
(je Absaugventilator bzw.
Bearbeitungsmaschine
isteine Spule erforderlich)
Ventilatorensteuerungen
Bauteil Art.-Nr.
Schukomat, Typ 11 882 100
(Direktanlauf bis max. 4 kW)
Schukomat, Typ 12 882 110
(Sterndreiecksch. 5,5 kW)
Schukomat, Typ 13 882 200
(Sterndreiecksch. 7,5 kW)
Druckiiberwachung im Filtergehduse
Bauteil Art.-Nr.
Filterwachter mit Anzeige und 713 200
1 Schaltpunkt
Filterwachter mit Anzeige und 713 300
2 Schaltpunkten




Handelt es sich um eine Rohrleitung, empfiehlt sich der Einsatz
eines Einblaskastens Typ FA 90° entsprechend der oben ge-
zeigten Abbildung.

Saugseite
von oben Pos. 09

Bei beengten Platzverhaltnissen kann der Ventilator direkt aﬁ
die Absackanlage angeflanscht werden. Es ist dann ein Vor

flanschrahmen erforderlich.

Bauteil

Art.-Nr.

I

Bauteil Art.-Nr.
Einblasstutzen FA gerade 823 800
mit RUckstauklappe

Einblaskasten FA90° nach oben 823 900
gezogen

Vorflanschrahmen flir Absackanlage

823 700

Abluft-

Filter-

Druck-

stutzen

flache

Verkleidung

verkleidung

entlastungs:

der Spanefangsacke

Fir AuBenaufstellung kdnnen die Absackanlagen mit eine
Wetterschutzverkleidung aus sendzimirverzinktem Stahlblect

geliefert werden.

Die Verkleidung kann komplett oder nur im Filterbereich erfol

gen und ist entsprechend zu bestellen.

a) Filterschlauch-Verkleidung
b) Verkleidung der Spanefangsacke

Die Abluftéffnung kann vor Ort eingeschnitten werden; weiter
fuhrende Bauteile wie Abluftstutzen, Wetterschutzgitter usw
sind mit mindestens 750 X 480 mm auszufuhren.

Bauteil Art.-Nr.
Abluftstutzen fur Filterverkleidung 712 400
750 X 480 mm

Schutzgitter fur Abluftstutzen 712700
750 X 480 mm

Filterschlauch-Verkleidung fur S5
Kleinfilter

Verkleidung der Spanefangsacke 853 ...
fur Kleinfilter
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Technische Daten (MaBein mm) Bei Anlagen mit Verkleidung erhht sich das MaB C um 100 mm
Artikel- Typ Lange | Breite Hohe Filter- Gew.
Nr. Spa A B C D E F @d™ | flache [m?] | [kg]
823 200 3R/25-15 1240 855 3000 1450 1020 1270 140 18
823 300 3R/35-15 1815 855 3000 1450 1020 1270 160 19
823 400 3R/4S-15 2400 855 3000 1450 1020 1270 180 26
823 500 3R/55-15 2975 855 3000 1450 1020 1270 200 33
823 600 3R/6S-15 3550 855 3000 1450 1020 1270 250 39
823 650 3R/25-20 1240 855 3500 1450 1020 1270 160 17
823 660 3R/35-20 1815 855 3500 1450 1020 1270 180 26
823 670 3R/45-20 2400 855 3500 1450 1020 1270 200 35
823 680 3R/5S-20 2975 855 3500 1450 1020 1270 250 43
823 690 3R/65-20 3550 855 3500 1450 1020 1270 250 52
823 750 *4 R/5S-20 2975 1130 3540 1490 820 1220 300 58
823 760 *4 R/6 S-20 3550 1130 3540 1490 820 1220 300 69
823 770 *4R/55-25 2975 1130 4040 1490 820 1220 300 7
823780 *4 R/6 S-25 3550 1130 4040 1490 820 1220 350 87

* Kann als Kombifilter mit Zellenradschleuse oder mit Austrageschnecke eingesetzt werden.

** (#d: Dieser Durchmesser ist nicht verbindlich, sondern abh&ngig vom Volumenstrom.

Erklarung der Typenbezeichnung: R = Filterschlauchreihen, S = Spé&nefangsacke

Achtung: Beachten Sie bei der Anlagenplanung besonders auch den Brand- und Explosionsschutz sowie die
TRGS 553!

Die elektrische Steuerung zahlt nicht zum Lieferumfang!

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand.

Bestellangaben: a) Typ...
b) Einblasseite links oder rechts

c) Anzahl, Durchmesser und Position der Einblasstutzen einzeichnen

(1 Einblasstutzen + Riickstauklappe z&hlt zum Lieferumfang)
d) vorhandene Raumhéhe
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