Produktion optimieren — Betriebskosten senken!

Einsatzbereich:
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Aufbau der Zuluftgerdte mit Heizregister — Baureihe WZL

Das Filterteil

Das Filterteil enthalt einen herausziehbaren Taschenfilter, die Filtermatte entspricht der
Giiteklasse EU 3.

Das Erhitzerteil

Das Erhitzerteil besteht aus einem herausziehbaren Wérmetauscher (3 Reihen) aus
Kupferrohren und Alulamellen mit an der Bedienungsseite herausragenden
Anschlussrohren fiir Vor- und Riicklauf des Heizmediums.

Das Heizmedium
Warmwasser, PWW 80/60°C oder auf Anfrage Niederdruckdampf NDD.

Das Ventilatorteil

Das Ventilatorteil enthalt einen eingebauten, doppelseitig saugenden Radialventilator
in verzinkter Ausfiihrung. Das Laufrad ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die
Lagerung der Welle erfolgt in gerduscharmen, kréftigen Walzlagern. Der Antrieb (iber
einen Drehstrom-Normmotor mit Keilriemen ist mit dem Ventilator auf einem
Grundrahmen schwingungsfrei befestigt. Der Druckstutzen des Ventilators ist durch
eine elastische Verbindung mit dem Gehduse verbunden.

Der Antrieb

Drehstrommotor nach IEC-Norm und VDE, explosionsgeschiitzte Ausfiihrung geméaB
ATEX, Schutzart IP 54, Ziindgruppe G 3, Spannung 400/230 Volt oder 400 V A, 50/60
Hz, 1.400 1/min, Bauform B3. Auf Wunsch polumschaltbar oder stufenlos regelbar.

Der Riemenantrieb

Hochleistungs-Schmalkeilriemen nach DIN, dlbestandig, elektrisch leitfahig, max.
Umgebungstemperatur ca. +70°C, staubunempfindlich, Riemenspannung durch
Spannschienen mit Riemenspanner.

Die Bedienungstiiren

Die Bedienungs- und Wartungstiiren sind doppelwandig ausgefiihrt und zwischen den
Winden mit einer schwer entflammbaren Glasfaserfilzmatte isoliert. Die Abdichtung
gegeniiber dem Rahmenteil erfolgt mittels eines breiten, selbstklebenden
Zellgummistreifens, der auch héheren Driicken standhélt. Zugang zu den Geréten
gewdhrleisten Klemmverschliisse, die nur mit Hilfe von Spezialschliisseln zu 6ffnen
sind.

Die isolierten Frontplatten

Ebenso wie die Verkleidungsplatten sind auch die Frontklappen am Ausblas- und
Ansaugstutzen bei jedem Gerat isoliert. Die Isolierung erfolgt mit halbfesten Isolierplatten
aus Glasfaser, einseitig mit Glasfaservlies kaschiert und mit Neopren schwarz beschichtet.

Die Steuerung

Das Zuluftgerat wird ohne elektrische und wérmetechnische Steuerung geliefert. Da
die 6rtlichen Gegebenheiten bei der Planung beriicksichtigt werden missen, kann an
dieser Stelle nicht auf einen konkreten Fall eingegangen werden. Es ist aber mdglich,
sowohl die Wassertemperatur im Gerét als auch die Lufttemperatur im Zuluftkanal mit
geeigneten Steuereinrichtungen zu regeln. Ein genaues Angebot erstellen wir auf Anfrage.

Um das Heizregister im Zuluftgerét
vor Frostschdden zu schiitzen, geben
wir folgende Empfehlungen:

a) Auf der Zuluftseite ist nach dem
Wetterschutzgitter eine selbsttétig
arbeitende oder motorisch
gesteuerte Jalousie einzubauen.

b) Das Heizregister muss standig von
ausreichend warmem Wasser
durchgespiilt werden. Bei
Frostgefahr auch dann, wenn die
Zuluftanlage nicht arbeitet.
(Umwalzpumpe darf nicht
abgeschaltet werden.)

Auf ausreichend leistungsstarke
Umwalzpumpen fiir das
Heizmedium ist unbedingt zu achten.

c) Ein Thermostat zur Ansaugtempe-
raturiiberwachung ist so in die
Anlage einzubauen, dass auf der
Warmluftseite, also nach dem
Heizregister, im Kanal die Luft-
temperatur standig abgefiihlt wird.

d) Sinkt auf dieser Seite die
Lufttemperatur unter +10°C, muss
der Ventilator des Zuluftgerates
abgeschaltet und der Zuluft- und
Abluftstrom unterbrochen werden.

e) Bei niedrigeren Temperaturen an der
Messstelle als +10°C kann davon
ausgegangen werden, dass der
Kaltluftstrom bzw. die zu
iiberbriickende Temperaturdifferenz
zu groB ist und das Heizregister
auskiihlt, vereist und platzt.

Bauteil Art.-Nr.
Thermostat zur Ansaug-
temperaturiiberwachung,
ex-geschiitzt 518300
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Stromungsrichtung
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Anschluss Vor- und Riicklauf

Ventilator am Heizregister
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Technische Daten / Leistungsdaten

Abmessungen:

Achtung! Bei WZL 210, 240 und 260 HéhenmaB

,B“+ 100 mm. Bis Geratetyp WZL 178 ist eine Ausfiihrung
als Standgerat maglich.

Typ Lange Breite / Hohe
WLZ A
36 1.600 675 675 176
45 1.750 880 880 247
55 1.750 880 880 247
65 1.750 880 880 247
72 1.750 880 880 272
89 2.000 1.090 1.090 362
110 2.000 1.090 1.090 392
138 2.300 1.290 1.290 590
178 2.300 1.290 1.290 590
210 2.400 1.490 1.490 759
240 2.400 1.490 1.490 759
Achtung:
Bei der Bestellung ist die Stromungsrichtung, von der
Bedienungsseite gesehen, anzugeben, links oder rechts.
Das Gerdt ist so zu montieren, dass sich an der
Bedienungsseite alle Tiiren vollstdndig 6ffnen lassen
und das Filterteil gewechselt werden kann.

Zuluftgerate Baureihe WZL

Typ | Art-Nr. | Motorleistung | Volumenstrom | Druckdifferenz Wérmeleistung wasserseitiger Widerstand PWW- Rohr-
WZL (kW) V (m3/h) Pext. (Pa) te= -15°C  t,=+22°C | At=20°C Umwilz-  |anschluss
Tkealih) (kw) (MWS) (kPa) | menge (/h) | VL/RL
bei 80/60°C
36 | 518010 25 3.600 150 31.390 36,5 0,22 2,2 2.036 1"
45 | 518020 2,5 4.500 150 49.966 58,1 0,32 3,2 2.546 114"
55 | 519010 2,5 5.500 150 61.060 71,0 0,46 4,6 3111 174"
65 | 519020 2,5 6.500 150 72.154 83,9 0,61 6,1 3.677 174"
72 | 518040 3,6 7.200 150 79.894 92,9 0,75 75 4.073 174"
89 | 518050 2,5 8.900 150 98.814 114,9 0,55 55 5.035 2"
110 | 518060 3,6 11.000 150 122.120 142,0 0,80 8,0 6.223 2"
138 | 518070 3,6 13.800 150 153.166 178,1 0,89 8,9 7.806 2"
178 | 518080 5,0 17.800 150 197.542 229,7 1,39 13,9 10.069 2
210 | 519050 5,0 21.000 150 233.060 271,0 0,25 2,5 11.879 21"
240 | 519060 11,0 24.000 150 288.616 335,6 0,37 3,7 14.708 212"
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Anwendungsbeispiel:

Zuluftanlage und Zuluftdecke,
wasserberieselte Farbnebel-Absaugwand
Typ FAW mit Energiespareinrichtung und
Farbschlammtrenner

Anwendungsbeispiel:

Zuluftanlage und Zuluftdecke,
Unterflurabsaugung, Absaugventilator
Typ LEX mit Energiespareinrichtung
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