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dienen zum Zerkleinern von Hol:

oder brikettiert werden.

Energieeinsparung: purch den Einsatz von speziellen
Schneidmessern (gebr. Must. gesch.) mit Frei- und Schnittwinkeln
werden ca. 2 KW Motorleistung gespart.
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LOChSiEb aus verschleiBfestem

Rotor Langsamiaufer mit mehrfach

verwendbaren Schneidmessern. Werkzeugstahl mit Verstéarkungsrippen.
Elektro-Schaltschrank Technische
Die Schuko-Zerkleinerer werden durch ein Elektronisch-Speicher- Daten
programmierbares Steuersystem »SPS« betrieben.
Die SPS-Steuerung garantiert Type ZM 700
die vollautomatische ZM 800
Funktion der einzelnen ZM 900
| (¢ Betriebsablaufe und verhindert
" IM 60(¢ jegliche Verstopfung. Lange L 1035 1900
¢ Notwendige Wartung wird ]
® durch eine Blinkleuchte Breits < B 1210 120
angezeigt.
Héhe H 1625 1650
A e« '
SchachtgréBe (P&l 700 x 950
Sieblochung VREYEPDY 16/18/20/22
Leistung Kg/h* 180-220
220-300
250-350
Anzahl der 17
Schneidmesser 25
25
ZM 600
Rotor @ 220
Drehzahl U/min 110
1
Kraftbedarf KW 15
18,5
Absaugstutzen @™ 160
Absauggeschw.
m/sec.g 9 28
:'. ﬁf} 2:3';;?:3:90%???2 und GroBe des Lochsiebes Gewicht 1490 kg
1520 kg

D-88348 Saulgau, MackstraBe 18, Tel. 0 75 81/48 71-0, Fax 48 71-81

D-49193 Bad Laer, Auf der Wittenburg, Tel. 0 54 24/806-0, Fax 806-80
e “ o D-97478 Knetzgau, Industriestr. 22, Tel. 0 95 27/9 22 80, Fax 73 34
H. Schulte-Siidhoff GmbH + Co. KG D-55481 Klrch!)erg/H., Hugo-Wagener-Str., Tel. 067 63/501, Fax 504
D-14959 Trebbin, Zossener Str. 4, Tel. 0337 31/8 67-0, Fax 8 67-55




