Schuko

ZM 600/ZM 800/ZM 900

ZERKLEINERE

fur Holzabfalle

. Die SCHUKO-Zerkleinerungsmaschinen dienen zum Zerkleinern
von Holzabféllen. Das Material kann verheizt oder brikettiert werden.
Energieeinsparung:

Durch den Einsatz effizienter Kegelrad-Getriebemotoren und speziellen

Schneidmessern reduziert sich die Antriebsleistung um 3-4 kW.



Technische Daten Zerkleinerer

Type ZM 600 .ZM 800

Lange L 1035 1950

Breite B 1210 1250
Elektroschaltschrank -

Hohe H 1625 1660

Schuko-Zerkleinerer werden durch ein Elektronisch-Speicher- ~ Notwendige - -
programmierbares Steuerrelais betrieben. Alle Betriebsablaufe ~ Wartung wird SchachtgroBe L1 [ 700x500 | 700x1000

sind dadurch automatisiert. durch eine Sieblochung 16/18/20| 16/18/20/22
Ist kein Material mehr vorhanden, stellt die Maschine Blinkleuchte . N 2% e
automatisch ab. angezeigt. Leistung Kg/h* | 180-200 | 220-300
Anzahl der |
Schneidmesser % 2
4 " ,(' e € ‘ot Rotor 0 220 220
“" A‘ = Pl 8. Drehzahl U/min | 110 110
s Kraftbedarf KW | 11 £ e
Absaugstutzen 0**| 160 160.
Absauggeschw. | 28 ol
m/sec. Nl e
Gewicht 950 kg | 1490 kg

*  ist abhéngig von Materialart und GroBe des Lochsiebes
** Absaugleitung 160 0

Rotor vLangsamizufer mit mehr- Lochsieb aus verschieistestem ~ GroB3er Einwurftrichter
fach verwendbaren Schneidmessern. Werkzeugstahl mit Verstarkungsrippen. ~ 700x1400 mm
,Gebr. Muster geschiitzt”. fiir ZM 800 (NN

gegen Aufpreis lieferbar.
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