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Das unterhalb der Maschine
eingebaute

Hydraulikaggregat

sorgt fiir einen elastischen Vorschub




e Sehuko s Elektro-Schaltschrank

m Die Schuko-Zerkleinerer werden durch

o ein Elektronisch-Speicher-
ek 4 programmierbares Steuersystem
o) e) »SPS« betrieben.
Die SPS-Steuerung garantiert die
vollautomatische Funktion der

é einzelnen Betriebsablaufe.
s Notwendige Wartung wird durch eine
0] Blinkleuchte angezeigt.

A?E_:- . ; = Ist kein zu zerkleinerndes Material

LW mehr vorhanden, s
Z stellt die Maschine automatisch ab.

Die Schuko-ZerkIeinerungsmaschinen dienen in erster Linie
zum Zerkleinern von Holzabféallen. Die Maschinen werden steckerfertig geliefert.

Die auf dem langsam laufenden Schneidrotor angebrachten Messer flihren den
‘Y eigentlichen Schneidvorgang durch und ergeben ein homogenes Schnittgut.

Das zerkleinerte Material hat je nach Sieblochung unterschiedliche Abmessungen
und kann verheizt oder brikettiert werden.

Das Elektronisch-Speicherprogrammierbare Steuersystem »SPS« schlieB3t ein
Verstopfen der Maschine aus.




Leistung Kg/h*

Anzahl der
Schneidmesser

Drehzahl U/min

Kraftbedarf KW

Absauggeschw.
m/sec.

* ist abhangig von Materialart und Grée des Lochsiebes
** Absaugleitung 180 @

Samtliche Maschinen sind GS staubgepruft.
Die Staubemission ist kleiner als 0,5 mg/m? Luft. Der arbeitsbezogene Schallpegel betragt 77,2 dB (A).

Technische Anderungen vorbehalten.
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