Schuko-Zentrifugalfilte

Filte

Absaug-, Oberflichen- ud Filtertech



Zentrifugal-Filtersystem
Baureine ZYKLO-Z2/Z23

M Das Standfiltersystem Baureihe ZYKLO-Z2 ist in Kassetten-
bauweise gefertigt und zum Einbau in Filteraufstellrdume und
fur den AuBenbereich geeignet. Ausgelegt nach den geltenden
Regeln der TRGS-553 sowie der im Jahr 2005 in Kraft getre-

tenen Europa-Norm ,,CADES".

M Der Einsatzbereich

Zyklo-Z-Filtersysteme basieren auf der Weiterentwicklung
bestehender Kasten- und Reihenfilter und sind speziell fiir
groBe Materialmengen und abrasive Stdube und Spéne geeig-
net. Spezielle Leitbleche im Inneren der Anlage schonen die
Filterschlduche und erhdhen, je nach Ausfiihrung, ganz erheb-
lich die Standzeit solcher Schwerkraft-Filtersysteme. Durch die
funktionalen Anschlussstutzen, ist diese Baureihe sowohl als
Unterdruck- wie auch als Uberdrucksystem zu verwenden.

M Filtersystem / Filterabreinigung

Das Filtermedium des Zyklo-Z-Filters ist in Form von Filter-
schlauchen verarbeitet und wird von auBen angestromt. Die
Filterschlduche sind oben an der offenen Seite befestigt und
mit Stiitzkdrben ausgestellt. Fiir die Filterregeneration wird
jedes Filtersystem mit einem pneumatisch/mechanischen
Abreinigungsgestange ausgestattet, welches nach Abschalten
des Ventilators in Kraft tritt. Optional kann die Wirkung zusétz-
lich mit einer Druckluft-Jet-Abreinigung verstarkt werden

(erf. bei Dauerbetrieb und schwer zu reinigenden Stauben).

Die Pluspunkte,
die iiberzeugen

M Unschlagbares Preis-/
Leistungsverhaltnis

M Fir Luftmengen von
4.000 - 30.000 cbm pro Stunde

B Maximale Leistung auf
kleinstem Raum

M Einhaltung der aktuellen
Euro-Normen ,CADES”

M Verdopplung der Standzeiten durch
Zentrifugaleinblasung

M Minimalste Filterbeanspruchung,
dadurch maximale Filterlebensdauer

M Explosionsentkopplung mit
DMT-Priifung

‘Schuko Zyklo-Filter, Baureihe Z-2

Filterschlauchdurchmesser:

160 mm; Grundflache: @ 2220 mm ~ 3,8 gm

8 Z-2/15/45 45 1.500 #o00 | 5.350 6.750 cbm
.z o0 | 6 2.000 4.550 5.700 9.150 com
Zo/o5M | 2.500 5.050 ~6.200 11.400 cbm
B o/30/98 1 o 3.000 5.700 6.850 13.800 cbm

* Die Anlagenhdhe ist abhéngig von der Filterschlauchldnge und den Entsorgungsunterbauten. Andere MaBe auf
Anfrage.

‘Schuko Zyklo-Filter, Baureihe Z-3

' Filterschlauchdurchmesser: 160 mm; Grundflache: @ 3270 mm ~ 8,4 gm

(nur mit Schneckenaustragung)

& 73/ U5/ 908 IR 90 , 1.500 4. 2000 TN | 13.500 cbm
O E-8/2p/170 120 | 2.000 4550 18.000 cbm
Z-3/25/150 | 150 | 2.500 , 5.050 22.500 cbm
Z-3/30/180 | 180 | 3.000 5.700 . 27.000 cbm

* Die Anlagenhohe ist abhéngig von der Filterschlauchlange und dem Eﬁtsorgungsuhterbau. Andere MaBe auf
Anfrage.




Filtertechnik -
weitergedacht

M Austragsystem

Die funktionelle Kassettenbauweise er-
maoglicht sowohl den Einsatz von einfachen
Zellenradschleusen fiir Silo oder Container-
beschickung, wie auch Rundaustragungen
zum Zwischenspeichern mit Riihrsichel
und Schneckenaustragungen zum Adap-
tieren von z.B. einem Brikettiersystem.

M Brand- und Explosionsschutz

Die Filteranlage ist so hergestellt bzw.
ausgerustet, dass sie den VDI-Richtlinien,
inshesondere der VDI-3673 Blatt 1,
Druckentlastung von Staubexplosionen,
entspricht. Druckentlastungsfldchen und
ein Loschsystem (trockene Ldschleitung)
sind in die Anlage integriert. Alle Druck-
entlastungsflachen sind DMT-gepriift und
haben ein entsprechendes Priifzeugnis.

M Entsorgungsvarianten

1) Trichter mit 2 Stiick Auffangtonnen

2) Rihrwerk mit Schneckenaustragung

3) Trichter mit untergebauter Zellenrad-
schleuse und Transportgeblédse




Betriebskosten senken - Produktion optimieren!

Ihr Lieferant fir zuverlassige und effiziente Absaugtechnik

FUur nahere Informationen

einfach faxen: 05424/806-80

1.400 m¥h 5800mh 6.000 - 7.500 m¥h 5.000-30.000 m¥h 1

Ja! Senden Sie uns nahere Informationen!

Wir interessieren uns fir:
O Schuko-Informationsmappe fiir Filteranlagen

Firma O Spineabsaugung allgemein
O Ventilatoren
Branche O Brikettierpressen
O Anlagenbauteile, z.B. Rohre, Deflektorhaube
Frau/Herr O Unterdrucksysteme
O Uberdrucksysteme
PLZ/Ort O EnergieeinsparungsmaBnahmen
Wir planen:
Telefon O einen Neubau
O eine Anlagenerweiterung
Telefax O eine Umstellung
Spezielle Fragen haben wir zu: O Schieifraum

O Farbnebelabsaugung
O Abdunst- und Trockenraum

Unser Produktionsprogramm umfasst:
O gemischte Fertigung
O Wir bitten um Besuch eines Schuko-Fachberaters nach telefonischer O Fenster

Terminvereinbarung! O Mdbel
Ein Mitarbeiter von Schuko besucht Sie nur, wenn Sie es ausdriicklich O Innenaushau
wiinschen und oben vermerkt haben! O Ladenbau

Absaug-, Oberflidchen- und Filtertechnik

D-49196 Bad Laer - Gewerbepark 2 - Telefon +49 (0) 54 24 / 8 06-0 - Telefax +49 (0) 54 24 / 8 06-80 - info@schuko.de
D-88348 Bad Saulgau - MackstraBe 18 - Telefon +49 (0) 75 81 /48 71-0 - Telefax +49 (0) 75 81/ 48 71-81 - saulgau@schuko.de
D-97478 Knetzgau - IndustriestraBe 22 - Telefon +49 (0) 95 27 / 9228-0 - Telefax +49 (0) 95 27 / 9228-32 - knetzgau@schuko.de
D-55481 Kirchberg/H. - Hugo-Wagener-StraBe 11 - Telefon +49 (0) 67 63 / 5 01 - Telefax +49 (0) 67 63 /5 04 - kirchberg@schuko.de
D-14959 Trebbin - Gewerbegebiet Zossener StraBe 4 - Telefon +49 (0) 3 37 31/ 8 67-0 - Telefax +49 (0) 3 37 31/ 8 67-55 - trebbin@schuko.de

www.schuko.de
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