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Detailansicht aus der
automatischen
Leimangabemaschine mit
drei Kopfen und mit
Diisen fiir alle Schlitz-
und Zapfenteile.

Um einen optimalen

Leimauftrag zu erhalten,
sollte der Leimbehalter mit
maximal 8 kg Leim gefillt
werden (ca. %/ voll).
Der Rest des GefaBes wird

“mit 5 bar Druckluft gefillt
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Die S+S Automatische Leimangabemaschine ist die ideale Maschine fiir schnellere und
genauere Beleimung von Zapfen und Schlitzen.

Die Maschine besteht aus einem lackierten Stahlblechstander und wird mit einem Leimbehalter
geliefert.

Sie ist vorbereitet fir alle Leimauftragungsdisen, die wir nach von lhnen erstellten Holzmustern
herstellen kbnnen, um jedes Problem der Beleimung zu [&sen.

Ein dreifaches Regulierungssystem garantiert einen optimalen Leimauftrag.

Vorteile:

e Kiirzere Verarbeitungszeiten im Vergleich zu normalen Leimangabesystemen
e Genauere Beleimung und bessere Haftung auf allen Oberflachen

e Wahrend eventueller Arbeitspausen ist es moglich, die Leimdiisen nach vorne zu neigen,
und in das eigens hierflir vorgesehene Wasserbecken einzutauchen.

¢ Die Maschine kann wahlweise mit einer, oder mit allen Leimdiisen gleichzeitig arbeiten.

e Nur pneumatischer AnschluB3 nétig.

Technische Daten:

PneumatikanschluB: 6 bar
Leimauftragslénge: 0-100 mm

Gewicht: 100kg

Platzbedarf L/B/H: 1000 / 500 / 900 mm
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