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Turzargenbearbeitungsmaschine




ZKT 300

Turzargenbearbeitung fiir hochste Anforderungen
und Anspruche

Die ZKT 300 wurde zur Bearbeitung von Tiirzargen fiir kleine und mittlere Stiickzahlen konzi-
piert. Je nach Bestiickung mit entsprechenden Fahrsiandern und Aggregaten kann die
Endenbearbeitung mit einem umfahrenden und somit ausrissfreiem Sageschnitt unter 45° oder
90° vorgenommen werden. Konstruktive Fras- oder Bohrbearbeitungen fiir alle erforderlichen
Eckverbindungen von Tiirzargen werden durch die modulare Bauweise der ZKT 300 sicherge-
stellt. Desweiteren ist es in einer Aufspannung mdéglich, die Fras- bzw. Bohrbearbeitung fiir
Beschlage einerseits sowie Frasarbeiten fiir Schlieibleche andererseiis vorzunehmen. Die
Aufspannung der Zarge mit Sichiseite nach oben gewahrieistet eine optimale und beschadi-

gungsfreie Bearbeitung.

e fir Blockzargen

¢ fir Umfassungszargen

e flexible Bestiickung der Fahrstdnder

* Bearbeitung aller erforderlichen
Frédsungen und Bohrungen méglich

* komplette Zargenelementbearbeitung
in einer Aufspannung madglich

* integriertes Sicherheitskonzept

¢ intelligentes Absaugsystem (Ressourceneffizienz)

* Flex 5 S&geaggregat

e Graphische Bedieneroberflache

Band- und SchlieBblechbearbeitung

www.hoechsmann.com |



Aggregatetrager
Endenbearbeitung

1 Gehrungsschnitt

3 Topfbohrung

2 Verbindungsbohrung

4 Klammernutfrasung

Aggregatetrager
Endenbearbeitung
Band- und
SchlieBblechbearbeitung

Bearbeitung
Schiiefiblech

Bearbeitung
Einbohrband

Bearbeitung
Lappenband
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e

Bandbohrung

Schiiefblechbearbeitung

J

Léngenformatierung Spanneinheiten Topfbohrung

Technische Daten ZKT 300

o

Aggregatetrdger Endenbearbeitung

» Futterbrettdicke: 12 - 30 mm
* Spiegelhdhe: 60 - 120 mm
= Zargenlidnge: 600 - 2700 mm
e Falzhohe: max. 15 mm
* Falzbreite: max 30 mm
* Mauerstéarke: 75 - 400 mm
* Arbeitshohe: ca. 1000 mm
¢ Elektrischer Anschlusswert (je nach Ausstattung): ca. 76 - 96 KW

Absaugung (je nach Ausstattung):

ca. 5200 md3/h, 32 m/sec

mit Energiesparpaket:

ca. 2900 m?3/ h, 32m/sec

* Druckiuft (je nach Ausstattung):

ca. 140 NI/min

Technische Daten sind nicht in allen Einzelhaiten verbindlich. Wir behalten uns Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung ausdriicklich vor.
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