Vakuum-Ansaug-Geréte zum Spannen, Heben, Férdern

“Ein Mann transpartiert mihelos auch groBe und schwere Platten mit
WACUFIUVACUBOY

VACUBOY heiBt das rationelle, modemne und wirtschaftliche Vakuum-Hebe-
‘und Transportgerat

DER VAGUBOY | ist das Grindgerat dieser Serie, Vakuumerzeuger, Spei-
‘cherbehaiter und Saughblatte bilden bei den VACUBOY-Geriten eine Ein-
ih?_.l_!.-_per ‘Vakuumerzeuger in Verbindung mit dem Speicherbehdller ver-
hindert bel plotzlichem Stromausiall das Abfallen des Werkstickes: Die
|Gerate sind; spislend lejcht 2y bedienen und haben auBerordentlich nied-
fige Batrisbskosten. VACUBOY-Gerate sind idberall sofort einsatzberelt,
wo ein Kran, eine Laulkzize oder ein Habezeug zur Varflgungd steht. Eine
weckmaiige Kabeltrommal kann mitgeiiefart werdern,

Die Tragtahigkeit von VAGUBQY |
bistiigl 300 kg bel 70-80% Va-
km&q und 400 mm Platten-i, Das
Garal algnet sich zum Heben und
Transportieren von Hlechen und
Werkstiicken mit dichter, rlefen-
fraler Oberliache, Es transportier
abisolut materialschonend, da kei-
ne Grajfer pder Magnete zum Ein-
saiz kammen.

Es gibt Kein Magnetisiaren, keina Kralzer pdar Risse. Doch noch mehr: An-
‘saugen und Losan warden uber einen Schalter gesteuert und erfolgen prak-
tisch ahne Zsiiverlusl. Da der VACUBOY | von jeder Hilfakraft bediant wer-
‘den kann, sparen Sie zudem loura Arbeitskrafte, die Sle anderwsitig im
Balriet einsetzen kénnen.

VACUBOY-Gerate kannen durch sinnvolles Zubehor fir fsden vorkommen-
dan Hebe- und Transportvorgang eingesetzt werdan.

VACUBOY 1, besonders geeignel fiif lange, schmale Telle. Die Grutidein-
hell wilrde hier mit einer Langstraverse und zwel verschiebharen Saug-
\platten van 300 mm Durchmessar ausgesiatiet. Blese sind fedsrnd und kar-
danisch gelagenl. Sle passen sich beim Durchhangeh der Wolbung von
Blechen an, Die Tragkrafl batragt bat 70 bis 80% Makuum 300 ka.

VACUBOY IV, besonders geslgnet fdr Tafelp In der GrdRe von ca. 3000 x
2000 'mm. Gruridsinkelt wis VACUBQOY, |, ausgeriastat mit aingr Langs- und
zwei zueinander versiellbaren Quertraversen. Dia vier Saugplattan auf den
Qliertraversan sind versiellbar, federnd und. kardahisch andecrdnet, Die
Traglahigkell belragt bel 70—80%e Valkulim 500 kg-

VACUBOY-Hebe- und Transporigerite

zum Anhéngen an Hebezeuge wie Elektrozug, Kran usw., geeignet zum
Ansaugen und Transperiieren von Platten und Tafeln ausdichtam Werkstof(
(Holz, Kunststaff, Glas, Blech usw.) :

komplstt mit Drehstrommotor 380 V, 035 PS, Vakuumpumpe Lsistung.
& cbm/h, Speicharbehaliter, 3-Wege-Hahn, Haltegriff, Kontrolletichte. :
Vacuboy | mit Spezialsaugplatte 400 mm ), GroBe 400 mm ¢, Héhe 520 mm,

Gewlchi: 50 kg, Saugkraft 300 kp. 4220000 DM 2308.—
Vacuboy 1l mit 2 Saugplatten 300 mm @, Lénge 1300 mm, Hohe 580 mm,
Gewleht: 70 kg, Saugkraft: 300 kp. : 4221000 DM 2612.—

Vacuboy IV mit 4 Saugblatten 300 mm @, Lange 1350 mm, Hohe 620 mm,
Bralte 800 mm, Gewichi: 100 kg, Saugkraft; 500 kp 4222000 DM 3300.—
Mahrpreis fur 907 schwenkbar W 01 DM 1148—
Alle Gerite kannen gegen Mehrpreis auch mit 220 V Lichistrommotor ge-
liefert werden. 02 DM 28—
Kabelzug mit 8 m Kabel fiir 380 V 03 DM 282—
Kabeizug mit 8 m Kabel fiir 220 V 04 DM 267—




