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www.virutex.es

Die Einbeziehung modernster Technologien und die Durchführung strengster 
Qualitätskontrollen während des Planungs- und Fertigungsprozesses erlauben es 
uns, Ihnen ein fortschrittliches, solides und zuverlässiges Sortiment an Maschinen 
zur Holzbear-beitung anzubieten.
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Seit der Markterschließung im Jahre 
1962, sind VIRUTEX-Maschinen für ihre 
Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit 
bekannt.  Mit unseren Maschinen, 
erfüllt VIRUTEX alle Erwartungen der 
Holzbearbeitungsprofis aus der ganzen 
Welt und sind führender Hersteller auf 
diesem Gebiet.

Es gibt mehr als 2.000 VIRUTEX-Händler 
in ganz Spanien und vertreiben unsere 
Produkte weltweit in 60 Ländern. 
Wir  nehmen regelmäßig an den 
renommiertesten Holz-Ausstellungen 
der Welt tei l  - diese helfen uns 
unsere Produkte nach den aktuellsten 
Markttendenzen anzupassen.  

Unser Ziel ist es immer weiter zu wachsen. 
Wir haben zwei Produktionswerke in 
Rubí und in Barcelona. In Rubí haben wir 

unsere eigenen Aluminiumgießerei und 
spezielle Abteilungen für Thermoplaste,  
Einspritz-und Metallverarbeitung. Das 
Werk in Barcelona beherbergt die Büros, 
R + D-Abteilung, Montagelinien und das 
Hauptlager.

Unser Ziel ist es immer weiter zu wachsen. 
Wir haben zwei Produktionswerke in 
Rubí und in Barcelona. In Rubí haben wir 
unsere eigenen Aluminiumgießerei und 

Führend bei Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge
spezielle Abteilungen für Thermoplaste,  
Einspritz-und Metallverarbeitung. Das 
Werk in Barcelona beherbergt die Büros, 
R + D-Abteilung, Montagelinien und das 
Hauptlager.
VIRUTEX-Motoren werden vor der 
Montage genauestens geprüft. Mit all 
diesen Qualitätskontrollen während 
der einzelnen Produktionsabschnitte 
können wir eine einheitliche Qualität 
für unsere Produkte garantieren. Mittels 
stichprobenartigen Kontrollen werden 
die Maschinen auch hinsichtlich ihrer 
Ausdauer sowie auf ihre Leistungsfähigkeit 
unter erschwerten Bedingungen geprüft. 
Diese Versuche bestätigen die Stabilität 
und Robustheit unserer Maschinen, die 
für all unsere Produkte stehen. 
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Entwickeln von Lösungen 
seit 50 Jahren

Unsere Techniker sind mit den neuesten 
Systemen, computerunterstützten Designs 
und mondernsten Labors, in denen die Mas-
chinen designet, getestet und tagtäglich 
perfektioniert werden, ausgestattet.
Wir  entwerfen und produzieren 
ausschließlich Maschinen, die unseren 
Markenelementen entsprechen.
Wir scheuen keine Zeit und Mittel um der 
Anforderungen in den Punkten "Sicherheit 
und Qualität" gerecht zu werden. Die Holz-
bearbeitungsmaschinen und Werkzeuge 
von VIRUTEX haben einen hervorragenden 
Ruf für Robustheit und Zuverlässigkeit 
erreicht. Unsere Maschinen bieten ein aus-
gezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, 
sind präzise, sicher und haben eine ein-

Entwicklung von Lösungen seit 50 Jahren
Engagement für Innovation und Technologie

fache Handhabung. Unsere Produkte sind 
zu 100% "Made in Spain".
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GR120P

Hebel zur Auswahl vom Spa-
nauswurf links oder rechts. Beid-
seitiger Staubsauganschluss.

Verstellknopf für Spanabnahme mit 
einer Skala von 0,2 mm.

Stützfuß zum Abstellen des Hobels 
ohne die Oberfläche oder die Ho-
belmesser zu beschädigen.

Hobel

Technische Daten
Leistung 900 W
Schnittbreite 82 mm
Spanabnahme 0-4 mm
Falztiefe 25 mm
Leerlaufdrehzahl 12.500/min
Gewicht  4,6 kg   

Mit einer Auflagelänge von 442 
mm ist dieser Hobel perfekt für das 
professionelle Planhobeln von Türen 
und anderen Holzteilen geeignet. 
Ausgerüstet mit Elektronik für mehr 
Komfort und Sicherheit. Das ergono-
mische Gehäuse ist für Recht- und 
Linkshänder geeignet.

Geliefert mit HM-Wendemesser, 
Transportkoffer und Anschluss für 
Absaugung

Sonderzubehör
2000150 Hobelbasis
2045381 Mikrometeranschlag für vers-
chiedene Anfasgrößen

Wendemesser
2031082 Set mit 2 Mmesserhalter und 2 Stk. HSS-Rustikal-
Wendehobelmesser3 mm
2031079 Set mit 2 Stk. HSS-Rustikal-Wendehobelmesser 3 
mm

Transportkoffer

| Langhobel

Einstellbare Hori-
zontalführung für 
die Spanabnahme 
im Falzbereich von 
0-1mm

Der GR210P und der CE120P, 
ermöglichen eine Spanabna-
hme im Falzbereich bis zu 1 
mm (Breite) und eine 25mm 
(Falztiefe)..

Verstellbarer Werkstückanschlag zum Hers-
tellen gefaster Kanten in verschiedenen 
Winkeln.
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CE24E CE120P
Qualitativ hochwertiger Langhobel
für schwere Beanspruchung. Au-
fgrund des Aluminiumgehäuses 
ist dieser Hobel besonders robust, 
jedoch einfach zu bedienen. Sein 
1.200 W Motor hält auch härtesten 
Anforderungen stand. Ausgestattet 
mit HM-Wendemesser.

Sonderzubehör
2250012 Basis für Standbetrieb.
2200018 Verstellbarer Anschlag 
für verschiedene Fasenbreiten und 
Fasenwinkel.
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
3,5 m
1746245 Staubabsaugvorrichtung 
5 m.

Wendemesser
3540118 Set mit 2 Stk. HM Wen-
demesser
3531019 Set mit 2 Stk. HSS Wen-
demesser
3599101 Halterung für Wende-
messer

Professioneller Plan- und Falzhobel
mit leistungsstarkem Motor und 
ergonomischem Griff. Für Hobelar-
beiten an bestehenden Falzen durch 
patentierte, doppelte Spanabnahme 
(Falztiefe und Falzbreite). Eloxierte 
Unterseite für kratzfreie Oberflä-
chen. Parkschuh zur Vermeidung 
von Beschädigungen an der Werk-
stückoberfläche. Für Rechts-und 
Linkshänder geeignet. 

Transportkoffer (Zubehör)

Absaugstutzen zum Anschluss einer 
externen Absaugvorrichtung.

Justierbarer, seitlicher Schuh für 
das Falzen bis 25mm

Hebel zum Umschalten des Spä-
neauswurfes (links oder rechts)

Transportkoffer

Verstellbarer Anschlag zur Ers-
tellung verschiedener Fasen und 
Fasenwinkel.

Sonderzubehör
2000150 Hobelbasis
2045381 Mikrometeranschlag für 
verschiedene Anfasgrößen

Wendemesser
2031082 Set mit 2 Wendemesser-
halter und 2 Stk. HSS-Rustikal-
Wendehobelmesser 3 mm
2031079 Set mit 2 Stk. HSS-Rus-
tikal-Wendehobelmesser 3 mm

Technische daten
Leistung 750 W
Schnittbreite 82 mm
Spanabnahme 0-4 mm
Falztiefe 25 mm
Leerlaufdrehzahl 13.000/min
Gewicht  3,8 kg 

Technische Daten
Leistung 1.200 W
Schnittbreite 80 mm
Spanabnahme 0-3 mm
Falztiefe 22 mm
Leerlaufdrehzahl 13.100/min
Gewicht  6 kg   

Hobel

| Langhobel | Handhobel

Auf der Werkbank montierbare 
Basis für stationäres Abrichten 
(Sonderzubehör).

Hobelständer. Zum Befestigen auf der 
Werkbank für die Verwendung des 
Hobels zum stationären Abrichtens. 
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CE35E CE89E
Aufgrund seines geringen Gewichtes
und des leistungsstarken 700 W Mo-
tors kann dieser Hobel ohne Schwie-
rigkeiten sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Werkstatt verwendet 
werden. Einfache Bedienung und 
Transport. Die spezielle Gleitvorri-
chtung garantiert perfektes hobeln. 
Ausgestattet mit HM-Wendemesser; 
keine Neueinstellung nach dem 
Wechseln der Messer nötig.

Sonderzubehör
3500053 Hobelständer für die 
Verwendung des Hobels in 
einer stationären Position 
6446073 Staubabsaugvorri-
chtung 3,5 m
1746245 Staubabsaugvorri-
chtung 5 m.

Wendemesser
3540118 Set mit 2 Stk. HM-
Wendemesser
3531019 Set mit 2 Stk. HSS-
Wendemesser
3599101 Halterung für Wen-
demesser

Bestens geeignet für Arbeiten 
innerhalb und außerhalb der 
Werkstatt.

Transportkoffer (Zubehör)

Hobel

Technische Daten
Leistung 700 W
Schnittbreite 80 mm
Spanabnahme 0-3 mm
Falztiefe 11 mm
Leerlaufdrehzahl 16.500/min
Gewitcht  3,2 kg   

| Handhobel

Transportkoffer

Leichter, professioneller und kra-
ftvoller Fasenhobel; ausgestattet mit 
HM-Wendemessern und Staubab-
saugung.

Speziell entwickelt zum Anfasen 
von Kanten.

Verbindung zur Staubabsaugung
mit der Standard Staubabsaugvo-
rrichtung.

Sonderzubehör
8946107 Hobelständer für 
die Verwendung des Hobels 
in einer stationären Position
6446073 Staubabsaugvorri-
chtung 3,5 m
1746245 Staubabsaugvorri-
chtung 5 m.

Wendemesser
3540118 Set mit 2 Stk. HM-
Wendemesser
3531019 Set mit 2 Stk. HSS-
Wendemesser
3599101 Halterung für 
Wendemesser

Technische daten
Leistung 700 W
Schnittiefe 0-12,5 mm
Spanabnahme (90°) 25 mm
Leerlaufdrehzahl 16.500/min
Gewitcht 3,3 kg   

| Fasenhobel

Hobelständer. Zum Befestigen an 
einer Werkbank für die Verwendung 
des Hobels in einer stationären 
Position.  

Hobelständer. Zum Befestigen 
an einer Werkbank für die 
Verwendung des Hobels in einer 
stationären Position.
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FR98H
Zum Profilieren von Kanten an Längs- 
und Querbalken. Im Lieferumfang der 
FR98H sind ab Werk zwei Messersätze
und die entsprechenden Messerhalter 
inbegriffen. Damit können Kanten 
abgeschrägt oder gekehlt werden. 
Bei Verwendung der auf Wunsch 
lieferbaren Messer mit verschiedenen 
Radien und Profilen ist ein vielfältiges 
Kantenfinish möglich.
Die Breite des geraden oder gekehlten
Profils lässt sich von 0 bis 40 mm 
einstellen. Der Führungsschuh, auf 
dem das zu profilierende Werkstück
aufliegt, lässt sich in Bezug auf das
Messer versetzen, so dass verschie-
dene Kantenprofile gefräst werden 
können, je nach dem Messerbereich,
an dem gearbeitet wird. Die Maschine
hat zwei zusätzliche Griffe: Einer 
parallel zum Hauptgriff und auf 
der gleichen Höhe, mit dessen Hilfe 
bequem an Längsbalken und senkre-
chten Elementen gearbeitet werden
kann. Der andere Zusatzgriff ist ein
oben angebrachter Knauf mit zwei
möglichen Positionen für die Arbeit
an waagerechten Profilieren. Damit
liegt die Maschine in beiden Fällen 
perfekt und bequem in der Hand. Sie
ist mit einem sanften, elektronischen
Anlauf ausgestattet und hat einen 
Schutzschalter mit Einschaltsperre, 
der unerwünschte Starts verhindert.
Auch der Anschluss einer Absaugung 
ist möglich.

Technische Daten
Leistung 1.300 W
Max. Schnittbreite 40/20 mm
Leerlaufdrehzahl 23.000/min
Max. Durchmesser  Messerdurchführung 49 mm
Gewitcht 4,9 kg

Sonderzubehör
9800150 Bogenkopiervorrichtung Für gera-
de Schrägen an Werkstücken mit kreisförmigen 
Außenkurven. 
6446073 Staubabsaugvorrichtung 3,5 m
1746245 Staubabsaugvorrichtung 5 m.

Sichere und leichte Handhabung

Auch das Abrunden der Kante ist 
möglich, oder das Profilieren im 
Radius (R 5, 10 oder 15) mit den 
Radiusmessern (Best.-Nr. 9841005).

Messer und Messerhalter (Lieferumfang ab Werk)

 Ref.  Beschreibung
 9841004 Satz aus 2 geraden umkehrbaren HM

 9845239 Messerhalter für gerade Messer

 9841006  Satz aus 2 HM für Kehlen

 9845273  Kehlmesser-halter

 Ref.  Beschreibung
 9841005 Satz aus 2 HM 1/4 R = 5, 10 und 15

 9845270 Messerhalter 1/4 R = 5, 10 und 15

 9841010 Satz aus 2 HM 1/4 R = 25

 9845271 Messerhalter 1/4 R = 25

 9841011 Satz aus 2 HM 1/2 R = 4, 5 und 7

 9845272 Messerhalter 1/2 R = 4, 5 und 7

Messer und Messerhalter (auf Wunsch lieferbar)

 Ref.  Beschreibung
 9841012  Satz aus 2 HM R=25

 9845332 Messerhalter R=25

 9841013 Satz aus 2 HM R=20/90°

 9845333 Messerhalter R=20/90°

 9841014 Satz aus 2 HM R=10 und 10

 9845334 Messerhalter R=10 und 10

 9841015 Satz aus 2 HM R=5, 20 und 5 180°

 9845335 Messerhalter R=5, 20 und 5 180°

 9841016 Satz aus 2 HM R= -20

 9845336 Messerhalter R= -20

 9841017 Satz aus 2 HM R= -7,7,7, -7

 9845337 Messerhalter R= -7,7,7, -7

Messer und Messerhalter (auf Wunsch lieferbar)

Hobel

| Fasenprofilhobel

Profilsorten

Basis mit Führungsverlängerung
Ref. 9800050 (Zubehör).
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CE53S

Hobel

Sonderzubehör
6446073 Staubabsaugvorrichtung 3,5 m
1746245 Staubabsaugvorrichtung 5 m

Sehr präzises Planhobeln
von Holz oder massiven
Oberflächenmaterialien, 
dadurch perfektes planen 
der Platte mit Umleimer 
und Streifen.

Die CE53S ist sehr effektiv zum Planhobeln gerader oder gerundeter Ecken.

Perfekte Fertigbearbeitung von 
massivem Oberflächenmaterial.

Spezialhobel zum Planhobeln bei der 
Möbelherstellung. Ideal zum Plan-
hobeln von Massivholzumleimern. 
Mit großer Auflagefläche für einen 
einfachen und sicheren Betrieb. Das 
Werkzeug schneidet präzise und ist 
einfach verstellbar. Die Auflage ist 
mit Bezug auf die Schneidebene 
der Messerwelle höhenverstellbar. 
Dank seiner hohen Nennleistung 
(1.300 W) kann er ohne Gefahr einer 
mechanischen Ermüdung betrieben 
werden. Mit austauschbaren umke-
hrbaren HM Wendemessern, die 
keine Neueinstellung erfordern, und
Staubabsauganschluss ausgestattet.

Wendemesser
5346072 Set aus 2 HM Wende-
messer
5346071 Set aus 2 HSS Wende-
messer
5399059 Messerhalter

Präziser, einfach justierbarer 
Schnitt.

Arbeiten auf Kunststoffmaterial
(z.B. Corian®).

Staubabsauganschluss.

Technische Daten
Leistung 1.300 W
Schnittbreite 55 mm
Schnitttiefe 5-0 mm
Leerlaufdrehzahl 10.000/min
Fliegkraftbremse
Gewicht  6,5 kg 

Präziser Schnitt, einfach vers-
tellbar.

| Umleimerhobel
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CE96H

Rustikales Finish.

Transportkoffer

Professioneller Hobel; für konvex 
oder konkavförmige sowie für Plan-
flächen geeignet. Der Hobel findet
besonders in Zimmereien und Tis-
chlereien als auch bei Bootsbauern
Verwendung, sowie überall dort, 
wo Kurven gehobelt werden. Das 
geringe Eigengewicht des Hobels 
ermöglicht ein einfaches Arbeiten 
sowohl inner- halb als auch außer-
halb der Werkstatt. Der Kurvenhobel
wird inkl. Seitenanschlag, HM-
Wendeplatten und Staubabsaugvo-
rrichtung geliefert.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
3,5 m
1746245 Staubabsaugvorrichtung 
5 m.

Wendemesser
3540118 Set mit 2 Stk. HM Wen-
demesser
3531019 Set mit 2 Stk. HSS Wen-
demesser
3599101 Halterung für Wende-
messer

Hobeln von konkavf. Flächen. Hobeln von Flächen.Hobeln von konvexf. Flächen.

Technische Daten
Leistung 700 W
Schnittbreite 80 mm
Spanabnahme 0-3 mm
min. Konkav-Radius 450 mm
min. Konvex-Radius 400 mm
Leerlaufdrehzahl 16.500/min
Gewicht 3,2 kg   

Hobel

| Kurvenhobel

Rustikale Oberfläche
Ideal zum einfachen Herstellen einer rustikalen 
Oberfläche auf hölzernen Balken, Säulen, Platten und 
einigen anderen Holzoberflächen. Dank der Maschinen-
justierung ist es möglich, in Abhängigkeit von der 
Schnitttiefenjustierung verschiedene Oberflächenbe-
schaffenheiten zu erhalten.

Sonderzubehör
Messer für rustikale Oberfläche
2031086 Set aus 2 konvexen HSS-
Messern mit Haltern
2031087 Set aus 2 konvexen HSS-
Messern
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CE223X

+

NEU

| DUO- Handhobel 
Der DUO- Handhobel ist ein ganz 
neues Konzept. Ausgestattet mit 
auswechselbaren Werkzeugen zum 
Hobel und schleifen.
Leicht umbaubar auf die gewünschte 
Bearbeitung, da sich die Hobelwelle 
und die Schleifaufnahme innerhalb 
einer Minute wechseln lassen. 
Die Hobelwelle mit den schräg 
eingesetzten Messern ermöglicht 
eine hohe Oberflächenqualität 
ohne Riefen durch seine hohe Sch-
nittqualität.
Der Schleifzylinder ist zum Schleifen 
von verschiedenartigen Materialien 
geeignet: 
Holz und ähnlichen Produkten, 
mineralische Werkstoffe, Kunsto-
ffen und auch zum Entfernen von 
Altlacken…
Einstellbarer Vorderschub zur Ab-
nahmestärke des Materials.
Standard Ausstattung
Hobelwelle mit zwei schräg ges-
tellten Messerhaltern und eine 
Schleifzylinderaufnahme mit einem 
Schleifzylinder Körnung 40. Einen 
seitlichen Anschlag. Koffer und 
Staubabsauganschluss.

Die Vielseitigkeit macht es möglich 
ihn in den unterschiedlichsten 
Arbeitsgängen einzusetzen, in 
den man nur den Werkzeughalter 
wechselt.
Mit den Schleifzylindern kann man 
einfache Türen und Regale ohne 
Aussplittern schleifen.

Sonderzubehör
2346558 Hobelwelle mit geraden 
Messern
6446073 Absaugschlauch 3,5 m.
1746245 Absaugschlauch 5 m

Hier sind verschiedene Beispiele 
für den Einsatz des Schleifzylinders 
angeführt:
Zum Beispiel: schleifen von Holz, 
Ausbessern von Aussplitterungen, 
Platten mit verschiedenen Beschi-
chtungen aus unterschiedlichen 
Materialien (Isoliermodulen), Repa-
rieren von Surfbrettern und Booten

Technische Daten
Leistung 700 W
Schnitt bzw. Schleifbreite 80 mm
Spannabnahme 0-3 mm
Falztiefe 11 mm
Drehzahl 16.500 U/min
Schleiftiefe 0 - 1 mm
Schleifbreite 81 mm
Gewicht 3,2 kg   

Der CE223X DUO kann für die verschiedenen Arten von 
Arbeitsgängen dank seines Dual-Systems eingesetzt werden.

Schleifzylinder
2345510 Zylinder K40 Korund 
2345511 Zylinder K50 Korund
2345512 Zylinder K60 Korund 
2345514 Zylinder K60 Zirconiumoxid* 
(*) Speziell für hartes Material

Video

Hobel
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CE23N CE123N

Standardausrüstung
Transportkoffer und Schleizylinder
Körnung 50.

Standardausrüstung
Transportkoffer und Schleifrolle 
Körnung 50 Carborundum.

Überaus nützlich, schnell und effektiv
für Feinarbeiten in Holz, auch zum 
Abschleifen von Farbe, Lacken und 
Harzen, insbesondere auf großen 
ebenen Oberflächen. Ermöglicht 
Schleifen und Schaben mit exzellenter 
Oberflächenbeschaffenheit, selbst auf 
empfindlichen oder spröden Materia-
lien, die durch einen Standardhobel 
beschädigt oder zersplittert werden 
können. Ausgestattet mit Staubabsau-
gvorrichtung.

Sonderzubehör
3546021 Seitlicher Werkstückanschlag
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
3,5 m
1746245 Staubabsaugvorrichtung 
5 m

Ähnlich dem Modell CE23N, aber mit 
einer verstellbaren gekrümmten Grun-
dplatte für konkave, konvexe und ebene 
Oberflächen. Besonders nützlich für das 
Arbeiten in Schiffswerften, wo Harze 
mit Glasfasern, Kohlefasern und Kevlar 
verwendet werden. Auch zum Schleifen 
von Gel- und Farbschichten. Kleinster 
konkaver Radius 450 mm. Größter 
konvexer Radius 400 mm. Ermöglicht 
das Hobeln von Regalen Ausgestattet 
mit Staubabsaugvorrichtung.

Ermöglicht das Hobeln von Regalen 
oder Türen, ohne die Kanten zu 
zersplittern oder zu beschädigen.

Schleifen von Materialien unters-
chiedlicher Härte und Struktur.

An gekrümmten Oberflächen 
anpassbar. Besonders nützlich in 
Schiffswerften.

Schleifzylinder sind 
einfach auszuwech-
seln, kein Werkzeug 
erforderlich.

Ideal zum Abziehen von Farbe oder 
Lacken auf Türen oder anderen 
ebenen Oberflächen.

Schleifhobel

Technische Daten
Leistung 700 W
Leerlaufdrehzahl 16.500/min
Schleiftiefe je Durchgang 0-1 mm
Zylinderbreite 81 mm
Gewicht 3,2 kg   

Technische daten
Leistung 700 W
Leerlaufdrehzahl 16.500/min
Schleiftiefe je Durchgang 0-1 mm
Zylinderbreite 81 mm
Gewicht 3,2 kg   

| Schleifhobel | Kurvenschleifhobel

Sonderzubehör
3546021 Seitlicher Werkstückanschlag
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
3,5 m
1746245 Staubabsaugvorrichtung 
5 m

Schleifzylinder (Zubehör)
2345510 Zylinder K. 40 
2345511 Zylinder K. 50
2345512 Zylinder K. 60 
2345514 Zylinder K. 60*
(*) Für harte Materialien.

Schleifzylinder für CE23N und CE123N 

Video
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LB31E/LB31EA AF11

Schleifmaschinen

Lange Schleiffläche

Äußerer Anschluß für die Staubab-
saugung.

Mod. Nr. LB31EA inkl. eingebautem
Staubsackvorrichtung.

Sonderzubehör
3300071 Staubabsaugvorrichtung 
für LB31E
6446073 Staubabsaugschlauch 
3,5 m 
1746245 Staubabsaugschlauch 5 m.

Schleifbänder 
siehe Seite 23 

Leistungsfähige Bandschleifmas-
chine für grobe Arbeiten und zum 
Nivellieren. Ausgerüstet mit einem
Staubabsauganschluss. Das Modell
LB31E/A ist mit einem Staubsack 
ausgerüstet.

Technische Daten
Leistung 1.200 W
Schleifbandgröße 690x100 mm
Arbeitsfläche 175x100 mm
Bandgeschwindigk 420 m/min
Gewicht 6,5 kg

Technische Daten
Leistung 900 W
Spannung (drei-phasig) 220/380 V
Schleifbandgröße 690x100 mm
Arbeitsfläche 175x100 mm
Bandgeschwindigk 327 m/min
Gewicht 9,7 kg   

| Bandschleifer | Bandschleifer

Gleichmäßiges, kerbenfreies 
Schleifen.

Äußerer Anschluß für die Staubabs-
augung; Verbindung zur Staubabs-
augung mit der Standard-Staubab-
saug-vorrichtung (zusätzlich).

Hochleistungsstarker Bandschleifer
für Schrupp- und Ausfügearbeiten.
Seine große Schleiffläche erhöht die
Produktivität und gewährleistet ein
glattes Finish. Der dreiphasige 900 
W Motor hält auch harter Beans-
pruchung ohne Wartungsprobleme
stand. Das Modell ist mit einem 
Staubabsauganschluss versehen, 
um dem Bediener einen bequemen,
sauberen Arbeitsvorgang zu gewähr-
leisten.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsaugschlauch 3,5 m 
1746245 Staubabsaugschlauch 5 m.

Schleifbänder 
siehe Seite 23
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LR46L LRE46L
Schwingschleifer bester Ausführung 
zum Polieren und Nacharbeiten. 
Durch eine hohe Leistungsfähigkeit
wird ein qualitativ hochwertiges 
Schleifbild gewährleistet ohne die 
Notwendigkeit zur Nacharbeit. Die 
PUR - Grundplatte als Standardaus-
rüstung ist schwer zerbrechlich. 
Diese Maschine ist mit einem neuen 
Staubschutzsystem und einem inte-
grierten Staubabsaugungsanschluss
ausgerüstet, der die Verschleisszeiten 
verlängert. Das ergonomische Design 
mit rutschfester Oberfläche und 
einem vorderen Haltegriff erleichtert 
die Handhabung der Maschine und 
steigert die Effizienz der Arbeit. 
Der Einsatz von handelsüblichen 
Schleifmitteln ist möglich.

Perfektes Endbearbeitung.

Abnehmbare Grundplatte für 
die Verwendung mit Velour-
Schleifpapier.

Technische Daten
Leistung 370 W
Schwingungsdurchmesser 2 mm
Schleifteller 115x208 mm
Leerlaufdrehzahl 10.000/min
Schwingungen 20.000/min
Gewicht  3 kg   

Sonderzubehör
8646132 Zentriervorrichtung für
das Schleifpapier
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
3,5 m

Schleifmittel 
Siehe Seite 23 Mit elektronischem Drehzahlregler.

Technische Daten
Leistung 370 W
Schwingungsdurchmesser 2 mm
Schleifteller 115x208 mm
Leerlaufdrehzahl 4.000-9.800/min
Schwingungen 8.000-19.600/min
Gewicht  3 kg   

Abnehmbare Grundplatte für 
die Verwendung mit Velour-
Schleifpapier.

Sonderzubehör
8646132 Zentriervorrichtung für 
das Schleifpapier
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
3,5 m

Schleifmittel 
Siehe Seite 23

Perfektes Endbearbeitung.

Schleifmaschinen

| Schwingschleifer | Elektronischer Schwingschleifer
Elektronische Schwingschlei-
fmaschine zum Polieren und 
Fertigstellen. Weist die gleichen 
Charakteristika auf wie das Modell
LR46L. Enthalten ist auch eine 
elektronische Drehzahlregelung.
Die PUR- Grundplatte als Stan-
dardausrüstung ist schwer zer-
brechlich. Diese Maschine ist mit 
einem neuen Staubschutzsystem 
und einem integrierten Staubaub-
saugungsanschluss ausgestattet. 
Das ergonomische Design mit 
rutschfester Oberfläche und einem 
vorderen Haltegriff erleichtert 
die Handhabung und steigert die 
Effizienz der Arbeit. Der Einsatz 
von handelsüblichen Schleifmittel 
ist möglich.

A B

B

A

A B

A

B
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LR284R LR84H/LRE84H

Sonderzubehör
8499211 Zubehör für Velcro-
Schleifpapier
8445598 Velcro-exzentergrun-
dplatte
8445232 Zentriervorrichtung
6446073 Staubabsauganschluss 
3,5 m

Schleifmaschinen

Mini-Handschwingschleifer; leicht
aber kraftvoll; ideal für die Oberflä-
chenbearbeitung. Noch bessere und
einfachere Handhabung aufgrund 
des ergonomischen Designs. Der 
Schleifer ist mit einem Delta- Au-
fsatz für Haft- Schleifblätter ausges-
tattet, ideal zum Schleifen schwer 
zugänglicher Flächen wie Rahmen, 
Kanten, Blenden usw. Integrierte 
Staubabsaugung. Durch Aufbau 
einer Schleifscheibe kann er in einem 
Exzenterschleifer umfunktioniert 
werden (Option)

Modell LRE84H mit einer elektronis-
chen Drehzahlregelung ausgestat-
tet, um das Schleifen an das Material 
anpassen zu können.

Ideal zum Schleifen und Nachar-
beiten von Rahmen und anderen 
Oberflächen.

Schleifen von schwer zugänglichen
Flächen wie Rahmen usw.

Technische Daten
Leistung 180 W
Schwingungsdurchmesser 2 mm
Schleifscheibe 80x130 mm
Leerlaufdrehzahl  LR84H 12.500/min - LRE84H 7.000-12.500/min
Schwingungen LR84H 25.000/min - LRE84H 14.000-25.000/min
Gewicht 1,5 kg

| Mini-Schwingschleifer

Hochwertige Endbearbeitung 
schwieriger Oberflächen.

Technische Daten
Leistung 180 W
Schwingungsdurchmesser 2 mm
Schleifschuhgröße 93x185 mm
Leerlaufdrehzahl 12.500/min
Schwingungen 25.000/min
Gewicht 1,5 kg   

Leichter und leistungsstarker 
Schwingschleifer zum Schleifen 
aller Arten von Oberflächen. Seine 
ergonomische Bauweise ermöglicht 
ein perfektes Halten und weniger 
Ermüdung dank seiner perfekten 
Ausbalancierung, wodurch der vom 
Nutzer wahrgenommene Vibrations-
pegel reduziert wird. 
Ausgestattet mit einer großen, lan-
glebigen Polyurethan-Schleifgrun-
dplatte. Ermöglicht das Schleifen 
nahe den Ecken oder Kanten ohne 
Beschädigung oder Kratzer. Dadurch 
wird der Kontakt zwischen Metall-
teilen und Formteilen oder anderen 
Elementen vermieden
Durch ihre Abmessungen von 93 x 
185 mm ist die Grundplatte ideal zum 
Schleifen schmaler Oberflächen, 
zwischen Formteilen oder anderen 
Elementen auf beiden Seiten. Inte-
grierte Staubabsaugung.

Stabile Aluminium-Grundplatte.

Optionales Zubehör (8499219) für 
Velcro-Schleifpapier.

Sonderzubehör
8499219 Zubehör für Velcro-
Schleifpapier
8445571 Zentriervorrichtung
6446073 Staubabsauganschluss 
3,5 m

| Leichter Schwingschleifer

Schleifmittel 
siehe Seite 23

Schleifmittel 
siehe S. 23

Schleifen von schwer zugänglichen
Flächen, wie Lamellen usw.

BA

B

A
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LRT84H RTE84H

Technische Daten
Leistung 180 W
Schwingungsdurchmesser 2 mm
Schleifscheibe 80 x 130 mm
Drm. der Schleifscheibe 125 mm
Leerlaufdrehzahl 7.000-12.500/min
Schwingungen 14.000-25.000/min
Gewicht 1,5 kg

Schleifmaschinen

Transportkoffer (Zubehör) 

Sonderzubehör
8445232 Zentriervorrichtung
6446073 Staubabsauganschluss 
3,5 m

Multifunktions-Schleifer: Poliermas-
chine und Rotationsschleifer in einer 
Maschine; ideal zum Bearbeiten jeder 
Oberfläche. Mit einem Extra Delta-
Aufsatz für Velcro-Schleifblätter aus-
gestattet; ideal zum Bearbeiten schwer 
zugänglicher Flächen wie Rahmen, 
Kanten, Blenden usw. 2 Schleifarten 
möglich (rotierend und orbital) für 
perfekte, glatte Oberflächen. Dieses 
Modell beinhaltet eine Fläche für 
Velcro-Schleifblätter und ist mit einem 
elektronischen Geschwindigkeitsregler 
ausgestattet, wodurch die jeweilig 
benötigte Geschwindigkeit genauest 
abgestimmt werden kann. Ein Brem-
ssystem für die Scheibe verhindert 
eine überschnelle Beschleunigung. 
Integrierte Staubabsaugung.

Perfektes Endbearbeitung.

Mit elektronischem Ge-schwindi-
gkeitsregler.

Mini-Exzenterschleifer für eine 
perfekte Politur und ein gelungenes 
Finish. Leichtgewichtig aber kra-
ftvoll und daher ideal für die Ober-
flächen- behandlung. 2 Schleifarten 
möglich (rotierend und orbital) für 
perfekte, glatte Flächen. Besonders 
für Imprä- gnierarbeiten usw. geeig-
net. Hochge- schwindigkeitsschliff 
möglich. Auf- grund des ergono-
mischen Designs noch bessere und 
einfachere Handhabung.
Der Schleifer bietet einen Aufsatz 
für Velour-Schleifscheiben sowie 
einen elektronischen Geschwindig-
keitsregler zur bestmöglichen 
Einstellung der gewünschten Ge-
schwindigkeitsstufe. Ein Brems-
system für die Scheibe verhindert 
eine überschnelle Beschleunigung. 
Integrierte Staubabsaugung.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsauganschluss 
3,5 m
1746245 Staubabsauganschluss 
5 m.

Inklusive Staubabsaugung.

Technische Daten
Leistung 180 W
Schwingungsdurchmesser 2 mm
Drm. der Schleifscheibe 125 mm
Leerlaufdrehzahl 7.000-12.500/min
Schwingungen 14.000-25.000/min
Gewicht 1,4 kg

| Multifunktions-Schleifer | Exzenterschleifer

Schleifscheiben
siehe Seite 23

Schleifmittel und -scheiben 
siehe Seite 23

Durch den Einsatz des Delta-Aufsatzes 
sind schwer zugängliche Innenkanten und 
Blenden schnell und leicht zu schleifen. 

2 Schleifarten sind möglich: rotie-
rend und orbital.

A

A
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RTE146L / RTE46L
Exzenterschleifer für schwierige 
Schleif- und Nacharbeiten, ideal für
Situationen, in denen die Oberfläche
lackiert oder glasiert werden muss.
Kombiniert sowohl schwingende 
mit schleifenden Bewegungen und
schafft eine glatte und makenfreie
Oberfläche. Planschleiferarbeiten 
können sehr komplett sehr schnell 
erledigt werden. Diese Schleifer 
haben ein neues Staubabsaugsystem
und einen angebauten Staubabsau-
gungsanschluss, der den Einsatz von
handelsüblichen Schleifmitteln 
erlaubt.
Das ergonomische Design mit 
rutschfester Oberfläche macht die 
Maschine bedienerfreundlich und 
erhöht die Effizienz der Arbeit. Die 
Drehzahlregelung und das Schlei-
fscheibenbremssystem verhindern 
ein Überdrehen bei nicht Belastung. 
Lieferbar in 2 Ausführungen: Modell
RTE146L hat einen 4 mm Schwin-
gungsdurchmesser für extra feines 
Schleifen, vor allem für Oberflächen, 
die glasiert werden müssen. Modell 
RTE46L hat einen 7 mm Schwin-
gungsdurchmesser für mittelschwe-
re Schleifarbeiten, die mehr von der 
Maschine abverlangen.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsauganschluss 
3,5 m

Perfektes Endbearbeitung.

Staubabsaug-Bohrungen zum 
Anbringen der Standard-Schlei-
fscheiben.

Schleifmaschinen

Technische Daten
Leistung 350 W
Schwingungsdurchmesser RTE146L 4 mm
Schwingungsdurchmesser RTE46L 7 mm
Drm. der Schleifscheibe 150 mm
Leerlaufdrehzahl 4.000-8.000/min
Gewicht 2,6 kg

| Exzenterschleifer

Die Modelle RTE46L, RTE146L, RT188N, LR46L und LRE46L sind mit einem 
neuen, effizienten "luftdichten" Schutzsystem gegen den Staub ausgestat-
tet, so dass er nicht in die Kugellager eindringen und sie beschädigen kann.

Vollständiger Schutz vor Schleifstaub

Beide Modelle sind mit elektronis-
cher Drehzahlregelung ausgestat-
tet, um die geeignetste Drehzahl 
für das zu schleifende Material 
auszuwählen.

Einfacher Wechsel des Schlei-
fschuhs ohne Werkzeuge dank 
Verriegelungstaste.

Schleifscheiben
siehe Seite 23
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RT188N

Schleifmaschinen

Ideal zum Schleifen und Polieren 
von Holz oder Metallteilen (Ka-
rosserie) mit einem 800 W starken 
Drehzahlgeregelten Motor. Der 
Schwingungsdurchmesser von 7 
mm gewährleistet ein kraftvolles 
Schleifen. Er ist der Stärkste und 
Kraftvollste Exzenterschleifer am 
Markt. Trotz seiner Stärke liegt der 
Exzenterschleifer fast vibrationsfrei 
in der Hand. Dank der speziellen Aus-
richtung der Staubabsaugöffnungen
können die meisten Standard-
Schleifmittel verwendet werden.
Die elektronische Drehzahlrege-
lung ermöglicht das Schleifen des 
Materials mit dem bestmöglichsten 
Bedingungen zu erledigen.

Hohe Schleifqualität.

Staubabsaugöffnungen entwickelt, 
um die Verwendung von Standard-
Schleifmitteln zu ermöglichen.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsauganschluss 3,5 m
1746245 Staubabsauganschluss 5 m

Technische Daten
Leistung 900 W
Schwingungsdurchmesser  7 mm
Drm. der Schleifscheibe 150 mm
Leerlaufdrehzahl 3.500-7.500/min
Gewicht 2,6 kg

| Exzenterschleifer Harte Scheiben für Exzenterschleifer

Schleifscheiben für 
Exzenterschleifer

Scheiben für Exzenterschleifer

Für die Modelle: RTE46L, RTE146Lund RT188N

Art.Nr. Bezeichnung

4645010 Scheibe Ø 150 mm (Kleber) (RTE46L, RTE146L)

4645093 Scheibe Ø 150 mm (velcro) (RTE46L, RTE146L)

8846367 Scheibe Ø 150 mm (Kleber) (RT188N)

8846366 Scheibe Ø 150 mm (velcro) (RT188N)

Für die Modelle: LR84H, LRE84H, LRT84H, RTE84H

Art.Nr. Bezeichnung

8445598 Scheibe Ø 125 mm (velcro)

Für die Modelle: RTE46L, RTE146L und RT188N

Art.Nr. Bezeichnung

4745040 Schleifscheibe Ø 150 mm (RTE46L, RTE146L)

4745092 Schleifscheibe Ø 150 mm (velcro) (RTE46L, RTE146L)

8845485 Schleifscheibe Ø 150 mm (velcro) (RT188N)

8845487 Schleifscheibe Ø 150 mm (Kleber) (RT188N) 

Schleifscheiben
siehe Seite 23
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LPC97S LPM97S
Ideal für Maler und Dekorateure zum 
Schleifen von Wänden und Decken. 
Ermöglicht ein leichteres, schnelleres 
und weniger ermüdendes Arbeiten. 
Hohe Schleifkapazität. Elektronische 
Drehzahlregelung zum Auswählen 
der geeignetsten Drehzahl für die 
zu schleifende Oberfläche und das 
Schleifpapier. Staubabsaugdüse 
mit schnellem Bajonettverschluss. 
Transportkoffer im Lieferumfang 
enthalten.

Vorderer Teil des Schleifkopfes kann 
zum Arbeiten an Ecken abmontiert 
werden. 

Transportkoffer

Ermöglicht das Schleifen von Wän-
den selbst in schwierigen Bereichen.

Technische Daten
Leistung 1.200 W
Leerlaufdrehzahl 650-1.300/min
Ø Schleifscheibe 225 mm
Gewicht  3,1 kg

Hohe Schleifkapazität zum Schlei-
fen von Gipswänden.

Technische Daten
Leistung 550 W
Leerlaufdrehzahl 650-1.600/min
Ø Schleifscheibe 225 mm
Gesamtlänge 1.520 mm
Gewicht 3,6 kg

Ideal für Maler und Dekorateure zum 
Schleifen von Wänden und Decken. 
Ermöglicht ein leichteres, schnelleres 
und weniger ermüdendes Arbeiten. 
Ergonomische und stabile Bauweise. 
Einfache Anwendung und geringes 
Gewicht. Perfekt ausbalancierte 
Maschinenführung, die ein einfaches 
Schleifen in mehreren Winkeln ges-
tattet. Der Motor ist oben nahe der 
Schleifscheibe angeordnet, wodurch 
die Maschine sehr handlich ist und 
ein Arbeiten an Wänden und Decken 
mit voller Kontrolle ermöglicht.
Hohe Schleifkapazität. 
Elektronische Drehzahlregelung zum 
Auswählen der geeignetsten Drehza-
hl für die zu schleifende Oberfläche 
und das Schleifpapier. 
Schalter vor Staub geschützt und in 
einem Abstand zum Schleifbereich 
angeordnet. Staubabsaugdüse 
mit schnellem Bajonettverschluss. 
Staubabsaugschlauch (4 m) und 
Tragebeutel gehören zur Standar-
dausrüstung.

Stabile Schleifplatte mit Vel-
crosystem. 

Sonderzubehör
Für Modelle LPC97S und LPM97S
8200100 AS182K Absaugsystem 27 l
8200200 AS282K Absaugsystem 72 l
9702697 Velcrostreifen zum Fixieren 
des Kabels am Schlauch (bei LPC97S 
standardmäßig im Lieferumfang 
enthalten)
9745948 Velcroscheibe (Ersatz) 

| Trockenwandschleifer für große Flächen | Hand-Trockenwandschleifer 

Wandschleifer

Standardausrüstung
Staubabsaugschlauch (4 m), 
Velcrostreifen zum Fixieren des 
Stromkabels am Schlauch, kom-
plementärer Handgriff, Schleifs-
cheibe Körnung 80, Tragtasche
und Serviceschlüssel.

Einfacher Anschluss des Staubabs-
augschlauches dank Bajonettvers-
chluss. Schleifscheiben 

siehe Seite 23
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PDE446L RO156N
Speziell entwickelt zum Schleifen 
und Polieren von Metall und Mar-
mor. Der leistungsstarke 700 W 
Motor bietet ausreichend Kraft für
hohe Beanspruchung. Gummi und 
Schleifscheibe standardmäßig 
inkludiert.
Mit elektronischer Geschwindi-
gkeitsdrehzahlregelung.

Technische Daten
Leistung 700 W
Schleifscheiben-Drm 173 mm
Leerlaufdrehzahl  2.000-3.800
Gewicht 3 kg

Ideal für die Bearbeitung von 
Blech.

Ideal für die Bearbeitung von 
Marmor.

| Geradeschleifer

Technische Daten
Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl  14.000-30.000
Standard-Spannzange 6 mm
Max. Schleifstiftdrm. 40m/s. 25 mm
Spindelflanschdrm. 43 mm
Gewicht 1,3 kg   

| Scheibenschleifer
Zusatzgeradschleifer für die Metall-
bearbeitung und für Polierarbeiten.
Ausgestattet mit einer 6 mm Span-
nzange. Kann mit den meisten am 
Markt erhältlichen Schleifmitteln  
verwendet werden.

Sonderzubehör
1222085 Spannzange Ø 6,35 mm 
(1/4")
1222024 Spannzange Ø 8 mm

Schleifmaschinen

Schleifscheiben: siehe Seite 23

Man kann raue Oberflächen und 
auch Bohrungen (entgraten) fertig 
bearbeiten.
(Schleifwerkzeug ist nicht Standard 
Zubehör)
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Schleifmittel für Schleifmaschinen

Schleifbänder

Alle Schleifblätter sind gelocht

Art.Nr. Bezeichnung Modell
6791058 50 Bögen Schleifpapier K=50, perforiert (c) LR46L, LRE46L

6791059 50 Bögen Schleifpapier K=80, perforiert (c) LR46L, LRE46L

6791057 50 Bögen Schleifpapier K=120, perforiert (c) LR46L, LRE46L

6791060 50 Bögen Schleifpapier K=150, perforiert (c) LR46L, LRE46L

4691072 50 Bögen Schleifpapier K=100 (c) LR46L, LRE46L

8691073 50 Bögen Schleifp. K=50, perforiert m.velcro (c) LR46L, LRE46L

8691074 50 Bögen Schleifp. K=80, perforiert m.velcro (c) LR46L, LRE46L

8691075 50 Bögen Schleifp. K=120, perforiert m.velcro (c) LR46L, LRE46L

8691076 50 Bögen Schleifp. K=150, perforiert m.velcro (c) LR46L, LRE46L

9391064 50 Bögen Schleifpapier K=60, perforiert (c)  LR84H, LRE84H, LRT84H

9391063 50 Bögen Schleifpapier K=80, perforiert (c)  LR84H, LRE84H, LRT84H

9391062 50 Bögen Schleifpapier K=120, perforiert (c)   LR84H, LRE84H, LRT84H

9391061 50 Bögen Schleifpapier K=150, perforiert (c)  LR84H, LRE84H, LRT84H

8491097 50 Bögen Schleifpapier K=100 LR84H, LRE84H, LRT84H

8491089 50 Bögen Schleifp. K=40 81x132 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391068 50 Bögen Schleifp. K=60 81x132 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391067 50 Bögen Schleifp. K=80 81x132 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391066 50 Bögen Schleifp. K=120 81x132 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

9391065 50 Bögen Schleifp. K=150 81x132 velcro  LR84H, LRE84H, LRT84H

8491090 50 Bögen Schleifp. K=220 81x132 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491091 50 Bögen Schleifp. K=400 81x132 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491098 50 Hojas lija Gr.50 93x230  LR284R

8491099 50 Hojas lija Gr.80 93x230 LR284R

8491100 50 Hojas lija Gr.120 93x230 LR284R

8491101 50 Hojas lija Gr.150 93x230 LR284R

8491102 50 Hojas lija Gr.100 93x230 LR284R

8491103 50 Hojas lija Gr.40 93x185 velcro LR284R

8491104 50 Hojas lija Gr.60 93x185 velcro LR284R

8491105 50 Hojas lija Gr.80 93x185 velcro LR284R

8491106 50 Hojas lija Gr.120 93x185 velcro LR284R

8491107 50 Hojas lija Gr.150 93x185 velcro LR284R

8491108 50 Hojas lija Gr.220 93x185 velcro LR284R

8491109 50 Hojas lija Gr.400 93x185 velcro LR284R

Art.Nr. Bezeichnung Modell
8491083 50 Schleifscheibe K=40 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491084 50 Schleifscheibe K=60 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491085 50 Schleifscheibe K=80 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491086 50 Schleifscheibe K=120 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491087 50 Schleifscheibe K=220 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

8491088 50 Schleifscheibe K=400 velcro LR84H, LRE84H, LRT84H

Art.Nr. Bezeichnung Modell
4591020 1 Schleifscheibe K=120 (ohne Saugperforation)  PDE446L

Schleifblätter

Deltaförmige Schleifblätter

Schleifscheibe für PDE446L

Schleifscheiben
Art.Nr. Bezeichnung Modell
4691025 50 Schleifs. K=40 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691026 50 Schleifs. K=60 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691027 50 Schleifs. K=80 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691024 50 Schleifs. K=120 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691028 50 Schleifs. K=150 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691029 50 Schleifs. K=220 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691030 50 Schleifs. K=320 (Ø150) selbstklebend RTE46/146L,RT188N

4691045 50 Schleifscheiben K=40 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

4691046 50 Schleifscheiben K=60 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

4691047 50 Schleifscheiben K=80 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

4691055 50 Schleifscheiben K=120 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

4691048 50 Schleifscheiben K=150 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

4691049 50 Schleifscheiben K=220 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

4691050 50 Schleifscheiben K=320 (Ø150) velcro RTE46/146L,RT188N

8491077 50 Schleifscheiben K=40 (Ø 125) velcro RTE84H, LRT84H

8491078 50 Schleifscheiben K=60 (Ø 125) velcro  RTE84H, LRT84H

8491079 50 Schleifscheiben K=80 (Ø 125) velcro RTE84H, LRT84H

8491080 50 Schleifscheiben K=120 (Ø 125) velcro RTE84H, LRT84H

8491081 50 Schleifscheiben K=220 (Ø 125) velcro RTE84H, LRT84H

8491082 50 Schleifscheiben K=400 (Ø 125) velcro RTE84H, LRT84H

Alle Schleifblätter sind gelocht

Schleifmittel

Alle Schleifblätter sind gelocht

Art.Nr. Bezeichnung Modell
4491022 10 Bänder 690x100 K=30 LB31E, LB31EA, AF11

4491006 10 Bänder 690x100 K=40 LB31E, LB31EA, AF11

4491007 10 Bänder 690x100 K=50 LB31E, LB31EA, AF11

4491008 10 Bänder 690x100 K=60 LB31E, LB31EA, AF11

4491009 10 Bänder 690x100 K=80 LB31E, LB31EA, AF11

4491010 10 Bänder 690x100 K=100 LB31E, LB31EA, AF11

Die mit (c) markierten Schleischeiben werden für die 
Holzbearbeitung und die restlichen für die Metallbear-

beitung empfohlen.

Art.Nr. Bezeichnung Modell
9791114 Zement, raue Oberfläche Tapete K. 24  LPC97S, LPM97S

9791115 Dichtungskitte, Farben, K. 40 LPC97S, LPM97S

9791116 Dichtungskitte, Farben, K. 60 LPC97S, LPM97S

9791117 Dichtungskitte, Farben, K. 80 LPC97S, LPM97S

9791118 Dichtungskitte, Farben, K. 100 LPC97S, LPM97S

9791119 Dichtungskitte, Farben, K. 120 LPC97S, LPM97S

9791120 Dichtungskitte, Farben, K. 150 LPC97S, LPM97S

9791121 Dichtungskitte, Farben, K. 180 LPC97S, LPM97S

9791121 Dichtungskitte, Farben, K. 220 LPC97S, LPM97S

Schleifteller für LPC97S, LPM97S
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FR192N

Ausgezeichnete Oberflächengüte 
beim Fräsen von Laminaten. 

Hohe Oberflächengüte beim Fal-
zfräsen. 1240046 (und Gleitschuh 
Ref. 1250041 oder 1850042)

Herstellung von Profilen.

Ausgestattet mit elektronischer 
Drehzahlregelung und elektro-
nischem System, das die Drehzahl 
unabhängig von der Betriebslast 
konstant hält.

Fräsen paralleler Fugen.

Kantenfräsen

Geringes Gewicht, für verschie-
denste Arbeiten geeignet. Für aus-
gezeichnete Oberflächengüte beim 
Fräsen von Laminat. Möglichkeit der 
einfachen und präzisen Herstellung 
rechteckiger oder kreisförmiger 
Schlitze mit dem zur Standardaus-
rüstung gehörenden Zubehör.

Sonderzubehör 
1222024 Spannzange 8 mm
1222085 Spannzange 6,35 mm (1/4”)
1240046 Falzfräser
Schablonen zum Anpassen von Schar-
nieren (siehe Seite 58)
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)

Führungsringe
1250001 Außen-Ø 10 mm für 6 
mm Fräser
1250002 Außen-Ø 12 mm für 8 
mm Fräser
1250003 Außen-Ø 14 mm für 10 
mm Fräser
1250004 Außen-Ø 16 mm für 12 
mm Fräser
1250025 Außen-Ø 18 mm für 14 
mm Fräser
1250035 Außen-Ø 20 mm für 16 
mm Fräser

Technische Daten
Leistung 750 W
Max. Fräserdurchmesser  25 mm
Spannzange 6 mm
Leerlaufdrehzahl  14.000-30.000/min
Gewicht 1,8 kg

C

B

AGleitschuh 45°
Ref.1850042

Flacher Gleitschuh
 Ref.1250041

Gleitschuh
Ref. 1250040

Flacher Gleitschuh 
25 mm

Ref. 1250078

| Elektronische Kantenfräse

Fräsen kreisförmiger Fugen.

Sonderzubehör

Standardausrüstung
Plan-/Fasen-HW Fräser, seitlicher 
Werkstückanschlag mit Kompass, 
Führungsring und Serviceschlüsseln.

Fräser
siehe Seite 45
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FR292R

Kantenfräsen

| Elektronische schwenkbare Kantenfräse
Die einzige Kantenfräse, die in der 
Lage ist, den Überstand der Platten- 
oder Kantenflächen flach oder in 
jeglichem Winkel zu fräsen, ohne dass 
der Fräser gewechselt werden muss. 
Seine breite Grundplatte ermöglicht 
eine effektive Führung und ein einfa-
ches Fräsen. Dank des einzigartigen 
Neige- und Justiersystems bietet sie 
zahlreiche zusätzliche Fräsmögli-
chkeiten. 
Ausgestattet mit einem leistungsstar-
ken 750 W-Motor mit elektronischem
Drehzahlregler und Drehmoments-
regelung für eine konstante Motor-
drehzahl unter Belastung.
Staubabsauganschluss.

Technische Daten
Leistung 750 W
Max. Fräserdurchmesser 25 mm
Spannzange 8 mm
Leerlaufdrehzahl   14.000-30.000/min
Gewicht 2,2 kg

Seitlicher Werkstückanschlag; ver-
meidet, dass die Unregelmäßigkeiten 
der Kanten kopiert werden können.

Kopierer mit Kugellager. Perfekte 
Führung an geraden oder ge-
krümmten Oberflächen.

Führungsring zum Kopieren mit 
Schablone als eine kleine Oberfräse.

Fräsen der Kante mit dem 
geraden Fräser.

Fräsen mit dem geraden Fräser
Der neigbare Motorkorpus erlaubt 
das Fräsen von geraden Kanten mit 
dem geraden Fräser (gehört zur 
Standardausrüstung) sowie der 
überschüssigen Oberfläche. Übers-
chüssiges Plattenmaterial wird mit 
dem Motorkorpus in der vertikalen 
Position abgefräst, und Kanten 
werden mit dem Motorkorpus auf 
91,5º geneigt abgefräst, d. h. um 
1,5º unterhalb der Plattenoberflä-
che, wodurch  eine Beschädigung 
vermieden wird.

Leichteres, präziseres Fräsen mit dem speziellen 90º-Fräser.
Der Maschinenkorpus kann um 
ungefähr 46,5º geneigt werden, 
so dass die Kante des Fräsers um 
1,5º zur Oberfläche geneigt ist, 
wodurch eine Beschädigung beim 
Fräsen überstehender Kanten 
vermieden wird. Nachdem die 
überstehende Beschichtung von 
der Plattenoberfläche (1) abgefräst 
wurde, wird der Fräser einfach auf 
Höhe der Grundplatte gebracht, um 
die überstehende Kante mit der 
Oberfläche (2) bündig zu fräsen.

Durch einfaches Betätigen einer 
einzigen Justierschraube kann 
eine weitere überschüssige Ober-
fläche oder Kante gefräst wer-
den. Durch Neigen der Maschine 
relativ zur Horizontalen können
45º gefaste Kanten gefräst wer-
den. Es ist auch möglich, jeden 
gewünschten Fasenwinkel (Aº) 
zwischen 0º und 45º zu fräsen, 
indem der Motorkorpus auf den
erforderlichen Winkel (45º + Aº 
auf der Maschinenskala) geneigt 
wird.

Standardausrüstung
HM Fräser 90º (1140087) und gerader
Fräser Ø 18 mm (1140016) zum 
Kanten- und Nutfräsen. Spannzange
Ø 8 mm, Kopierer mit Kugellager, 
seitlichem Werkstückanschlag mit 
Führung, Serviceschlüsseln und 
Transportkoffer.

Neigbarer Motor von 0º bis 
91,5º.

Sonderzubehör
6446073 Standard-Staubabsaugvo-
rrichtung 3,5 m
1746245 Standard-Staubabsaugvo-
rrichtung 5 m
1222084 Spannzange 6 mm
1222085 Spannzange 6,35 mm (1/4”) 
Führungsringe (siehe Seite 57 Modell 
FR129N)
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89) Einige Fräsbeispiele

Fräser
siehe Seite 45
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FR156N

Fräsmaschinen

| Abrundfräsmaschine

Sonderzubehör
1222084 Spannzange 6 mm
1222085 Spannzange 6,35 mm (1/4")
5600060 CA56U Fräskopf

1140123 HM Fräser r: 2 mm mit Kugellager
1140109 HM Fräser r: 6 mm mit Kugellager
1140110 HM-Fräser r: 8 mm mit Kugellager
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)

Einfach in der Anwendung.

Perfektes Finish in 
kürzester Zeit.

Abrundfräsmaschine für Kanten 
aus PVC und Furniere bis 3 mm. 
Mit dem optimalen Fräser ist auch 
das Abrunden von dickeren Kanten 
möglich. Ausgestattet mit einem 
HM-bestückten Fräser r: 3 mm mit 
Kugellager. 

Technische Daten
Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl  14.000-30.000/min
Spannzange 8 mm
Gewicht 1,6 kg

Der Fräskopf CA56U ermöglicht ein 
unterbrechungsfreies Fräsen der 
vier Kanten einer Platte. Die Fräse 
hat eine große Auflagefläche und 
einen zusätzlichen Halteknauf für 
perfekte Stabilität.

Es ist möglich an allen Seiten der 
Platte einen Radius oder eine Fase 
zu fräsen.

Hochwertige Oberflächenbescha-
ffenheit der Ecken.

Spezielles Bremssystem für das 
Kugellager des Fräsers, wodurch 
vermieden wird, dass er bei Beginn 
der Arbeiten die Platte beschädigen 
kann.

Das neue Feineinstellsystem macht 
das Regulieren der Fräskopfhöhe 
sehr einfach.

Standardausrüstung
HW Fräser r: 3 mm mit Lager  
(1140106).
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FR256N
Dieses Set enthält die Kantenfräse 
FR156N und den Fräskopf CA56U, 
womit ein durchgängiges Fräsen 
der Plattenkanten möglich ist. Der 
Fräskopf CA56U hat eine große Au-
flagefläche und einen zusätzlichen 
Knauf. Ideal für Fräsarbeiten an der 
Plattenkante. 

Sonderzubehör
1222084 Spannzange 6 mm
1222085 Spannzange 6,35 mm (1/4”)
6446073 Standard-Staubabsaugvorrichtung 3,5 m
1746245 Standard-Staubabsaugvorrichtung 5 m
1140106 HW-Fräser r: 3 mm mit Lager
1140109 HW-Fräser r: 6 mm mit Lager
1140110 HW-Fräser r: 8 mm mit Lager
Klemmsysteme (siehe Seite 85)

Technische Daten
Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl 14.000-30.000/min
Spannzange 8 mm
Gewicht 1,6 kg

| Kantenfräserset

Kantenfräsen

Standardausrüstung
FR156N Kantenfräse (mit Standard-
Kopf), HW Fräser r: 2 mm mit 
Lager (1140123), Fräskopf CA56U 
(5600060) und Transportkoffer.

Sehr einfaches Fräsen gerader oder 
geformter Werkstücke.

Einfache Vorbereitung für das 
Eckenfräsen.

Präzise Führung für das Ecken-
fräsen.

Absaugungsanschluss mit integrier-
ter Lagerbremse, damit keine Beschä-
digung an der Kante erfolgen kann.

Das neue Feineinstellsystem macht
das Einstellen der Fräskopfhöhe 
sehr einfach.

Rundkopf (V3) im Set enthalten. 
Sehr praktisch für das Fräsen mit 
Abstützung an den Kanten und 
unverzichtbar für Arbeitsaufträge, 
die diese Art von Arbeit beinhalten.

Der Fräskopf hat einen Absau-
ganschluss, eine Lagerbremse und 
wird außerdem mit 3 Gleitplatten 
mit verschiedenen Bohrungen (d 
= 20, 26 und 30 mm) geliefert.
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AS93
Hochleistungsfähige Kantenfräs-
maschine für Plastik und Furniere.
Kraftvoller 1.100 W Motor für starke
Beanspruchung. Mit dem entspre-
chenden Zubehör kann dieses Gerät 
mühelos in eine Oberfräse umgebaut 
werden. 

Anpassung an die PL11-Fräslehre 
möglich (für Keilzinken-verbin-
dungen). Mit einem HM-bestückten 
Fräser ausgestattet.

Bearbeiten von Kunststoffen. Fräsen von Leisten.

Sonderzubehör
6027056 Spannzange Ø 8 mm
6727020 Spannzange Ø 6,35 mm 
(1/4")
6600050 CA66F Aufsatz zum 
Umbau zur Oberfräsen
6650088 CPN66 Aufsatz zum 
Anpassen von Scharnieren
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)
Schablonen zum Anpassen von 
Scharnieren (siehe Seite 58)

Anpassen von Scharnieren mit dem 
CPN66-Kopf.

Führungsringe
Für den Fräskopf CA66F
7722168 Ø ext. 10 mm (für 6 mm Fräser)
7722120 Ø ext. 12 mm (für 8 mm Fräser)
7722121 Ø ext. 14 mm (für 10 mm Fräser)
7722122 Ø ext. 16 mm (für 12 mm Fräser)
7722169 Ø ext. 18 mm (für 14 mm Fräser)
7722118 Ø ext. 20 mm (für 16 mm Fräser)
7722119 Ø ext. 27 mm (für 23 mm Fräser)
7722114 Ø ext. 30 mm (für 26 mm Fräser)
7722123 Führung für PL11 Breite 26 mm
7722161 Führung für PL11 Breite 16 mm
7722162 Führung für PL11 Breite 34 mm
7722160 Führung für die AGB-Fräslehre
6640125 Fräser für AGB-Fräslehre

Oberfräser-Kopf CA66F 

Technischen Daten
Leistung 1.100 W
Spannzange 6 mm
Leerlaufdrehzahl  23.000/min
Gewicht 3,7 kg

| Kantenfräse

Kantenfräse

Standardausrüstung 
Plan- Fasen- HM-Fräser und 
Serviceschlüssel.

Fräser
siehe Seite 45
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FR277R FR278R
Oberfräsmaschinen zum Profilieren
von Holz und Kunststoff. Ideal zum
Entgraten von Kanten, Ausschneiden
von Astlöchern, Kopierfräsen, Kan-
tenfräsen, Rahmen- und Werkstüc-
kbau usw. Rasche Justierung der 
Frästiefe mit 3 voreingestellten Posi-
tionen. Das Modell FR278R hat einen 
leistungsstarken 1.300 W-Motor und 
eine elektronische Drehzahlrege-
lung. Staubabsauganschluss.

Oberfräsen

Technische Daten
Leistung 1.010 W
Spannzange 8 mm
Leerlaufdrehzahl 24.000/min
Frästiefe 0-50 mm
Gewicht 2,9 kg

Technische Daten
Leistung 1.300 W
Spannzange 8 mm
Leerlaufdrehzahl 6.000-27.000/min
Frästiefe 0-50 mm
Gewicht 3 kg

Hohe Präzision und Stabilität 
während des Oberfräsvorgangs. 

Rasche Justierung der Frästiefe mit 
3 Positionen.

Modell FR278R mit elektronischer
Drehzahlregelung

Seitlicher Werkstückanschlag mit 
Feinverstellung.

Sonderzubehör
(Modelle FR277R & FR278R)
6446073 Standard-Staubabsaugvorrichtung 3,5 m
1746245 Standard-Staubabsaugvorrichtung 5 m
6045669 Kompassführung
6045715 UC60 Universal-Kompassführung
7722116 Reduzierstück 6 mm
7722115 Reduzierstück 6,35 mm (1/4”)
7722161 Führung PL11 Breite 16 mm
7722123 Führung PL11 Breite 26 mm
7722162 Führung PL11 Breite 34 mm
7722160 Führung für AGB-Schablone
7722342 Führung für AGB-Schablone
7740117 Fräser für AGB-Schablone für Kippbeschläge
Schablonen zum Anpassen von Scharnieren (siehe Seite 58)
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)
9045705 UC90P Fräsführung

| Oberfräse | Elektronische Oberfräse

Hebel zum festklemmen des 
Fräskopfes, vom Handgriff aus 
bedienbar.

Standardausrüstung
Seitlicher Werkstückanschlag, Staubabsaugans-
chluss und Serviceschlüssel.

Führungsringe
(Modelle FR277R und FR278R)
7722168 Außen-Ø 10 mm für 6 mm-Fräser
7722120 Außen-Ø 12 mm für 8 mm-Fräser
7722121 Außen-Ø 14 mm für 10 mm-Fräser
7722122 Außen-Ø 16 mm für 12 mm-Fräser
7722169 Außen-Ø 18 mm für 14 mm-Fräser
7722118 Außen-Ø 20 mm für 16 mm-Fräser
7722119 Außen-Ø 27 mm für 23 mm-Fräser
7722114 Außen-Ø 30 mm für 26 mm-Fräser

Fräser
siehe Seite 45
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FR66P

Oberfräsen

Technischen Daten
Leistung 1.300 W
Spannzange 8 mm
Frästiefe 0-60 mm
Leerlaufdrehzahl  26.000/min
Max. Fräserdrm. 30 mm
Gewicht 3,8 kg

Oberfräse für Werkstoffe aus Holz 
oder Kunststoff. Hohe Präzision und 
Stabilität während des Fräsvorgan-
ges. Volle Kontrolle bei festgehalte-
nen Griffes. Schnelle Einstellung der 
gewünschten Frästiefe (3 mögliche 
Positionen). Der kraftvolle 1.300 
W Motor hält auch harter Beans-
pruchung stand. Ideal bei rauen, 
unebenen Ecken oder Astknorren 
sowie zum Profilfräsen, Zinkenfräsen 
(PL11 Zinkenaufsatz) etc.
Ausgestattet mit einem Staubab-
sauganschluss. Virutex empfiehlt 
für die Erlangung bestmöglicher 
Arbeitsresultate die Verwendung der 
Staubabsaugung AS182K/AS282K.

Sonderzubehör
6045665 Doppelanschlag
6045669 Kompassführung
6045715 Universalkompassführung 
UZ60 (S. 35)
6027020 Spannzange Ø 6 mm
6727020 Spannzange Ø 6,35 mm  
6446073 Staubabsauganschluss 
3,5 m 
1746245 Staubabsauganschluss 5 m.
6640125 Fräser für AGB Bohrlehre 
zum Anpassen von Schamieren
Schablonen zum Anpassen von 
Scharnieren (siehe Seite 58)
9045705 UC90P Fräsführung
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)

Standardausrüstung
Seitenanschlag
Staubabsaugvorrichtung
Führungsring Ø 19 mm, für
Zinkenarbeiten, Führungsring 26 
mm, Serviceschlüssel

Führungsringe
7722168 Außen-Ø 10 mm (für 6 mm Fräser)
7722120 Außen-Ø 12 mm (für 8 mm Fräser)
7722121 Außen-Ø 14 mm (für 10 mm Fräser)
7722122 Außen-Ø 16 mm (für 12 mm Fräser)
7722169 Außen-Ø 18 mm (für 14 mm Fräser)
7722118 Außen-Ø 20 mm (für 16 mm Fräser)
7722119 Außen-Ø 27 mm (für 23 mm Fräser)
7722114 Außen-Ø 30 mm (für 26 mm Fräser)
7722161 zum Zinken, Gleitring 16 mm, Fräser Ø 9,5 mm
7722123 zum Zinken, Gleitring 26 mm, Fräser Ø 15 mm
7722162 zum Zinken, Gleitring 34 mm, Fräser Ø 20 mm
7722160 Führung für die AGB-Schablone Ø 27
7722342 Führung für die AGB-Schablone Ø 21

| Oberfräsen

Hauptschalter und Fräskopfklemme 
können vom Handkopf aus bedient 
werden.

3 verstellbare Tiefenpositionen für 
rasche Auswahl der gewünschten 
Frästiefe.

Mit seitlichem fein verstellbaren 
Werkstückanschlag.

Doppel-Werkstückanschlag
(Zubehör)

Fräser
siehe Seite. 45

Hauptschalter und Kopfsperre 
können vom Handgriff aus bedient
werden, dadurch vollständige 
und gefahrloses Arbeiten mit der 
Maschine.
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FR160P FRE160P

Oberfräsen

| Oberfräse
Professionelle Oberfräsen für Holz und
Kunststoffmaterialien. Hohe Präzision
und Stabilität während des Oberfräs-
vorgangs. Schnelle Tiefenjustierung 
mit 6 voreingestellten Positionen.
Ihre leistungsstarken Motoren (FR160:
1.500 W, FRE160P: 1.800 W) machen
sie zur idealen Werkzeugmaschine 
für harte Dauerbeanspruchung. Ideal
zum Fräsen von Kanten, Ausschneiden
von Ästen, Kopierfräsen, Schwal-
benschwanzverbindungen (mit der 
Zinkenfräsvorrichtung PL11), usw. 
Herstellung von Aussparrungen in 
Zimmermannsarbeiten. Ausgestattet 
mit Feineinstellung der Frästiefe und 
einem seitlichen Werkstückanschlag 
(gehört zur Standardausrüstung). 
Sperrsystem der Motorwelle für einen 
einfachen Fräserwechsel. Staubabsau-
gungsanschluss für einen sauberen 
und sicheren Arbeitsbereich.

Technische Daten
Leistung FR160P/FRE160P 1.500 W/1.800 W
Spannzange 12 mm
Frästiefe 0-60 mm
Leerlaufdrehzahl FR160P  25.000/min
Leerlaufdrehzahl FRE160P  11.500-23.000/min
Max. Fräserdurchmesser 40 mm
Gewicht 5,4 kg

Mit seitlichem Werkstückanschlag 
mit Feinverstellung und verstell-
baren Linealen.

Feinverstellung der Frästiefe. 6 vers-
tellbare Tiefenpositionen für rasche 
Auswahl der gewünschten Tiefe.

Klemmsystem für Frästiefe. Ideal für 
Schwalbenschwanzverbindungen 
und jede andere Arbeit wo eine 
konstante Frästiefe erforderlich ist.

Modell FRE160P ausgestattet mit 
elektronischer Drehzahlregelung 
und elektronischem System, das 
die Drehzahl unabhängig von der 
Betriebslast konstant hält.

Führungsringe
7722168 Außen-Ø 10 mm (für 6 mm-Fräser)
7722120 Außen-Ø 12 mm (für 8 mm-Fräser)
7722121 Außen-Ø 14 mm (für 10 mm-Fräser)
7722122 Außen-Ø 16 mm (für 12 mm-Fräser)
7722169 Außen-Ø 18 mm (für 14 mm-Fräser)
7722118 Außen-Ø 20 mm (für 16 mm-Fräser)
7722119 Außen-Ø 27 mm (für 23 mm-Fräser)
7722114 Außen-Ø 30 mm (für 26 mm-Fräser)
7722161 Gleitring für PL11 Breite 16 mm
7722123 Gleitring für PL11 Breite 26 mm
7722162 Gleitring für PL11 Breite 34 mm
7722160 Gleitring für AGB-Schablone Ø 27 mm
7722342 Gleitring für AGB-Schablone Ø 21 mm

Standardausrüstung
Seitlicher Werkstückanschlag, Staubab-
sauganschluss, Führungsring
Ø 19 mm für Schwalbenschwanz-
Zinkenplatte 26 mm und Serviceschlüssel, 
Reduzierhülse 8 mm und
Reduzierhülse 6 mm.

Sonderzubehör
(Modelle FR160P & FRE160P)
6045665 Doppel-Werkstückanschlag
6045669 Kompassführung
6045715 UC60 Universal-Kom-
passführung
6446073 Staubabsauganschluss 3,5 m
1746245 Staubabsauganschluss 5 m
6040313 Fräser für AGB-Schablone 
für Kippbeschläge
Schablonen zum Anpassen von 
Scharnieren (siehe Seite 58)
9045705 UC90P Fräsführung 
Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)

Doppel-Werkstückanschlag
(Zubehör)

| Elektronische Oberfräse

Fräser
siehe Seite 45

FRE160P FRE160P
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FR356Z | Elektronische Fräskombination
Die FR356Z ist eine Multifunktions-
fräse, die man sowohl als Oberfräse als 
auch als Abrundfräse einsetzten kann.
Sie hat als Standard Ausführung einen 
Oberfräskopf dabei, der eine hohe 
Präzision und Stabilität aufweist. 
Ausgestatten mit einem Tiefenans-
chlag mit 6 fixen Positionen, und 
einen Seitenanschlag der beliebig 
verstellbar ist.
Das Kombigerät ermöglicht durch die 
verschiedenen Aufsätze, so dass sie als 
hochpräzise und stabile Oberfräse als 
auch als Abrundfräse und sogar für 
Schleifarbeiten eingesetzt werden 
kann. Der optionale Abrundfräskopf 
ist mit einem Staubabsauganschluss 
ausgestattet. 
Der 1000 Watt Motor ist mit einem 
elektronischem Drehzahlregler und 
einem elektronisch System ausges-
tattet, so dass die Drehzahl unter 
Last konstant bleibt.

Fräser
siehe Seite 45

Mikrometerschraube zur Tiefene-
instellung 6 eingestellte Anschlag 
Positionen zur schnellen Tiefene-
instellung.

Ausgestattet mit einem Seitenans-
chlag mit einer Mikrometerschrau-
be mit festen und einstellbaren 
Positionen.

Kraftvoller Motor (1000 W). Ausgestattet mit 
einen Drehzahlregler, der die Drehzahl unter 
Belastung immer konstant hält.

Standard Ausrüstung
Seitenanschlag, Staubabsaugans-
chluss, Führungsring Ø19 mm für 
Schwalbenschwanzschablone und 
einen Serviceschlüssel

Sonderzubehör (Verwendung als Oberfräse)

Zubehörteile: Seite 34 bis 39
6045665 Doppelanschlag
6446073 Absaugschlauch 3.5 m
1746245 Absaugschlauch 5 m
Schablonen (siehe Seite 58)

Führungsringe
7722168 Außen-Ø 10 mm (für 6 mm-Fräser)
7722120 Außen-Ø 12 mm (für 8 mm-Fräser)
7722121 Außen-Ø 14 mm (für 10 mm-Fräser)
7722122 Außen-Ø 16 mm (für 12 mm-Fräser)
7722169 Außen-Ø 18 mm (für 14 mm-Fräser)
7722118 Außen-Ø 20 mm (für 16 mm-Fräser)
7722119 Außen-Ø 27 mm (für 23 mm-Fräser)
7722114 Außen-Ø 30 mm (für 26 mm-Fräser)
7722161 Gleitring für PL11 Breite 16 mm
7722123 Gleitring für PL11 Breite 26 mm
7722162 Gleitring für PL11 Breite 34 mm

Oberfräsen

A

A

NEU
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Oberfräskopf inkludiert als 
Standardausrüstung
Der Oberfräskopf ist mit einer 
Mikrometerschraube und auch mit 
6 fixen Tiefenanschlägen zur Tiefe-
neinstellung ausgerüstet.
Der Seitenanschlag ist ebenfalls mit 
einer Mikrometerschraube verstell-
bar.
Staubabzugsanschluss ist ebenfalls 
vorhanden.

Der Abrundfräskopf verfügt über eine 
große Auflagefläche für gerade und 
geschwungene Paneelen. Eine Bremse 
für das Anlauflager, damit beim Start 
des Arbeitsvorganges die Paneele nicht 
beschädigt wird. Zubehör (5600060).

Runder Abrundfräskopf zum Kan-
tenfräsen Eine Bremse für das 
Anlauflager, damit beim Start des 
Arbeitsvorganges die Paneele nicht 
beschädigt werden.
Zubehör (5646365).

Ohne diese Aufsätze kann 
man sie als Gerade-schleifer 
verwenden.

Die Kombifräse kann mit verschieden 
Aufsätzen verwendet werden:

Abrundfräsköpfe 5600060 und
5646365 sind mit einem Staubab-
sauganschluss ausgestattet.

Man kann ihn als Oberfräse nach Umbau als 
Abrundfräse uns auch als gerade Schleife 
verwenden.

Zum Fertigbearbeiten für raue 
Metallteilen 
(Schleifwerkzeug ist nicht inklu-
diert).

Technische Daten
Leistung 1,000 W
Leerlaufdrehzahl  14,000-27,000/min-1
Spannzange 8 mm
Gewicht 3.8 kg

Sonderzubehör (Verwendung als Fräse)
1222084 Spannzange 6 mm
1222085 Spannzange 6.35 mm (1/4”)
6446073 Absaugschlauch 3,5 m
1140123 HM bit r=2 mm with bearing
1140106 HM Fräser R=3 mm mit Lager
1140109 HM Fräser R=6 mm mit Lager
1140110 HM Fräser R=8 mm mit Lager
6399082 Cantspray

Oberfräsen

Sonderzubehör (ref. 5646343). 
Präzise Führung für das Ecken-
fräsen. 
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A

PL11

Kann auf der Werkbank befestigt 
werden. 

4 Zinkenverbindungs-Typen.
Perfektes Fertigbearbeitung.

Dübelstart von beiden Seiten 
einstellbar. Perfekte Zinkenver-
bindungen.

Durch große Auflage des Frästisches 
ergibt sich eine stabile Fräsarbeit. Daher 
besteht keine Gefahr die Zinken zu 
beschädigen.

| Zinkenfräsvorrichtung

A

Zubehör für Oberfräsen

Präzisionsvorrichtung für Schwal-
benschwanzverbindungen. Werksei-
tig mit einer Schwalbenschwanzs-
chablone, Abstand 26 mm, ausges-
tattet. Möglichkeit der Verwendung 
anderer Abstände mit zusätzlichen 
Sets. Feineinstellung des Schwal-
benschwanzanfangs. Perfekte 
Schwalbenschwanzverbindungen.

Kann mit unseren Oberfräsenmo-
dellen FR66P, FR160P, FRE160P, 
FR277R, FR278R und der Kantenfräse 
AS93 mit dem Oberfräskopf CA66F 
verwendet werden.

Technische Daten
Arbeitsbreite 360 mm
Zinkenschablone 26 mm
Zinkenschablone (Zubehör) 16 oder 34 mm
Mindeststärke des Werkstücks 10 mm
Maximale Stärke des Werkstücks 30 mm
Gewicht 6,2 kg

Sonderzubehör
6045710 2 Schraubzwingen
7745149 Zinkenschablone 16 mm
7745150 Zinkenschablone 34 mm
6040050 Zinkenschablone Ø 15 mm
1140060 Gerader Fräser Ø 12 mm

Standardausrüstung
Schablone 26 mm
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Zinkenfräs-Typen

Zinkenfräser HM Ø 12 mm
ref. 1140060
Führungsring Außen-Ø 19 mm
Für FR66P, AS93+CA66F, AS93+CTN11 (alt) bereits 
inkludiert
Für FR277R und FR278R ref. 7722123

1 Schablone Steigung 16 mm, 1 Führungsring / Zinkenfräser 12/9,5 mm, 1
Zinkenfräser HM Ø 9,5 mm (ref. 5040119), 2 Führungsanschläge und
Millimeter-Maß

Inhalt

Zinkenfräser HM Ø 15 mm
ref. 6040050
Führungsring Außen-Ø 19 mm
Für FR66P, AS93+CA66F, AS93+CTN11 -Kopf (alt) 
bereits inkludiert
Für FR277R und FR278R ref. 7722123

Inhalt

1 Bohrlehre Neigung 34 mm, 1 Führungs- Ring/Bohrer 23/20 
mm, 1 Zinkenfräser HM Ø 19 mm (ref. 5040120), 2 Führungsans-
chläge und Millimeter-Maß

ZINKENFRÄS-STEIGUNG 16 mm

Mit Zubehör:
Für FR66P, AS93 + CA66F, FR277R und FR278R: ref. 7745149

Mit Schablone und Anschlägen verbunden mit PL11 + Bohrer + Führungsring wie unten angeführt.

Mit Schablone und Anschlägen verbunden mit PL11 + Fräser + Führungsring wie unten angeführt.

Mit Zubehör:
Für FR66P, AS93 + CA66F, FR277R und FR278R: ref. 7745150

ZINKENFRÄS-STEIGUNG 26 mm

GERADE FRÄSSTEIGUNG 26 mm

ZINKENFRÄS-STEIGUNG 34 mm
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Zubehör für Oberfräsen
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90° 90°

45°

A

PFE60

Zubehör für Oberfräsen

Präzise und solide Schablone, her-
gestellt in Phenolmaterial 12 mm 
dick. Insbesondere für das Fräsen 
und Montieren von Arbeitsplatten 
von 420 mm bis 650 mm Breite 
ausgelegt. Der Montagewinkel kann 
45º oder 90º betragen. Es können 
auch Radien zum Ausführen der 
äußeren Rundfräsung gefräst wer-
den. Ideal zur Verwendung mit den 
Oberfräsen Modell FR160P. Anhand 
der markierten Bezugspunkte auf der 
Schablone sehr einfach anzusetzen 
und zu fixieren. Verkürzte Fräsdauer, 
nur etwa 15 Minuten für die zwei 
Seiten einer Arbeitsplatte.

| Schablone zum Fräsen von Arbeitsplatten

Technische Daten
Mindestbreite der Arbeitsplatte 420 mm
Maximale Breite der Arbeitsplatte 650 mm
Montagewinkel 45° oder 90°

Standardausrüstung
Schablone zum Fräsen für 
Arbeitsplatten, 3 Endanschläge 
aus Stahl und verstellbarer 
Endanschlag.

Sonderzubehör
6045699 Saugnapf zum Fixieren der Schablone (2 Stück erforderlich)
6045710 Set aus 2 Verbindungsschrauben
7722114 Führungsring, Außendurchmesser 30 mm, h = 10 mm
1640258 Fräser Ø 12 mm L35 Z3 für Spannzange 12 mm
6040310 Fräser Ø 12 mm L32 Z2 für Spannzange 8 mm
6045711 Set aus 10 Verbindungsschrauben

Kreuzformfräsen zum Verbinden 
beider Seiten der Arbeitsplatte.

Verstellbarer Endanschlag für eine 
korrekte Positionierung. 
Ermöglicht das Korrigieren des 
Winkels zwischen der Wand und der 
Arbeitsplatte.

Endanschläge aus Stahl.

Minimale Fräsdauer; in nur etwa 
15 Minuten ist das Fräsen auf 
beiden Seiten der Arbeitsplatte 
beendet.

Der Montagewinkel kann 
45º oder 90º betragen.

A

Video



37

PE60
Die PE60 ist außerdem mit zwei Saug-
näpfen zum Fixieren der Schablone an 
der zu fräsenden Platte ausgestattet. 
Durch diese Befestigung ist gewähr-
leistet, dass man ohne Beschädigung 
der Oberfläche fräsen kann. 
Falls die Saugnäpfe nicht benutzt wer-
den können, so gibt es mehrere Löcher 
zum Fixieren der Schablone mittels 
Schrauben. Zwei Stabführungen Ø 8 
mm können für alle Virutex-Oberfräsen 
verwendet werden.

| Schablone zum Fräsen von Ellipsen und Kreisen

Zubehör für Oberfräsen

			   Öffnung für   	 Öffnung für  	 Runde Ecke 	 Ausziehbarer runder 
	 Ovaler Tisch	 Runder Tisch	 gerundete Tür	 ovale Tür	 an einem Schreibtisch	 oder ovaler Tisch

Fixierung durch Saugnäpfe (im Lie-
ferumfang enthalten) oder Schrau-
ben.

Ellipsen, max. Länge der Hauptachse: 3200 mm, min. Länge der Nebena-
chse: 600 mm (mit einer Oberfräse). 
Kreis, max. Durchmesser: 3200 mm, min. Durchmesser 600 mm.

Standardausrüstung
Schablone zum Fräsen von Ellipsen
und Kreisen, zwei Saugnäpfe, 
ausziehbare Führung und Verbin-
dungssystem plus Stäbe Ø 8 mm
für Virutex-Oberfräsen.

Sonderzubehör für PE60 und UC60
6045714 Spezielle Verbindungsstäbe für FR292R
6045708 Set aus Verbindungsstäbe Ø 10 mm
6045709 Set aus Verbindungsstäbe Ø 12 mm
6045710 Set aus zwei Klemmschrauben

UC60 Universal-Kompassführung
Zum Fräsen von Kreisen zwischen 400 und 3200 mm 
(Ref. 6045715)

Enthält: Träger, Saugnapf, 
verstellbarer Haltestab und 
Kupplung mit Stäben Ø 8 mm 
zum Fixieren der Oberfräse.

Vídeo
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A B

UCP90

Zubehör für Oberfräsen

| Fräsführung
Die Führung UCP90 ermöglicht ein 
geführtes Fräsen mit voller Stabilität 
und Präzision. Anpassbar an alle 
Modelle von Virutex-Oberfräsen; 
ermöglicht die Herstellung gerader 
Formteile, Nuten usw. auf eine sehr 
einfache Weise. 
Werkseitig mit zwei Fixiersystemen 
ausgestattet, die ein sicheres Halten 
des Werkstücks ermöglichen: zwei 
Saugnäpfe für glatte und nicht-
poröse Oberflächen und ein Set aus 
zwei Klemmschrauben, die auf der 
Unterseite der Führung zu befestigen 
sind, selbst wenn die Führung länger 
als die Platte ist. 
Die Führung ist auch mit rutschhem-
menden Streifen versehen, um die 
Platte vor möglichen Kratzern zu 
schützen.

Rutschhemmende Streifen für eine 
bessere Fixierung. 
Sie schützen die Platte vor möglichen 
Kratzern.

Zwei Klemmschrauben zum Fixie-
ren der Führung von der unteren 
Führung aus sind im Lieferumfang 
enthalten.

Die Führung kann mittels der zwei 
mitgelieferten Saugnäpfe auf glat-
ten und nicht-porösen Oberflächen 
fixiert werden.

Mittels des optionalen Adapters 
9045758 an alle Virutex-Oberfräsen 
anpassbar.

Standardausrüstung
Führung 1400 mm lang, 2 Saug-
näpfe und 2 Klemmschrauben.

Sonderzubehör
9045758 Adapter für Oberfräsen
9045754 Führung 1400 mm Länge
9045755 Führung 2400 mm Länge
6045756 Set aus 2 Saugnäpfen UCP90
6045710 Set aus 2 Klemmschrauben
9045812 Verbindungsset für Führung UCP90

A

B
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PFP PF400/PF700

p

p

| Schablone für Treppen          | Frässchablonen
Spezial entworfene Schablone zum 
Fräsen offener Treppen oder mit 
Setzstufen.
Ermöglicht eine schnelle und leichte 
Fräsung der Stiegenwanne ohne 
einer Zeichnung mit allen Maßen. 
Verwendbar für die rechte und linke 
Stiegenwanne.
Gewährleistet eine hohe Präzi-
sionsfräsung zum Einpassen der 
Trittstufen.

Auftrittstärke ist von 18 bis 55 mm mit 
der Standardschablone einstellbar.
Fräser mit Ø 15 mm und Spannzange 
Ø 12 (Nummer 6040379 optional) 
und Führungsring Ø 27mm (Nummer 
7722119) ist als Standard mitgeliefert.

r = 7,5 mm

Standard Trittkantenschablonen

Zubehörteile
6046578 Erweiterungsset für Trep-
penpodest von  600 mm auf 1000 mm
3345634 Eckenfräser TC133R

Schnelles und Einfaches Fräsen der 
Auskehlungen der Stiegenwanne

Bei Bedarf verschiedene Speziale 
Trittkantenschablonen

(NR. 6033167).

Ausgestattet mit einem Spezial 
Stopper zum 90º fräsen.

Die Fräschablonen PF400 und PF700 
erlauben ein komplexes Fräsen mit 
Hilfe einer Oberfräse.
Unter den verschiedenen Arbeiten 
eröffnen sich unbegrenzte Mögli-
chkeiten, Längs-und Querrillen, Frä-
sen von runden Kanten oder Rahmen 
oder Fräsen von Bögen und Kreisen.

Max. Arbeitsbereich mit der PF400:
120x320 mm
Max. Arbeitsbereich mit der PF700:
320x620 mm

Der Fräsprozess ist mit einer 
hohen Stabilität und Effizienz 
gewährleistet.

Der Optionale Basisadapter NR. 
6046778 ist vor allem Praktisch 
und Notwendig für Arbeiten im 

Inneren von großen Flächen.

Der Gebrauch der PF400 und PF700 
Schablone erlaubt vielseitigen 
EinsatzSonderzubehör

6046519 Erweiterungsset PF200
6046520 Erweiterungsset PF400
6046521 Erweiterungsset PF700
6045710 2 Klemmzwingen

Führungsringe für Fräser
7722118 Führungsring für Fräser Ø max. 13mm
7722162 Führungsring für Fräser Ø max. 16mm
7722119 Führungsring für Fräser Ø max. 20mm
7722114 Führungsring für Fräser Ø max. 23mm

Video

NEU NEU
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AB111N

Lamellenfräsen

Technische Daten
Leistung 900 W
Frässcheibe 100x22x4 mm
Leerlaufdrehzahl 10.000/min
Max. Fugentiefe 20 mm
Gewicht 2,9 kg

Winkel und Höhe des vorderen Teiles 
können beliebig einge- stellt werden.

Rasche Einstellung verschie-dener 
Fästiefen.

Standardausrüstung
Fräser Ø 100x22x4 (ref. 1440080),
Transportkoffer und Staubabsau-
ganschluß.

Seitenanschlag CB64B
Fräsen hinterer Fußleisten zum 
Anbringen von Parkett.

Fräskopf CA64B
Sonderzubehör zum Reparieren 
von beschädigtem Holz. Schnell 
und einfach in die Lamellenfräse 
ein- zubauben.

| Lamellenfräse
Die AB111N wurde speziell für ein 
enfaches und sicheres Fräsen von 
Fugen entwickelt. Schnelles und 
exaktes Fräsen jeder beliebigen 
Lamellenart aufgrund des vorderen 
Maschinenteiles, dessen Höhe und 
Winkel ohne Extra-Zubehör beliebig 
eingestellt werden kann z.B.
Aneinanderfugen, Gehrungsfugen 
oder Mittelfugen. Ausgestattet 
mit einem Spanauswurf und einem 
Anschluß zum Ankuppeln an eine 
externe Staubabsaugung sowie mit 
einem Maschinenkoffer.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsauganschluss 3,5 m
2546409 Leimungsset SEM1

Der Frontanschlag ist mit Antiruts-
chstoppern ausgerüstet um der Mas-
chine bessere Stabilität zu verleihen

Fräser CA64B
Fräser zum Reparieren von 
Harzgallen (Nr.6440376)
Ø 100 mm HM
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Lamellenfräsen

Gehrungsverbindungen von Staffeln und Rahmen

Arten von Lamellenverbindungen

	 Art. Nr. 	 Modell	 Beschreibung	 Kasten 

	 1405001	 Nº "0" 	 47x15x4 mm Schlitztiefe 8 mm	 1000 St.

	 1405002	 Nº "10"	 53x19x4 mm Schlitztiefe 10 mm	 1000 St.

	 1405003	 Nº "20"	 56x23x4 mm Schlitztiefe 12 mm	 1000 St.

	 1405004	 Nº "6"	 85x30x4 mm Schlitztiefe 20 mm x2*	 500 St.

(*) 2 angrenzende Schlitze 15 mm

Speziell zum Zusammenbau von Spanplatten,  Panellen und Staffeln. 
Die Lamelle ist auf Grund seiner Zähigkeit und Härte Widerstands-
fähiger als Dübeln oder andere Holzverbinder.

Sonderzubehör
2546409 Handleimset SEM 1 bestehend aus:
Kunststoffflasche  250 ml
Dose für Holzverbinder und Dübel
Leimroller 60 mm breit
Leimpinsel
Verschlusskappe für Kunststoffflasche

Verbindung mitten in der Platte

Gehrungsverbindungen 

Eckverbindungen 

Holzverbinder (FISCHERL)

Mit der AB111N kann man die verschiedensten Arten der Verbindungen herstellen: ob 
mittig in der Platte, ob Eckverbindungen oder jegliche Gehrungsverbindungen.
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FR217S

Fräsen von synthetischen 
Materialien

Speziell zum Fräsen der konkaven 
Radien in den Verbindungen zwis-
chen Rändern und Arbeitsplatten aus 
Materialien wie Corian oder Rausolid 
ausgelegt. Ausgestattet mit einem 
Frontfühler, der ein Beschädigen des 
Randes verhindert und ein rasches, 
einfaches Fräsen ermöglicht, so dass 
eine perfekte Oberfläche entsteht. 
Ausgestattet mit einem leis-
tungsstarken 750 W-Motor mit 
elektronischer Drehzahlregelung 
und Konstantdrehmomentregelung
für eine konstante Motordrehzahl 
unter Last. Geliefert mit zwei spezie-
llen HM Fräsern für Radien 5 und 10
mm. Die Maschine ist auch mit einem
Staubabsauganschluss ausgestattet.

Perfekte Oberflächenbeschaffenheit, vollständige Integration des Randes 
und der Arbeitsplatte, so dass sie wie aus einem Stück wirken.

Erstfräsen.

Technische Daten
Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl 14.000-30.000/min
Spannzange 8 mm
Max. Fräserdurchmesser 20 mm
Gewicht 1,6 kg

Standardausrüstung
Radiusfräser R5 HM (1740306)
Radiusfräser R10 HM (1740307)
Spannzange 8 mm
Transportkoffer

R5 R10

Optionale Fräser 
1740311 HW-Radiusfräser R6
1740312 HW-Radiusfräser R8

Fräsvorgang in zwei 
Durchgängen

2. Fräsen 1. Fräsen

| Winkelkantenfräse
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FRE317S

Fräsen von synthetischen Materialien

Technische Daten
Leistung 1.800 W
Spannzange 12 mm
Max. Fräser Ø 61 mm
Leerlaufdrehzahl 11.500-23.000/min
Frästiefe 0-100 mm
Gewicht 5,5 kg

Speziell für die Installation oder 
Reparatur von Corian® ausgelegt. 
Ihre Leistungsmerkmale machen die 
FRE317S zur perfekten Maschine für 
die Corian® Installation.
Ausgestattet mit einem leis-
tungsstarken Motor (1.800 W) mit 
elektronischer Drehzahlregelung 
von 11.500 bis 23.000/min, ist diese 
Oberfräse für die größte Frästiefe 
ausgelegt: 100 mm. 
Sie ist außerdem mit einer zusätzli-
chen Grundplatte zum Oberfräsen 
der Verbindungen und Winkel auf 
Corian® Arbeitsplatten ausgestattet. 
Die einzige Oberfräse mit einem 
Gasdruckdämpfer für die vertikale 
Bewegung beim Fräsen von Verbin-
dungen auf Corian® Arbeitsplatten.
Frästiefe durch feinverstellbares 
System einstellbar. 
Verstellbarer Endanschlag mit 6 
Frästiefenpositionen.

Große Auflagefläche für Fräsarbei-
ten an Kanten. 

Standardausrüstung
Fräser für Ränder r. 10 mm HM,
Schlitzfräser d. 10 mm HM, 
seitlicher Werkstückanschlag, 
Spannzangenreduzierhülse 12-10,
12-8 und 12-6 mm, Führungsring
Außen-Ø 30 mm, Schrauben-
schlüssel 3 mm, Schraubenschlüs-
sel 5 mm, Schraubenschlüssel 13
mm, Schraubenschlüssel 24 mm,
Anschlagstab, Staubschutzabde-
ckung. Staubabsauganschluss mit
Klemmvorrichtungen, Fräsers-
chutz und Transportkoffer.

Exklusivität. Die einzige neigbare
Oberfräse mit einem Gasdruc-
kdämpfer.

| Neigbare Oberfräse

Einige Anwendungen der FRE317S

Transportkoffer in der
Standardausrüstung ent-
halten.

Schnelle Tiefenjustierung mit 6 
voreingestellten Positionen. 

Spezialfräser für massives Oberflächenmaterial
siehe Seite 48

Video
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Spezialfräser für massives Oberflä-
chenmaterial
siehe Seite 48

1745838  Fräsführung UF317S (mit Saugnäpfen)
Für ein geführtes Oberfräsen. Ermöglicht eine stabile und perfekte Endbearbeitung von Reparaturarbeiten.

6045756 Saugnapf-Set
Zum Fixieren der Maschine beim Bohren von Lö-
chern oder Kappen auf Corian® Arbeitsplatten.

Sonderzubehör:
9045754 Schienenführung lang, 1,40 m 
9045755 Schienenführung lang, 2,40 m 
9045812 Verbindungsset für 2 Führungen 
6045710 Set aus 2 Klemmschrauben

1745927 Klemmvorrichtung ASU317S
Ermöglicht eine solide und stabile Fixierung 
beim Verleimen von zwei Platten in horizon-
taler Position.

1745928 Elastische Klemmvorrichtung 
ATU317S
Ermöglicht das Fixieren zweier Platten in 
einem unterschiedlichen Winkel, wenn sie 
verleimt werden.

1746254 Oberfräsführung UC317S*
Zum einfachen Oberfräsen der Rinnen in Corian® -Arbeitsplatten. 

Länge, Tiefe und Neigung sind verstellbar.

(*)  Sollte mit der Fräsführung UF317S verwendet werden.

Fräsen von synthetischen Materialien

Sonderzubehör für FRE317S

Führungsringe
siehe Seite 31

Sonderzubehör als Oberfräse
siehe Seiten 34-39
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D: Fräser-Durchmesser, 
L: Schnitthöhe, 
Z: Anzahl der Schnitte, 
S: Seitenprofil, 
d: Drm. des Hecks (Halterung), 
T: HSS=selbsthärtender Stahl. HM=Hartmetall, 
EXP: VitrineProfessionelle Fräser

Fasenfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140014 22 9 2 45° 6 HM 64/36

Bündigfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140037 22 12 4 0° 6 HM 64/36

Fasenfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140038 22 12 4 15° 6 HM 64

Abrundfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140075 22 12 2 r:5 6 HM 64/36

V-Nutenfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140087 20 14 2 45° 8  HM 64/36

Bündigfräser
Art. Nr. D L Z S d T EXP

1140010 18 15 2 0° 6 HM 64/36
1140020 24 12 4 0° 6 HM 64

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140021 24 12 4 30° 6 HM 64
1040011 22 12 2 30° 6 HM 64/36

Komb.

Komb.

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140012 22 12 2 15° 6 HM 64
1140013 22 12 2 30° 6 HM 64/36
1140023 24 12 4 30° 6 HM 64

Fasenfräser

Fasen- Kantenfräser

Nutfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1130055 6 17 2 0° 8 HSS 64
1130056 8 20 2 0° 8 HSS 64
1130057 10 20 2 0° 8 HSS 64

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1130058 12 20 2 0° 8 HSS 64
1130059 7,6 20 2 0° 8 HSS 64
1140055 6 15 2 0° 8 HM 64/36
1140056 8 20 2 0° 8 HM 64/36
1140057 10 20 2 0° 8 HM 64/36
1140058 12 20 2 0° 8 HM 64/36
6040310 12 32 2 0° 8 HM
1140059 7,6 20 2 0° 8 HM 64/36
1240024 12 10 2 0° 8 HM 64
1240025 13 10 2 0° 8 HM 64/36
1240026 14 10 2 0° 8 HM 64/36
1240027 15 10 2 0° 8 HM 64/36
1240028 16 10 2 0° 8 HM 64/36
1240029 17 10 2 0° 8 HM 64/36
1240030 18 10 2 0° 8 HM 64
1240031 19 10 2 0° 8 HM 64
1240032 20 10 2 0° 8 HM 64/36
1140257 10 32 2 0° 12 HM 33
1140258 12 32 2 0° 12 HM 33
1640258 12 35 3 0° 12 HM 33
1140259 14 32 2 0° 12 HM 33
1140260 16 32 2 0° 12 HM 33

Nutfräser

Zinkenfräser

Art. Nr. Bezeichnung d T EXP
6040050 Zinkenfräser Ø 15 mm 8 HM 64/36

(PL11 Zinkenabstand 26 mm)
1140060 Nutfräser Ø 12 mm 8 HM 64

(PL11 Zinkenabstand 26 mm)
5040119 Zinkenfräser Ø 9,5 mm 8 HM 64/36

(PL11 Zinkenabstand 16 mm)
5040120 Zinkenfräser Ø 19 mm 8 HM 64/36

(PL11 Zinkenabstand 34 mm)
6040053* Zinkenfräser Ø 15 mm 12 HM 33
5040122* Zinkenfräser Ø 19 mm 12 HM 33

Fasenfräser mit Kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1132029 20 15 2 0° 8 HSS 64
1142030 26 13 2 0° 8 HM 64/36
1142031 32 13 2 0° 12 HM 33

Für FR66P, 
FR160P, FRE160P, 
AS93+CA66F, FR277R, 
FR278R und FRE317S

Fasenfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1132026 20 11 2 45° 8 HSS 64
1142027 25 15 2 45° 8 HM 64/36

Komb.

Komb.

Professionelle Fräser und Werkzeuge
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Stulpfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1132035 20 15 2 0° 8 HSS 64
1132036 27 20 2 0° 8 HSS 64
1140016 18 20 2 0° 8 HM 64/36

Radiusfräser

Art. Nr. D L Z S d T
1740306 10 12 2 r:5 8 HM
1740311 12 12 2 r:6 8 HM
1740312 16 14 2 r:8 8 HM
1740307 20 14 2 r:10 8 HM

Hohlkehlfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1132020 20 15 2 r:10 8 HSS 64
1142020 26 18 2 r:13 8 HM 64/36
1142220 38 13 2 r:19 12 HM 33

Profilfräser

Ref. D L Z S d T EXP
1142041 25 15 2 r:5 8 HM 64/36

Radiusfräser mit Kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1142042 26 17 2 r:16 8 HM 64
1142242 38 16 2 r:13 12 HM 33

Röm. bogenfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1132047 20 15 2 r:7 8 HSS 64
1132048 27 20 2 r:9 8 HSS 64
1142047 25 18 2 r:6 8 HM 64/36

Viertelstabfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1132038 20 15 2 r:7,5 8 HSS 64
1132039 27 15 2 r:10 8 HSS 64
1142039 25 19 2 r:15 8 HM 64/36
1142239 32 16 2 r:10 12 HM 33
1142339 38 19 2 r:12 12 HM 33

Zierleistenfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1142045 26 17 2 r:7 8 HM 64/36
1142245 38 17 2 r:6 12 HM 33

Zierleistenfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1142024 26 15 2 r:12 8 HM 64/36
1142224 38 19 2 r:12 12 HM 33

Zierleistenfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1142040 26 15 2 r:5 8 HM 64/36
1142140 35 17 2 r:6+5 12 HM 33

Abrundfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140107 23 12 2 r:6 8 HM 64
1140108 27 16 2 r:8 8 HM 64

Abrundfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140123 19 10 2 r:2 8 HM
1140106 20 10 2 r:3 8 HM 64/36
1140109 25 11 2 r:6 8 HM 64
1140110 29 15 2 r:8 8 HM 64

Profilfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140300 24 24,5 2 r:16 12 HM 33

Zierleistenfräser mit kugellager

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1142150 32 16 2 r:8 12 HM 33

Profilfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140301 32 36 2 r:10 12 HM 33

Profilfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140302 21 22 2 r:3 12 HM 33

Profilfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140303 19 32 2 r:5 12 HM 33

Profilfräser

Art. Nr. D L Z d T EXP
1140304 44 20 2 12 HM 33

Profilfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1140305 40 25 2 e=6+6 12 HM 33

Professionelle Fräser

Professionelle Fräser und Werkzeuge 
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Schruppfräser

Art. Nr. D L Z S d T EXP
1240046 22 41 4 0° Achse HM 64/36

 (nur für das Modell FR192N geeignet)

Profilfräser

Art. Nr. D L Z d T EXP
1142160 35 25 2 12 HM 33

Profilfräser

Art. Nr. D L Z d T EXP
1142161 35 25 2 12 HM 33

Scheibennutfräser
Art. Nr. D L** Z S d T EXP

1140111 41 2,5 4 0° 8 HM
1140112 41 3 4 0° 8 HM
1140113 41 4 4 0° 8 HM 64/36
1140114 41 5 4 0° 8 HM (**) L=grosor ranura

Scheiben-nut- u. kantenfräser

Art. Nr. Bezeichnung d T
1100008 Nut- u. Verschnittvorr. 2,2 mm Achse HM
1100009 Nut- u. Verschnittvorr. 1,8 mm Achse HM
1140066 Säge Ø 41 Breite = 2,2 mm HM
1140067 Säge Ø 41 Breite = 1,8 mm HM
1140072 Säge Ø 41 Breite = 1,6 mm HM

(Für AS93)

Spezialfräsvorrichtung für türen 

Art. Nr. Bezeichnung D L Z d
7740117 Für AGB Armaturen 16 25 2 Achse

(Zur Verwendung mit der FR277R, FR278R)
6640125 Für AGB Armaturen 16 25 2 Achse

(Zur Verwendung mit FR66P, AS93+CA66F)
6040313 Für AGB Armaturen 16 35 2 12

Fräser-display

Professionelle Fräser

Professionelle Fräser und Werkzeuge 

Art. Nr. Bezeichnung
1299119 Vitrinen mit 36 Fräsern
1299120 Vitrinen mit 64 Fräsern
1299200 Vitrinen mit 33 Fräsern (Schaft 12 mm) und Hohlstemmer

30,00 
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P

HM Radiusfräser

HM Radiusfräser

HM-Kantenfräser mit oberem Lager

Ref. EAN13 D d L R TL U/min max
1740322 8421752077614 10 12 13 5 69 20000
1740324 8421752075801 20 12 14 10 65 18000

Ref. EAN13 D d L R TL U/min max
1740362 8421752078369 20 12 14 10 65 18000
1740363 8421752078376 10 12 13 5 69 20000

Ref. EAN13 D d L TL U/min max
1740347 8421752077461 24 12 25 84

NOM
ENCLATURE

HM Fasefräser 45°

HM Fasefräser 15° mit Anlauflager

Ref. EAN13 D d L a° TL U/min max
1740349 8421752077485 50 12 26 45° 80 20000

Ref. EAN13 D d L a° TL U/min max
1740341 8421752077409 33,5 12 25 15° 75

HM Nutfräser

Ref. EAN13 D d L TL U/min max
1140257 8421752065000 10 12 32 73
1140258 8421752065017 12 12 32 73

Gedrahlter Nutfräser

Ref. EAN13 D d L TL U/min max
1740332 8421752077317 10 10 35 73
1740333 8421752077324 12 12 45 84

D: Max. Fräserdurchmesser
d: Spannzangendurchmesser oder Durch-
messer, der auf dem Bild angegeben ist.
L: Fräslänge 
R: Hauptradius 
r: Radius, der auf dem Bild angegeben ist 
a°: Winkel
TL: Gesamtlänge 
U/min max.: Max. Drehzahl × min-1

Fräser für Corian® und andere harten Oberflächenmaterialien

Professionelle Fräser und Werkzeuge 
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HM-Abrundfräser mit Anlauflager

Ref. EAN13 D d L R a° TL U/min max
1740342 8421752077416 49 12 25 6 12° 83
1740343 8421752077423 60 12 24 12 12° 80 20000

HM Abrundfräser R 6 mit Lager

Ref. EAN13 D d L R TL U/min max
1740350 8421752077492 32 19 22 6 78

HM-Kantenfräser mit unterem Lager

Ref. EAN13 D d L TL U/min max
1740348 8421752077478 19 12 25 75

HM-Fräser für runde Kante mit Lager

Ref. EAN13 D d L R r TL U/min max
1740336 8421752077355 27 22 20 5 24 83

HM Fräser für Spezialkanten

Ref. EAN13 D d L R TL U/min max
1740345 8421752077447 24 16 12+3 2 56

HM Bohr- und 15º-Fasenfräser

Ref. EAN13 D d L a° TL U/min max
1740344 8421752077430 23 12 25 15° 65

HM-Abrichtfräser

Ref. EAN13 D d L TL U/min max
1740335 8421752077348 25 12 9 60
1740334 8421752077331 52 12 8,5 60 20000

Schwalbenschwanz-HM Fräser 15º

Ref. EAN13 D d L a° TL U/min max
1740346 8421752077454 25 12 25 15° 75

Fräser für Corian® und andere harten Oberflächenmaterialien

Professionelle Fräser und Werkzeuge 
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HM Fräser für unteren Radius mit oberem Lager

Ref. EAN13 D d L R TL U/min max
1740339 8421752077386 40 28 12 6 80
1740340 8421752077393 54 28 19 12 80 20000

HM Fräser für oberen Radius mit unterem Lager

Ref. EAN13 D d L R TL U/min max
1740337 8421752077362 28 12 13 6 68
1740338 8421752077379 40 12 19 12 77.5

Kappenbohr- HM Fräser

Ref. EAN13 D d L a° TL U/min max
1740356 8421752077577 24 18 18 15° 74 20000
1740357 8421752077584 33 23 18 15° 74 18000
1740358 8421752077591 41 33 18 15° 74 16000
1740359 8421752077607 53 45 18 15° 74 12000

Kegelbohr- HM Fräser

Ref. EAN13 D d L a° TL U/min max
1740353 8421752077546 23 12 25 15° 70 18000
1740354 8421752077553 34 12 25 15° 70 16000
1740355 8421752077560 45 12 25 15° 70 12000

Fräser für Corian® und andere harte Oberflächenmaterialien

Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. 
Corian® ist ein Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours and Company.

Professionelle Fräser und Werkzeuge 

Zum Fräsen von Kappen wird die Ober-
fräse mittels Saugnäpfen oder Klemm-
schrauben an dem Werkstück fixiert.
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CR94D

Seibennuter

Art. Nr. Bezeichnung d T
1850046 Fräshalterung m. Fräser Ø38x3,5 Achse HM
1840040 Scheibennuter Ø 38x3,5 Schaft HM
1840051 Scheibennuter Ø 55x3,5 Schaft HM
1840083 Scheibennuter Ø 38x4 Schaft HM
1840084 Scheibennuter Ø 55x4 Schaft HM

1850045 Fräserschaft

Diese Dichtungsfräse wurde speziell 
zum Kerbfräsen von Türen und 
Fenstern entwickelt. Ermöglicht die 
Anbringung von Dichtungen ohne 
Entfernung der Beschlagteile. Ideal 
zum Anpassen von VIRUTEX PVC- 
und Kunststoff-Dichtungen.

Nutfräsen bei einem Fenster. Nutfräsen bei einem Fenster auf 
der Seite der Scharniere.

Nutfräsen bei einem Fenster auf
der Schließseite

Technische Daten
Leistung 550 W
Leerlaufdrehzahl 30.000/min
Gewicht 2,5 kg

| Dichtungsfräse

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern

Standardausrüstung
HM Fräser Ø 38 x 3,5 mm (1840040),
seitliche Führung und Serviceschlüssel 

Isolierdichtungen aus Gummi und PVC
siehe Seite 53
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RA17D
Dichtungsfräse;  speziel l  für 
Holztüren und -fenster geeignet. 
Zum nachträglichen Einbau von 
Silikon isolierten Dichtungen. Aus-
gestattet
mit einem doppelseitig verwendba-
ren Ø 3 mm Fräser, 2 austauschbaren
Grundflächen, einem Seitenans-
chlag, einem Staubabsaugschlauch
und einem Tragekoffer.

Ausgestattet mit 2 verschiedenen
Führungsschienen: für gerade oder
45°-Nuten.

Mit Führungszapfen; für ein ein-
faches Einfräsen zu Beginn des 
Nutvorganges.

Sonderzubehör
1222024 Spannzange 8 mm
1222085 Spannzange 6,35 mm 
(1/4")

1740103 Doppelseitiger Dichtungs 
nutfräser
1740104 Doppelseitiger Dichtungs
profilfräser

Isolierfugen aus Silikon:
siehe Seite 53

Technische Daten
Leistung 550 W
Spannzange 6 mm
Leerlaufdrehzahl 30.000/min
Gewicht 1,9 kg

V e r w e n d u n g  d e s 
90°-Anschlages für 
45°-Winkel; für Fu-
gen bei Rahmen oder 
Fenster.

Verwendung des gera-
den Anschlages für ge-
rade Fugen bei Rahmen 
oder Fenster.

Verwendung des geraden
Anschlages und des Winke-
lanschlages für gerade 
Oberflächen wie es auf 
der Seite der Türangel ist.

| Dichtungsfräse

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern

Standardausrüstung
Transportkoffer, kombinierter zweiseitiger Fräser, 
90°-Führung, gerade Führung, umkehrbarer Werk-
stückanschlag, Tiefenlehre, Serviceschlüssel und 
Staubabsaugschlauch 2,25 m.

Schlitze in Fenstern, Türen oder 
Rahmen.
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Zum Anbringen von Isolier-
Dichtungen

Ausgezeichnete Isolation gegen Kälte und Hitze sowie gegen Lärm.
Perfektes Anpassen und Einstellen. Schutz vor Schmutz, Rauch 
und Feuchtigkeit. Max. Lebensdauer ohne Flexibilitätsverlust. 
Unentbehrlich für neue Konstruktionen sowie problemlose 
Anpassung an bereits bestehende Konstruktionen.

Isolier-Dichtungen

PVC- und gummidichtungen Silikon- dichtungen
	 Art. Nr.	 Bezeichnung   (Fräsen mit CR94D)
	 1204047	 N11GT Typ 75 m (Farbe schwarz)		
		  Falz mind. 11 mm Schlitz 10x43,5 mm
	 1204048	 N10GT Typ 75 m (Farbe schwarz)		
		  Falz mind. 10 mm Schlitz 10x3,5 mm
	 1204049	 N9GT Typ 75 m (Farbe schwarz)		
		  Falz mind. 9 mm Schlitz 8x3,5 mm

	 1204050	 FGT Typ 100 m (Farbe schwarz)		
		  Kerbe 6x3,5 mm

P.V.C.
	 Art. Nr.	 Bezeichnung   (Fräsen mit CR94D)
	 1204038	 N11P Typ 75 m (Farbe braun) 		
		  Falz mind 11mm Schlitz 10x3,5 mm
	 1204039	 N10P Typ 75 m (Farbe braun)		
		  Falz mind 10 mm Schlitz 10x3,5 mm
	 1204040	 N9P Typ 75 m (Farbe braun)		
		  Falz mind 9 mm Schlitz 8x3,5 mm
	 1204140	 N9P/B Typ 75 m (Farbe weiß)		
		  Falz mind 9 mm Schlitz 8x3,5 mm

	 Art. Nr. 	Bezeichnung   (Fräsen mit CR94D)
	 1204041	 FP Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Schlitz 6x3,5 mm
	 1204141	 FP/B Typ 100 m (Farbe weiß)		
		  Schlitz 6x3,5 mm

	
	 1204036	PL11P Typ 75 m (Farbe braun)		
		  Falz mind 11 mm Schlitz 8x3,5 mm
	 1204037	PL10P Typ 75 m (Farbe braun)		
		  Falz mind 10 mm Schlitz 8x3,5 mm

	 1204042	PP Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Schlitz 8x3,5 mm

	 Art. Nr. 	Bezeichnung   (Fräsen mit RA17D)
	 1204081	 FS1 Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Drm. 8 mm Schlitz 5x3 mm	
	 1204181	 FS1/B Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Drm. 8 mm Schlitz 5x3 mm
	 1204086	 FS3 Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Drm. 6 mm Schlitz 5x3 mm
	 1204186	 FS3/B Typ 100 m (Farbe weiß)		
		  Drm. 6 mm Schlitz 5x3 mm

	 1204082	 FS2 Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Drm. 8 mm Schlitz Ankerschlitz
	 1204182	 FS2/B Typ 100 m (Farbe weiß)		
		  Drm. 8 mm Schlitz Ankerschlitz
	 1204087	 FS4 Typ 100 m (Farbe braun)		
		  Drm. 6 mm Schlitz Ankerschlitz
	 1204187	 FS4/B Typ 100 m (Farbe weiß)		
		  Drm. 6 mm Schlitz Ankerschlitz

Max. Lebensdauer; ausge-zeichnete Widerstandsfähigkeit hinsi-
chtlich Klima (-60° bis + 200°C) und Elastizität.

P.V.C.

	 Art. Nr. 	Bezeichnung   
	 1746158	 Laufrollen für die Mod. FS1,FS1/B, FS2, FS2/B, FS3, FS3/B, FS4 und FS4/B
	 1850036	 Laufrollen für die Mod. FP, FP/B und FGT 
	 1850037	 Laufrollen für die Mod. N9P, N9P/B, N9GT, N10GT, PL10P, N10P und PP 
	 1850047	 Laufrollen für die Mod. PL11P, N11P, N11GT

Einbau- Laufrollen

Isolier-Dichtungen

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern
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RM95S

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern 

| Türrahmenkettensäge
Die definitive Lösung für das Auswech-
seln von Türen und des Türstockes bei 
Restaurierungsarbeiten unter Beibehal-
tung der originalen Türabmessungen.
Verstellbarer Schnitt bis zu 155 mm 
Breite. Das Schneiden des Querbalkens 
ist ebenfalls möglich. 
Der leistungsstarke 1800 W Motor, das
sanfte Anlaufen und die Sägekette er-
möglichen ein einfaches und schnelles
Schneiden.
Schnelle Montage und Justierung. 
Zahnstangensystem für eine konstante 
Bewegung und einen sauberen Schnitt 
mit Rückschlagschutzsystem für den 
sicheren Betrieb. 
Staubabsauganschluss und Stromkabel 
5 m lang.

Standardausrüstung 
Schneidmaschine mit Säge-
kette
Metalldetektor
Transportkoffer für die Mas-
chine
Tragebeutel für die Führungen 
Schmieröl (125 ml) 

Mit effektiver Kettensäge für 
einen sauberen und einfachen 
Schnitt. Mit Schutzvorrichtungen 
zur Vermeidung des Kontakts mit 
der Kettensäge, auch während des 
Schnitts.

Solides und effizientes Zahnstan-
gensystem für ein sicheres Führen 
des Schneidevorganges.

Praktisches System zum Fixieren 
der Maschine am Rahmen und zum
Einstellen der Schnittbreite.

Sauberer Schnitt, so dass 
der neue Rahmen direkt 

an dem alten angebracht 
werden kann.

Technische Daten
Leistung 1.800 W
Kettensägengeschwindigkeit 15 m/s
Max. Schnitttiefe 155 mm
Kettensäge 3/8" 41 Glieder
Gewicht 20,5 kg   

Sonderzubehör
7000910 RV170U Set zum Rahmenschneiden bis zu 68 mm Breite
9500150 AC95R Zubehör zum Schneiden von Querbalken
9599263 Schmieröl für RM95R (1 Liter) 
Nur für Spezialzwecke, wenn die Standardführung zu hoch ist.
9545751 Obere Führung max. Höhe 194 cm
9545752 Obere Führung max. Höhe 206 cm

Patentiertes Modell 

A

Vídeo
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RMV70U
RMV70U wird zum Zurichten von Tür und
Fensterrahmen bis 68 mm Stärke verwen-
det, wodurch ihre Originalgröße erhalten 
bleibt. Sie verfügt über ein HM-Sägeblatt, 
das sehr effizient schneidet, während es 
über eine abnehmbare Zahnstangen-
führung gleitet, so dass ein geführter 
und stabiler Schnitt garantiert ist. Die 
Maschine ist standardmäßig mit einer 
Führung ausgestatten die das zurichten 
von Tür- und Fensterrahmen ermögli-
cht. Man kann auch einen Arbeitsgang 
ohne Zahnstangenführung durchführen, 
weil der Frontrahmen der RMV70U mit 
verstellbaren Gleitführungen ausges-
tattet ist. Die RMV70U ist mit einem 
effektiven externen Staubabsaugsystem 
ausgestattet und wird standardmäßig 
mit einem Absaugschlauch geliefert, der 
mit dem gesamten Virutex-Sortiment an 
Absaugsystemen kompatibel ist.
Die RMV70U kann rasch montiert und 
justiert werden, und da die gesamte 
Ausrüstung in einen praktischen Koffer
mit Rädern passt, der standardmäßig im
Lieferumfang enthalten ist, kann sie sehr
einfach transportiert werden.

Technische Daten
Leistung 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 6.500/min
Max. Schnitttiefe mit Sägeblatt 68 mm
Gewicht der Antriebseinheit 6,6 Kg
Gesamtgewicht der Ausrüstung 29 kg   

Sonderzubehör
7040329 Diamantscheibe D.180 zum Ausbauen von Fensterrahmen.
Maximale Schnitttiefe: 58 mm
9500250 Kettensäge MRM95S. Ermöglicht Schnitte bis 155 mm Stärke 
in Türrahmen und enthält alles nötige Zubehör, um die Maschine an die 
Führung anzupassen, die standardmäßig im Lieferumfang der RMV70U 
enthalten ist.

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern

| Fensterrahmenschneidmaschine

Standardausrüstung
Führung und Zubehör zum Zurichten von 
Türrahmen, vorderer Werkstückanschlag 
zum Zurichten von Fenstern, HM-
Sägeblatt 30 Z zum Schneiden von Holz. 
3 m Absaugschlauch, Metalldetektor (A)
und ein praktischer Transportkoffer mit 
Rädern.

Zurichten von Holzfensterrahmen.
Führung auf dem verstellbaren 
Frontführungsrahmen.

Vereinfacht das Schneiden in 
den 4 Ecken. Führung auf der 
gefasten Front der umkehrbaren 
Grundplatte.

Diamantscheibe zum Schneiden
von Baumaterialien für das volls-
tändige freilegen des Rahmens. 
Führung auf der geraden Front 
der umkehrbaren Grundplatte.

Sauberer Schnitt, so dass der 
neue Rahmen direkt an dem 
alten befestigt werden kann. 

Transportwagen 

A
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RV70U

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern 

Die Schneidmaschine RV70U dient zum 
Zurichten von Holzfensterrahmen und 
zur Verwendung bei Restaurierungsar-
beiten oder dem Austausch von Fenstern
durch Freischneiden (Diamantscheibe) 
des Fensterrahmen, wodurch es leichter 
wird, den Rahmenträger auszubauen.
Für das Zurichten von Fensterrahmen 
ist die RV70Umit einem speziellen HM-
Sägeblatt mit 12 Z und einer verstellbaren 
Frontrahmenführung ausgestattet, 
die als eine unterstützende Führung 
für den Schnitt verwendet wird. Zum 
leichteren Ausbau des Fensterrahmens 
aus dem Mauerwerk kann man mit 
einer Diamantscheibe diesen Rahmen 
freischneiden. Man kann sogar die Ecken 
freischneiden.
Dafür muss der Nutzer lediglich die Po-
sition der umkehrbaren Grundplatte der
Maschine auf die gefaste Seite drehen.
Die RV70U erleichtert das Auswechseln
von Fenstern spürbar, während die Ori-
ginalgröße beibehalten oder in einigen
Fällen sogar vergrößert wird. Sie ist 
außerdem ein unverzichtbares Werkzeug
für die Installation von Aluminium- oder
Holzfenstern.

| Fensterrahmenschneidmaschine

Zurichten von Holzfensterrah-
men. Führung auf dem verstellba-
ren Frontführungsrahmen.

Vereinfacht das Schneiden in den 
4 Ecken. Führung auf der gefasten 
Front der umkehrbaren Grund-
platte.

Technische Daten
Leistung 1.700 W
Leerlaufdrehzahl  6.500/min
Max. Schnitttiefe mit Sägeblatt 68 mm
Max. Schnitttiefe mit Diamantklinge 58 mm
Höhe des Schnittes von der Grundplatte 7  mm
Gewicht 6,6 kg   

Standardausrüstung
Frontrahmenführung zum Zurichten 
von Fenstern, HM-Sägeblatt d 200 Z12
zum Schneiden von Holz, Diamantschei-
be d 180 zum Schneiden von Baumate-
rialien, 3 m Staubabzugsschlauch und
Transportkoffer.

Diamantscheibe zum Schneiden
von Baumaterialien für das volls-
tändige freilegen des Rahmens. 
Führung auf der geraden Front 
der umkehrbaren Grundplatte.

Sonderzubehör
9545854 Set GRM70S: enthält die Führung und das Zubehör, die
erforderlich sind, um die RV70U in eine Türrahmenschneidma-
chine zu verwandeln.
7040330 HM-Sägeblatt d 200 Z 30

HM-Sägeblatt 12Z d 200 (ref. 
7040371) und Diamantscheibe 
d 180 (ref. 7040329) für Bau-
materialien als standardmäßige 
Ausrüstung.
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FR129N

Technische Daten
Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl 30.000/min
Spannzange 8 mm
Max. Fräserdurchmesser 32 mm
Max. Schnittfläche (mit Fräser Ø 16 mm)  161x70 mm
Max. Frästiefe 11 mm

Gleitringe
2950104 außen-Ø 10 mm (für 6 mm Fräser)
2950105 außen-Ø 12 mm (für 8 mm Fräser)
2950106 außen-Ø 14 mm (für 10 mm Fräser)
2950107 außen-Ø 16 mm (für 12 mm Fräser)
2950081 außen-Ø 18 mm (für 14 mm Fräser)
2950108 außen-Ø 20 mm (für 16 mm Fräser)

Herstellen der oberen Aussparung 
am Türrahmen

Standardausrüstung
Maschine wird mit Schablone, HM-Fräser
und Führungsring für 95 mm Scharniere 
geliefert, 2 Führungsstäbe zum Anpassen
von 3 oder 4 Scharnieren. Serviceschlüs-
sel, Tragetasche.

| Beschläge-fräsmaschinen

Max. Schraubstocköffnung 200 mm
Min. Schraubstocköffnung 33 mm
Gewicht 4,3 kg

Spezielle Oberfräse zum Anpassen von 
Scharnieren und aller Arten von Beschlägen
für Rahmen und Türen. Einfaches Anpassen
ohne Bemaßungsspuren. Mit HM Fräser 
und Führungsring für 9,5 cm-Scharniere.
Zwei Führungsstäbe zum Anpassen von 3
oder 4 Scharnieren und Transportkoffer im 
Lieferumfang enthalten.

Zum Herstellen weiterer Ausspa-
rungen in Rahmen und Türen ist 
es nicht notwendig, die Maschine 
neu zu justieren.

Herstellen der ersten Aussparung 
in der Tür. 

Sonderzubehör
Schablonen zum Einpassen
unterschiedlicher Arten von
Scharnieren 
2935142 Ösenschablonen

Herstellen der zweiten Aussparung 
in dem Rahmen.

Perfekte Passung.

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern

Fräser
siehe Seite 45

Vídeo
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Mod. AV93Mod. PP19H

Anpassen an einer Türe. 
(Mod. AO93)

Anpassen am Türrahmen. 
(Mod. AO93)

Virutex Fischband-Fräslehren wurden entwickelt, um Ihnen ein schnelles
und einfaches Einpassen aller Arten von Scharnieren zu ermöglichen, ohne 
lästiges Messen des Türrahmens oder der Türe vornehmen zu müssen. 
Einstellbar für jede beliebige Abgrattiefe. Kann sowohl für links- als auch 
für rechtsöffnende Türen sowie für unterschiedliche Türhöhen verwendet 
werden. Diese Fräslehren können für die Virutex-Modelle FR92D oder AS93 
mit dem passenden Fräskopf verwendet werden. Auf Wunsch fertigen wir 
auch Fräslehren für  spezielle Scharniere. Um Ihnen ein perfektes Finish ga-
rantieren zu können, werden unsere Einfräslehren mittels Laser-Technologie 
gefertigt. Es gibt 3 Arten von Fräslehren-Halter, welche abhängig vom 
Scharniertyp mit beliebigen Fräslehren verwendet werden können. Auch 
für Sicherheitstüren mit 4 Scharnieren geeignet. 

Einfräslehren zum 
Anpassen von Scharnieren

Einfräslehren zum Anpassen von Scharnieren

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern

3600000 AO93 3-facher Schablonenhalter zum Anpassen von Scharnie-
ren

3900000 AM94 3-facher Schablonenhalter zum Anpassen von Schar-
nieren

1900000 AV93 3-facher Schablonenhalter zum Anpassen von Scharnie-
ren

1900200 PP19H 3-facher Schablonenhalter zum Anpassen von Ösen

Schablonenhalter

Schablonen zum Einpassen von
unterschiedlichen Arten von
Scharnieren.

3-facher Schablonenhalter AO93.

Die ideale Maschine zum Einpassen von Scharnieren

FR192N Kantenfräsmaschine
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EP70PZB93

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern 

Dieses Zubehör ermöglicht 
das Entfernen der Radien, 
die der Fräser an den Ecken 
der gefrästen Aussparungen 
für Scharniere übrig lässt, 
so dass eine präzise 90º-
Ecke entsteht. Hilft beim 
Einbau von rechteckigen 
Scharnieren. 
Solide und ergonomische 
Bauweise, die den Nutzer vor
dem Schneidmesser schützt.

Technische Daten
Messerabmessungen 20x20 mm
Max. Schneidradius 20 mm
Max. Schnitttiefe 6 mm

Eckenstanzstempel

Fräsen mit dem ZB93 Kopf.

Der ZB93 Kopf ist so konstruiert 
das man zusammen mit der FR192N 
Fräsmaschine ohne Schablone 
Scharniere einpassen kann. Diese 
Kombination der beiden ermöglicht 
einen einfachen und professione-
llen Einbau von Scharnieren ohne 
Schablonen.

| Fräskopf zum Anpassen von Scharnieren

90º-Ecken mit einem perfekten
Finish und in kürzester Zeit.

Der Türheber EP70P ist ideal zum 
einfachen Herausnehmen schwerer
oder leichter Türen. Ermöglicht das
Heben schwerer Türen wie Panzer-
türen oder Feuerschutztüren. Seine
Bauweise ermöglicht das Drehen 
des Werkzeugs nach beiden Seiten,
wodurch das Herausheben der Tür 
vereinfacht wird. Des weiteren ist 
der vordere Teil verstellbar, wodurch
das Einsetzen der Tür deutlich 
erleichtert wird. Die verstellbare 
vordere Plattform ermöglicht ein 
präzises Arbeiten und ist durch ein 
spezielles Material vor möglichen 
Kratzern geschützt. Dank seines 
leichten Gewichts (1 kg) einfach zu
transportieren.

Technische Daten
Gewicht 1 kg   

| Türheber

Ergonomisches Pe-
dal mit rutschhem-
mender Oberfläche.

Verstärkter Alumi-
niumkorpus.

Hoch-stabile drehbare 
Basis mit Gummischutz. 

Ausrichtbare Plattform.

Spezieller Schutz 
vor einem Zerkrat-
zen der Türen. 

Einfaches und schnelles Herauszie-
hen von Türen, auch in schwierigen 
Fällen.

RC29M
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SPR770T
SP270R SPR770T

7046632

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern 

Praktischer Haltebock zum sicheren
Halten jeglicher Werkstücke (Plat-
ten, Türen) für ein sicheres Arbeiten.
Hohe Stabilität. Es ist möglich, 
Platten oder Türen von 6 bis 80 
mm Stärke zu halten. Es können 
Werkstücke bis zu 80 kg Gewicht 
gehalten werden.

| Klemm-Haltebock

Technische Daten
Max. Werkstückstärke 6-80 mm
Max. Werkstückgewicht 80 kg
Gewicht 3 kg   

Ideal zum Fixieren von Türen, 
Platten usw.

Erleichtert das Arbeiten an Türen 
und ermöglicht eine schnelle und 
sichere Fixierung.

Technische Daten
Max. Werkstückstärke 6-110 mm
Max. Werkstückgewicht 200 kg
Gewicht 8 kg   

Praktischer Haltebock mit Rädern. 
Damit kann eine einzelne Person alle
Arten von Platten, schweren Türen,
Zimmererteilen aus Holz, Alumi-
nium, PVC usw. halten und tragen.
Klemmenöffnung von 6 bis 110 mm. 
Die Klemmbacken sind mit Kunsts-
toff überzogen damit der geklemmte 
Teil nicht beschädigt werden kann. 
Einfache und schnelle Verwendung.
Das zuhaltende Werkstück klemmt 
sich durch seinen Eigengewichts-
druck. Einfaches Herausnehmen 
dank Fußpedal.
2 Luftreifen ermöglichen auch das 
transportieren mit dem SPR770T 
über Treppen. Die Räder können 
für eine stationäre Verwendung des
Haltebocks blockiert werden, damit
Arbeiten an der Tür oder Platte 
ausgeführt werden können.
Praktische und stabile Bauweise, 
ideal für verschiedene Arbeiten von 
Arbeiten für professionelle Tischler.
Es ist möglich, Werkstücke bis zu 200
kg Gewicht zu halten und zu trans-
portieren.

| Klemm-Haltebock mit Rädern

Eine einzelne Person kann alle Arten 
von Platten und schweren Türen 
halten und tragen.

Tragen einer großen Platte auf 
einem unebenen Fußboden.

Die Räder können für eine
stationäre Verwendung des

Haltebocks blockiert werden,
so dass Arbeiten an der Stirn-

seite der Platte oder der Tür 
ausgeführt werden können.

Ideal zum geraderichten an 
Metalltüren.

Türangelschlüssel

Für Angeln von Ø 18 mm und 16 mm.

NEU
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FC116U
Speziell für rasches, präzises Lan-
glochfräsen an (Schlosskasten) 
Türen oder anderen Elementen auf 
der Baustelle oder in der Werkstatt. 
Ihr spezielles Befestigungssystem 
ermöglicht das Langlochfräsen 
an Türen, die bereits eingehängt 
wurden, ohne die Oberfläche zu bes-
chädigen. Ihre rasche Maßjustierung 
erlaubt das Herstellen mehrerer 
Langlöcher in Rekordzeit. Es kann 
das vordere Drückerschild gefräst 
werden, indem lediglich der Fräser 
ausgetauscht wird. Standardmäßig 
mit dem Zubehör UT16I ausgestattet, 
was es ermöglicht, Bezugspunkte für 
das Bohren des Loches für die Klinke
und den Schlosszylinder zu nehmen.
Horizontales Arbeiten möglich. Für
das Langlochfräsen genuteter Türen
oder solcher mit einer Überlappung
gibt es ein Justiersystem zum 
Zentrieren der Maschine. Passende 
Fräser sind preisgünstig und einfach 
austauschbar, da sie auf derselben 
Werkzeugwelle montiert werden 
können.

Die Maschine kann auch in der 
Horizontalen arbeiten. Besonders 
nützlich, wenn eine Serie von Lan-
glöchern in ausgehängten Türen 
hergestellt werden soll.

Hölzerner Maschinenkoffer

Ideal zum Herstellen von Langlö-
chern (Schlosskasten)

Es ist außerdem möglich, 
genutete Türen oder solche 

mit einer Überlappung zu 
fräsen, weil die Position der 

Maschine über der Türe so 
positioniert werden kann 

(auch Außermittig) wo das 
Langloch gefräst werden soll.

Standardausrüstung
Werkseitig ausgestattet mit HM 
Langlochfräser Ø 16 mm, Arre-
tierungsschiene zum gleichzeiti-
gen Herstellen von Langlöchern 
in mehreren Türen, Gummiprote-
ktoren für Feinarbeiten, Services-
chlüssel, Staubabsauganschluss
und Bohrzubehör UT16I.

Technische Daten
Leistung 1.100 W
Max. Fräser-Ø 30 mm
Leerlaufdrehzahl 23.000/min
Max. Langlochfrästiefe 0-125 mm
Max. Langlochfräslänge 177 mm+ d (Fräser)
Max. Schraubstocköffnung 190 mm

Die FC116U enthält eine Anschlagschiene, die in der Höhe 
vom Boden, die für die erste gefräste Tür festgelegt wurde, 

an der Maschine befestigt wird, was das Langlochfräsen der
übrigen Türen in derselben Höhe erlaubt, ohne neu Maß 

nehmen zu müssen.

Montage verschiedenster 
Schlösser mit der FC116U.

| Langlochfräsmaschine

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern 

Vídeo
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A B

UC16K
UC16K

Sonderzubehör
1645287 UP16I Klemmenverlängerung
1645288 UT16I Bohrzubehör
1640148 HM Bohrer Ø 18 mm
1640149 HM Bohrer Ø 23 mm (*) Zur 

Verwendung mit 
einem Bohrer

A

B

Mit dem Verlängerer UP16I kann 
die Aufspannvorrichtung der 
Maschine über die Tür selbst 
hinaus verlängert werden.

Bei Einsatz des Werkzeugs UT16I 
erhält man den Bezugspunkt zum 
Bohren von Zylinderaufnahme 
und Nadel.

Seitliche Ausfräsungen für 
den Griff und Zylinder oder 
andere Beschläge.

Die UC16K und die Oberfräse 
FR66P lassen sehr schnelle 
Ausfräsungen von extrem 
hoher Qualität zu.

Die UC16K ermöglicht auch 
sehr präzise Ausfräsungen in 
Rahmen.

Mit der UC16K können sämt-
liche Ausfräsungen gemacht 
werden, um ein komplettes 
Schloss ein- zubauen.

Lieferumfang
Satz von Schablonen, Führungsringe für 
(FR66P/FR160P) und Serviceschlüssel.

Zusätzliche Sets können einzeln bestellt 
werden. (ref. 1645365)

Technische Daten
Arbeitsbereich an der Planseite: 80x300 mm
Arbeitsbereich stirnseitig: 55x300 mm
Maximale Öffnung der Spannvorrichtung: 
190 mm
Minimale Öffnung der Spannvorrichtung: 
13 mm
Maximale Frästiefe: 60 mm

Die UC16K eignet sich auch 
besonders gut für sämtliche 
Spezial-Schlösser. 

| Schlosskasten-fräsvorrichtung

Preisgünstige auf Wunsch lieferbare Fräsen
Dank gleicher Werkzeugaufnahmewelle leicht auswech-
selbar.

1640138 Satz aus 5 Hartmetallfräsen
Durchmesser: 18, 21, 23, 25, 30 mm (Best.-Nr. 1640138)

(*) Im Standardlieferumfang inbegriffene Fräse

Im Lieferumfang von 
FC116U

inbegriffene Werkzeu-
gaufnahmewelle

1640127 Fräse, Ø 16 mm, HM*
1640150 Fräse, Ø 17 mm, HM
1640128 Fräse, Ø 18 mm, HM
1640367 Fräse, Ø 20 mm, HM
1640129 Fräse, Ø 21 mm, HM
1640378 Fräse, Ø 22 mm, HM
1640130 Fräse, Ø 23 mm, HM
1640368 Fräse, Ø 23,5 mm, HM
1640131 Fräse, Ø 25 mm, HM
1640369 Fräse, Ø 29 mm, HM
1640132 Fräse, Ø 30 mm, HM
1640140 Bohrer

Die UC16K ist eine praktis-
che Lehre, um an  montier-
ten Türen Ausfräsungen für 
Schlösser auszuführen. Die 
Oberfräse FR66F eignet sich 
besonders gut für diese 
Arbeiten.
Mit speziellen Schraub-
zwingen kann die Lehre 
ohne Beschädigung des 
Werkstücks bequem be-
festigt werden. Mit dem 
Anschlag kann mit einma-
liger Einstellung dieselbe 
Ausfräsung an mehreren 
Türen oder Rahmen aus-
geführt werden.

Zubehör Fräser
1640157 HM Fräser Ø 12 mm (für FR66P)
1640258 HM Fräser Ø 12 mm (für FR160P)
(siehe Seite 45)

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern 
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PB83E
Diese Montagehilfe wurde speziell 
für ein schnelles und perfektes Ver-
setzen von Türzargen in Türstöcke 
entwickelt.
Die Türzargen können sowohl in 
Altbauten als auch Neubauten 
verwendet  werden; die bestehende 
Türe kann im letzteren Fall verwen-
det werden.
Die Verwendung von 2K-Mon-
tageschaum bzw. PU-Schaum 
gewährleistet einen robusten als 
auch dauerhaften Halt der Türe. 
Ermöglicht ein schnelles Setzen 
(weniger als 10 Minuten) und somit 
eine optimale Ausnützung Ihrer 
Arbeitszeit. 

Füllen mit 2K-Montageschaum 
oder PU-Schaum.

Platzierung des PB83E entspre-
chend des Blindstockes.

Platzierung der Ausschäumfu-
gen mit Hilfe des beigelegten 
Anschlages.

Schnelle Vorbereitung

Absichern der Rahmen mit der 
Montagehilfe.

Einstellung der Abmessungen 
entsprechend der Türe.

Einfache Plazierung

Doppeltür-Set Ref. 8345175.

Für das Schneiden des alten 
Rahmen verweisen wir auf die 
Maschine RM95R (siehe S. 49). 
Ansonsten kann man den alten 
Rahmen mit anderen Arten von 
Sägen bearbeiten und schneiden. 
Bei Neuanfertigung entfällt die-
ser Arbeitsgang.

Beim Entfernen des PB83E 
müssen die Einstellungen nicht 
verändert werden. Mit der selben 
Einstellungen können beliebig 
viele Türen montiert werden.

Viele verschiedene Türgrößen
Diese Montagehilfe ist für viele
Türabmessungen geeignet (nach dem Standard UNE 56802)
Türabmessungen:
Höhe von 1.905 bis 2.160 mm	
Breite von   620 bis 1.020 mm	
Tiefe  von 35 bis 45 mm

Sonderzubehör 
8345175 Verlängerung zum Ein-
setzen von Rahmen und Laschen-
verbindungen in Türeingängen 
für Doppeltüren oder Türen mit 
Spezialgrößen. 
Breite von 1.240 bis 1.640 mm

Innenrahmen Zarge (Rahmenschenkel)
Abdeckleisten oder 
äußere zierleisten

Polyurethans-
chaum

Wand

Profil von fertig gestellter Tür

Langlebige Fixierung dank des 
Polyurethanschaums. 

| Montagehilfe fur türzargen

Installation und Restaurierung von Türen und Fenstern
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RZ270S
Speziell zum Schneiden von Türen, Tü-
rrahmen, Sockelleisten und Fußleisten.
Ideal für Verleger von Parkettböden 
und sonstiger Bodenbeläge, wie Tep-
piche, Keramikfliesen usw. 
Leistungsstarker Motor für einen sau-
beren und präzisen Schnitt – einfach
und schnell. Schnitthöhe und -tiefe 
sind mittels ihrer Verstellschraube eins-
tellbar. Ihre Schnitttiefe ermöglicht das 
Schneiden der Türen mit einem Mal. 
Ausgestattet mit einem Staubabsau-
ganschluss und einen Staubabsaugs-
chlauch zum Anschließen an eine 
externe Staubabsaugung.

Zubehör: Sägeblätter
7040193 Diamantscheibe (Ø 150), 
zum Schneiden von Ziegelstei-
nen, Beton, Granit, Keramik und 
Steinzeug
7040316 Sägeblatt zum Schneiden 
von Metallen (Ø 165, Z 30), ideal 
zum Schneiden der Metalltürblätter 
von Panzertüren

Schneidet Türrahmen ohne De-
montage der Türverkleidung, 
was einen präzisen und sauberen 
Schnitt erlaubt.

Ihre Schnitttiefe ermöglicht das 
Schneiden von Türen mit einem 
Mal, ohne auszusplittern.

Hohe Zuverlässigkeit beim Schnei-
den von Sockelleisten oder Fußleis-
ten.

Maschinen für die Parkettindustrie

Technische Daten 
Leistung 1.300 W
Schnitttiefe 0-47 mm
Mindestschnitthöhe 8 mm
Maximale Schnitthöhe 35 mm
Leerlaufdrehzahl 5.000/min
Gewicht 5,6 kg   

Standardausrüstung
HM-Sägeblatt Z 24 Ø 165 mm
zum Schneiden von Türen und
Fußleisten (Ref. 7040314), 
Staubabsaugschlauch 3,5 m lang,
Transportkoffer und Services-
chlüssel.

| Schneidmaschine

Dank der Möglichkeit des 
Abnehmens des Vorderteils 
des Kopfes ist es möglich, 
beim Schneiden der Fußleis-
ten die Ecken zu erreichen.

Schneiden einer Schattenfuge

Vídeo
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FR817T
FR817T

Einfache und rasche Justierung 
der Höhe des Fräsers.

Speziell zum Fräsen der Ecken beim 
Polieren von Massivholzparkett oder 
Treppenstufen gedacht.Ermöglicht das 
Fräsen der Ecken, die von herkömmli-
chen Parkettschleifmaschinen nicht 
erreicht werden. Dadurch bleiben sie 
auf derselben Höhe wie der übrige 
Boden. Die Maschine ist mit einem 
Frontprotektor ausgestattet, wo-
durch Schäden an der Fußleiste oder 
sonstigen Wandelementen vermieden 
werden. Enthält eine Staubabsau-
ganschluss zum Anschließen an eine 
externe Staubabsaugung.

Ermöglicht das Fräsen der Ecken, 
die von herkömmlichen Schleifer-
maschinen nicht erreicht werden.

Dank ihrer Bauweise erreicht sie 
mühelos die Ecken. 

Standardausrüstung
90°-HM-Fräser, Services-
chlüssel und Transportkoffer.

Technische Daten
Leistung 750 W
Leerlaufdrehzahl 14.000-30.000/min
Gewicht  1,9 kg

| Eckenfräse

Die Maschine ist mit einem Front-
protektor ausgestattet, wodurch 
Schäden an der Fußleiste oder 
sonstigen Wandelementen vermie-
den werden.

Perfekte Endbearbeitung 
in kürzerer Zeit

Maschinen für die Parkettindustrie 
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SC324Y

Stichsägen

| Stichsäge
Kraftvolle hochgenaue professionelle 
Stichsäge, ausgestattet mit einem 
Rutschfesten Handgriff. Ausrissfreier 
Schnitt.
Elektronische Drehzahlregelung und 
vierfachen Pendelhubeinstellung 
für Holz, Eisen und NE-Metalle, 
Kunststoff etc.
Ausgestattet mit einem Sägeblatt 
schnellwechsler.
Tisch ist von 0-45° SCHWENKBAR Grundplatte von 0° to 45° schwenkbar.

Präziser Ausrissfreier Schnitt

Sonderzubehör
6466073 Absaugschlauch 3,5 m

Sägeblätter
siehe Seite 77

Standard Ausstattung
Spannschutz, Kunststoffführung, 
Satz von 3 Stichsägeblättern, 
Staubabsauganschluss, Koffer

Spannschutz

Technische Daten
Leistung 650 W
Maximale Schnitttiefe in Holz 100 mm
Leerlaufdrehzahl 500-3.000/ min
Grundplattenverstellung 0°-45°
Gewicht 2,5 kg   

NEU
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SR74K SR90J
Kraftvoller 1.200 Watt Motor. Sch-
nittiefe bis zu 51 mm. Ausgestattet
mit einem Spaltkeil und Sägeblatts-
chutz sowie einem Staubabsau-
ganschluss.

Sonderzubehör
6446073 Staubabsauganschluß 
3,5 m
9045705 UCP90 Schnittführung
9045767 Basis für SR74K für 
UCP90

Leicht und stabil. Schnittiefe bis 
zu 51 mm.

Ausgestattet mit einem Stau-
babsauganschluß.

Durchführung von Gehrung-
sschnitten.

Sägen

Technische Daten
Leistung 1.200 W
Sägeblattdurchmesser 153x20 mm
Schnittiefe 90° 51 mm
Schnittiefe 45° 34 mm
Leerlaufdrehzahl 5.000/min
Gewicht 3,4 kg   

Ausgestattet mit einem Staub-
absauganschluss.

Einfache Handhabung. Ausdauernd
und sicher in der Bedienung. Kra-
ftvoller 1.400 Watt Motor für Sch-
nittiefen bis zu 70 mm. Verstellbare
Schnittiefen und-winkel.
Ausgestattet mit einer kompletten
Schutzvorrichtung mit automati-
schem Rücksetzmechanismus.

Schnittiefe bis zu 70 mm.

Durchführung von Gehrungs-
schnitten.

Technische Daten
Leistung 1.400 W
Sägeblattdurchmesser 200x30 mm
Schnittiefe 90° 70 mm
Schnittiefe 45° 49 mm
Leerlaufdrehzahl 5.800/min
Gewicht 6,2 kg   

Sonderzubehör
6446073 Staubabsauganschluß 
3,5 m
9045705 UCP90 Schnittführung
(Basis für SR90J bereits im Lie-
ferumfang enthalten)

| Handkreissägen | Handkreissägen

Sägeblätter
siehe Seite 77

Sägeblätter
siehe Seite 77
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UCP90

Zubehör für Sägen

| Führungslineal
Die Führung UCP90 ermöglicht das 
Ausführen gerader Schnitte und 
garantiert eine perfekte Führung der 
Säge mit voller Stabilität. Anpassbar 
an alle Virutex-Modelle von Kreis- 
und Stichsägen. Werkseitig mit zwei 
Fixiersystemen ausgestattet, die ein 
sicheres Halten des Werkstücks er-
möglichen: zwei Saugnäpfe für glat-
te und nicht-poröse Oberflächen und 
ein Set aus zwei Schraubzwingen, 
die an der Unterseite der Führung 
zu befestigen sind, auch wenn die 
Führung länger als die Platte ist.
Die Führung ist außerdem mit 
rutsch-hemmenden Streifen ver-
sehen, um die Platte vor möglichen 
Kratzern zu schützen.

Rutschhemmende Streifen für eine 
bessere Fixierung. Sie schützen die 
Platte vor möglichen Kratzern.

Zwei Schraubzwingen zum Fixieren
der Führung. Sind im Lieferumfang
enthalten.

Die Führung kann mittels der zwei im 
Lieferumfang enthalten Saugnäpfe 
auf glatten und nicht-porösen 
Oberflächen fixiert werden.

Standardausrüstung
Führung 1400 mm lang mit
Adapter für Kreissäge SR90J, 2
Saugnäpfe und 2 Schraubzwin-
gen.

Sonderzubehör
9045767 Adapter für SR74K
9045754 Führung 1400 mm Länge
9045755 Führung 2400 mm Länge
6045756 Set aus 2 Saugnäpfen UCP90
6045710 Set aus 2 Schraubzwingen
9045812 Verbindungsset für Führung UCP90

Die Kreissäge SR90J kann direkt an der Schnittführung 
geführt werden (Adapter nicht notwendig).

Die Kreissäge SR74K kann mittels Zubehörbasis, Ref. 
9045767, mit der Schnittführung verbunden werden.

Kreissägen + UCP90

B
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SRI174T
Stabile und ergonomische Bauwei-
se. Die Säge gleitet direkt auf der 
Führung ohne weiteres Zubehör. 
Ihr kraftvoller Motor ermöglicht 
das Schneiden verschiedener Arten 
von Materialien.
Automatischer Überlastschutz und 
sanfter Anlauf für einen angeneh-
men Maschinenstart. 
Schnellstopp für das Sägeblatt, 
passender hinterer Handgriff, Spe-
rr-hebel für einfachen Blattwech-
sel und Spaltkeil.
Staubabsauganschluss.

Sonderzubehör
7406518 UCP174T-800 Schnittlineal (800 mm)
7406519 UCP174T-1400 Schnittlineal (1400 mm) 
7445818 Verbindungsset
7445819 Set aus 2 Saugnäpfen (für glatte, nicht-poröse Oberflächen)  
6045710 Set aus zwei Schraubzwingen
6446073 Staubabsauganschluss 3,5 m

Praktisches und präzise Schnitt-
tiefeneinstellung von 0 bis 55 mm.

Technische Daten
Leistung 1.150 W
Sägeblattdurchmesser 160x20 mm
Schnitttiefe bei 90° 55 mm
Schnitttiefe bei 45° 35 mm
Leerlaufdrehzahl 5.500/min
Gewicht 4,7 kg

| Tauchsäge

Standardausrüstung
HM-Sägeblatt Ø 160 mm Z28 zum
Schneiden von Holz und Kunsts-
toff.
Staubabsauganschluss. Transpor-
tkoffer und Serviceschlüssel.

Zubehör: Sägeblätter 
7440163 HM-Sägeblatt Ø160 x 20 mm 28z universell für Holz und
Kunststoff (standardmäßig im Lieferumfang enthalten)
7440327 HM-Sägeblatt Ø160 x 20 mm 48z für Laminate, Corian® und
Hartes Oberflächenmaterial 
7440328 HM-Sägeblatt Ø160 x 20 mm 54z AD -5° für Aluminium- und
Kunststoffprofile

Corian® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont

Präzise Gleitführung.

Ermöglicht Schnitte 13,5 mm 
Abstand von der Wand oder sons-
tigen vertikalen Oberflächen.

Sägen

Schnittlineal gehört nicht
zur Standardausrüstung.

A

B

C

D

E
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TM33W

Gehrunssägen

Hochpräzise schwenkbare, tragbare
Gehrungssäge. Ausgestattet mit 
einem HM-Sägeblatt d.= 300 48 Z. 
Schnittkapazität von 160 x 95 mm 
oder 200 x 45 mm bei 0° Grad Eins-
tellung von Tisch und Schwenkkopf.

Einfache Bedienung:
Der Gasdruckdämpfer, das Sanftan-
laufsystem und die Doppelriemenü-
bertragung, ohne Verzahnungs-
geräusch, ermöglichen eine sehr 
komfortable Bedienung und so eine 
Steigerung der Schnittgenauigkeit 
und der Qualität der auszuführen-
den Arbeit.

Sicherheitssystem:
Die TM33W ist mit einer patentierten
Sägeblattbremse ausgestattet, die 
das Sägeblatt wenige Sekunden 
nach dem Abschalten der Maschine
stoppt, einem Sicherheitssystem 
gegen unbeabsichtigtes Einschalten,
umfassendem Sägeblattschutz und
einen Staubabsauganschluss.

Standardausrüstung
HM-Sägeblatt für den gewerblichen
Einsatz, Ø 300 mm 48 Z, Längsans-
chlag und Werkzeug.

| Gehrungssäge

Stufenlose Bewegung
dank des neuen, leis-
tungsstarken Gasdruc-
kdämpfer

Neuer oberer Tisch, mehr Aufla-
gefläche für zusätzliche Arbeiten. 
Schnittkapazität von 0 bis 55 mm eins-
tellbar. Längsanschlag mit Sklala der 
Vorderseite für einfaches Schnei-den.
Einrichten eines Anschlags (optional) 
für Schnittwinkel möglich
(siehe Seite 70).

Ausgerüstet mit einem Präzisionslaser zum Führen des Schnitts.
Automatisches Einschalten beim Starten der Maschine. Mit Ein-
Ausschalter zum Abschalten beim Arbeiten am oberen Tisch.
Die Laservorrichtung ist direkt auf der Sägeblattklemmmutter mon-
tiert, so dass der Laserstrahl in jeder Schnittposition seine Präzision 
behält.

Holz

Vídeo
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TS33W
Gehrungssäge ähnlich wie Modell TM33W, 
aber ohne oberen Tisch.

Neue Höheneinstellung des oberen Tisches 
durch speziellen System. Ermöglicht eine 
präzise und stufenlose Einstellung.

Ergonomischer verstellbarer Griff für die
Ideale Arbeitsposition.
Spezieller Schutz gegen den Sägestaub.

Einfacher Austausch des Sägeblatts dank des Sperrknopfs.
Grundausstattung: HM-Sägeblatt d=300 mm 48 Z.

Elektronischer Sicherheitsschalter schützt die Maschine 
gegen versehentliches Einschalten aufgrund eines Stro-
mausfalls. Es ermöglicht auch den Sanftanlauf der Maschi-
ne, ohne plötzliche ruckartige Bewegungen, was Schäden 
am Riemen oder Motor verhindert.
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TM433WTC

Technische Daten
Leistung 1.500 W
Leerlaufdrehzahl 3.700/min
Sägeblattdurchmesser 300 mm
Unterer Tisch Führung* 57 mm
Gewicht 20 kg

Schnittkapazität (mm)

Mit 36 mm Zusatz

Sonderzubehör für TM33W und TS33W

7246098 Gehrungsanschlag (nur für 
TM33W)

6446073 Standardabsaugvorrichtung 
3,5 m (für oberen Tisch)

3346388 Schnittauflage bis 200 mm 
Breite

3345470 Reihe seitlich angebrachter 
Griffe für einfaches Transportieren.

3345416 Klemmset 5800100 fahrbahrer Arbeitstisch 
MT58K. Höhenverstellbar in bis 
zu vier verschiedenen Stufen. Man 
kann den MT58K mit einer oben 
darauf montierten Gehrungssäge 
transportieren.

Sehr komfortables Arbeiten beim 
Schneiden langer Teile dank den 
verstellbaren Auflagerollen auf 
beiden Seiten.

*gemäß EN-61029 Standards

| Transportable Gehrungssäge

Gehrungssägen

Das TM433WTC ist fahrbar.
Er ist mit verstellbaren Auflagerollen 
für lange Teile ausgerüstet und sehr 
praktisch für das Arbeiten und Teile 
fördern.
Es ermöglicht das einfache Benutzen
von Aufzügen und das Hinauf- und
Hinuntertragen im Treppenhaus.
Breite 61,5 cm.

Standardausrüstung
Der TM433WTC ist mit einem
HM-Sägeblatt 48Z, 2 seitlichen
Auflagerollen für lange Teile und
der TC133R zusammen mit dem
Tisch ausgerüstet.

Sägeblätter
siehe Seite 77
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TM43L
Transportable Gehrungssäge. Durch 
ein neigbares Sägeblatt auch für 
Schifterschnitte geeignet. Mit 
oberen Sägetisch und Staubab-
saugungsanschluß. Integriertes 
Sicherungssystem mit Sägeblatt-
bremse und Schutz gegen unvor-
hergesehenes Einschalten.

Die Basis ist aus einem Stück und 
bietet eine große Auflagefläche.

Sonderzubehör
3345416 Klemmset 
3345470 Seitliche Tragegriffe
7246098 Gehrungslehre
6446073 Staubabsaugvorrichtung 
(3,5 m) (Bei Arbeiten als Tischkreis-
säge)
5800100 Fahrbarer Tisch für Ge-
hrungssäge MT58K

Standardausrüstung
Professionelles HM-Sägeblatt  
d=250 mm 40 Z, Längsanschlag 
und Serviceschlüssel.

Transportable Gehrungssäge ähnlich TM43L 
aber ohne oberen Tisch.

Ausgestattet mit Sicherheitsvo-
rrichtungen, die vor Verletzungen 
durch das Sägeblatt schützen.

Gehrungssägen

Technische Daten
Leistung 1100 W
Leerlaufdrehzahl 5.500/min
Sägeblattdurchmesser 250 mm
Gewicht  18 kg

Sonderzubehör: Seitliche Tragegri-
ffe zum einfachen und seitlichen 
Transport (Art. 3345470)

Oberer Tisch mit Längsanschlag und 
Spaltkeil, ideal für Längsschnitte als 
auch zum Ablängen. Sägeblatts-
chutz für gefahrloses Arbeiten.

Der Griff kann so eingestellt wer-
den, dass ein bequemes Arbeiten 
ermöglicht wird.

Sonderzubehör: Klemmset
(Art. 3345416)

Schnittkapazität
 Kopf	 Tisch	 Kapazität
		 0°	 bei  0°	 62x145 mm	
			  bei  45°	 62x95 mm
		 45°	 bei  0°	 45x145 mm	
			  bei  45° left	 43x45 mm

Schnittkapazität (mm)

| Gehrungssägen

Sägeblätter
siehe Seite 77

Holz

Max. Schnittkapazität am oberen Tisch: 40 mm
Abmessungen oberer Tisch: 307x375 mm
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TS72C

TM72C

Technische Daten
Leistung 1.200/1.300 W (entsprechend Modelle)
Leerlaufdrehzahl 3.000/min
Sägeblattdurchmesser 300 mm
Gewicht 30 kg  

Gehrungssägen

Schwenkbare Gehrungssäge für 
exakte Gehrungsschnitte bis zu 
150 mm. Sägeblattkopf neigbar 
von 0° bis 45°. Ausgerüstet mit 
oberem Tisch inkl. einstellbaren 
Längsanschlag.
Integriertes Sicherheitssystem.
Anschluss für eine externe  Staubab-
saugung. Ausgestattet mit HM-
Sägeblatt mit Z=48. Kraftvoll, 
präzise und sicher. Hohe Präzision: Diese Maschine 

wurde speziell für hohe Präzision 
in jeder Position entwickelt

Sonderzubehör
7500092 Klemmset
6446073 Staubabsauganschluss 
(3,5 m) (bei Arbeiten am oberen 
Tisch)
5800100 Fahrbarer Tisch Für
Gehrungssägen MT58K

Standardausrüstung
Professionelles HM-Sägeblatt 
Z=48, Ø 300 mm

Gehrungssäge; Ausstattung wie Modell Nr. 
TM72C, jedoch ohne oberen Tisch.

Die Maschine kann an die Staubab-
saugung angeschlossen werden.

Sonderzubehör: Klemmset (Art. 
7500092)

TM Modelle mit oberen Tisch der 
verstellbar ist (0 – 35 mm Sch-
nitthöhe). Er ermöglicht mit dem 
Anschlag Längsschnitte zu tätigen.

Schutz vor unbeabsichtigtem 
Absenken des Fräskopfes mittels 
Sicherheitshebel.

Sägeblattkopf von 0° bis 45° 
neigbar und kann  auch von 0° bis 
45° geschwenkt werden.

Ausführungen
TM72C: 220V 1200W	 Einphasen-
Motor Mit oberem Tisch
TS72C: 220V 1200W	 Einphasen-
Motor Ohne oberen Tisch
TM73C: 220/380V 1300W Dreipha-
sen-Motor Mit oberem Tisch
TS73C: 220/380V 1300W Dreipha-
sen-Motor Ohne oberen Tisch

Schnittkapazität (mm)

| Gehrungssägen

Schnittkapazität
 Kopf	 Tisch	 Kapazität
		 0°	 bei  0°	 80x150 mm	
			  bei  45°	 80x103 mm
		 45°	 bei  0°	 65x150 mm	
			  bei  45° left	 63x60 mm
Max. Schnittleistung auf dem oberen Tisch: 35 mm. 
Abmessungen oberer Tisch: 340x417 mm

Sägeblätter
siehe Seite 77

Holz
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| Gehrungssäge
Hoch-präzise, tragbare, schwenkbare Gehrungssäge 
ohne Tisch. Hohe Schnittleistung. Sägeblattkopf 
von 0° bis 45°. Ausgestattet mit oberem Tisch, HM-
Sägeblatt 96 Z für Aluminium und Klemm-Set. Inte-
griertes Sicherheitssystem mit Sägeblattbremse und 
Schutz vor versehentliches Einschalten. Anschluss 
für externe Staubabsaugung.
Enthält Sperre für einfaches Wechseln des Sägeblat-
tes. Keine Getriebegeräusche: Zahnriemenantrieb.

Sonderzubehör
3345470 Klemmset
5800100 MT58K FahrbarerTisch

Technische Daten
Leistung 1.500 W
Leerlaufdrehzahl  3.700/min
Sägeblattdurchmesser 300 mm
Gewicht 19 kg 

Profilschnittleistung

45×200 mm mit 36 mm Abstandshalter

Sägeblätter
siehe Seite 77

Gehrungssäge

Hoch-präzise, tragbare, schwenkbare
Gehrungssäge. Hohe Schnittleistung.
Sägeblattkopf von 0° bis 45°. Ausgestattet mit oberem 
Tisch, HM-Sägeblatt 72 Z für Aluminium und Klemm-
Set. Integriertes Sicherheitssystem mit Sägeblattbremse 
und Schutz vor versehentliches Einschalten. Anschluss 
für externe Staubabsaugung. Enthält Sperre für 
einfaches Wechseln des Sägeblattes. Keine Getriebe-
geräusche: Zahnriemenantrieb.

Technische Daten
Leistung 1.500 W
Leerlaufdrehzahl  3.700/min
Sägeblattdurchmesser 300 mm
Gewicht 19 kg 

Sonderzubehör
3345470 Klemmset
6446073 Staubabsaugvorrichtung 3,5 m (für oberen Tisch)
5800100 MT58K Fahrbarer Tisch
7246098 Gehrungslehre für Tisch

| Gehrungssäge

Schnittkapazität
Max. Schnittleistung auf oberem Tisch: 50 mm

45×200 mm mit 36 mm Abstandshalter

Sägeblätter
siehe Seite 77

Aluminium + PVC + Holz Aluminium + PVC
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TC133R MT58K

Zubehör für Sägen

Der MT58K ist höhenverstellbar, 
transportierbar und zusammenkla-
pp-bar und bildet eine solide 
Arbeitsoberfläche, auf der die Mas-
chine befestigt werden kann. Man 
kann den  Tisch zusammenklappen 
und die auf dem Tisch befestigten 
Maschine transportieren, so dass die 
Maschine nicht ständig auf- und 
abgebaut werden muss.

Sonderzubehör
5845325 Tischverlängerung für 
MT58K 

Einfach die Höhenstange mit dem 
Fuß betätigen und den Höhenvers-
teller von Hand festziehen. 

Je nach auszuführender Arbeit 
vierfach höhenverstellbar.

Technische Daten
Arbeitshöhe 810, 734, 621 o 383 mm
Tischabmessungen 600x450 mm
Belastbarkeit 100 kg

Der MT58K kann mit montierter Ge-
hrungssäge transportiert werden.

Die optimale Tischverlängerung
5845325 kann an jeder Seite des 
Tisches montiert werden und 
ermöglicht das bequeme Arbeiten
mit langen Werkstücken. Mit einer
Rolle zum einfachen Bewegen des
Werkstücks ausgestattet.

| Fahrbarer Arbeitstisch
"AngleCopy“ sorgt für den richtigen 
Winkel beim Gehrungsschnitt ohne 
Maßnehmen und ohne Zeitverlust 
durch komplizierte Berechnungen. 
"AngleCopy“ ist sehr praktisch zum 
Kopieren von Winkeln, die anders sind 
als 90º. Beim Kopieren des gewünschten 
Winkels mit "AngleCopy“ halbiert die 
Schnittführung den Winkel, so dass die 
genaue Position für den Gehrungsschnitt 
gefunden wird. Sie ist außerdem mit 
einem kleinen Knopf zum Fixieren des 
kopierten Winkels und zum Vermeiden 
von Fehlern beim Übertragen des 
Winkels zu der Maschine ausgestattet. 
Legt man den "AngleCopy“ parallel zum 
Werkstück und schneidet mit der Säge 
parallel zu dem durch die Schnittführung 
markierten Winkel, so erhält man einen 
perfekten Gehrungsschnitt. Der gesamte 
Prozess erfolgt ohne Maßnehmen oder 
Ausführen von Berechnungen, und 
man erhält auf einfache und schnelle 
Weise ein perfektes Resultat. Fehler sind 
ausgeschlossen. "AngleCopy“ ist mit allen 
Gehrungssägen für Holz oder Metall auf 
dem Markt kompatibel.  Er kann für 
innere oder äußere Winkel verwendet 
werden, und kann außerdem dafür 
verwendet werden, den Schneidwinkel 
auf dem Werkstück mit einem Stift oder 
einer Handsäge anzureißen. Seine perfe-
kte Symmetrie ermöglicht das Anreißen 
des Schnittes auf beiden zu schneiden-
den Werkstücken. AngleCopy erleichtert 
verschiedene Zimmermannsarbeiten, 
Bauarbeiten und viele andere Arbeiten. 
Er ist speziell für den professionellen 
Einsatz ausgelegt.

Einfaches Kopieren des Winkels.

| Winkelkopierer "AngleCopy"

Erlaubt einen präzisen Schnitt, 
indem einfach das Sägeblatt parallel 
zur Schnittführung angesetzt wird.

Ein perfektes Ergebnis in kürzester 
Zeit.
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Werkzeuge

Sägeblätter Stichsägeblätter

	 Art. Nr.	 Beschreibung	
	 3440095	 Normaler Schnitt, für Weich- und Hartholz bis 60 mm 	

		  (HCS, Zahnteilung 4 mm, verzahnte Länge 75 mm)	

		

	 3440167	 Normaler Schnitt, für Weich- und Hartholz bis 80 mm 	

		  (HCS, Zahnteilung 4 mm, verzahnte Länge 105 mm)	

		

	 3440094	 Kurvenschnitt, für Weich- und Hartholz bis 60 mm 	

		  (HCS, Zahnteilung 4 mm, verzahnte Länge 75 mm)	

		

	
	 3440093	 Feiner Schnitt, für Weich- und Hartholz, 			 

		  Spanplatten bis 30 mm (HCS, Zahnteilung 2.5 mm, 	

		  verzahnte Länge 75 mm)			 

			 

	 3440163	 Feiner Schnitt, für Weich- und Hartholz, 			 

		  Spanplatten bis 30 mm. (HCS, Zahnteilung 2.5 mm, 	

		  verzahnte Länge 105 mm)			 

			 

	 3440097	 Feiner Schnitt, für Weich- und Hartholz, Spanplatten 	

		  bis 80 mm. Für Linoleum und Kunststoffe bis 8 mm 	

			  (HCS, Zahnteilung 4 mm, verzahnte Länge 105 mm)	

					  

	 3440164	 Feiner Schnitt, für Weich- und Hartholz, 		

		  Spanplatten bis 80 mm. Für Linoleum und 		

		  Kunststoffe bis 8 mm (HCS, Zahnteilung 4 mm, 	

			  verzahnte Länge 105 mm)			 

			 

	
	 3440096	 Grober Schnitt, für Weich- und Hartholz bis 60 mm. 	

		  Für Polyurethane bis 40 mm (HCS, Zahnteilung 3 	

		  mm, verzahnte Länge 75 mm)

				 
	 3440098	 Für weicher Stahl, Eisen bis 3 mm. Aluminium und 	

		  NE- Metalle bis 4 mm. Melamin und faserverstärkte 	

		  Kunststoffe bis 8 mm (HCS, Zahnteilung 1.2 mm, 	

			  verzahnte Länge 52 mm)

	 3440165	 Für weicher Stahl, Eisen bis 3 mm. Aluminium und 	

			  NE- Metalle bis 4 mm. Melamin und faserverstärkte 	

			  Kunststoffe bis 8 mm (BIM, Zahnteilung 1.2 mm, 	

			  verzahnte Länge 105 mm)

	
	 3440099	 Für weicher Stahl, Eisen bis 6 mm. Aluminium und 	

			  NE- Metalle bis 8 mm. Melamin und faserverstärkte 	

			  Kunststoffe bis 10 mm (HCS, Zahnteilung 2 mm, 	

			  verzahnte Länge 52 mm)

	 3440166	 Für weicher Stahl, Eisen bis 6 mm. Aluminium und 	

			  NE- Metalle bis 8 mm. Melamin und faserverstärkte 	

			  Kunststoffe bis 10 mm (BIM, Zahnteilung 2 mm, 	

			  zverzahnte Länge 105 mm) 		

		
	 3440100	 Für weicher Stahl, Eisen bis 6 mm. Aluminium und NE- 	

		  Metalle bis 8 mm. Eternit, Verbundstoffe, Asbestzement 	

		  bis 10 mm (HSS, Zahnteilung 3 mm,verzahnte Länge 52 	

		  mm)			 

Sägeblätter

Kreissägen  Modelle
Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 153 x 20 x 2,5 12z ∙ Ref. 7440092 SR74K

Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM. 
Ø 153 x 20 x 2 24z ∙ Ref. 7440196 SR74K

Für Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 153 x 20 x 2,4 40z ∙ Ref. 7440309 SR74K

Für Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 160 x 20 x 2,8 28z ∙ Ref7440163 SRI174T

Für Laminate, Corian und harte Oberflächenmateria-
lien. HM. Ø 160 x 20 x 2,6 48z ∙ Ref. 7440327 SRI174T

Für Aluminium- und Kunststoffprofile.
HM. Ø 160 x 20 x 2,6 neg. 54z ∙ Ref. 7440328 SRI174T

Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 200 x 30 x 2,5 20z ∙ Ref. 9040154 SR90J

Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM. 
Ø 200 x 30 x 2,7 30z ∙ Ref. 9040155 SR90J

Gehrungssägen
Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 250 x 20/30 x 3,2 40z ∙ Ref. 4340082 TM43L, TS48L

Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 300 x 20/30 x 3,1 48Z ∙ Ref. 9040068 

TM33W, TS33W

Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM. 
Ø 300 x 30 x 2,8 48z ∙ Ref. 7240188

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C,  
TM33W, TS33W

Für Spanplatten und Aluminium- und Kunststoffprofi-
le. HM. Ø 300 x 30 x 3,2 72z A.D. 0 ∙ Ref. 9040069

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33W, TS33W, TM233T, 
TM172T

Für Aluminium- und Kunststoffprofile. HM. 
Ø 300 x 30 x 3,2 96z A.D. neg. ∙ Ref. 3340319

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33W, TS33W, TS233T, 
TS233T, TS172T

Für lackierte Formteile. HM
Ø 300 x 30 x 2,7 96z Teflon ∙ Ref. 3340190 

TM72C, TM73C, TS72C, TS73C, 
TM33W, TS33W

 

Verschiedenes 
Für Holz, Spanplatten und Kunststoff. HM.
Ø 165 24z ∙ Ref. 7040314 RZ270S

Für Panzertüren Ø 165 ∙ Ref. 7040316 RZ270S

Diamant Ø 150 ∙ Ref. 7040193 RZ270S

HM Lamellennutfräser Ø 100 x 4, 2 Zähne und 2 + 2
Vorschneider. Ref. 1440080 AB111N

Diamant Ø 180 ∙ Ref. 7040329 RV70S, RV70U

Für Holz HM Ø 200 30z∙ Ref. 7040330 RV70S, RMV70S, RV70U, RMV70U

Für Holz HM Ø 200 12z∙ Ref. 7040371 RV70U, RMV70U
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AS182K / AS282K / AS382L

1

2

3

4

5

9

7

8

6

AS182K / AS282K / AS382L
Professionelles Trocken- / Nass-
Absaugsstem.
Speziell eingerichtet für Anschlüsse 
aller gängigen Elektrowerkzeuge.
Ausgestattet mit einem Anschluß 
für Automatikbetrieb besitzt es 
ein spezielles System, welches die 
Absaugung über den Schalter des 
Elektrowerkzeugs aktiviert.
Ein Doppelanschluß erlaubt den 
gleichzeitigen Anschluß von 2 
Maschinen.

Absaugsysteme

Das Absaugsystem ist leicht trans-
portierbar.

Anschlussmöglichkeit für 2 Elek-
trowerkzeuge

Doppelfiltersystem für Mikrostaub.

Technische Daten
Leistung AS182K und AS282K 1.200 W
Leistung AS382L 2.300 W
Behälter Volumen AS182K 27 l
Behälter Volumen AS282K und AS382L 72 l
Kühlungsumgehung  by-pass 
Max. Unterdruck mm (H2O) 2200

Die Modelle AS282K und AS382L 
haben eine sehr großes Aufnah-
mevolumen.

Steckdose mit Automatik für ex-
ternen Anschluss für eine Maschine

Saugvolumen AS182K und AS282K 170 m3/h
Saugvolumen AS382L 340 m3/h
Externanschluss max. 2000 W
Kabellänge 8 m
Polyesterfilter im Lieferumfang enthalten 	
Spezialfilter für Feinstaub im Lieferumfang enthalten

Absaug-Set 8246233   (Sonderzubehör)*
	Pos.	 Art. Nr.	  		  Bezeichnung
		 1	 8299157		  Flexibler Schlauch 2 m
		 2	 8299158		  Bürste
		 3	 8299159		  Düse für den Nasseinsatz
		 4	 8202131		  Fugendüse
		 5	 8299092		  Saugbürste
		6 & 7	 8202316		  Saugrohr
		 8	 8202317		  Saugrohr, gebogen
		 9	 8202134		  Universal-Dreieck-Düse

| Absaugsysteme

Sonderzubehör
8299173 "Y" -Verbinder für AS382L 
(standardmäßig im Lieferumfang 
der Modelle AS182K und AS282K 
enthalten)

(*) Das Staubabsaug-Set Ref. 8246233 ist standardmäßig im Lieferumfang der Modelle AS182K und AS282K enthalten.

Optionale Staubbeutel
10 Beutel für AS182K (Ref. 8299160)
5 Beutel für AS282K und AS382L 
(Ref. 8299161)
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ASC482U ASM582T

Staubabsaug-Set Ref. 8245847 (optional)

	Pos.	 Ref.	  		  Bezeichnung
		 1	 8299158		  Bürste
		 2	 8299159		  Düse für Flüssigkeiten
		 3	 8202131		  Düse für Nuten
		 4	 8299092		  Runde Bürste
		5 und 6	8202316		  Schlauch
		 7	 8202317		  Gelenkschlauch
		 8	 8202134		  Dreiecksdüse

Technische Daten
Leistung 1.200 W
Steckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen max. 2.200 W
Fassungsvermögen des Behälters 25 l
Saugvolumen 240 m3/h 
Max. Unterdruck mm (H2O) 2.500 250 mbar
Gewicht 13 kg

Leistungsstarkes und kompaktes Profi-
Absaugsystem für Staub und Flüssi-
gkeiten, speziell für den Anschluss von
Elektrowerkzeugen ausgelegt. Dank sei-
ner hohen Saugleistung ermöglicht es
das Arbeiten unter angenehmeren und
sicheren Bedingungen. Mit Steckdose
zum Anschließen der Elektrowerkzeuge
und elektronischem Einschaltsystem, 
das das Absaugsystem einschaltet, wenn 
ein an das Absaugsystem angeschlosse-
ne Maschine eingeschaltet wird, und es 
einige Sekunden nach dem Abschalten 
des Werkzeugs abschaltet, damit das 
Absaugsystem den übrigen Staub aus 
dem Werkzeug und dem Schlauch 
saugen kann. Elektronische Einste-
llungen, speziell für Exzenterschleifer 
geeignet, um zu vermeiden, dass sie 
beim Schleifen aufgrund der Saugkraft 
am Werkstück haften bleiben.

Doppelfilter für Mikropartikel.

Standardausrüstung
Flexibler Schlauch, Filter für 
Staub, Filter für Flüssigkeiten, 1 
Papierstaubbeutel.

Absaugsysteme

| Kompaktes Absaugsystem

Sonder zubehör
8245979 "Y" -Verbinder
8245847 Staubabsaug-Set 

Staubabaugung für alle Arten von 
Staub, Holzspänen oder ungefährli-
chen Mineralmaterialien. Filter "M”-
Klasse für Mineral- und Holzstaub 
MAK>0,1 mg/m3. Mit automatis-
chem Filterschüttler ausgestattet.
Dank seiner hohen Saugleistung 
ermöglicht es das Arbeiten unter 
angenehmeren und sicheren Be-
dingungen. Mit Steckdose zum Ans-
chließen der Elektrowerkzeuge und 
elektronischem Einschaltsystem, das 
das Absaugsystem einschaltet, wenn 
ein an das Absaugsystem anges-
chlossenes Werkzeug eingeschaltet 
wird, und es einige Sekunden nach 
dem Abschalten des Werkzeugs abs-
chaltet, damit das Absaugsystem den 
übrigen Staub aus dem Werkzeug 
und dem Schlauch saugen kann.

Optionale Staubbeutel
8299566 Papierbeutel für AS482U
8299575 Filz-Staubbeutel für 
AS482U

| Staubabsaugung M-Klasse

Technische Daten
Leistung 1.400 W
Steckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen max. 2.400 W
Fassungsvermögen des Behälters 21 l
Saugvolumen 215 m3/h 
Gewicht 12 kg

Standardausrüstung
Flexibler Schlauch und Polyesters-
taubbeutel.

Sonderzubehör
8299656 "Y"-Verbinder
8299645 Papierbeutel
8245847 Staubabsaug-Set

“M”-Klasse-Filter mit automatis-
chem Schüttler.

Steckdose zum Anschließen von 
Elektrowerkzeugen.

Modell nur in Spanien
verfügbar.
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(1)

(1)

(1)

SC324Y
FC116U

SR74K/SRI174TSR90J
CE23N/CE123N LPM97SFR817T   FR217S

LR46L
LRE46L

LRT84H
LR84H

LRE84H
LR184N

RTE146L
RTE46L

RT188N

LB31E
AF11

FR66P
FR160P

FRE160P
FRE317S

FR98H

RA17D
FR156N
FR256N

AB111N

FR277R
FR278R

RTE84H

CE35E

TM43L/TS48L

TM33W/TS33W
TM233T/TS233T

TM72C/TS72C
TM172T/TS172T

CE53S

CE120P

CE96H

CE89E

CE24E

GR120P

AS182K / AS282K / AS382LAS182K / AS282K / AS382L / ASC482U / ASM582T

FR292R

RM95S/RMV70U
RV70U

Absaugsysteme

AS182K, AS282K, 
AS382L, ASC482U &  

ASM582T

6446073  	
Standard-Staubabsaugvorrichtung (3,5 m)

8299077  
Saugleitung (inkludiert bei 
der Standard-Ausrüstung der
AS182K, AS282K und AS382L Absaugung)
8299567  
Dust collection pipe 
(included on ASC482U as standard equip-
ment).

(1)  	
Zum Anschließen am unteren
Schutz beim Arbeiten am oberen
Tisch

System zum Anschließen an die Staubabsaugung 
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U78 CO15L
Tragbares, leichtgewichtiges Fur-
nier-schneidgerät. Schnell und 
einfach in der Anwendung. Gewähr-
leistet einen sauberen  und splitter-
freien Schnitt ohne Verschnitt. Sch-
neidet Plastik, Laminate und Furnier. 
Exakte Einstellung der Schnittstärke 
mittels Mikrometermessung sowie 
Einstellung der Schnittbreite mit 
Hilfe einer Schiebeführung auf einer 
Millimeterskala.

Sonderzubehör
1550000 TK78 zur Befesti-
gung an eine Werkbank

Sauberer, splitterfreier Schnitt 
ohne Abfälle.

TK78 zur Befestigung an
eine Werkbank

Feinverstellung der Schnittbreite

Funirschneider

Technische Daten
Schnittbreite  12-110 mm
Schnittiefe 0-2 mm
Gewicht  1,2 kg
   

Gehrungsschneidgerät für Plastik, 
Laminat und Furnier. Für perfekte 
Kanten. Besonders nützlich beim 
Verkleiden von Schrankvorderseiten
etc.

Perfekter Schnitt.

Perfektes Endbearbeitung.

Technische Daten
Schnittiefe bei 90° 145 mm
Schnittbreite bei 45° 90 mm
Max. Schnittiefe 1,8 mm
Gewicht   7 kg   

Klingen
1527075 Set mit 2 Radklingen

| Tragbarer Furnierschneider| Furnierschneider
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CO49K

Funierschneider

Die CO49K ist das Resultat langjähri-
ger Erfahrung von Virutex als Hers-
teller von Furnierschneidmaschinen. 
Die CO49K erlaubt den präzisen 
Längsschnitt von Furnier, Kunststoff 
und andere leichte, nichtmetallische 
Materialien. Das Vorschubsystem mit 
angetriebenen Gummirollen und das 
exklusive Schneidsystem erlaubt es, 
hochpräzise und saubere Schnitte 
zu machen. 
Die CO49K ist mit einem bewe-
glich Anschlag und einer Scala 
ausgerüstet.

Einfache Bedienung und Wartung

Die CO49K ist mit einem bewe-
glich Anschlag und einer Scala 
ausgerüstet.

Technische Daten
Leistung 180 W
Vorschubgeschwindigkeit 13,6 m/min
Max. Schnittbreite  1,6 mm
Min. Schnittlänge 185 mm
Einstellbare Schnittstärke 16-635 mm
Gewicht 44 kg

Sonderzubehör
5800100 MT58K Fahrbaren
Arbeitstisch

Klingen
1527075 Set mit 2 Stk. Radklingen

Dank der grossen, stabilen Tischfläche, können 
Furnierblätter jeglicher Grösse sauber geschnit-
ten werden

| Automatische Furnierschneidmaschine
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MC3L100/L160

Funierschneider

Zum Schneiden aller Arten von PVC-
Profilen für Fenster und Rollladen.
Ermöglicht das Anpassen der Profile 
in Länge, Breite, und selbst zum ein-
fachen und schnellen Ausführen von 
Gehrungsschnitten in jedem Winkel.
Der PVC-Profilschneider ist war-
tungsfrei. Er ist kompakt und einfach 
zu tragen.

Technische Daten
Abmessungen L 370 x l 270 x h 220 mm
Gewicht 8,5 kg   

| Gehrungsschneider für PVC-Profile

Ausführen eines Gehrungsschnitts.

Schnelles und sauberes Schneiden 
ohne Risiko. Kein Staub und keine 
statischen PVC-Späne.

Ref. 2546439 mit Rolle 100 
mm lang
Ref. 2546440 mit Rolle 160 
mm lang

Zum Anpressej der geleimten Ober-
flächen. Es ermöglicht das Ausüben 
eines gleichmäßigen Druck auf den 
Klebstoff, um die Bildung von Luf-
teinschlüssen zu vermeiden.
Erhältlich in zwei Modellen mit 
Rollenlänge 100 mm oder 160 mm.

Einfach zu verwenden.

| Funieranpressrolle

Vídeo
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A

EM25D/EM26D EM125T/EM126T

Modell EM25D / EM26D EM125T / EM126T
Gummiwalze 2504005* - 122 mm 2504279* - 180 mm

Polyurethanwalze 2504065 - 122 mm 2504280* - 180 mm

Leimwalzen

Leimwalze zum Verleimen von 
großen Flächen mit Vinyl-Klebstoff
(weiß). Ausgestattet mit einer 
Absperrung zum Stoppen des Leim-
flusses. Inkl. Ständer zur Gewähr-
leistung einer sauberen Walze bzw.
Arbeitsfläche. Zusätzlich mit einer
oberen Leimrolle ausgestattet.

EM26D Ohne oberen Roller.
Leimen mit Vinyl (Wei-ßer Leim)

Modell EM25D mit oberen Rollen.

Technische Daten
Obere Walzenbreite 	  
EM25D-EM26D/EM125T-EM126T	 122 mm/180 mm
Untere Walzenbreite	 92 mm
Tank capacity EM25D-EM26D/EM125T-EM126T	 1 kg/1,4 kg   

| Leimwalze | Leimwalze

Sonderzubehör

Ein Sortiment von Leimwalzen zum
Leimen großer Oberflächen mittels
Vinyl- oder synthetischen Leimen 
(Weißkleber). Mit einer Absperrung
zum Stoppen des Leimflusses. 
Mit einer Ablage, wo die Walzen 
abgelegt werden können, wenn sie 
nicht in Gebrauch sind, wodurch der 
Arbeitsbereich und die Maschine
sauber bleiben. Leimrollenbreite: 
180 mm.
Das Modell EM125T ist mit einer 
zusätzlichen oberen Leimrolle 
zum sauberen Leimen von Streifen 
ausgestattet.

Alle Modelle sind aus-
gestattet mit einer 
Absperrvorrichtung 
um den Leimfluss zu 
stoppen. Gummiwalze: für Weißkleber und wasserlösliche Emulsionen. Aufzu-

tragende Leimmenge: MITTEL.
Polyurethanwalze: für synthetische Harzkleber, Weißkleber und was-
serlösliche Emulsionen. Aufzutragende Leimmenge: WENIG.

* Gehört zur Standardausrüstung

Leimen mit Vinyl (Weiß)-Klebern

Leimen mit der oberen Rolle.

A



85

SFV150

SFV50 SVN250
Der Vakuumtisch SFV50 ist ideal 
zum raschen Befestigen der Platte.
Zwei Klemmzwingen gehören zur 
Standardausrüstung zum Fixieren 
des Vakuumtisches auf der Werk-
bank.
Es ist ein effizientes System zum 
Halten der Platte und des Werkstücks
in einer unkomplizierten Weise an
allen Seiten. Der Vakuumtisch darf 
nur für saubere, glatte und nicht 
poröse Platten verwendet werden. 
Die Platten können in einer horizon-
talen oder einer vertikalen Position
gehalten werden. Mit Hilfe mehrerer
Vakuumsauger können größere 
Platten gehalten werden.

Standardausrüstung
Set aus zwei Schraubzwingen L=100
(Ref. 6045710) im Lieferumfang 
enthalten.

| Vakuumtisch

Mit Hilfe zweier Vakuumsauger 
ist es möglich, größere Platten 
zu halten.

Kann mittels der zwei Schraubzwin-
gen, die zur Standardausrüstung 
gehören, auf der Werkbank fixiert 
werden.

Die Platten können in einer 
horizontalen oder einer 

vertikalen Position gehalten 
werden.

Vakuumsauger ähnlich SFV50, aber mit 
nur einem Saugnapf.

Standardausrüstung
1 Klemmschraube L=100

Klemmsysteme

Dient zum Fixieren von Werkstücken
mit glatten und nicht-porösen Oberflä-
chen mittels Vakuum. Die Werkstücke
bleiben sicher fixiert, ohne dass Spuren
auf ihrer Oberfläche zurückbleiben.Es 
besteht die Möglichkeit, große oder 
kleine Werkstücke in unterschiedlichen
Positionen zu fixieren. Die Befesti-
gungskraft ermöglicht ein bequemes 
und einfaches Arbeiten. Die Luftver-
sorgung erfolgt über eine Schne-
llkupplung. Dank ihrer Kompaktheit 
ist der Vakuumtisch sehr vielseitig 
und handlich und eignet sich für das 
Arbeiten innerhalb und außerhalb der
Werkstatt. Es ist möglich, Werkstücke in
vertikaler oder horizontaler Position zu
fixieren. Ideal für verschiedene Arbeiten
wie Fräsen, Kantenanleimen usw. 
Es ist möglich, die Saugplatte mittels 
des im Lieferumfang enthaltenen Gum-
miplattenset in kleinere Abschnitte zu 
unterteilen, so dass kleine Werkstücke 
fixiert werden können. Mittels me-
hrerer SVN250 ist es möglich, große 
Platten oder Werkstücke zu fixieren. Die 
SVN250 muss an der Werkbank mittels 
Schrauben durch die Löcher in der 
Kunststoffgrundplatte fixiert werden.

Das Halten kleiner Werkstücke ist 
an einem Abschnitt der Saugplatte 
möglich.  Fixierung von Werkstüc-
ken in der vertikalen Position

Standardausrüstung
SVN250 mit Gummiplattenset 
transparentem Schlauch mit Sch-
nell-kupplung 1/4” und Set aus 3 
Gummiverbindungen.

| Pneumatischer Vakuumtisch

Technische Daten
Befestigungskraft 800 gr/cm2  bei 6 bar
Betriebsdruck 5,5-7 bar
Luftbedarf bei 5,5 bar 28 l/min
Abmessungen der Saugplatte  150x150 mm
Abmessungen der Einheit 160x22x200 mm
Gewicht 325 gr

Die Luftversorgung erfolgt über die 
Schnellkupplung.
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SVN470

SVN460SVN450
SVN450 SVN460

Klemmsysteme

Technische Daten SVN450/SVN460/SVN470
Befestigungskraft 800 gr/cm2 bei 6 bar
Betriebsdruck 5,5-7 bar
Luftbedarf bei 5,5 bar 28 l/min
Abmessungen der Saugplatte 150x150 mm

| Neig- und schwenkbarer Vakuumtisch| Neigbarer Vakuumtisch
Der neigbare Vakuumtisch SVN450 
besteht aus einem Basissystem 
SVN250, das auf einem Neigeträger 
montiert ist. Ermöglicht das Bearbei-
ten der Kanten und der Oberfläche 
des Werkstücks ohne Änderung der 
Aufspannung. Enthält einen Luftver-
teiler mit vier freien Anschlussstellen, 
was den Anschluss von Hilfseinheiten 
SVN470 oder SVN250 ermöglicht. 
Ausgestattet mit Ventil und Sch-
nellkupplung zum Druckluftsystem. 
Außerdem sind im Lieferumfang eine
G-Klemme zum raschen Anklemmen
des Systems SVN450 auf der Werk-
sbank und ein Set aus drei Gum-
miplatten mit unterschiedlichen 
Größen enthalten. Erhältlich mit der 
Option eines Sets aus vier Schrauben
zum Montieren einer SVN250 an der 
Grundplatte (0999102).

Der Neig- und Schwenkbare 
Vakuumtisch SVN460 besteht aus 
einem Basissystem SVN250, das auf 
einem Neige- und Schwenkträger 
montiert ist. Ermöglicht das Bearbei-
ten der Kanten und der Oberfläche 
des Werkstückes ohne Änderung der
Aufspannung. Enthält einen Luftver-
teiler mit vier freien Anschlussste-
llen, was den Anschluss von Hilf-
seinheiten SVN250 oder SVN470 
ermöglicht. Ausgestattet mit Ventil 
und Schnell-kupplung zum Ans-
chluss an das Druckluftsystem.
Außerdem sind im Lieferumfang eine 
G-Klemme zum raschen Anklemmen 
des Systems SVN460 auf die Werk-
sbank und ein Set aus drei Gum-
miplatten mit unterschiedlichen 
Größen enthalten. Erhältlich mit der 
Option eines Sets aus vier Schrauben 
zum Montieren einer SVN250 an der 
Grundplatte (0999102).

Ermöglicht das Anordnen des Werk-
stücks in der richtigen Position.

Hilfs-Neigebefestigungssystem für 
den Anschluss an das SVN450 oder 
SVN460. Ermöglicht das Bearbeiten 
der Kanten und der Oberfläche von 
größeren Werkstücken.

Verstellbarer Neige- und Schwenk-
träger.

Verteiler zum Anschließen von bis 
zu vier Hilfseinheiten SVN470 oder 
SVN250.

Verstellbarer Neigeträger.

Aufspannen größerer
Werkstücke mittels einer

Hilfseinheit SVN470.

Aufspannen größerer
Werkstücke mittels einer

Hilfseinheit SVN470.

Vídeo
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SVE500

SVE500 SVN500

Standardausrüstung
Haupteinheit mit elektrischer 
Pumpe 
Hilfseinheit 
Transportkoffer

Standardausrüstung
Haupteinheit mit Vakuumpumpe
Hilfseinheit
Transportkoffer

Elektrischer Vakuumtisch, der durch 
eine leistungsstarke, geräuschlose 
elektrische Vakuumpumpe betrieben
wird.
Saugplatten auf beiden Seiten (oben 
und unten) ermöglichen das hori-
zontale oder vertikale Festklemmen 
von Werkstücken aus verschiedenen 
Materialien. 
Unterteilbare Saugplatten zum 
Festklemmen kleiner Werkstücke. 
Klemmkraft auf beiden Seiten bis 
zu 95 kg.

Druckluftbetriebener Vakuumtisch.
Saugplatten auf beiden Seiten (oben 
und unten) ermöglichen das hori-
zontale oder vertikale Festklemmen
von Werkstücken.
Unterteilbare Saugplatten zum Fes-
tklemmen kleiner Werkstücke.
Klemmkraft auf beiden Seiten bis 
zu 95 kg.

Einfaches horizontales Festklem-
men.

Einfaches horizontales Festklem-
men.

Einfaches Festklemmen an rauen 
Oberflächen durch Klemms-
chrauben.

Einfaches Festklemmen
an rauen Oberflächen

durch Schraubzwingen

Kleine Werkstücke werden an der 
unterteilbaren Saugplatte festge-
klemmt.

Klemmsysteme

Technische Daten
Betriebsdruck 4-6 bar
Luftbedarf (4 bar) 48 l/min
Erzeugtes Vakuum*  700 mbar
Klemmkraft auf beiden Seiten* 95 kg
Abmessungen der Saugplatte  340x125 mm
Abmessungen der Einheit 390x145x200 mm
Gewicht 10,5 kg

Technische Daten
Leistung 120 W
Erzeugtes Vakuum*  750 mbar
Klemmkraft auf beiden Seiten* 95 kg
Abmessungen der Saugplatte 340x125 mm
Abmessungen der Einheit 390x145x200 mm
Gewicht 14,7 kg   

| Elektrischer Vakuumtisch | Druckluft-Vakuumtisch

(*) Festklemmen mittels Vakuumsystem ist nur auf glatten und nicht-porösen 
Oberflächen möglich.

Perfektes Festklemmen
für das Arbeiten mit
den Kantenanleim-

maschinen
PEB250.

Sonderzubehör
6045710 Set aus zwei
Schraubzwingen L=100

Sonderzubehör
6045710 Set aus zwei
Schraubzwingen L=100 
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PC81U

A

PT81U PC81U
Seine handliche und ergonomische
Form ermöglicht das einfache Tragen
von Platten aus Holz, Metall, PVC 
usw. bis zu 46 mm Stärke. Er besteht
aus einem massivem Aluminiumkor-
pus, zwei rutschfesten Kufen und 
einem Tragegriff. Der PT81U ist 
ein stabiles Zubehörteil mit einer 
Tragkraft von jeweils bis zu 70 kg.

3 Funktionen: Halten, Tragen und 
Heben von Platten.

Stabiler Aluminiumkorpus mit ruts-
chfesten und kratzfreien Kufen für 
das Arbeiten mit empfindlichen Plat-
ten. Doppelfunktion: Kanten- und 
Winkelzwinge. Als Kantenzwinge sehr 
einfache Anwendung an geraden, 
konkaven oder konvexen Platten. 
Einfacher Umbau zu einem Platten-
transportgriff lediglich durch Verän-
dern der Position des Tragegriffes.
3 Funktionen: Kantenzwinge, 
Winkelzwinge und Transportgriff.

Technische Daten
Plattenstärke 0-46 mm
Gewicht (je Einheit) 0,65 kg

Technische Daten
Plattenstärke 0-46 mm
Max. Last je Griff 70 kg
Gewicht (je Einheit) 0,50 kg

| Schraubklemme| Transportgriff

Einfach umzuwan-
deln in einen 
Plattenträger 
durch Abbauen der 
Zwinge.

Fixierung vom Kantenschutz an 
geraden Platten

Fixierung vom Kantenschutz an 
konvexen Platten

Fixierung vom Kantenschutz an 
konkaven Platten

Halten von Platten

Tragen von Platten

Sonderzubehör
Zwinge (2 Einheiten), Schlüsse-
lbestellnummer 8145100, zum 
Umbau des Transportgriffs zu 
einer Kantenzwinge PC81U. Heben von Platten

Kantenzwinge zur Fertigung von
Schubladen.

A

Klemmsysteme
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PMT111
Mit der neuen T-Bohrlehre kön-
nen Sie alle Ihre alten Bohrlehren 
vergessen.
Der PMT111 ist eine unverzichtbare
Positionierungshilfe für Kunsttis-
chlereien, Möbelherstellung...
Präziser, verstellbarer Winkel. Er 
ermöglicht alle Bohrungen mit 32 
mm Teilung an Geschirrschränken, 
Kleiderschränken etc....

• Tür- und Schubladengriffe
• Winkel für Regale
• Scharniere
• Führungen für Schubladen und 
mehrere andere Anwendungen.

| T Bohrlehre

Sonderzubehör
1146516 Set mit 2 Erweiterun-
gen für PMT111

Klemmsysteme | Multifunktionsbohrlehre

(*) PMT111 mit Erweiterungen

Technische Daten
Abmessungen L 320 x l 215 mm
Abmessungen* L 810 x l 215 mm
Gewicht 0.35 kg
Gewicht* 1.20 kg

Bohren für Schubladen. Bohren für Türgriffe.

Bohren für das Anbringen unsi-
chtbarer Scharniere.

Bohren zum Anbringen von 
Regalen.

Bohren für Türbeschläge.

Mehrere Einsatzmöglichkeiten.

Beweglicher Stopper

Verstellbarer Stopper

Skala mit Millimetereinteilung

Verstellbare Bohrführungen

Zentriertes Bohrloch

Bohrlöcher, Teilung 32 mm

Satz mit zwei Erweiterun-
gen für Mehrfachbohrun-
gen, Teilung 32 mm

Bohreinsatz Ø 5 mm in 
Standardausstattung 
enthalten

Führungsbuchsen in 
gehärtetem Stahl

Führungsbuchsen in 
gehärtetem Stahl

Andere Optionen
1146533 PMT111 T Führung mit 
Erweiterungen

Vídeo
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MR81B PM11D PD52X

Mit diesem praktischen Gerät 
können mit geringem Zeitaufwand
Bohrungen gemacht werden, da 
keine Markierungsarbeiten nötig 
sind.

Für präzise und stabile Resultate 
mit perfekter Verbindung.

Klemmsysteme | Heissluftpistole

| Dubelbohrlehre
Ideal für Montagearbeiten außerhalb der 
Werkstätte. Einfache Befestigung an Tische.Zum 
Anbringen vom Kantenschutz, zum Schneiden 
von Kanten, zum Schleifen usw.Gewährleistet 
hohe Sicherheit und Präzision.
Durch das spezielle Design können die Werk-
stücke sicher und fest in vielen Positionen 
fixiert werden.

Kantenanleimung, Fräsen und 
andere Arten von Arbeiten.

| Montage-Schraubstock
Bohrehre zum Verbohren von 16 bzw. 19 
mm Platten und zum Verbinden mit Dübeln 
(Ø 8 mm) oder Schrauben. Gewährleistet ein 
qualitativ hochwertiges Finish ohne weitere 
Einstellungen. Ideal für kleine und große pro-
fessionelle Anwendungen zum Herstellen von 
rechtwinkeligen Stirnseitigen Verbindungen 
und auch zum Reparieren im Holzbereich usw. 
Standardmäßig inkludiert sind: spezielle Zusätze 
für 16 mm Panele, Reduzierschrauben sowie 
Spannfutteranschlag.

Technische Daten
Klemmvorrichtungen Länge	 128 mm
Max. Öffnungsbreite	 95 mm
Max. Stärke der Haltefläche	 52 mm
Gewicht	 1 kg 

Sonderzubehör 
2546409 Leimungsset SEM1

NEU

| Heissluftpistole
Die Heißluftpistole mit elektronischer Tempe-
raturkontrolle hat zwei Temparaturstufen, die 
eine breite und verschiedene Art von Einsätzen 
ermöglichen.
Sie ist das ideale Werkzeug zum Ablösen von 
Farben und Lacken.
Sie ist einsetzbar zum Verformen und Schweis-
sen von Kunststoff, Entfernen von Aufklebern, 
Schrumpfen von Hüllen, Auftauen von Wasser-
leitungen und mehr…...
Dieses Werkzeug kann mit den meisten Zube-
hörteilen verbunden werden, die es auf dem 
Markt gibt.

Technische Daten
Leitung	 1.500 W
Temperatur	 I: 300°C  II: 525°C
Luftmenge	 400 Liter / min
Gewicht	 0,75 kg 

Standard Ausrüstung
Düse
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AG98F AG98E
Zum Anbringen von schmelzkleber-
beschichteten Umleimerkanten aus 
Kunststoff, Furnier usw. Geeignet für
glatte als auch gehobelte Werkstücke.
Durch die spezielle Ausführung der 
verstellbaren Führungskluppe ist ein
hoch präzises und zuverlässiges 
Arbeiten gewährleistet. Zur Standard-
ausrüstung gehört ein praktisches 
Kantenschneidsystem. Weiters bes-
teht die Möglichkeit bündig oder 
überständig an beiden Seiten zu 
leimen. Inbetriebnahme in weniger 
als 1 Minute.

Sonderzubehör
2800000	Kantenschneider AU93
2100000 Kantenkappgerät RC21E
5246025 Geneigte Laufrolle (4°) für 
Türen usw.

Zum Anbringen von schmelzkle-
berbeschichteten Umleimerkanten 
aus Kunststoff, Holzfurnieren usw.
Gleiches Anwendungsgebiet wie 
bei AG98F. Bei Verwendung der bei
diesem Modell inkludierten Falz- 
Bandführung ist es möglich auch den
Falz aufzuleimen.

Aufleimen der inneren Seite einer
gefalzten Türe.

Aufleimen der oberen Seiten des
Außenfalzes.

Sonderzubehör
2800000	Kantenschneider AU93
2100000 Kantenkappgerät RC21E
5246194 Geneigte Laufrolle (4°) 
für Türen usw.

Klemmsysteme 
(siehe Seite 85-89)

Technische Daten
Leistung 1500 W
Max. Bandbreite (1 mm) 50 mm
Temperatur I: 300°C  II: 525°C
Luftleistung 400 l/min
Gewicht 2.7 kg   

Kantenanleimgeräte

Hohe Präzision und Stabilität beim 
Kantenverleimen.

Ermöglicht das Kantenleimen von 
runden oder geformten Werks-
tücken.

4 Möglichkeiten

Technische Daten
Leistung 1500 W
Max. Bandbreite 40.5 mm
Minimum rabbet height 4.5 mm
Max. Bandbreite (1 mm) 50 mm
Temperatur I: 300°C  II: 525°C
Luftleistung 400 l/min
Gewicht 2.7 kg   

| Kantenleimgerät | Kantenleimgerät

Klemmsysteme 
(siehe Seite 85-89)
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AG98R

Kantenanleimgeräte

| Manuelles Kantenanleimgerät

Technische Daten
Leistung 1.500 W
Maximale Bandbreite (1 mm Dicke) 50 mm
Maximale Bandbreite (3 mm Dicke) 25 mm (vorgeschnittener Streifen)
Temperatur I: 300°C  II: 525°C
Luftzufuhr 400 l/min
Gewicht 2,8 kg 

Zur Kantenanleimung von vorbelei-
mten PVC-, Polyester-, Melaminund
Furnierbändern.
Ermöglicht die Kantenanleimung 
kreisförmiger oder geformter Werk-
stücke. Ihre besondere Bauweise mit
verstellbaren Kluppenvorrichtungen
gewährleistet hochpräzises Arbeiten
mit großer Führungsstabilität.
Mit praktischem Endenkappsystem.
Mit der Möglichkeit des bündigen
Verleimens mit der Platte oder mit 
Überstand auf einer der beiden 
Seiten. Rüstzeit weniger als eine 
Minute. 
Zweibandzufuhrsysteme: Halter für
Bandrollen bis zu 1 mm Dicke und
50 mm Breite. 
Manueller Vorschub von vorge-sch-
nittenen Streifen bis zu 3 mm Dicke
und 25 mm Breite. 
Enthält auch standardmäßig einen
Rollenhalter zum nachträglichen 
Anpressen des Umleimers.

Sonderzubehör
2800000 Kantenschneider AU93
2100000 Kantenkappgerät RC21E
5600300 Kantenfräse FR156N
2100600 Kantenkappgerät RC221R
5246025 Rolle, Neigung 4°, zur 
Kantenanleimung an schrägen
Türkanten usw.

Klemmsysteme (siehe Seite 85-89)

Einfaches Anlegen des vorgesch-
nittenen Streifens.

Hohe Präzision und Stabilität 
während der Kantenanleimung.

Manueller Vorschub zur Kantenanleimung von vorgeschnittenen Streifen 
bis zu 3 mm Dicke und 25 mm Breite mit hoher Präzision und Stabilität.

Möglichkeit der Kantenanleimung
von geraden, kreisförmigen oder 
anderen Werkstücksformen.

4 Möglichkeiten
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AU93 RC21E

Kantenschneider

Doppelschneidiger Kantenschnei-
der. Schneiden beide Seiten gleich-
zeitig. Für Kanten bis zu 40 mm. Bei
breiteren Kanten kann der Schneider
auseinandergenommen werden 
und jede Hälfte für sich alleine 
verwendet werden. Ausgestattet mit 
hochqualitativen, langlebigen sowie
leicht auszuwechselnden Messern.

Manueller Kantenkapper. Schneidet
das vorstehende Band an beiden 
Enden der Platte mit einem sauberen, 
exakten Schnitt ab. Ausgestattet mit 
Wendemesser.
Geeignet zum Abrichten von PVC,
Melamin, Polyester, Furnier usw. mit
einer Dicke bis 0,6 mm.

Beschneidet beide Seiten glei-
chzeitig.

Sauberer, präziser Schnitt.

Messer  
2150112 Messerset für RC21E

Messer  
2850083 Messerset für AU93

| Kantenschneider | Kantenkapper

Technische Daten
Max. Bandbreite 54 mm
Max. Abkantungsstärke 0,6 mm

Technische Daten
Max. Bandbreite unlimited
Max. Bandbreite (schneidet beid Seiten) 40 mm
Max. Abkantungsbreite 0,6 mm
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RC321S

1

2

3

RC221R RC321S| Kantenkapper
Zum Kappen des überstehenden 
Bandes an beiden Enden der Platte. 
Ermöglicht einen sauberen und 
präzisen Schnitt, ohne die bereits 
geschnittene Platte zu beschädigen. 
Zum Kappen von Bändern aus PVC, 
Melamin, Polyester, Furnier usw. bis 
zu 45 mm Breite und 2 mm Dicke. Die 
Messer können geschärft werden. 
Die Schneidposition ist verstellbar.

Sauberer und präziser Schnitt.

Ersatzmesser
2131101 Messer RC221R

Technische Daten
Max. Bandbreite 45 mm
Max. Schnittbreite von 1,5 mm-Bändern 45 mm
Max. Schnittbreite von 2 mm-Bändern 35 mm

Kantenkapper

Zum Kappen des Überstandes von 
Bändern aus PVC, Melamin, Po-
lyester, Furnier usw. bis zu 45 mm 
Breite und 3 mm Stärke an beiden 
Enden der Kante. Ermöglicht einen 
sauberen und präzisen Schnitt, ohne
die bereits geschnittene Platte zu 
beschädigen. Das Guillotinensystem
erlaubt das mühelose Kappen des 
Bandes. Die Messer können geschärft
werden. Die Schneidposition ist 
verstellbar. Ermöglicht präzise 
Winkelschnitte bis 60º.

Sauberer und präziser Schnitt.

Zweimesserschneidsystem

| Kantenkapper für 3 mm-Bänder

1. Frontbeschnitt auf 
einer Seite.
2. Frontbeschnitt auf 
einigen oder allen Seiten.
3. Beschneiden der Ecke 
mit dem Kantenschneider 
FR156N (siehe Seite 26).

Ersatzmesser
5231097 Bewegliches Messer
5231099 Festes Messer

Technische Daten
Max. Schnittbreite von 1 mm-Bändern 55 mm
Max. Schnittbreite von 2 mm-Bändern 45 mm
Max. Schnittbreite von 3 mm-Bändern 25 mm
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EB10C
EB10C

Kantenanleimgeräte

Maschine zum Anbringen von Sch-
melz-kleberkanten aus Kunststoff,
Furnier usw. Starkes Heißluftsystem
mit elektronischer Temperaturrege-
lung. Automatisches Abkanten der 
Enden. Schnelle Aufheizzeit (ca. 2 
Minuten). Weder Druckluft noch 
Staubabsaugung erforderlich.

Standardausrüstung
Fußpedal zum Abschneiden der 
hinteren Enden.
AK97NW motorisierte Abkanteinheit

Sonderzubehör
6399082 Kantenspray

Bearbeiten von geschwungenen 
Werkstücken.

Technische Daten
Leistung 2.850 W
Min. Kantenbreite 7 mm
Max. Kantenbreite 65 mm
Elektron. Temperaturkontrolle 0°-500°C
Abmessungen 600x950x430 mm
Gewicht  35 kg

| Kantenleimmaschine

Kraft-Abkant: Fräst das Band an 
beiden Seiten gleichzeitig.

Elektronische Temperaturregelung.
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EB25
Zum Aufleimen von Schmelzkle-
berkanten aus Kunststoff, Furnier 
usw. Automatische Kantenzu-
führung. Elektrische Kantensch-
neideinheit. Zum Beschneiden der
vorderen Kante bzw. Abschneiden
des hinteren Bandes. Weder Druc-
kluft noch Staubfänger erforderlich.
Automatisches Kantenzuführsys-
tem. Automatischer Vorschub des 
Werkstückes durch Riemenantrieb. 
Kraftvolles Heißluftsystem mit elek-
tronischer Temperaturkontrolle. Mi-
nimale Aufheizzeit (nur 2 Minuten).

Not-Aus (STOP) Elekt-ronische 
Temperaturregelung.

Standardausrüstung
Kraftvolle Kantenfräseinheit
Vorschubeinheit
Tischverbreiterung

Kantenkappen sowohl am vorde-
ren als auch am hinteren Ende 
des Umleimers.

Technische Daten
Leistung 3.000 W
Min. Kantenbreite 11 mm
Max. Kantenbreite 50 mm
Elektron. Temperaturkontrolle 0°-500°C
Arbeitsgeschwindigkeit 4,2 m/min
Abmessungen 1.720x950x1.350 mm
Gewicht   117 kg

Nicht-klebender, silikonfreier Spray; für alle beweglichen Teile der Kan-
tenleimmaschine geeignet (Kantenfräse, Kantenkappmesser)

Sonderzubehör
6399082 Kantenspray

Kraftvolle Kantenfräseinheit fräst 
automatisch mit einem Radiusfrä-
ser r=3 +10° beide Seiten

Vorschub-Einheit. Zuführung des 
zu bearbeitenden Werkstückes.

Kantenanleimgeräte

| Kantenleimmaschine

Spannung 220-240 V. Keine Druc-
kluft erforderlich.

Cantspray und Netspray

NetSpray ist ein vielseitiger Reiniger für mühelose Entfernung von Klebsto-
ffen, Leimresten und Verunreinigungen aller Art von Kunststoffoberflächen 
(wie PVC, Melanin, ABS etc.)
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EB35

Kantenanleimgeräte

Speziell entworfen für Anleimen 
von vorgeleimten Kanten aus PVC, 
Polyester, Melamine und Holzfurnie-
ren. Möglichkeit bis zu 3 mm starke
Kanten anzuleimen. Vorschubein-
heit für automatischen Vorschub 
des Werkstücks. Profilieren auf 
beiden Seiten mit 2 verstellbaren 
Fräseinheiten, ausgestattet mit 
HM-Fräsern um Fräsen von geraden 
Kanten oder Kanten mit Radius. 
Beschickungsvorrichtung mit auto-
matischem Vorschub des Umleimers.
Bündigkappen der überstehenden
Kanten vorn und hinten (für bis zu 
2 mm Stärke). Minimale, leichte 
Wartung. Große Tischoberfläche mit
spezieller Führung.

Automatische Werkstückzu-
führung.

Bündigkappen vorne und hinten 
(bis zu 2 mm Stärke)

Gleichzeitiges Fräsen oben und 
unten mir Radius 3 mm + 10°.

Standardausrüstung
Automatische Vorschubeinheit
Motorische Kantenfräsinheit
oben und unten mit HMFräswerk-
zeugen
Bündigkappeinheit
Tischerverbreiterung

Spannung 220-240 V. Keine Druck-
luft erforderlich.

Technische Daten
Leistung 4.000 W
Min.Breite Band 13 mm
Max.Breite Band (Band 1 mm) 50 mm
Max.Breite Band (Band 2 mm) 35 mm
Max.Breite Band (Band 3 mm) 25 mm
Min.Plattenbreite 102 mm
Min. Plattenlänge 110 mm

Um eine sicheres Leimen zu gewähr-
leisten, hat die neue EB35 2 
zusätzlich schräge Rollen im An-
leimtisch, welche einen optimalen 
Anpressdruck gewährleisten. Dies 
sichert ein optimales Anleimen, 
besonders wenn stärkere Bänder 
zu verarbeiten sind. Die EB35 ist 
auch mit einem Wählschalter zur 
Einstellung der richtigen Werkstüc-
kposition im Bezug auf Bandstärke 
ausgestattet. (1-2 und 3 mm) Eine 
Temperatureinheit "Leister" mit 
elektronischer Regelung von 0° bis
500° garantiert eine korrekte 
Temperatur zur Verleimung für alle 
Arten von Bändern.

Elektr. Temp.regelung 0°-500°C
Arb.geschwindigkeit  4 m/min
Drehzahlfäseinheit. 10.000/min
HM-Fräser Ø 59, Z4, R3, +10°
Spannung 220-240 V
Abmessungen 1.720x950x1.350 mm
Gewicht  135 kg

| Kantenleimmaschinen

Sonder Zubehör
8200300 AS382L Staubabsaugung 
mit automatischen Start beim 
Anlauf der Fräseinheit.
8545498 ist ein Zentralstaubans-
chluss mit einer Absaugleistung von 
mindestens 1000 m3/h.
6399082 Kantenspray antihaft und 
silikonfrei
PR25P/PR25P-DV (siehe Seite 
109-110))

Sonderzubehör
Karbidfräser r = 3 + 10° (gehört
zur Standardausrüstung)
HM-Fräser Radius 2 + 10°
HM-Fräser 45°
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EB140

Schmelz-Kantenanleimer

| Automatischer Schmelz-Kantenanleimer

Neue, leistungsstärkere Platten-
vorschubeinheit.
Neues Elektroniksystem mit mehr 
Informationen über den Maschi-
nenbetrieb.

Automatischer Schmelz-Kantenan-
leimer für Standardbänder (ohne 
Schmelzkleber) mit einer Stärke von 
bis zu 3 mm.
Der EB140 ermöglicht ein hochwerti-
ges Kantenverleimen. Die Einstellung 
ist aufgrund mit einem Verstelleinheit 
mit Maßanzeige sehr einfach. Die 
Arbeitseinheiten der Maschine sind 
einfach und bequem zugänglich. Die 
Maschine hat mehrere Türen und 
abnehmbare Abdeckungen, die das 
Einstellen der Arbeitseinheiten er-
leichtert. Direkte Einstellung der Frä-
seinheit. Einstellung von Bandstärke, 
Aufnahmeführung und Klebstoffrolle 
mit einem einzigen Einstellknopf mit 
Maßanzeige. Ermöglichte eine per-
fekte Verbindung von Umleimer und 
Platte von beginn an (patentiertes 
System). Automatischer pneuma-
tischer Kantenkaper für Bänder mit 
einer Stärke von bis zu 3 mm. Es ist 
keine Einstellung erforderlich. Frä-
seinheit mit 10000/min ausgerüstet 
mit verstellbaren Frässchlitten. 
Plattenstärkeneinstellung per Eins-
tellknopf mit Maßanzeige.

Leistungsstarke Plattenvors-
chubeinheit mit breitem 

Mitnehmerband. Perfektes 
zuführen von Platten die 

mehr als 2 Meter lang sind.

Fräseinheit mit
10000/min 

ausgerüstet mit 
verstellbaren
Frässchlitten.

Teleskopische Tischerweiterung 
mit Laufrollen.

Plattenstärkeeins-
tellschraube

mit Maßanzeige.

Arbeitstisch aus-
gestattet mit einer 

selbstgleitende Ober-
flächenmaterial 

und Gummi-Anpres-
srollen.

Automatischer pneuma-
tischer Kantenkaper für 
Bänder mit einer Stärke 
von bis zu 3 mm. Es ist 

keine Einstellung
erforderlich.

Vídeo

Leimroller mit polymerisationer 
Verarbeitung. Verringert den 
Verbrauch von Leim. Geeignet für 
ABS Streifen mit 3D und Glaseffekt.
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Direkte Einstellung der Fräs- und Kopie-
reinheit mittels verstellbaren Knopf mit 
Maßanzeige.

Einstellung für Bandstärke, Aufnahme-
führung und Verleimrolle mit einem ein-
zigen Verstellknopf mit Maßanzeige.

Elektrisch angetriebene 
Verleimrolle. Ermöglicht 
ein perfektes Anleimen 
vom Anfang der Platte 
an.
Patentiertes System.

Automatische Zuführung
für Umleimer pneumatis-
chem Schneidsystem

Rollenhalter für Rollen 
mit einem Durchmesser 
bis zu 590 mm.

Klebstoffbehälter mit Teflon® Antihaftü-
berzug. Die Klebestoffmenge kann eben-
falls eingestellt werden.

Digitale Einstellung der Arbeitstem-
peratur. Automatische Temperatu-
rregelung. Automatisches Standby 
bei 110º C nach 30 Minuten ohne 
Betrieb, um ein Ausbrennen des 
Klebstoffbehälters zu verhindern.

Teflón® is a trade mark of E. I. du Pont de Nemours and Company
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EB140EB140

Schmelz-Kantenanleimer

| Automatischer Schmelz-Kantenanleimer

Technische Daten
Bandhöhe (für Kanten von 0,4 bis 2 mm) 45 mm 
Bandhöhe (Kanten 3 mm) 25 mm
Min./max. Plattenstärke  13/45 mm
Min. Plattenlänge/-breite 140/65 mm 
Plattenzuführung Vorschub/min 5 m/min
Fräseinheit Drehzahl 10.000/min
Fräser Ø 60 mm 4Z R2+10º

Rollenhalter d=max 590 mm
Klebstoffbehälter Füllmenge 1 kg
Arbeitstemperatur 175-210°C
Vorschub Motorleistung 0,18 kW
Fräseinheit Motorleistung 0,37 kW
Verleimrolle  Motorleistung 0,09 kW
Gewicht 260 kg

Der EB140 Kantenanleimer muss an ein externes Staubabsaugungssys-
tem angeschlossen werden, wie z.B. unser Staubabsaugmodell AS382L
(optional), mit einer großen Staubabsaugkapazität und mit automatis-
chem Betrieb während der Fräsarbeit.

Die verschiedenen Arbeitseinheiten der Maschine sind einfach und bequem zugänglich. Die EB140 hat 
mehrere Türen und abnehmbare Abdeckungen, die die verschiedenen Einstellungen erleichtern.

Externe Staubabsaugung für Rohre 
mit einem Durchmesser von 100 mm. 
An Staubabsaugsysteme mit einem 
Luftdurchsatz von mindestens 1000 
m3/h anschliessen.

Sonderzubehör
6399082 Kantenspray
8599611 Schmieröl 30 ml.
8546317  Arretiersatz für Endfräser (für das 
Anleimen von Laminaten)
8599634 Behälter Klebstoff 3 kg

Einsätze als Standardausrüstung enthalten
8540183 Fräser oben Ø60 Z4, r:2, 10° Schräge
8540184 Fräser unten Ø60 Z4, r:2, 10° Schräge

Optional erhältliche Einsätze
8540172 Fräser oben Ø60 Z4, r:3, 10° Schräge
8540173 Fräser unten Ø60 Z4, r:3, 10° Schräge
8540185 Fräser oben Ø60 Z4, 45° Schräge
8540186 Fräser unten Ø60 Z4, 45° Schräge
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PAE85T
Eckenabrunder für das automatische 
Bearbeiten von geraden, geschwungenen
oder nachgeformten Ecken an verleimten
Platten.
Der große Fräserdurchmesser ermöglicht
eine exakte Fräsung.
Mit einer erweiterbaren Auflage für 
größere Teile ausgerüstet.
Führung zum einfachen und schnellen 
Positionieren der zu fräsenden Platte.
Pneumatische Klemmung zum Fixieren der
Platte während des Fräsens.
Die Kopiereinheit bewegt sich abhängig 
von der Form der zu fräsenden Plattenkan-
te ohne diese zu Beschädigung.
Andere Radien können bestellt werden.

Erweiterbare Auflage für große
Teile.

Führungsanschlag an der Seite 
des zu fräsenden Umleimers.

Technische Daten
Plattenstärke min./max. 9/45 mm
Min. Plattenabmessungen 130 mm x 300 mm
(mit Schubstange) 100 mm x 130 mm
Max. Fräsradius r: 3
Fräseinsatz (Standard) r: 2  Schräge 10º

Kopiereinheit und Fräser separat.

| Eckenabrunder

Fräseinsatz (optional) r: 3  Schräge 10º
Fräserdurchmesser 60 mm
Fräserdrehzahl 10.000/min
Spannung 230 V / 50-60 Hz
Luftanschluss 6 bar

Eckenabrunder

Hochwertige Fräsung vieler 
verschiedener Formen der 
Plattenkanten.

Einsatz als Standardausrüstung enthalten
8540183 Fräser Ø 60 Z4, r:2, 10° Schräge

Optional erhältliche Einsätze
8540172 Fräser Ø 60 Z4, r:3, 10° Schräge
8540185 Fräser Ø 60 Z4, 45° Schräge

Vídeo
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EB135 | Automatischer Schmelz-Kantenanleimer

Schmal und Kompakt.
Es eröffnet sich eine perfekte Perfor-
mance zu einem sehr kostengünstigen 
Preis.
Schnellstart und Bedingung,
Dauer der Aufheizzeit: 5 Minuten
Für PVC, Melanin, Furnierholz und 
ABS Umleimer (inkl. 3D und Gla-
seffekt)
Verwendung von Umleimer bis 3 
mm Stärke.
Die Leimtemperatur wird von einem 
Mikroprozessor kontrolliert damit 
Temperaturschwankungen vermie-
den werden können.
Der elektrisch angetriebene Leimro-
ller gewährleistet das gleichmäßige 
Auftragen des Leimes von Anfang bis 
zum Ende der Paneele.
Die Leimrolle ist mit Teflon® beschi-
chtet und hilft beim Auftragen des 
Leimes sparen.
Der Leimbehälter ist ebenfalls Teflon® 
beschichtet für ein leichtes Reinigen 
und langer Lebensdauer.
Exzellente Verarbeitung ohne Kle-
berrückstände durch die doppelten 
flachen Abstreifer.
Eine hohe Performance
Mit dem Inhalt des Leimtankes kann 
man 120 Meter Umleimer Verarbeiten

Exzellente Verarbeitung von vers-
chiedenen Umleimer

Für ABS Bänder mit 3D und Gla-
seffekt

Auch für Leichtbauplatten geeignet

Leichte Reinigung und Instandhal-
tung:
Der Leimtank und Kantengleitbasis 
sind mit Teflon® beschichtet für ein 
leichtes Reinigen und Instandhalten. 

Um sicher zu gehen, dass sie perfekt aufleimt ist die EB 135 mit einem auto-
matischen Vorschub ausgestattet, der sie für genaues und leichtes Aufleimen 
unterstützt.
Dank der zwei Zusatzrollen, und den speziellen Vorschub erzielen wir den 
optimalen Anpressdruck der Paneele zur Aufleimeinheit.
Dies gewährleistet ein optimales Aufleimen speziell bei Verwendung von dicken 
und steifen Umleimern.

Plattenstärke von 13 – 50 mm geeig-
net auch für Leichtbauplatten

Einfasig 220-240 V
Kein Druckluftanschluss 

nötig

Schmelz-Kantenanleimer

NEU
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Einfache Bedientafel. Die Leimtemparatu-
reinstellung wird von einem Mikroprozessor 
überwacht, damit Schwankungen vermieden 
werden können.

Angetriebene Vorschubeinheit. Optimale Füll-
menge vom Leimtank. Leicht auszubauen und 
zu pflegen. Leicht zu entfernen und dank der 
Teflon® Beschichtung auch leicht zu reinigen.

Die Fräseinheit mit digitaler Einstellung:
Es besteht die Möglichkeit mit verschiedenen 
Radien oder mit 10° anzufasen.
Exzellente Verarbeitung ohne Kleberrückstän-
de durch die doppelten flachen Abstreifer.

Leicht durch speziellen Ablassstutzen zu 
entleeren. Ohne auszubauen kann man den 
Tank während der Arbeit mit Leim befüllen 
ohne die Maschine auszuschalten

Einfaches und leichtes Bandeinstellen. Es 
können bis 3 mm dicke Bänder verarbeitet 
werden.

Mit Hilfe der Einstellung auf der Maschine 
und der genauen Kontrolle der Leimdosierung 
passt sich der Leimauftrag korrekt an die 
unterschiedlichen Materialien an.

Wenig und leichtes Einstellen. Perfekte Performance. Wenig 
Instandhaltungsarbeiten.

Standard Ausrüstung
Zahnriemen Vorschubeinheit
Angetriebene (oben und unten) Fräseinheit 
mit TCT Fräse r=2 + 10º Fase
Flache Abstreifer für beide Seiten der Paneele.
Automatischer Bandschneider vor und hinten 
Tischverbreiterung

Fräser Standardausführung 
8540183 Oben Fräser Ø 60 Z4, r2, 10° Fase
8540184 Unten Fräser Ø 60 Z4, r2, 10° Fase

Optional Fräser nicht dabei
8540172 Oben Fräser  Ø60 Z4, r3, 10° Fase
8540173 Unten Fräser  Ø60 Z4, r3, 10° Fase
8540185 Oben Fräser Ø60 Z4, 45° Fase
8540186 Unten Fräser Ø60 Z4, 45° Fase

Zubehörteile
8200300 AS382L Staubsauger, ausgestattet 
mit zwei Motoren und geeignet mit der Frä-
seinheit automatisch kombiniert zu arbeiten.
8545498 Zubehörteil für Anschlussdur-
chmesser von 38-100mm für ein externes 
Absaugsystem mit einer Saugleistung von 
mind. 1000 m3/h 

6399082 Kantenspray, Silikonfreies Gleitmittel
8599694 Netspray, Universalreiniger

2599266 Gebinde Leim 3 Kg

Leistung 3.450 W
Min. Plattenstärke 13 mm
Max. Plattenstärke (für Kanten von 0,4 bis 2 mm) 50 mm
Max. Plattenstärke (Kanten 3 mm) 25 mm
Min. Plattenbreite 102 mm
Min. Plattenlänge 180 mm
Arbeitstemperatur 110°-200°C

Plattenzuführung Vorschub 4 m/min
Fräseinheit Drehzahl 10.000/min
Fräser Ø 59, Z4, R2, +10°
Spannung (Einfasig) 220-240 V
Abmessungen 1.720x950x1.350 mm
Gewicht 150 kg

Technische Daten
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PEB250PEB250+

Schmelz-Kantenanleimer

Verstellbare Bandeinführung.

Temperaturregelung (120 bis 200° C) ges-
teuert durch Mikroprozessor für größere Ge-
nauigkeit.
Temperaturregelung im Impulsbetrieb. Schützt
die Heizelemente und verlängert so ihre Lebens-
dauer.

Verstellbare Ausgangs-
bandführung. Garantiert 
die Position des Bands in 

Bezug auf die Platte.

Tragbarer Schmelz-Kantenanleimer. 
Für PVC, ABS, Melamin, Laminat 
oder Furnierbänder, vorher auf die 
gewünschte Länge zugeschnitten, 
an geraden, abgerundeten oder 
geformten Platten. Aufgrund der 
einfachen Bedienung und schne-
llen Einstellung sehr praktisch für 
die Herstellung kleiner Stückzahlen. 
Die Einstellung von Bahnhöhe und 
Plattenstärke ist sehr einfach und 
zeitsparend.
Ausgerüstet mit unterstützter Ban-
dzufuhr und elektronischer Dreh-
zahlregelung zum Arbeiten mit der 
zweckmäßigsten Drehzahl.
Mit elektronischer Temperaturrege-
lung ist die Maschine auch mit einer
präzisen Regelung für die Klebs-
toffdosierung für das Band ausges-
tattet.
Klebstoffbehälter und Bandglei-
teinheit mit Teflon® beschichtet zur
einfache Reinigung und Instandhal-
tung.

Präzise Regelung
für die Klebstoff-
dosierung für das 

Band.

Verstellbare Bandstärke für eine
bessere Glättung des Schmelzkle-

bers.

| Schmelz-Kantenanleimer

Video

NEU

Leimroller mit polymerisatio-
ner Verarbeitung. Verringert 
den Verbrauch von Leim. 
Geeignet für ABS Streifen 

mit 3D und Glaseffekt.
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Bandabstandshalter zum Vermeiden eines 
unerwünschten Staus.

Klebstoffbehälter und Bandgleitun-
tersatz mit Teflon® beschichtet für 
einfache Reinigung und Instand-
haltung.

Drehzahlanpassung durch Mikroprozessor 
gesteuert.

Führungshalter bis zu
10º neigbar zum Aufleimen
von Türenkanten.

Verstellbarer Führungshal-
ter mit Gradeinteilung in 
Millimetern.

Andere Modelle
Modell PEB200 ohne elektronische
Drehzahl- oder Temperaturrege-
lung.

Standardausrüstung
Klebstoffbeutel (250 g).

Spezifikationen auf Seite 107Teflón® is a trade mark of E. I. du Pont de Nemours and Company

Sonderzubehör
5046525	Tisch MEB250 für stationäres 	
	 Arbeiten

5046586 MEB250A Tisch für stationäres 
Arbeiten mit automatischen Umleimerabsch-
neidegerät und Rollenhalter

5046266 Rollenhalter und Schneidegerät
5600510	Abrundfrässet FR256N
2800000	Kantenschneider AU93
2100000	Kantenkapper RC21E
2100600	Kantenkapper RC221R
	 (2 mm) 
5245922 Kantenkapper RC321S
	 (3 mm)
2599266 3 kg Gebinde Spezialleim
5045753	Vakuumtisch SFV50
5045833	Vakuumtisch SFV150
5046400	Pneumatischer Neig- und 		
	 Schwenkbarer Vakuumtisch 	
	 SVN460

Kantenspray, Silikonfreier Antihaftspray, 
um das verkleben des Rollers mit Leim zu 
Verhindern.
Netspray, Multireiniger zum leichten Entfer-
nen von Leimrückständen.
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PEB250TA

NEU

Tragbarer Schmelz-Kantenanleimer. 
Für PVC, ABS, Melamin, Laminat 
oder Furnierbänder, vorher auf die 
gewünschte Länge zugeschnitten, an 
geraden, abgerundeten oder gefor-
mten Platten. Sehr praktisch für die 
Herstellung kleiner Stückzahlen mit 
geraden Platten. Einfache Bedienung 
und schnelle Anpassung. Tisch mit 
ausfahrbarer Frontführung zum ganz 
stabilen Arbeiten.
Die Anpassung von Bandhöhe und 
Plattenstärke ist sehr einfach und in-
tuitiv. Ausgerüstet mit unterstütztem 
Bandvorschub und elektronischer 
Drehzahlregelung zum Arbeiten bei 
der zweckmäßigsten Drehzahl.
Mit elektronischer Temperaturrege-
lung ist die Maschine auch mit einer 
präzisen Regelung für die Klebstoff-
dosierung ausgestattet.
Klebstoffbehälter und Bandgleitun-
tersatz mit Teflon® beschichtet für 
einfache Reinigung und Instand-
haltung. Ist mit einem Rollenhalter 
sowie einem Vornschneider für den 
hinteren Schnitt ausgestattet.
Die Klebeeinheit kann als tragbarer 
Kantenanleimer verwendet werden, 
wenn man einfach die drei Schrauben 
entfernt, mit denen sie am Tisch 
befestigt ist.

Vorschubeinheit überwacht von 
einem Mikroprozessor.

Temperartureinstellung (120° - 
200°C) wird von einem Mikropro-
zessor für hohe Exaktheit und Ge-
nauigkeit überwacht.
Die Temperatur steigt durch Stro-
mimpulse damit das Heizelement 
geschützt bleibt, und so die Lebens-
dauer erhöht wird.

| Schmelz-Kantenanleimer

Schmelz-Kantenanleimer

Schmelzkantenleimer mit sta-
tionärem Tisch. Für PVC, ABS, Me-
lanin, Laminat und Funierbändern 
an geraden, runden und geschwun-
genen Platten.

Anschlussdose an der Rückseite zum Anschluss 
der PEB250+ und einer Platten-Beschickungsvo-
rrichtung. In den Tisch sind Befestigungsöffnun-
gen eingelassen.



107

PEB250TRC

PEB250TRC

PEB250TA

PEB250TRC

| Schmelz-Kantenanleimer

Einfaches Anleimen von geformten 
und abgerundeten Platten.

Andere Modelle:
Modell PEB200TRC ohne 
elektronische Drehzahl- oder 
Temperaturanpassung.

Leistung 830 W
Anpassbare Arbeitstemperatur1 120-200°C
Arbeitstemperatur2 170°C
Anpassbare Arbeitsdrehzahl1 2, 4, 5 und 6 m/min
Arbeitsdrehzahl2 3,6 m/min
Plattenstärke 10-62 mm (1) PEB250+ und PEB250TRC, (2) PEB200 und PEB200TRC

Technische Daten  
PEB250+, PEB200, PEB250TRC und PEB200TRC

Bandstärke 0,4-3 mm
Tankkapazität 230 cm3

Gewicht PEB250 und PEB200 9 kg
Gewicht PEB250TRC und PEB200TRC 30 kg

Standardausrüstung
Klebstoffbeutel 250 gr.

Sonderzubehör
PEB250TA, PEB250TRC, PEB200TRC
5600510 Abrundfräseinheit FR256N
2800000 Kantenschneider AU93
2100000 Kantenkapper RC21E
2100600 Kantenkapper RC221R (2 mm)
5245922 Kantenkapper RC321S (3 mm)
2599266 3 kg  Gebinde Spezialleim

Video

Modell PEB250TA mit automatischem 
Bandschnitt an der Rückseite. Fußpedal 
für gekrümmte oder anderweitig geformte 
Werkstücke.

Modelle PEB250TRC und PEB200TRC mit 
Handgriff zum Bandschnitt an der Rückseite.

Führung entlang der Frontseite 
für vollkommene Stabilität bei der 
Arbeit.

Mit den gleichen Eigenschaften wie 
PEB250TA, aber mit Handgriff zum 
Bandschnitt an der Rückseite.
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CantSpray NetSpray

Schmelz-Kantenanleimer | Verbrauchsartikel

Für eine gute und haltbare Ver-
leimung empfehlen wir unseren 
speziellen HOTMELT Klebstoff zu 
verwenden.
Nur wenn sie unseren Spezialkle-
bstoff verwenden, können wir eine 
korrekte Verarbeitung von unserer 
Maschine garantieren.

Der Kantenspray ist ein Gleitmittel ohne 
Silikon für Kantenleimmaschinen. Er 
verhindert, dass Reste vom Leim auf den 
Fräser schneiden, auf den Kappmessern 
(vorne und hinten) und Gleitteilen abge-
lagert werden.
Er bringt die Teile in eine optimale Arbeits-
bedingung. Diese Eigenschaft optimiert 
die Arbeitsbedingungen ungemein. Er 
beinhaltet kein Silikon, so dass kein Ölfilm 
entsteht, die Teile der Maschine noch Teile 
des Umleimers verschmutzen könnten. 
Er vermeidet das Teile des Umleimers, 
Probleme bei der Nachbearbeitung, 
Lackieren oder Beizen oder anderen 
Prozessen machen.

Netspray ist ein sehr effektiver und 
vielseitiger Reiniger zum Entfernen von 
Leimrückständen.
Er löst die hartnäckigsten Verschmutzun-
gen, wie Öl, Fett, Wachs, Teer, Gummi, 
Spuren von Abnutzungen, sowie auch 
Silikonrückstände oder Leim.
Er ist auch ein effektiver Ölentferner.
Er entfernt Reste von selbstklebenden 
Aufkleber und er ist um vieles effekti-
ver Gegenüber früheren Mitteln zum 
Entfernen von
Selbstklebstoffrückständen.
Er darf nicht mit der Haut in Berührung 
kommen und hat einen angenehmen 
Zitronenduft.

Hot melt Klebstoff

Speziell für Kantenleimmaschinen mit Leimtank

8599634 Gebinde von 3 kg von HOTMELT
Klebstoff für die EB140 und EB135.

2599266 Gebinde von 3 kg von HOTMELT
Klebstoff für EB135, PEB250, PEB200, PEB-
250TA, PEB250TRC und PEB200TRC

CFC FREI
CFC FREI

NEU
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B C

PR25P-DV
Automatische, wartungsarme Lei-
mauftragmaschine für Schmelzkle-
ber zum Vorleimen von Materialien 
wie zum Beispiel Kunststoff- oder 
Holzlaminatstreifen, Schichts-
treifen, 0,4 bis 3 mm PVC-, ABS-, 
Polyester-, Melaminoder Holzfur-
nierbänder. Wie die PR25P leimt sie 
automatisch Bänder zur späteren 
Verwendung mit von Virutex her-
gestellten Kantenanleim-geräten 
für vorgeleimte Bänder oder mit 
jeglichen Heißluft-Kanten-an-
leimungsmaschinen. Sie hat eine 
elektrische Temperaturregelung, 
automatisches Starten und Anhal-
ten des Vorschubmotors in Abhän-
gigkeit von der Leimtemperatur und 
einen präzisen Dosiermechanismus,
der die genaue Leimmenge aus-
gibt, um die erforderliche Menge 
auf der Rückseite des Bandes zu 
erhalten. Sie hat eine eingebaute 
automatische Wickelvorrichtung, 
die das bereits beleimte Band dank 
der eingebauten Trockungseinheit 
ohne Gefahr eines versehentlichen 
Leimens problemlos aufgerollt. 
Sie hat eine wartungsarme, nicht 
klebende Silikonabgaberolle, die 
Verklebungen verhindert.

Leicht zugänglicher Leimvorrats-
behälter auf der Oberseite. Das 
Leimauftragssystem enthält eine 
nicht haftende Silikonrolle.

Hochwertige Vorleimung. Vorleimung von Streifen.

| Automatische Schmelzkleberauftragmaschine

Standardausrüstung
Automatische Wickelvorrichtung, 2 
Mehrfachdurchmesser-Spulenzen-
triervorrichtungen, 1 kg Leim und 
ein Rollenring aus Pappe.

Zusätzlich kann die Maschine mit
einer Dreifach-Wickelvorrichtung
(2545633) zum Vorleimen von bis
zu drei Kanten gleichzeitig (Kanten
mit gleicher Stärke) ausgestattet 
werden. Dies verdreifacht die Pro-
duktionskapazität der Maschine, 
was sehr entscheidend für Nutzer
ist, die einen Vorrat an Schme-
lzkleberkanten anlegen wollen 
(enthält: 4 Spulenladescheiben, 4 
Spulenzentrierscheiben, Monta-
geund Anweisungsheft). 

Technische Daten 	
Leistung 1.720 + 120 W
Mindestbandstärke 0,4 mm
Max. Banddicke: Streifen/Rolle/Rolle + Träger 2545632 16/2/3 mm
Maximale Bandstärke 104 mm
Vorschubgeschwindigkeit 510 m/h=8,5 m/min
Band, mit 1 kg Leim vorbeleimt, 250 m Band 25 mm Breite
Fassungsvermögen des Vorratsbehälters 2 kg Leim
Gewicht 37,8 kg

2502522 Mehrfachdurchmesser-Spulenzen-
triervorrichtung (2 Einheiten in der Standar-
dausrüstung enthalten)
2545659 Packung aus 25 Pappringen Ø 85 mm 
für Kantenrollenmitten
2545660 Packung aus 25 Pappringen Ø 150 
mm für Kantenrollenmitten
2599242 Schmelzkleber, Beutel 1 kg

B

C

C

Sonderzubehör

A
A

2545632 Vorrichtung für 
große Rollen. Ideal für 2 und 
3 mm starke Kantenrollen.

Sonderzubehör

Leimauftragmaschine für Schmelzkleber
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B C

PR25P
Wartungsarme Leimauftragmaschi-
ne für Schmelzkleber zum Vorleimen
von Materialien wie zum Beispiel 
Kunststoff- oder Holzlaminatstrei-
fen, Schichtstreifen, 0,4 bis 2 mm 
PVC-Kanten, ABS-, Polyester-, Me-
lamin- oder Holzfurnierbändern. Die
Maschine leimt Bänder zur späteren
Verwendung mit von Virutex her-
gestellten Kantenanleimgeräten 
für vorbeleimte Bänder oder mit 
jeglichen Heißluft-Kantenanleim-
maschinen. 
Sie hat eine elektronische Tempera-
turregelung, automatisches Starten 
und Anhalten des Vorschubmotors
in Abhängigkeit von der Leimtem-
peratur und einen präzisen Dosier-
mechanismus, der die genaue Leim-
menge ausgibt, um die erforderliche
Menge auf der Rückseite des Bandes 
zu erhalten. Sie verbraucht zwis-
chen 160 und 200 g Leim pro m2. 
Sie hat eine eingebaute manuelle 
Wickelvorrichtung, die ein einfaches 
Abwickeln der Originalrolle erlaubt
und dann das bereits beleimte und
gebrauchsfertige Band aufrollt. Mit
Hilfe des Zubehör Set können zwei 
gleich starke Bandrollen gleichzeitig
vorbeleimt werden.

Leimauftragmaschine für Schmelzkleber

| Schmelzkleberauftragmaschine

Technische Daten 	
Leistung 1.720 W
Mindestbandstärk 0,4 mm
Max. Bandstärke (Streifen) 16 mm
Max. Bandstärke (Rolle) 2 mm
Maximale Bandstärke 104 mm
Vorschubgeschwindigkeit 510 m/h=8,5 m/min
Fassungsvermögen des Vorratsbehälters 2 Kg Leim
Gewicht 26 kg

Einfach zu hand zu haben und zu 
starten; ermöglicht ein unkompli-
ziertes Vorleimen von Rollen.

Hochwertige Vorleimung. Vorleimung von Streifen.

Standardausrüstung
Manuelle Wickelvorrichtung, 2 
Mehrfachdurchmesser-Spulenzen-
triervorrichtungen, 1 kg Leim und 
ein Rollenmittenring aus Pappe.

2545631 Doppel-Wickelvorri-
chtung für die manuelle PR25P. 
Gleichzeitige Vorleimung von 
zwei Kantenrollen mit der glei-
chen Stärke (enthält: 4 Spulen-
ladescheiben, 8 Spulenzentrier-
vorrichtungen, Montage- und
Anleitungshandbuch)

Sonderzubehör 2545628 DV25P Automatische 
Wickelvorrichtung. Set zum 
Umbau der manuellen PR25P zu 
einer automatischen PR25P-DV. 

A

A

2502522 Mehrfachdurchmesser-Spulenzen-
triervorrichtung (2 Einheiten in der Standar-
dausrüstung enthalten)
2545659 Packung aus 25 Pappringen Ø 85 mm
für Kantenrollen
2545660 Packung aus 25 Pappringen Ø 150
mm für Kantenrollenmitten
2599242 Schmelzkleber, Beutel 1 kg

B

C

C
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