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Für höhere Leistung und bessere Oberfläche beim 
Hobeln von Leimholz und Konstruktionsholz in großen 
DimensionenWIDEMAT 700	 Standard	 Option

Arbeitsbreite, mm	 60-700	 Oszillierend max 650 mm

Arbeitshöhe, mm	 25-300	 –

Vorschubgeschwindigkeit, m/min	 10-100, frequenzgeregelt	 –

Vorschubrichtung	 Rechts, Anschlagseite rechts	 Rechts, Anschlagseite links

Motorleistung, kW	 24,5-53 kW	 –

Tischwalzen, mm	 180	 –

Vorschubwalzen, mm	 180	 –

Spindeldurchmesser, vertikal, mm	 50	 –

Spindeldurchmesser, horizontal, mm	 Werkzeug mit integrierter Lagerung	 –

Spindeldrehzahl, UpM	 6.000	 3.000-6.000

Walzendruck	 Pneumatisch	 –

Flugkreis, mm	 203	 –

Jointvorrichtung	 –	 Geradejointer ø16-Stein

Spindelanzahl	 2, 4 oder 6	 Bei Anfrage

Positionierungssystem	 PowerCom	 –

Faseaggregat	 –	 Ja

Maschine mit Hauben	 –	 Ja

Trenneinheit, Trennhöhe max 150 mm	 –	 Ja

Verschieberrahmen zur seitlichen 	 –	 Ja
Verstellung der Maschine

WIDEMAT 1350	 Standard	 Option
Arbeitsbreite, mm	 60-1.350	 Oszillierend max 1.300 mm

Arbeitshöhe, mm	 25-300	 –

Vorschubgeschwindigkeit, m/min	 10-60, frequenzgeregelt	 –

Vorschubrichtung	 Rechts, Anschlagseite rechts 	 Rechts, Anschlagseite links

Motorleistung, kW	 24,5-53 kW	 –

Tischwalzen, mm	 180	 –

Vorschubwalzen, mm	 180	 –

Spindeldurchmesser, vertikal, mm	 50	 –

Spindeldurchmesser, horizontal, mm	 Werkzeug mit integrierter Lagerung	 –

Spindeldrehzahl, UpM	 6.000	 3.000-6.000

Walzendruck	 Pneumatisch	 –

Flugkreis, mm	 203	 –

Jointvorrichtung	 –	 Geradejointer ø16-Stein

Spindelanzahl	 2, 4 oder 6	 Bei Anfrage

Positionierungssystem	 PowerCom	 –

Faseaggregat	 –	 Ja

Maschine mit Hauben	 –	 Ja

Trenneinheit, Trennhöhe max 150 mm	 –	 Ja

Verschieberrahmen zur seitlichen 	 –	 Ja
Verstellung der Maschine

Widemat – BreithobelmaschineWidemat – Breithobelmaschine
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Tel.	 +46 35 17 67 00
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Widemat ist die neue robuste Breithobelmaschine der WEINIG GROUP. 

Sie wurde speziell für Hersteller von Konstruktionsvollholz, 

Massivholzplatten und Holzhäusern entwickelt. Mit dem Widemat ist 

es möglich mit einer maximalen Vorschubgeschwindigkeit bis zu 100 

m/min zu produzieren. Die auf der Maschine produzierten Produkte 

bestechen durch ihre exzellente Oberflächenqualität.

WIDEMAT
•	 Oberflächenqualität 

•	 Stabiler Vorschub

•	 Schnelle Umstellung mit PowerCom

•	 Bedienerfreundlich

•	 Flexibles Baukastenprinzip

Die neue Maschine ist in zwei verschiedenen Standard-

ausführungen erhältlich:

Mit dem Widemat 700 können Werkstücke bis zu 

700 x 300 mm bearbeitet werden und der 

Widemat 1.350 lässt eine Arbeitsdimension bis zu 

1.350 x 300 mm zu. 

Der Widemat basiert auf einer speziellen Modul-

bauweise, die die flexible Integration der Maschine in 

bestehende oder neue Hobellinien ermöglicht. 

Ausgestattet mit dem PowerCom-System verfügt 

die Maschine über eine Software, mit welcher nicht 

nur einen schneller Start, sondern auch ein leichtes 

Umstellen der Maschine möglich ist.

Als führender Hersteller von Hobel- und Kehl-

automaten der Hochleistungsklasse gewähr-

leisten wir schnellen und fachmännischen 

Service und Ersatzteilversorgung. Wir sichern 

damit unseren Kunden eine fortlaufende und 

wirtschaftliche Produktion.

 

Für mehr Information, setzten Sie sich mit uns 

in Verbindung.

	 Horizontalspindeln mit integrierter 

Lagerung für stabilen und vibrations-

armen Lauf. 

Als Option ist ein Fernbedienbares 

Jointvorrichtungssystem zu haben, mit 

automatischer Steinzustellung in beiden 

Endlagen. 

	 Um einen sicheren und stabilen Vor-

schub gewährleisten zu können, haben 

die Tischwalzen den gleichen Durchmes-

ser (ø180 mm) wie die oberen Vorschub-

walzen.

	 Mit gegenüberliegenden schwim-

menden Vertikalspindeln lassen sich 

genau parallele Flächen an den Werkstü-

cken fertigen. Diese Option ermöglicht 

eine konstante Breite bei minimalem 

Materialverlust. 

Als Option gibt es vier individuell 

einstellbare Fasenaggregate, die die 

Ecken des Balkens runden oder fasen. 

	 Die Schleifmaschine Widegrinder stellt 

beste Rundlaufgenauigkeit Ihrer Gerade-

messerköpfe sicher, um unsere berühmte 

Oberfläche zu erzielen. 

Der Widegrinder ist vollautomatisch und 

SPS-gesteuert welches das Benutzen 

vereinfacht.
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