'WEBER OFZ-2

Breitband-Schleifmaschine
mit zwei Schleifaggregaten

WEBER

Systeme der
staubgepriift ZUkunft




Zweiband-Schleifmaschine
mit 300 mm GroBkontakt-
walze und Schleifkissensta-
tion. Die Schleifstationen
sind problemlos in der Hohe
einstellbar.

Automatische Werkstiick-
dickenmessung mit Anfahr-
schalter zur exakten Einstel-
lung der Tischéffnung.

Mechanisch gesteuertes
Schleifkissen, 80 mm breit.
Die Spanabnahme ist iiber
das Handrad einstellbar.

Die Hohenverstellung erfolgt
zentral Uber Spindel und
Schneckengetriebe. Robust,
prézise, wartungsfrei.




Technische Daten:

Arbeitsbreite mm 900 1100 1350
Antrieb Kontaktwalze kw 11 15 18,5

Antrieb Kissen kW 7,5 11 11

Vorschub ca. kW 2,2 2,2 2,2
Hoéhenverstellung kW 0,25 0,25 0,25

Biirste mit Rundriemen
Schleifbandabmessung mm 950 x 2500 1150 x 2500 1400 x 2500
Transportbandabmessung mm 900 x 3600 1100 x 3600 1350 x 3600
Werkstlickdicke max. mm 150 150 150
Maschinenhdhe mm 2160 2160 2160
Maschinenbreite mm 1500 1700 1950
Maschinenldnge mm 2200 2200 2200
Maschinengewicht kg 2600 2800 3000
Arbeitshdhe variabel mm 850 850 850
pooogeUendOmHMEsEl iy 2x160/1x120 2x180/1x120  2x200/1x120
Saugluftmenge/Band/Biirste m3/s 0,5/0,2 0,6/0,2 0,7/0,2
Betriebsspannung \' 3 ~ 380 V/N/PE/50 Hz

AnschluBwerte kW 25 35 39
AnschluBwert Druckluft bar 7 7 7

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten.

OFZ-2

Die Breitbandschleifmaschi-
ne WEBER OFZ-2 ist mit
einer GroBkontaktwalze und
einer Schleifkissenstation
bestiickt. Die Kontaktwalze
kalibriert und kann Furniere
vorschleifen. Sie ist einfach
fir die gewilinschte Spanab-
nahme oder fiir eine Korrek-
tur unterschiedlicher
Schleifpapierstarken in der
Hohe einstellbar. Der groBe
Durchmesser von 300 mm
garantiert hohe Schleiflei-
stungen bei ausgezeichne-
ter Schliffqualitat. Die hierzu
notwendige Werkstlickfiih-
rung wird neben Druckrollen
durch 2 flachige Druckbal-
ken direkt an der Kontakt-
walze sichergestellt. Die
Schleifkissenstation hat
einen mechanisch gesteu-
erten, 80 mm breiten
Schleifschuh. Dieser sorgt
fur markierungsfreien und
lackier-und beizfahigen Aus-
schliff. Durch die groBe
Schleifschuhléange werden
Vorder- und Riickenkanten
besonders geschont. Fir
die gewiinschte Spanab-
nahme kann der Schleif-
schuh Uber eine Handrad-
verstellung einfach in der
Hohe verstellt werden.
Durch diese einfachen Ver-
stellmdglichkeiten muB fiir
den Schliff nur noch zwi-
schen Kalibrieren mit der
Walze und Feinschleifen mit
dem Schleifschuh unter-
schieden werden.

WEBER OFZ-2

Breitband-Schileifmaschine
mit zwei Schleifaggregaten

Standardausstattung:

- Stufenloser Vorschub
3-15m/min. mit zeitabhan-
giger Schleifkissensteue-
rung

— Schleifbandlange 2500 m

— elektrische Tischhéhen-
verstellung mit Schnell-
und Langsamlauf

- LED-Anzeige fir die Werk-
stickstarke

- Automatischer Stern-
Dreieckanlauf fiir die
Hauptmotore

- VerschleiBfreie Gleich-
strombremsung

— GS- und staubgepriift

- einfache Hohenverstel-
lung fir Kontaktwalze und
Schleifschuh

- Druckbalkenfiihrung an
der Kontaktwalze fir bes-
sere Werkstiickfiihrung

- groBziigige Auflageflache
am MaschineneinlaB

- hochwertiges zweilagiges
Transportband

- berlhrungslose Schleif-
bandsteuerung mit gerin-
gem Luftverbrauch

— groBer Oszillationsweg fiir
optimale Schleifbandaus-
nutzung

— platzsparende Bauweise
und Ubersichtliche Bedie-

nung
- Einzelanschliisse fur
Absaugung

WEBER

— Tischhohenverstellung
Uber Spindelgetriebe
wartungsfrei

- Motoraufhdngung mit
selbstatiger Keilriemen-
spannung

Sonderausstattung:

- Ausfiihrung Walze-Kombi

— Ausfiihrung Kombi-Kissen

- streckenabhéngige
Schleifkissensteuerung

— einstellbarer Druckbalken
vor der Schleifstation

— automatische Werkstlick-
dickenmessung AWDM

- Rollenbahn am Ein- und
AuslaB 400 mm

— Rollenbahn am Ein- und
AuslaB 600 mm

— Schleifbandantrieb polum-
schaltbar mit zwei oder
drei Schnittgeschwindig-
keiten fiir Lackschliff

— Maschine mit konstanter
Arbeitshohe

— Schleifbalken mit Glieder-
druckbalkenausfiihrung
WEBER MCS

— Staubblirste mit Antrieb
tiber Rundriemen

— Staubbiirste mit Antrieb
0,55 kW

— Strukturbiirste mit Antrieb
2,2 bzw. 5,5 kW
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