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Optimat BHP 210
CNC-Portalbearbeitungszentrum 

Optimat | profi line | power line



Arbeitsfeld: 
3700 x 2100 x 100 mm

Highlights:

n Die schnellste und schwerste 
Maschine in ihrer Klasse

n Gesamtes Arbeitsfeld ist mit  
allen Bearbeitungswerkzeugen  
erreichbar

n 500 m3/h Vakuumpumpe im  
Standard

n 9 kW HSK-Frässpindel

n High-Speed Bohren  
(1500-7500 min-1)

n Patentierte Spindelklemmung

n 8-fach oder 14-fach 
 Werkzeugwechsler

n Langlebiges geschlossenes
 Linearführungssystem

Bestückungsvarianten

V10 n 10 vertikale Bohrspindeln  
n 9 kW HSK Frässpindel   
n Option: Nutsäge (Ø 125 mm/90°)
n Option: horizontales Bohren in X + Y

Stabile Rahmenkonstruktion

Absorbierung jeglicher Schwingungen -  
auch bei schwersten Bearbeitungen

Optimat 
BHP 210

V18 n 18 vertikale Bohrspindeln 
n  9 kW HSK Frässpindel  
n Option: Nutsäge (Ø 125 mm/90°) 
n Option: horizontales Bohren in X + Y

V25 n 25 vertikale Bohrspindeln 
n 9 kW HSK Frässpindel 
n Option: Nutsäge (Ø 125 mm/90°) 
n Option: horizontales Bohren in X + Y
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Werkzeugeinlegeplatz

Sicheres und schnelles  
Beschicken des Werkzeug-
wechselmagazines

Bearbeitungsmöglichkeiten

power control

n 15“ TFT-Bildschirm n CD-Brenner

n Modem n Ergonomisches Handterminal

n USB Schnittstelle im Frontbereich  

n Schaltschrankposition frei wählbar

2 Z-Achsen

n Nesting n Komponenten n Fronten

Effiziente Absaugung - die Bearbeitungseinheiten 
(Fräser oder Bohrgetriebe) werden separat abge-
saugt

O-Trix Tisch

Verschiedene Saugertypen erhältlich

Zahnstangensystem

Gewährleistet höchste Bearbeitungsqualität 
und hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 
*100 m/min in X- und Y-Richtung 
*Standard

25 vertikale Bohrspindeln 

Option: Nutsäge (Ø 125 mm/90°) 
Option: horizontales Bohren in X + Y

O-TRIX

MATRIX

O-TRIX
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Automatische  
Spindelklemmung

woodWOP MCC

MDE

n Moderne auf Windows© 
basierende Software

n Mehr als 10.000 Instal-
lationen weltweit

n Moderne einfache 
Steuerung der Maschi-
nenfunktionen über 
Softkeys

n Graphische Belegung
n Platzoptimierung

n Erfassung und Auswer-
tung von Maschinenzu-
ständen über Zeitzähler 
und Ereigniszähler

mm / inch

Option:
Matrix Tisch

Verschiedene  
Saugertypen erhältlich

Linearführungssystem

Langlebiges geschlos-
senes Linearführungs-
system

Option:  
»Office to Machine«

Für Werkstücke oder Schonplatte inklusive  
Absaugung. Das Ausschieben ist in beide  
Richtungen möglich.

Option:
woodNest

n Verschnitt und Bearbeitungsoptimierung in einem 
Programm

n Generiert fertige woodWOP-Programme inklusive 
aller Bearbeitungen

n Kostenreduzierung durch Materialoptimierung 

Patentiertes System für 
eine immer exakte Bohr-
tiefe bei unterschiedli-
chen Werkstoffen

USV

Schützt den Computer 
bei Netzstörung

Option:
Werkzeugwechsler

14-fach Werkzeug-
wechsler in X-Richtung 
mitfahrend

Option: Ausschiebevorrichtung und Luftkissen-
funktion für O-Trix

3D CNC-
Simulator

n Simuliert die Bearbei-
tungsabläufe der im  
NC-Programm fest-
gelegten Reihenfolge

n Ermöglicht Zeitberech-
nungen

n 3D Darstellung

Option:  
C-Achse

n  Produktionslisten-
schnittstelle 

n  Interfacesoftware

0-360º - flexiblere Bear-
beitungsmöglichkeiten
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Option: 
woodDesign

n Möbel einfach konstru-
ieren in 3D mit Stückli-
stenausgabe und Export 
von Schnittplänen 

Arbeitsfeld

Verfahrwege

Fräsbearbeitung

Wechselfeldbearbeitung

Pendelbearbeitung

Portalbauweise

Für präziseste Bearbei-
tungen - speziell beim 
Nesten großer Platten / 
Werkstücke

100 / 4.02100 / 82.73700 / 145.7

4200 / 165.4

1700 / 67.0

1040 / 41.0

2100 / 82.7 100 / 4.0

4690 / 184.6 2705 / 106.5 Z1: 325 / 12.8 (Z2: 185 / 7.3)

1759 Software

Software

Software

Software SoftwareSoftware

Software

6030

6057

6090/6091
1067

MATRIX

0288

0296
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Handlingsbeispiel 1

Handlingsbeispiel 2
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mmVerfahrwege  X - Y - Z-Achse (Z1/Z2) 4690 - 2705 - (325/185)

100 - 100 - 20

R ½"

7

Ø 200 

min. 3170

3700 - 2100 - 100

29,5

Verfahrgeschwindgkeit X - Y - Z-Achse

Druckluftanschluss

Druckluft

Absaugstutzen

Absaugleistung

Werkstücklängen X - Y - Z

Elektrischer Anschlusswert

m/min

Zoll

bar

mm

m3/h

mm

kW 

TECHNISCHE DATEN WEEKE Bohrsysteme GmbH

Benzstraße 10-16
33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 5245 445-0 
Fax: +49 5245 445-139
info@weeke.de - www.weeke.de

mm / inch

Schaltschrankposition frei wählbar

ca. 6200Maschinengesamtgewicht kg

n  Ferndiagnose durch die  
Standard-Modem-Anbindung 
möglich 

n  Kompetenter Ersatzteilservice

n  Weeke Kommunikation:
 Jederzeit aktuelle Informatio-

nen auf unserer Website:
 www.weeke.de

n  Jederzeit Fragen, Anregungen, 
Kritik und Lob:

 info@weeke.de

Weltweit erreichbar!

Standard: Trittmatte - Einfeldbelegung
Option:  Trittmatte - Pendelbelegung
6536

= Anschlagposition optional
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