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Venture 11V

Highlights:

Schwerster Maschinenbau
seiner Klasse - 4.200 kg

B Vektorgeschwindigkeit X/Y 110 m/min

B Sicheres Positionieren der Sauger durch

den Fadenkreuzlaser

K-Tisch - schlauchloses
Vakuumspannsystem

Elektronische Abfrage aller
Anschlagzylinder

High-Speed 7500 -
24 Bohrspindeln
(18 vertikal / 6 horizontal)

Patentiertes Bohrer-Schnellwechsel-
system fir die vertikalen Spindeln

Patentierte automatische
Spindelklemmung

B High-Speed Nutséage - 0/90°
B |eistungsstarke 9 kW HSK-Fréasspindel

B 6-fach Werkzeugwechsler

inkl. Werkzeugeinlegplatz

B 2 CNC-gesteuerte Z-Achsen

B Softwarepaket fiir Maschine und PC

B USV (Unterbrechungsfreie

Stromversorgung) im Standard
Werkzeugkoffer »\STARTER KIT«

»Qualitat ist das
Resultat von Konnen,
Motivation -

und Standort«

Unsere CNC-Bearbeitungszentren bieten
schon heute die Technik der Zukunft. Und
das hat einen guten Grund: Tradition.

»Made in Germany« ist flr uns Ansporn
und Verpflichtung zugleich. Kunden in aller
Welt verbinden mit diesem Guitesiegel
hochste Anspriiche.

Wir erflllen sie.




WEEKE

Bohrspindeln mit einer Drehzahl Patentiertes System fur eine 4 robuste Einlegehilfen zum
von 1500-7500 min™ mit paten- immer exakte Bohrtiefe bei Belegen schwerer Werkstticke
tiertem Schnellwechselsystem verschiedenen Werkstoffen

WEEKE

. Venture

// German technology

Erhdhte Sicherheit durch eine elektronische Einfaches Positionieren der Sauger durch den m Optimale Absaugung und gréBerer Einsatzbereich fir Bearbeitungsaggregate. m 18 Bohrspindeln vertikal m 6-fach Werkzeugwechsler in X-Richtung,
Endlagenabfrage an allen vorhandenen Fadenkreuzlaser m Gewichtverteilung der Masse (Bearbeitungsaggregate) auf die zwei Z Achsen 2 m 6 Bohrspindeln horizontal mitfahrend
Anschlagzylindern. mehr Stabilitat, hhere Bearbeitungsqualitét = 1 Frdsmotor mit 9 kW HSK F 63

m 1 Nutsdge @ 125 mm (0 / 90°)

Abbildungen kénnen auch Optionen zeigen
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Sichere und geschlitzte Kabel- 4 Vakuumschmalsauger 10 Standard-Vakuumblocksauger Langlebiges geschlossenes
Linearfiihrungssystem

fuhrung (X-Y-2)
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Schitzt den Computer bei Sicheres und schnelles StandardmaBig von Anfang an top
Netzstérung Beschicken des Werkzeug- ausgerUstet
wechselmagazines

woodWOP DXF Basic

Office & Machine [OIE M0 E 0]

m 17" TFT-Bildschirm m Moderne auf Windows® Mébel einfach konstruieren in

m CD-RW Laufwerk basierende Software 3D mit Stiicklistenausgabe und CAD-Datenimport

m Modem m Mehr als 15.000 Installationen Export von Schnittplanen m Grundlage fir die Erzeugung
= Front USB Schnittstelle weltweit von woodWOP-Programmen

m Ethernetanschluss 10/100 Mbit

m Ergonomisches Bedienterminal

m Schaltschrankposition frei wahl-
bar (rechts/links)
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Vacuumspannsystem Luftfilter reinigen
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Fllstand Zentralschmierung prdfen
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m Moderne einfache Steuerung m Erfassung und Auswertung von m Simuliert die Bearbeitungs-
der Maschinenfunktionen tber Maschinenzustéanden Uber Zeit- abléaufe der im NC-Programm
Softkeys zahler und Ereigniszahler festgelegten Reihenfolge

m Graphische Belegung m Ermdglicht Zeitberechnungen

m Kollisionstiberpriifung der
Vakuumsauger

Fiir die Maschine
Fiir den PC Arbeitsplatz




Technische Daten
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mm / Zoll - 3250/ 128.0" !

permanent
aktiv

passiv

Schaltschrankposition frei wahlbar

Arbeitsfeld 3250 / 128.0 1250 / 49.2 100/ 3.9

Verfahrwege 3860 / 152.0 1542 /60.7 21:300/11.8 Z2:185/72

Frasbearbeitung 3595/ 141.5 1120 / 441 100/ 3.9 A A

Wechselfeldbearbeitung 1450 / 57.0 221; r { Z1

Pendelbearbeitung 1100 / 43.3 mm / Zoll Tl L \‘
\/ \

Vektorgeschwindigkeit m/min (X -Y) 110 - (2) 20 _

Druckluftanschluss Zoll Re

Druckluft bar 7 -8-

Absaugstutzen mm @200 § I = - :

Absaugleistung m3/h min. 3170 § iI :Ig j[ ]i

Maschinengesamtgewicht kg ca. 4200 Yy

Elektrischer Anschlusswert kW 175 j .

SchaltschrankgréBe L - B - H mm 800 - 800 - 1970




.~ Optionen

Klimaanlage Multispannsystem Spanetransport Software

Abbildungen kénnen auch Optionen zeigen

Klimatisierter Schaltschrank Z.B. fir Rahmen- und Schmalteile Integriertes Spanetransportband m woodWOP DXF Professional
zum Entsorgen der Reststlicke m MDE Professional
und der Spéane m Barcode Software

Anschléage bei
Furnieriiberstand

L T

Gewahrleistet einfaches Positio-
nieren bei Material mit Furnier-
Uberstand
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Méobelbilder mit freundlicher Genehmigung

von Mébel Wostmann, Gitersloh

OPTIMAT ABD 100 Highlights ABD 100

B Ergdnzung zum Bearbeitungszentrum oder als
Stand-alone-Solution

® Programmierung liber woodWOP
m Einfaches und schnelles Materialhandling

m Keine Ristzeiten
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Weltweit fiir Sie erreichbar!

m Ferndiagnose durch die Standard-
Internet-Anbindung (TSN-Fahigkeit)
mdglich

m Kompetenter Ersatzteilservice

m Weeke Kommunikation: Jederzeit
aktuelle Informationen auf unserer
Website:
www.weeke.de

m Jederzeit Fragen, Anregungen,
Kritik und Lob: info@weeke.de

Ein Unternehmen der Homag Gruppe Kontakt

WEEKE Bohrsysteme GmbH
BenzstraBe 10-16

33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 5245 445-0

Fax: +49 5245 445-139
info@weeke.de - www.weeke.de

Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Maschinenfotos zeigen auch Optionen, die nicht zur Standardausfiihrung gehéren.

Technische Daten beziehen sich auf Standardbestiickungen und sind nicht fir den Auftrag bindend.




