Beschickungsportal WHP

zur vollautomatischen Beschickung einer Riegelwerkstation, Sagezentrum und
Balkenbearbeitungszentrum.

Highlights

s automatisches Zufihren und Positionieren von
groltfomatigen Platten (z.B. OSB, Gipskarton, Fermacell,
Holzfaser usw. ) und Balken

auf verschiedene Stapelplatze positionierbar
automatische Lagerbestandskontrolle

schnelles Handling schwererer Lasten

hohe Leistung durch kontinuierliche Zufihrung von
Material maglich

e flr mannlosen Betrieb eines Sagezentrums

» Funktionen

Mit dem Beschickungsportal werden die Holzer von verschiedenen
Holzstapeln mit einem Vakuumsystem der Sage/ Riegelwerkstation
automatisch zugefihrt. Standardmalig kénnen bis zu vier verschiedene
Holzdimensionen vorgelagert werden. Optional sind auch weitere
Stapelplatze verfiigbar.

# Technische Daten

WHP

Anzahl Balkenwagen 4 Stiick (oder mehr)
Breite Balkenwagen ca. 1300

Auflagehthe ca. 300

max. Beladung (b x h) 1300 x 1000

min. Beladung (b xh x I} 300 x 38 x 2000
Verfahrweg in X-Richtung ca. 7000/11000
Gesamtlange ca. 8500/14000
Gesamtbreite ca. 8000/11000/14000

Gesamthdhe ca. 3400



