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LSL-130/T

Nella LSL/130/T gli aggregati levigatori, sono disponibili in differenti tipi in
funzione della lavorazione a cul sono destinati,

La gamma completa prevede:

T-- AGGREGATO PATTINO TRASVERSALE LEVIGATORE

A SETTORI A CONTROLLO ELETTRONICO

Motore:Hp. 15/12,5 per velocita del nastro abrasivo 9-18 m/sec.

A richlesta

Motovariatore Hp. 10 - Hp. 12,5 - Hp. 15 per velocita da 4,5 a

19 m/sec.

ARS/E - AGGREGATO RULLO LEVIGATORE-SATINATORE

A CONTROLLO ELETTRONICO

Motore Hp. 15/9 per velocita del nastro abrasivo 4 e 8 m/sec.

A richlesta

Motovariatore Hp. 10 - Hp. 12,5 - Hp. 15 per velocita da 2 a

12 m/sec.

APLIES - AGGREGATO PATTINO LEVIGATORE-SATINATORE

A SETTORI A CONTROLLO ELETTRONICO

Motore Hp. 15/12,5 per velocita del nastro abrasivo 5,5 e

11 m/sec.

A richlesta

Motovariatore Hp. 10 - Hp. 12,5 - Hp. 15 per velocitda da 2 a

12 m/sec.

APS/E - AGGREGATO PATTINO LEVIGATORE-SATINATORE

A CONTROLLO ELETTRONICO

Motore Hp. 15/12,5 per velocita del nastro abrasivo 5,5 e

11 m/sec.

A richiesta

Motovariatore Hp. 10 - Hp. 12,5 - Hp. 15 per velocitada 2 a

12 m/sec.

APL/E - AGGREGATO PATTINO LEVIGATORE A CONTROLLO
ELETTRONICO

Motore Hp. 15/12,5 per velocita del nastro abrasivo 5,5 e

11 misec.

A richiesta

Motovariatore Hp. 10 - Hp. 12,5 - Hp. 15 per velocitada 2 a

12 m/sec.

ARSB - AGGREGATO RULLO SATINATORE IN SCHOTCH-BRIGHT
interno & 300 mm.

ASB - AGGREGATO SCOTCH-BRIGHT - esterno & 160 mm.

ASN - AGGREGATO SPAZZOLA NYLON (oppure Tampico) -esterno
ASF - AGGREGATO SPAZZOLA FELTRO - esterno
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni max. levigabili: larghezza mm. 1300 - spessore mm. 110
Dimensioni min. levigabili: larghezza mm. 60 - spessore mm. 5 - lunghezza
mm. 420

Velocita di avanzamento: 2 + 30 m/min. con motovariatore Hp. 4
Dispositivo a depressione con elettroventilatore: Hp. 7,5

Consumo aria compressa: 110 I/min. con pressione 5 Atm, - 1420 [/min.
con soffiatori in funzione

Fabbisogno aria aspirata: 18.980 m*/h. alla velocita dell'aria di 28 m/sec.
Dimensioni nastro lamellare: sviluppo mm. 5735 - lunghezza mm. 140
Dimensioni nastro abrasivo trasversale: sviluppo mm. 6320 - larghezza
mm. 150

Dimensloni nastri abrasivi longitudinali: sviluppo mm. 2620 - larghezza
mm. 1350

Peso totale: Kg. 5600

LSL-130/T

On LSL/130/T machines, the sanding groups available in quite
different types, according to the works are to be performed.

The complete range includes:

T - TRANSVERSE SANDING PAD GROUP WITH SECiORS;
ELECTRONICALLY CONTROLLED

15/12,5 Hp. motor for abrasive belt speed of £ and. 18 m/sec!

On request

Speed-variator 10 - 12,5 - 15 Hp. for speed from 4,5 t¢'19 m/sec.
ARS/E - SANDING-SATINING ROLLER ELECTRCNICALLY CONTROLLED
Motor 15/9 Hp. with abrasivzs belt speed of 4-and 8 m/sec.

On request

Speed-variator 10 - 12,515 Hp. for epeeds from 2 to 12 m/sec.
APL/ES - SECTIONEL SANTING-SATINING PAD ELECTRONICALLY
CONTROLLED

15/12,5 F.p. meior for abrasive belt speed of 5,5 and 11 m/sec.

On requesit

Speed-variator 10 - 12,5 - 15 Hp. for speeds from 2 to 12 m/sec.
APSIE - SANDING-SATINING PAD ELECTRONICALLY CONTROLLED
Motor 15/12,5 Hp. with abrasive belt speed of 5,6 and 11 m/sec.

On request

Speed-variator 10 - 12,5 - 15 Hp. for speeds from 2 to 12 m/sec.

APL/E - SANDING PAD ELECTRONICALLY CONTROLLED

15/12,5 Hp. motor with abrasive belt speed of 55 and 11 m/sec.

On request

Speed-variator 10 - 12,5 - 15 Hp. for speeds from 2 to 12 m/sec.

ARSB - INSIDE SCOTCH-BRIGHT SATINING ROLLER - & 300 mm.
ASB - OUTSIDE SCOTCH-BRIGHT GROUP - @ 160 mm.

ASN - OUTSIDE NYLON (or Tampico) BRUSH GROUP

ASF - OUTSIDE FELT BRUSH GROUP

TECHNICAL FEATURE

Maximum sanding dimensions: width mm. 1300 - thickness mm. 110
Minimum sanding dimensions: width mm. 60 - thickness mm. 5 - length
mm. 420

Feeding speed: m/min. 2 + 30 speed variator 4 Hp.

Vacuum device with electric fan: 7,5 Hp.

Compressed air consumption: I/min. 110 pressure 5 Atm - I/min, 1420 with
operating blowers

Exhausted air requirements: cu:m/h 18.980 - air speed m/sec. 28
Chevron belt dimensions: length mm. 5735 - width mm. 140
Transverse abrasive belt dimensions: length mm. 6320 - width mm. 150
Lengthwise abrasive belt dimensions: length mm. 2620 - width mm, 1350
Total weight: Kg. 5600

LSL-130/T

Die fuer die LSL/130/T bestimmte Schlelfeinheiten, sind das Ergebnis
einer gruendliche Forschung und einer sorgfaeltlgen Verwirklichung und
sind in verschiedenen Ausfuehrungen je nach durchzufuehrenden
Bearbeitung lieferbar.

Die ganze Serie umfasst folgende Ausfuehrungen:

T - ELEKTRONISCH GESTEURT QUERSCHLEIFSCHUH MIT SEKTOREN
Motor 15/12,5 PS Schleifband-Geschwindigkeiten 9 und 10 m/sek.
Auf Anfrage

Regelgetriebe 10 - 12,5 - 15 PS. Geschwindigkelt v. 4,5 bis

19 m/sek.

ARS/E - SCHLEIF-LACKSCHLEIF-WALZE-AGGREGAT MIT
ELEKTRONISCHER STEUERUNG

15/9 PS Motor fuer Schleifbandgeschwindigkeit 4 und 8 m/sek.

Mach Anfrage

Motorgetriebe PS 10 - PS 12,5 - PS 15 fuer Geschwindigkeit von 2

bis 12 m/sek.

APL/ES - SCHLEIF-LACKSCHLEIFSEKTORENSCHUH MIT
ELEKTRONISCHER STEUERUNG

PS 15/12,5 Motor fuer Schleifbandgeschwindigkeit 5,56 und

11 m/sek.

Nach Anfrage

Regelgetriebe PS 10 - PS 12,5 - PS 15 fuer Geschwindigkelt von 2 bis
12 m/sek.

APS/E - SCHLEIF-LACKSCHLEIFSCHUHAGGREGAT MIT
ELEKTRONISCHER STEUERUNG

PS 15/12,5 Motor fuer eine Schieifband-Geschwindigkeit 5,5 und 11 m/sek.

Nach Anfrage

Regelgetriebe PS 10 - PS 12,5 - PS 15 fuer Geschwindigkeit von 2 bis
12 m/sek.

APL/E - ELEKTRONISCH GESTEUERTES SCHLEIFSCHUHAGGREGAT
PS 15/12,5 Motor fuer Schleifband-Geschwindigkeit 5,5 und

11 m/sek.

Nach Anfrage

Regelgetriebe PS 10 - PS 12,5 - PS 15 fuer Geschwindigkeit von 2 bis
12 m/sek.

ARS/B - LACKSCHLEIF-SCOTCH-BRIGHT-WALZE-AGGREGAT -

im Inneren der Maschine angebaut - & 300 mm.

ASB - AUSSERES SCOTCH-BRIGHT-AGGREGAT - & 160 mim:

ASN, - AUSSERES NYLON-bzw. TAMPICO-BUERSTE-AGGREGAT
ASF/ AUSSERES FILZ-BUERSTE-AGGREGAT

TECHNISCHE HAUPTDATEN

Max. Abmessungen: Breite mm. 1300 - St&rke mm. 110

Mind. Abmessungen: Breite mm. 60 - St&ike' mm. 5 - Ldnge mm. 420
Vorschubgeschwindigkeit: 2 + 30 m/min. mit Regeigetriebe 4 PS
Vakuumeinrichtung mit Elektraventilatoi: 7.6P3

Luftbedart: 110 1/min. Druckiuftanachluss 5att 1420 I/min. mit Geblasen
im Betrieb

Abgesaugte Luftbedart: 18.980 cu/m/St- Geschw. 28 m/sek.
Lamellenband-Abmessungen: Lange mm. 5735 - Breite mm. 140
Querband-Abrnessungen: Linge mm. 6320 - Breite mm. 150
Langskand- Apingzsungen: LAnge mm. 2620 - Breite mm. 1350
Gewicht: iKg. 3600

LSL-130/T

Pour mod. LSL/130/T il est possible d’avoir des groupes ponceurs de
types différenciés en fonction du genre de travail auquel ils sont destinés.
La gamme entiére couvre:

T - GROUPE PATIN PONCEUR TRANSVERSE SECTIONNE,

A CONTROLE ELEGTRONIQUE

Moteur 15/12,5 CV, vitesse de la bande & 9 et 18 m/sec.

Options

Motovariateur 10 - 12,5 - 15 CV pour vitesse réglable de 4,6 &

19 m/sec.

ARS/E - GROUPE ROULEAU PONCEUR-EGRENEUR ELECTRONIQUE
Moteur 15/9 CV pour vitesse de |la bande abrasive & 4 et 8 m/sec.
Sur demande

Motovariateur 10 - 12,5 - 15 CV pour vitesse de 2 & 12 m/sec.

APL/ES - GROUPE PATIN PONCEUR-EGRENEUR ELECTRONIQUE
SECTIONNE

Moteur 15/12,5 CV pour vitesse de la bande abrasive & 5,5 et

‘11 m/sec.

Sur demande

Motovariateur 10 - 12,5 - 15 GV pour vitesse de 2 & 12 m/sec.

APS/E - GROUPE PATIN PONCEUR-EGRENEUR ELECTRONIQUE

Moteur 15/12,5 CV pour vitesse de la bande abrasive 4 5,5 et

11 m/sec.

Sur demande

Motovariateur 10 - 12,5 - 15 CV pour vitesse de 2 & 12 m/sec.

APL/E - GROUPE PATIN PONCEUR ELECTRONIQUE

Moteur 15/12,5 CV pour vitesse de la bande abrasive & 5,5 et

11 m/sec.

Sur demande

Motovariateur 10 - 12,5 - 15 CV pour vitesse de 2 4 12 m/sec.

%RSS(EJ GROUPE ROULEAU EGRENEUR SCOTCH-BRIGHT INTERIEUR -
mm.

ASB - GROUPE SCOTCH-BRIGHT EXTERIEUR - @ 160 mm.

ASN - GROUPE BROSSEUR A BROSSE NYLON (ou Tampico) EXTERIEUR

ASF - GROUPE BROSSEUR A BROSSE FEUTREE EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions max. & poncer: largeur mm. 1300 - épaisseur mm. 110
Dimensions min. & poncer: largeur mm. 60 - épaisseur mm. 5 -

longueur mm. 420

Vitesse d’entrainement: 2 + 30 m/min. motovariateur CV 4

Dispositif & depression avec électroventilateur de: CV 7,5
Consommation air comprimé: 110 [/min. pression 5 Atm - 1420 I/min. avec
souffleurs opérants

Air aspiré: 18.980 m*/h. vitesse de I'alr 28 m/sec.

Bandes a chevron: longueur mm. 5735 - largeur mm. 140

Bande abrasive transversale: longueur mm. 6320 - largeur mm. 150
Bandes abrasives longitudinales: longueur mm. 2620 - largeur mm. 1350
Poids total: Kg. 5600 -
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