G 480
OKLEINIARKA
PROSTOLINIOWA
Z AGREGATEM |
ZAOKRAGLANIA NAROZY

Juz w wyposazeniu standardowym agregat
wstepnego frezowania i zaokrgglania narozy
zapewniajq optymalne wyniki bez kompromiséw!

2-silnikowy agregat frezowania wstepnego z frezami
diamentowymi zapewnia czyste fugi sklejenia

\/ System ,Quick Set” do szybkiej regulacji
pod rézne grubosci obrzezy

‘/ Dwa, do dowolnego doposazenia, miejsca na
finiszu pozwalajg na réznorodne wykorzystanie

Gruboéé obrzeza 0,4-3,0 mm

Wysokos¢ plyty 8-45 mm

Predkosé posuwu 9 m/min

Pulpit sterowniczy z wyswietlaczem

LCD i klawiaturg

* Agregat frezowania wstgpnego
zapewnia czyste fugi sklejenia

* Pitkowy agregat obcinajgcy do
precyzyjnego obcinania koficowego

* Wielofunkcyjny agregat frezujacy pozwala na
wyb6r pomiedzy frezowaniem profilowym,
z fazqg lub na réwno z formatka.

* Agregat zaokrgglania narozy do 30 mm

£

Agregat wstepne- Walek Zespot Nozyce gilotyny - Pitkowy agregat
go frezowania nanoszqcy klej dociskowy Pneumatyczne obcinajqcy
i pojemnik kleju obcinanie wstepne
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Przemystowa
jakos¢ na

najmniejszej
powierzchni

AWM

Agregaty na finiszu

Agregat frezujgcy  Agregat zaokrg-
nadmiar obrzeza na  glania narozy Agregat cykliny ~ Agregat cykling  Agregat polerki

Wiecej informacji znajdziecie
éwno i profilowo plaskiej profilowe; Panstwo na stronie www.felder.at
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Pojemnik kleju

Pokryty teflonem pojemnik kleju

o pojemnosci 1,2 kg na granulat
terrmotopliwy. Nanoszenie kleju
watkiem z precyzyjnym dozowaniem.

Pitkowy agregat
obcinajqey

Wysokoprecyzyjne prowadhnice liniowe
gwarantujq perfekcyjne ciecia. Silniki wy-
sokiej czestotliwosci z 12.000 obr./min
sq przy tym gwarantem jakoéci niezalez-
nie od gruboéci czy rodzaju obrzeza.

Nozyce gilotyny Zespot dociskowy

Do obcinana wstepnego obrzezy 7 ,,Quick—Se’r”

o grubosci do 3 mm. Zesp6t dociskowy zbudowany jest z duze-
go watka oraz rolki wzmacniajgcej docisk.
Te 2 rolki dociskowe powodujq lepsze
dociénigcie obrzezy do plyty. Caly zespé6t
jest mechanicznie naprezony, a ustawia
sie go szybko i doktadnie poprzez system
,Quick-Set” Feldera.

Wielofunkcyjny agregat frezujqcy z ,Quick-Set”

Feldera

Komfortowo i szybko odbywa sie przestawianie z frezowania zaokrqglajgcego,
na prosto lub z fazq przy cienkich obrzezach. Dzigki na nowo opracowanemu
syslemowi ustawiania wylapane zostajq roznice w grubosci obrzezy i tym sa-
mym zlikwidowane pomytki. Dwa niezalezne silniki wysokiej czestotliwosci ze
specjalnymi frezami zapewniajq perfekcyjne wyniki frezowania przy wszystkich
obrzezach. W standardzie obrabiarka wyposazona jest w nozyki o promieniu
2 mm (na zyczenie: promiefi 3 mm).



Agregat zaokrgglania

narozy

Wyeliminowanie zmudnych poprawek!
Agregat zaokrgglania narozy Feldera
przejmuje ,finisz” przy narozach forma-
tek (réwniez przy plytach soft- i postfor-
mingu) oklejonych obrzezami o grubosci
0,4-3,0 mm i wysokosci 30 mm bez
spowalniania predkosci posuwu.
Masywna konstrukcja z zeliwa szarego,
prowadnice liniowe oraz gtowice frezar-
skie z nozami HW i sprzeglem rozru-
chowym dbaijq o wieloletnig precyzje.

i Ao ek N
Agregat cykliny profilowe; Agregat cykliny ptaskiej
Uszlachetnia za sprawgq lekko skosnego ciecia Recznie wigczana cykling ptaska zapewnia
profil obrzeza i usuwa pozostatosci kleju. perfekcyjne wykorczenie powierzchni

formatek i usuwa resztki kleju.

Agregat polerki

Perfekcyjne wykonczenie dla obrzezy
typu ABS i PCW. Na zyczenie spry-
skiwacz dba o naniesienie politury
na tarcze polerskie.

G 480
Gruboié obrzezy min.—maks. 0,4-3,0 mm
Grubos¢ plyty min.—maks. 8-45 mm
Min. szerokos¢ elementy obrabianego 70 mm
Min. dlugoi¢ elementy obrabianego 210 mm
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