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Die Vorteile beim Bohren von unten

@ Keine Unfallgefahr, da Bohrer abgedeckt

® Keine Verschmutzung der Umwelt durch Spéne,
Absaugung méglich

® Geschonte Werkstlicke, da AuBenseite oben

® Saubere Bohrlécher — Werkstiicke — Anschlage —
Auflagen

@ Gleiche Bezugsflachen — Bohrtiefen

® Leichtes Wechseln der Werkzeuge und héhere
Standzeiten

® Problemloses Durchbohren bei Mittelwanden und
Korpusmuster in System 32 Zylinderschlosser

Technische Daten:

Vollautomatische Pneumatiksteuerung uber Drucktaster .
(Spannen — Bohren — Entspannen) elektr. Aussetzbetrieb (ohne FuBventil)

Bohrbalken fiir flachseitige Bearbeitung
26 Spindeln im Raster von 32 mm, links-rechtsdrehend
T-férmiger Querabtrieb Spindelabstand 32 mm
Anschlaglineal mit 26 Indexbohrungen — Lénge ............................ 1840 mm
Abstand zwischen Anschlaglineal u. Bohrbalken .. ........................ min. 10 mm

.550
Bohrbalken fir stirnseitige Bearbeitung e i

Bohrspindeln vornerechtsdrehend ........ ... ... ... ... . . . ... 6 Stick
Bohrspindeln rickwarts linksdrehend .. ....... ... ... ... ... ... 6 Stuck
Bohrspindelabstand auf Indexwelle absteckbar und frei einstellbar .............. min. 32 mm
. max. 800 mm
BOHRLOCHTIEFEN:

ElachseitemitBohrerbZimmiGle iogioe - 7 o i g R 0— 30 mm
mitiBohrer 7 mmiGlsic e it Sar Pl ev dada = ool B e S R g el 0 — 50 mm
Stirnseitevornemit Bohrer77mm GL . ... ... 0— 50 mm
rickwarts mitBohrer9smmiGIE 2t s n e B R R e 0 —65mm

Stirnseite rickwarts mit Bohrer77mmGL ........... ... . ... ... ... o... 0 — 50 mm ‘
Einstellbereich fir stirnseitige Bohrhéhe . . . . . .......... ... .. .. .. ... .. .. ... 5 — 40 mm

Bohreraufnahme: @ 10 mm h6 x 20 mm
Bohrerbefestigung: Innensechskantschr. M 8

b @D o e Sl S e S R B LS e ol e S B 0 850 mm 2
Anschlaglineal links u. rechts querverstellbarvon. .. ........................... 0 — 40 mm f
ArbeitshOneistiaar i o i oo o s ali) el SRt agiel . o e e el 850 mm 8
Platzbedarf ohne Verlangerungsschiene ......... SRR e L O et 1800 x 1300 mm 5
Elektrischer AnschluBwert 2 Motoremitje ......... ... ... ... ..., 1,5 KW/380 V 2
Spindeldiehzallic c: e ot e L N S sl 3000 U/min :
Bl e cehl T e e e st e P e T R B e 6 bar/6 ati 5
LEuftverbrauchipre  Arbeitstakts it i s e ca. 2 Liter bei 6 bar £
SolicliBagelt Tt niur T o o L e S e unter 82 dB/A
Gewicht sEismrte Aiinsiotn o v st s sl vl o el el i e SR g e St L e s ca. 730 kg 5
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Unsere Maschinen unterliegen einer stindigen Weiterentwicklung - Technische Daten und Abbildungen sind daher unverbindlich.
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