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Dati tecnici

SEGA CIRCOLARE MULTILAME AUTOMATICA
AUTOMATIC MULTIBLADES CIRCULAR SAW
SCIES CIRCULAIRE MULTILAMES AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE MEHRBLATTKREISSAGE
SIERRA CIRCULAR MULTIPLE AUTOMATICA

- Technical data - Données Techniques
- Technische Daten - Datos Tecnicos

Spessore massimo di taglio / Max. cutting thickness

Epaisseur max. de coupe / Max. Schnittdicke mm 120
Max. espesor de corte

Lunghezza minima dei pezzi (su richiesta) / Min. length of pieces (on request)

Longueur min. des pieces (sur demande) / Min. Lénge der Werstiicke (nach Wunsch) ~ mm | 600 (350)
Largo minimo de las piezas (a pedido)

Diametro lame: min/max / Blades diameter: min/max

Diameétre lames: min/max / Durchmesser der Sagebléttern: Min/Max mm | 250-350x70
Diametro disco: min./max.

Numero giri delle lame ag/1’

Number of blades revolution r.p.m.

Nombre tours des lames 1’ 3700
Drehzahl der Ségeblétter ur’

Numero revoluciones de los discos /1’

Distanza massima fra le due lame esterne / Max. distance between two external blades

Distance max. entre 2 lames externes / Max. Abstand zwischen 2 AuBsenségebléttern mm 300
Distancia max. entre los dos discos exteriores

Distanza colonna-centro tappeto / Distance body-carpet centre

Distance bati-centre tapis / Abstand zwischen Trager und Teppichmitte mm 320
Distancia columna-centro de la cinta

Larghezza tappeto / Carpet width

Largeur tapis / Breite des Teppichs mm 320
Anchura de la cinta

Dimensioni piano lavoro / Working table sizes

Dimensions table de travail / Abmessungen des Arbeitstisches 630x1880
Medidas mesa de trabajo

Altezza da terra del piano lavoro / Height from floor of working table

Hauteur sol/table de travail / Hohe des Arbeitstisches mm 810
Distancia suelo/mesa de trabajo

Velocita avanzamento tappeto / Carpet feeding speed

Vitesses d’entrainement tapis / Vorschubgeschwindigkeit des Teppichs mt/1’ 0-30
Velocidad avance cinta

Potenza motore / Motor power KW (HP)

Puissance moteur KW (CV) 22-29-36-44
Motorleistung KW (PS) (30-40-50-60)
Potencia motor KW (CV)

Potenza motore variatore / Variator motor power KW (HP)

Puissance moteur variateur KW (CV) 1(1,5)
Motorstarke des Geschwindigkeitsreglers KW (PS) !
Potencia motor variador KW (CV)

Potenza motore avanzamento tappeto / Carpet feed motor variator power KW (HP)

Puissance moteur d’entrainement KW (CV) B
Getriebemotorstérke des Teppichvorschubs KW (PS)

Potencia motor de avance cinta KW (CV)

Potenza motore alzata rulli / Rising rollers motor power KW (HP)

Puissance moteur montée rouleaux KW (CV) 0,7 (1)
Motorstarke Rollenhub KW (PS) 2
Potencia motor subida rodillos KW (CV)

Misura esterna bocca aspirazione / External size of suction hood

Mesure externe bouche d’aspiration / Aussenmale der Absaughaube mm 250
Medida exterior boca aspiracion

Dimensioni ingombro / Overall dimensions 1800x1650
Dimensions encombrement / Aussere Abmessungen mm

Medidas de anclaje x1650
Peso netto appross. / Approx. net weight

Poids net approx. / Nettogewicht ca. kg 2100

Peso neto

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria. / Our Firm reserves the right to make any changes or improvements.

La maison se reserve d'apporter quelconque changement ou amelioration. / Die Firma behélt sich vor, Anderungen oder Verbesserungen vorzunehmen

La empresa se reserva el derecho de modificar o mejorar cualquier cambio en la maquina.
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AVANZAMENTO: il tappeto avanza su guide
di REXIPLAST ed ¢ azionato da motovariatore
elettronico 0-30 mt/1.

LE LAME: vengono montate su un canotto
che permette la predisposizione degli spessori
e una rapida sostituzione del gruppo di lame.
GRUPPO PRESSORI: sollevato
automaticamente con 3 rulli indipendenti

e un 4° pressore in legno inserito tra le lame.
APPARECCHIATURA ELETTRICA: racchiusa
in scatola stagna completa di teleawviatore

a stella, triangolo automatico.

LE PROTEZIONI: il sistema paraschegge &
costituito da denti in acciaio che fungono da
paraschegge e 1 da antiritorno, piu di due ripari
laterali, che si estendono fino ai rulli posteriori.

FEEDING: the carpet goes on Rexiplast guides
and is moved by an electronic motor-variator
0-30 m/1°. ‘

BLADES: they are set up on a sleeve which
allows the predisposition of thicknesses and

a quick replacement of the blades group.
PRESSING-GROUP: automatically lifted

by 3 independent rollers and a 4th wooden
presser inserted between the blades.
ELECTRICAL EQUIPMENT: put in a tight
box complete with a rowcontactor-starter,
automatic triangle.

GUARDS: the splinterproof system is made

of steel teeth, which act as splinterproof and as
antireturn plus two sideguards which reach the
back rollers.

AVANCEMENT: |a bande avance sur

des guides en REXIPLAST, actionnée par un
motovariateur électrique a 30.

LES LAMES: elles sont montées sur un tuyau
qui permet la prédisposition des épaisseurs

et un prompt remplacement du groupe lames.
GROUPE-PRESSEURS: monté
automatiquement par trois rouleaux
indépendents et un 4 eme presseur en bois
inseré entre les lames.

APPAREIL ELECTRIQUE: contenu dans
une boite étachée equipée par téledémarreur
en étoile-triangle automatique.

LES PROTECTIONS: le systeme pare-éclats
est constitué par des dents en acier qui
fonctionnent comme pareéclats et d‘anti-retours,
plus deux protéctions latérales qui s'étendent
jusqu’aux rouleaux postérieurs.

VORSCHUB: das Band geht auf Schienen aus
REXIPLAST und wird durch elektronische
Motor-Geschwindigkeitregler 0-30 mt/1".
SAGEBLATTER: werden auf einem Rohr
aufgebaut, das die Vorbereitung der Dicken und
einen Schnellen Ersatz der Sdgeblétter erlaubt.
DRUCKAGGREGAT: wird automatisch durch
3 unabhéngige Walzen und den 4. Holzpresser
zwischen den Sdgebléttern gehoben.
ELEKTRISCHE STEUERUNG: in einem
dichtfesten Kasten mit

Stern - Dreieckbetétigung enthalten.

DIE SCHUTZEINRICHTUNGEN:

dlie Splitterschutzanlage besteht aus Stahlzéhnen,
dlie als Splitterschutz und als RUcklaufsperre
dienen, und aus zwei Seitenabdeckungen, die bis
zu den Hinterrollen reichen.

AVANCE: la cinta se desplaza sobre guias

en REXIPLAST y es accionada por medio

de un motovariador electrénico 0-30 mt/1’.
DISCOS: se montan en un manguito que
permite la predisposicion de los espesores

y un cambio rapido del grupo discos.

GRUPO PRENSORES: subida automatica por
medio de 3 rodillos independientes y un 4°
prensor de madera insertado entre los discos.
APARADO ELECTRICOS: encerrado en una
caja insulada completa con interruptor estrella-
triangulo automatico.

PROTECCIONES: el sistema anti-astillas

es por dientes en acero que actuan como
anti-astillas y anti-vuelta, mas dos protecciones
laterales que llegan hasta

los rodillos traseros.
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